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Andains ferraille :

Surface = 300m²

Andain 3 mâchefer :

Surface = 250m² environ

H = 3.2m

Chargeuse actuelle

KOMATSU WA320-5 - 14.5T :

- Longueur 7,475 m

- Largeur 2,525 m

- H = 3,2 m

- H max pour déverser = 2,855 m

- H max bord supérieur du godet = 5,38 m

- Capacité du godet 2,7- 4,5 m³

E
P

E
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E
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grille ep

Andain 2 mâchefer :

Surface = 250m² environ

H = 3.2m

Andain 1 mâchefer :

Surface = 250m² environ

H = 3.2m

caniveau/
grille de
récupération

collecteur EP
Ø300/ à définir

Exutoire EP

voie d'accès maintenance

voie d'accès maintenance

collecteur EP
Ø300/ à définir

Exutoire EP

Grille récupération EP
toiture

Andain 5 mâchefer :

Surface = 250m² environ

H = 3.2m

Andain 4 mâchefer :

Surface = 250m² environ

H = 3.2m

Andain 6 mâchefer :

Surface = 250m² environ

H = 3.2m

Andain 7 mâchefer :

Surface = 250m² environ

H = 3.2m

Andains ferraille, chiffrer

à part un abri pour 3 tas

si place disponible
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ROSE DES VENTS
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nouvelle ZONE 3

PLATEFORME

Surface toiture = 1679 m²

Future PLATEFORME MACHEFER

Surface nouvelle Plateforme= 2186 m²

Surface toiture = 945 m²
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