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Localisation des ouvrages Description des ouvrages A
Rive droite de l’Arve, sous la Tuilière Seuils en épi constitués par des enrochements, distants de 150 à 

200m.
Contamine-OTG1

Ruisseau des Samsons, entre les Samsons et Chez Gorin
Alt. 485m

Lit constitué d’enrochements cimentés au niveau du pont. Contamine-OTG2

Ruisseau entre Pouilly et la Grangeat
Alt. 480m

Enrochements confortant les berges au niveau du pont.
Seuil en amont de la route.

Ruisseau entre les Chambrettes et la Tuilière, à sa 
confluence avec l’Arve

Enrochements des berges droite et gauche, 50m en amont de la 
confluence.

Ruisseau des Tuileries, à la Grangeat, sous le château de 
Villy (et les vignes) – Alt. 460m

Canalisation du ruisseau dans un large fossé bordant la route, puis 
canalisation souterraine au niveau de la RD12055 puis en aval.

Ruisseau de Perzière, au niveau de la RD1205
Alt. 455m

Cimentation du lit sous la route.
Canalisation du ruisseau en aval.

Ruisseau de la Courbatière (entre le Blanchard et la 
Perrine) au niveau de la RD1205 – Alt. 445

Canalisation du lit en amont de la RD (murets de 50cm).
Succession de seuils de 20 cm de haut environ.

Contamine-OTG3

RD1205, les Samsons Pied de talus conforté par un mur empierré.
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