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@ D Agence Régionale de Sank .
Rhtine-Alpes T A

ARRETE ARS N° 2011-3161 du 4 aoiit 2011

RELATIF AU PLAN STRATEGIQUE REGIONAL DE SANTE

Le Directeur de ’'Agence Régionale de santé de Rhone-Alpes,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1434-1, L.1434-2, L.1434-3,
L. 1434-4, R.1431-1 et R.1432-2,

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de I'hopital et relative aux patients, a la
santé et aux territoires,

VU le décret n®2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de sante,

Vu le décret n°2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l'agence
regionale de santé,

VU le décret n°2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet regional de sante,
Vu l'avis rendu par le Préfet de région en date du 20 juin 2011,
Vu la saisine du conseil régional Rhéne-Alpes en date du 18 mai 2011,

Vu les saisines respectives des conseils généraux des départements de I'Ain, I'Ardéche, la
Drome, I'lsére, la Loire, le Rhdne, la Savoie et la Haute-Savoie, en date du 18 mai 2011,

VU les saisines respectives des conseils municipaux des communes de [a région Rhone-Alpes
en date du 18 mai 2011,

Vu lavis rendu par la Conférence Régionale de Santé et de 'Autonomie en séance pléniere
en date du 19 avril 2011 complété par la commission permanente le 4 mai 2011,

Vu la délibération n° 03-2011 du Conseil de surveillance de 'ARS Rhone-Alpes approuvant le
plan stratégique régional de santé en date du 13 juillet 2011,

Arréte

Article 1

Le plan stratégique régional de santé de Rhéne-Alpes, visé a l'article R.1434-2 du code de la santé
publigue, est arrété tel que figurant en annexe du présent acte.

Page 2

Autre - 23/08/2011



Article 2

Le présent arréte peut faire I'objet dans un délai de deux mois & compter de sa publication :
- d'un recours gracieux auprés de Monsieur le Directeur général de 'ARS Rhéne-Alpes, sise

129, rue Servient 62418 Lyon Cedex 03,
d'un recours hiérarchique auprés de Monsieur le Ministre du Travail, de FEmploi et de la

Santé,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon.

Aiticle 3

Le Directeur de 'Agence Régionale de santé de Rhéne-Alpes est chargé de I'exécution du présent
arréte, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures
des départements de ia région Rhdne-Aipes.

Fait & Lyon le -..4 ABYT 201

Le Directeur de 'Agence Régionale de santé

de RhQne-
¢

Autre - 23/08/2011 2 Page 3
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B D Agence Régionale de Santé
thone-Alpes

)J) Conseil Général

Arrété ARS n° 2011 /1406
Arrété départemental n° 2011/ 2321

Portant modification de I’arrété conjoint de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie n® 2009 — 52 et de
Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Savoie n® 09 — 1287 du 17 mars 2009 relatif a la
transformation partielle de la capacité du Foyer de Vie « Saint Francois de Sales » & Machilly (74140)
en Foyer d’Accueil Médicalisé et a la création de 2 places en accueil temporaire.

Le Directeur Général de ’Agence Régionale de Santé Rhéne-Alpes
et le Président du Conseil Général de la Haute-Savoie

VU le Code de I'Action Sociale et des Familles, notamment I'Article L 312-5.1 relatif au PRIAC et les
Articles L 313-1 a L 313-9 et les Articles R 313-1 & R 313-10 relatifs a l'autorisation de creation,
d'extension ou de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et D 313-
11 a D 313-14 relatifs au contréle de conformité des établissements ;

VU le Code de I'Action Sociale et des Familles, Articles R 312-180 a R 312-192 relatifs aux
Comités Régionaux de I'Organisation Sociale et Médico-sociale ;

VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des perscnnes handicapées ,

VU la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de I'hépital et relative aux patients, a la santé
et aux territoires ;

VU le Décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de I'Etat dans
le département, dans la zone de défense et dans la région et 'Agence Régionale de Santé ;

VU le Décret n° 2010-105 du 1% avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences
régionales de santé, nommant Monsieur Denis MORIN, Directeur Général de I'Agence Régionale de
Santé Rhéne-Alpes ;

VU la décision n° 2010-832 du 30 juin 2010 portant délégation de signature du Directeur Général de
I'Agence Régionale de Santé Rhéne-Alpes ;

VU la demande présentée par 'Association L’Arbre de Vie, sise 222 route des Framboises — 74140
Machilly, en vue de la transformation de 37 places de Foyer de Vie en places de Foyer d'Accueil
Médicalisé et la création de 2 places en accueil temporaire ;

VU le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie
(PRIAC) actualisé 2009 — 2013 de la Région Rhone-Alpes ;

VU la décision de la Caisse nationale de solidarité pour 'autonomie en date des 13 fevrier 2009 et 16
avril 2009, fixant les dotations régionales et départementales pour 2009/2010 et 2011 ;

VU larrété conjoint de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie n® 2009 - 52 et de Monsieur le
Président du Conseil Général de la Haute-Savoie n° 09 — 1287 du 17 mars 2009 relatif a la
transformation partielle de la capacité du Foyer de Vie « Saint Frangois de Sales » a Machilly (74140)
en Foyer d'Accueil Médicalisé et & la création de 2 places en accueil temporaire ;

Autre - 23/08/2011
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CONSIDERANT que ce projet est désormais compatible avec le PRIAC actualisé 2009 - 2013 de la
Région Rhéne-Alpes et présente un colt de fonctionnement en année pleine — eu égard aux
observations formulées dans le rapport de l'autorité de tarification — qui est compatible avec le
montant de la dotation mentionnée a I'Article L 314-4 du Code de I'Action Sociale et des Familles qui
sera allouée au département selon le calendrier mentionné a I'Article 2 ;

CONSIDERANT que I'Association L’Arbre de Vie sise & Machilly a introduit une demande en vue de
diminuer de 5 places la capacité sollicitée initialement au dossier CROSMS par le transfert
d'autorisation de 5 places d'hébergement permanent en Foyer de Vie au profit du Foyer
d'Hébergement de I'Association Oser-Y-Croire ;

CONSIDERANT que le Conseil Général de la Haute-Savoie a donné son accord a la demande
introduite par I'Association L'Arbre de Vie relativement au transfert de 5 places d’hébergement
permanent en Foyer de Vie au profit du Foyer d'Hébergement de I'Association Oser-Y-Croire ;

CONSIDERANT que ce transfert de 5 places d'hébergement permanent en Foyer de Vie au profit du
Foyer d'Hébergement de I'Association Oser-Y-Croire permet en définitive de n'autoriser uniqguement
que 34 places médicalisées en faveur du Foyer d'Accueil Médicalisé Saint Frangois de Sales sis a
Machilly au lieu des 39 places initialement prévues ;

SUR PROPOSITION de Madame le Délégué Territorial du Département de la Haute-Savoie ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil Général et de
Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Savoie ;

ARRETENT

Article 1er : L'arrété conjoint de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie n® 2009 — 52 et de Monsieur le
Président du Conseil Général de la Haute-Savoie n° 09 — 1287 du 17 mars 2009 relatif a la
transformation partielle de la capacité du Foyer de Vie « Saint Frangois de Sales » & Machilly (74140)
en Foyer d’Accueil Médicalisé et & la création de 2 places en accueil temporaire est modifie comme il
suit :

Article 2 : L’autorisation visée a [Article L 313-1 du Code de I'Action Sociale et des Familles est
délivrée a 'Association L’Arbre de Vie, sise 222 route des Framboises — 74140 Machilly en vue de la
transformation de 32 places de Foyer de Vie en 32 places de Foyer d'Accueil Médicalis¢ et de la
création de 2 places d'accueil temporaire selon 'échéancier d'installation suivant :

3 places en 2008 ;

- 18 places en 2009 (dont 2 places d’accueil temporaire) ;
- 11 places en 2010 (6 places + 5 places) ,

- 2 places en 2011.

Article 3 : La transformation initialement prévue au CROSMS de 5 places complémentaires de Foyer
de Vie (accueil permanent internat) en places de Foyer d'Accueil Médicalisé est remplacée par le
transfert de 5 places de Foyer de Vie au profit du Foyer d’Hébergement de I'Association Oser-Y-
Craire.

Article 4 : Cette autorisation est délivrée pour une période de 15 ans & compter du 28 novembre 2008,
date du premier arrété de création. Son renouvellement sera subordonné aux resultats de I'évaluation
externe mentionnée a I'Article L 312-8 du Code de I'Action Sociale et des Familles, dans les
conditions prévues a I'Article L 313-5 du méme Code.

Article 5 : Tout changement important dans I'activité, I'installation, I'organisation, la direction ou le
fonctionnement de I'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra étre porté a la connaissance de 'Agence Régionale de Santé Rhone-Alpes selon
I'Article L 313-1. L'autorisation ne peut étre cédée sans l'accord de 'autorité compétente concernée.
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3/3

Article 6 : Le Service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux

(FINESS) de la fagon suivante :

Entité juridigue :

Association L'Arbre de Vie — 74140 Machilly
N° FINESS (E.J) 74 000051 8
Code statut 60 (Association Loi 1901)

Etablissement :

FAM Saint Frangois de Sales — 74140 Machilly
N° FINESS (ET): 740012117

Code catégorie 437 (foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés)

» S'agissant des 32 places d’accueil permanent en internat :
Code discipline : 939 (accueil médicalisé pour adultes handicapés)
Code clientéle : 438 (cérébro-lésés)
Code fonctionnement : 11
Mode de fixation des tarifs ; 09

Y

S'agissant des 2 places d'accueil temporaire en internat :

Code discipline : 658 (accueil temporaire pour adultes handicapés)
Code clientéle : 438 (cérébro-lésés)

Code fonctionnement : 11

Mode de fixation des tarifs : 09

Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrété peut faire I'objet
soit d’'un recours gracieux devant I'Agence Régionale de Santé Rhoéne-Alpes, soit d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble et auprés de Monsieur le Président du

Conseil Général de la Haute-Savoie.

Article 8 : Madame le Délégué Territorial du Département de la Haute-Savoie de I'Agence Régionale
de Santé Rhéne-Alpes, Monsieur le Directeur Général des services du Conseil Général de la Haute-
Savoie ainsi que Madame la Directrice de la Gérontologie et du Handicap sont chargés de I'exécution
du présent arrété qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Rhéne-Alpes, de la Préfecture du Département de la Haute-Savoie ainsi

qu'au bulletin officiel du département de la Haute-Savoie.

Fait a Annecy, le 9 mai 2011

Pour le Directeur Général Le Président du Conseil Général
de I’Agence Régionale de Santé de\a Haute Savoie

é‘:——*———

Christian DUBOSQ

Autre - 23/08/2011

Christian MONTEIL
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Al

B D Agence Régionale de Santé
thdne-Alpes |

Conseil Général

Arrété ARS n° 2011/ 1405
Arrété départemental n° 2011/ '_1)'?{-3 O

portant modification de I'arrété conjoint de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie n° 516 et de
Monsieur le Président du Conseil Général n° 09 — 6720 du 9 décembre 2009 relatif a la création d’un
foyer d’accueil médicalisé de 35 places (dont 3 places d’accueil temporaire), pour adultes infirmes
moteurs cérébraux et adultes souffrant d’une lésion cérébrale, localisé dans le sud-ouest du bassin
annécien.

Le Directeur Général de ’Agence Régionale de Santé Rhone-Alpes
et le Président du Conseil Général de la Haute-Savoie

VU le Code de I'Action Sociale et des Familles, notamment les Articles L 313-1 a L 313-9 et les
Articles R 313-1 a R 313-10 relatifs a 'autorisation de création, d'extension ou de transformation des
établissements et services sociaux et médico-sociaux et D 313-11 & D 313-14 relatifs au contréle de
conformité des établissements ;

VU le Code de I'Action Sociale et des Familles, Articles R 314-118 a R 314-122 relatifs aux
dispositions propres & certaines catégories d'établissements ;

VU la Loi n® 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

VU la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de I'nopital et relative aux patients, a la santé
et aux territoires ;

VU le Décret n° 2010-105 du 1°" avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences
régionales de santé, nommant Monsieur Denis MORIN, Directeur Général de I'Agence Régionale de
Santé Rhone-Alpes ;

VU le Décret n® 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de I'Etat dans
le département, dans la zone de défense et dans la région et 'Agence Régionale de Santé ;

VU le schéma départemental en faveur des adultes handicapés adopté par délibération du Conseil
Geénéral n° 2007-055 en date du 22 octobre 2007, publiée le 9 novembre 2007 ;

VU l'avis émis par le Comité Régional de I'Organisation Sociale et Médico-sociale lors de sa séance
du 30 mai 2008 ;

VU le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie
(PRIAC) actualisé 2009 — 2013 de |la Région Rhéne-Alpes ;

VU la décision de la Caisse nationale de solidarité pour I'autonomie en date des 13 février 2009 et 16
avril 2009, fixant les dotations régionales et départementales pour 2009/2010 et 2011 ;

VU l'arrété conjoint de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie n° 246 et Monsieur le Président du

Conseil Général de Haute-Savoie n° 2008-4113 en date du 27 juin 2008, refusant l'autorisation de
créer 35 places de FAM pour les motifs mentionnés a I'Article L 313-4-4° ;

Autre - 23/08/2011
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VU l'arrété conjoint de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie n° 516 et Monsieur le Président du
Conseil Général de Haute-Savoie n° 09-6720 en date du 9 décembre 2009, portant création d'un foyer
d’accueil médicalisé de 35 places de FAM ;

Considérant que ce projet est désormais compatible avec le PRIAC actualisé 2009 - 2013 de la
Région Rhéne-Alpes et présente un col(t de fonctionnement en année pleine — eu égard aux
observations formulées dans le rapport de lautorité de tarification — qui est compatible avec le
montant de la dotation mentionnée a I'Article L 314-4 du Code de I'Action Sociale et des Familles qui
sera allouée au département selon le calendrier mentionné a I'Article 2, étant précisé que l'installation
ne pourra intervenir avant I'autorisation et la visite de conformite ,

SUR PROPOSITION de Madame la Déléguée Territoriale du Département de la Haute-Savoie ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil Général et de
Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Savoie ;

ARRETENT

ARTICLE 1 : L'arrété conjoint de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie n® 516 et de Monsieur le
Président du Conseil Général n° 09 — 6720 en date du 9 décembre 2009 est modifié comme il suit :

ARTICLE 2 : L'autorisation visée a I'Article L 313-1 du Code de I'Action Sociale et des Familles est
délivrée a I'Association ADIMC 74, sise 4 rue de la Poterie — 74960 CRAN GEVRIER en vue de la
création d'un foyer d’accueil médicalisé pour adultes infirmes moteurs cérébraux et adultes souffrant
d'une lésion cérébrale, de 35 places selon 'échéancier d'installation suivant :

- 5 places en 2010

- 7 places en 2011

- 17 places en 2012

- 6 places en 2013

ARTICLE 3 : Cette autorisation est déliviée sous réserve du résultat favorable de la visite de
conformité prévue a I'Article L 313-6 du Code de I'Action Sociale et des Familles

ARTICLE 4 : Cette autorisation est délivrée pour une période de 15 ans a compter de la date de
larrété conjoint n° 516 et n° 09-6720 & savoir le 9 décembre 2009. Son renouvellement sera
subordonné aux résultats de I'évaluation externe mentionnée a ['Article L 312-8 du Code de I'Action
Sociale et des Familles, dans les conditions prévues a I'Article L 313-5 du méme Code.

ARTICLE 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, I'organisation, la direction ou le
fonctionnement de I'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra étre porté a la connaissance de I'Agence Régionale de Santé Rhone-Alpes selon
I'Article L 313-1. L'autorisation ne peut étre cédée sans I'accord de l'autorité compétente concernee.

ARTICLE 6 : L'Etablissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la fagon suivante :

Entité juridique :
N° FINESS (E.J) 740787734
Code statut 61

Etablissement :
Foyer d'accueil médicalisé sis Héry sur Alby 74540

N° FINESS (ET) : 74 001 389 1

Code categorie 437 (foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapes)
Code discipline 939 (35 places d'accueil médicalisé pour adultes handicapés)
Code clientéle 420 (deficience motrice avec troubles associés)
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Code activite 11 (hébergement complet internat)
Mode fixation des tarifs 09 (DGARS/PCG mixte)

ARTICLE 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrété peut faire
I'objet soit d'un recours gracieux devant I'Agence Régionale de Santé Rhéone-Alpes et auprés de
Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Savoie, soit d'un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Grenoble.

ARTICLE 8 : Madame la Directrice du Handicap et du Grand-Age, Madame la Déléguée Territoriale
du Département de la Haute-Savoie de 'Agence Régionale de Santé Rhéne-Alpes, Monsieur le
Directeur Général des services du Conseil Général de la Haute-Savoie sont chargés de I'exécution du
présent arrété qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Rhéne-Alpes, de la Préfecture du Département de la Haute-Savoie ainsi
qu’au bulletin officiel du département de la Haute-Savoie.

Fait a Lyon, le 9 mai 2011

Q Le Directeur Géneral Le Président du Conseil Général

de I'Agence Régionale de Santé dela b—{aute-Savoie
e —

m Christian MONTEIL
\ L’—\

Christian DUBOSQ

Autre - 23/08/2011 Page 11
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@ D Agence Régionale de Santé
Rhone-Alpes

Déiégation territoriale
de Haute-Savoie

Arrété ARS 2011/ 334S

Fixant la dotation globale de soins a la charge de I’'assurance maladie applicable a 'TEHPAD
—_— Les Jardins de I'lle a Seyssel (74910) pour Pannée 2011

Le directeur général de '’Agence régionale de santé Rhéne-Alpes,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles 1..313-8, 1..314-3 a
L.314-7 et R.314-7, R.314-14 a R.314-55,

Vu la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011,
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé,

Vu le décret 2010-105 du 1° avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des
agences régionales de santé, nommant M. Denis MORIN directeur général de l'agence
régionale de santé Rhéne-Alpes,

Vu la décision 2010-005 du 7 avril 2010 portant délégation de signature aux délégués
territoriaux des départements de la région Rhéne-Alpes,

Vu la convention tripartite renouvelée le 1% avril 2008 entre le Préfet, le Président du Conseil
Général et la représentante de 'EHPAD,

Vu les circulaires relatives a la campagne budgétaire 2011 et le montant des dotations
départementales limitatives de dépenses,

Vu l'arrété ARS 2011-3169 du 2 aolt 2011 fixant la dotation globale de soins a la charge de
'assurance maladie applicable a I'établissement pour 2011.

Sur proposition de la déléguée territoriale de Haute-Savoie.

ARRETE

Article 1 :
L’arrété ARS 2011-3169 du 2 ao(t 2011 sus-visé est annulé.

129 rue Servient | 7 rue Dupanloup — Cité Administrative
69 418 Lyon Cedex 03 | 74000 ANNECY
Tél.: 0472347400 | Tél.: 0450884111 Autre - 23/08/2011
Fax: 04 50 88 42 88

Siége | Délégation territoriale du département de Haute-Savoie www.ars.rhonealpes.sante.fr

Page 13



Article 2 :
La dotation de soins 2011 de PEHPAD Les Jardins de I'lle a Seyssel - N° FINESS :
740790316 - est arrété comme suit:

RECETTES ET DEPENSES TARIF DOTATION SOINS TARIFS JOURNALIERS
PREVISIONNELLES AFFERENTS AUX SOINS
472 126 € Partiel sans 472 126 € GIR1/2: 33,26 €
médicament GIR3/4: 26,64€
GIR 5/6 : 20,02 €

Article 2 :

La présente dotation entre en vigueur au 1% jour qui suit la signature du présent arrété.
Conformément a l'article R.314-35 du Code de l'action sociale et des familles, il est procédé
a une régularisation des versements dus au titre de la période allant du 1°" janvier 2011 a la
date d’effet du présent arrété.

Article 3 :
Cet arrété sera notifié et publié conformément aux dispositions de l'article R.314-36 du code
de l'action sociale et des familles.

Article 4 :

Les recours dirigés contre le présent arrété doivent étre portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon dans le délai d’'un mois a compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il est notifi¢, & compter de sa
notification.

Article 5 :
La directrice de la direction du handicap et du grand age et la déléguée territoriale de Haute-
Savoie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de I'exécution du présent arréte.

Annecy, le 11 aolt 2011
Pour le directeur général de 'ARS Rhone-Alpes et par délégation,
Pour la déléguée territoriale de Haute-Savoie,
L'Inspecteur,

Aol

Raymond BORDIN

Siége | Délégation territoriale du département de Haute-Savoie www.ars.rhonealpes.sante.fr

129 rue Servient | 7 rue Dupanloup — Cité Administrative
69 418 Lyon Cedex 03 | 74000 ANNECY
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AY

@ D Agence Régionale de Santé
Rhone-Alpes

Délégation territoriale
de la Haute-Savoie

Arrété ARS 2011 — 3305

Fixant Ia dotation globale de soins a la charge de I’assurance maladie applicable a ’accueil de
jour a CLUSES (74300) pour I’'année 2011

Le directeur général de 'Agence régionale de santé Rhdne-Alpes,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 a
L.314-7 et R.314-7, R.314-14 a R.314-55,

Vu la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011,

Vu la décision 2010-005 du 7 avril 2010 portant délégation de signature aux délégués
territoriaux des départements de la région Rhone-Alpes,

Vu la demande de I'organisme gestionnaire,

Vu les circulaires relatives a la campagne budgétaire 2011 et le montant des dotations
départementales limitatives de dépenses,

Sur proposition de la déléguée territoriale de la Haute-Savoie,

ARRETE

Article 1 :
A compter du 1°" janvier 2011, les forfaits annuels et journaliers de soins de I'accueil de jour

a CLUSES sont fixés comme suit :

Etablissement Numéro FINESS Forfait apnuel de | forfait journalier de soins
soins
Accueil de jour de 74 001 182 0 91925 € GIR1et2:71,09€
Cluses GIR3et4:54,73€
GIR5et6:38,39€

s Siége | Délégation territoriale de la Haute-Savoie www.ars.rhonealpes.sante.fr
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Article 2 :

La présente dotation entre en vigueur au 1% jour qui suit la signature du présent arrété.
Conformément a l'article R.314-35 du Code de I'action sociale et des familles, il est procédé
a une régularisation des versements dus au titre de la période allant du 1 janvier 2011 a la
date d'effet du présent arrété.

Article 3 :
Cet arrété sera notifié et publié conformément aux dispositions de l'article R.314-36 du code
de I'action sociale et des familles.

Article 4 :

Les recours dirigés contre le présent arrété doivent é&tre portés devant le tribunal
interrégional de Ia tarification sanitaire et sociale de Lyon dans le délai d’'un mois a compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il est notifié, a compter de sa
notification.

Article 5 :

La directrice de la direction du handicap et du grand age et la déléguée territoriale de la
Haute-Savoie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de I'exécution du présent
arrété.

Annecy, le 9 aoit 2011
Pour le directeur général de 'ARS Rhéne-Alpes et par délégation,
Pour la déléguée territoriale de la Haute-Savoie,
Linspecteur,

Raym@d‘@ DIN

Autre - 23/08/2011
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@ D Agence Régionale de Santé
Rhone-Alpes

Délégation territoriale
de Haute-Savoie

Arrété ARS 2011/ 2204

Fixant la dotation globale de soins a la charge de I’'assurance maladie applicable a FEHPAD
Du Val d’Abondance a Vacheresse (74360) pour I'année 2011
Le directeur général de I'Agence régionale de santé Rhéne-Alpes,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 a
L.314-7 et R.314-7, R.314-14 a R.314-55,

Vu la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011,
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé,

Vu le décret 2010-105 du 1° avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des
agences régionales de santé, nommant M. Denis MORIN directeur général de l'agence
régionale de santé Rhéne-Alpes,

Vu les décisions 2010-005 du 7 avril 2010 et 2010-1571 du 16 juillet 2010 portant délégation
de signature aux délégués territoriaux des départements de la région Rhéne-Alpes,

Vu la convention tripartite renouvelée le 31 mars 2008 entre le Préfet, le Président du
Conseil Général et le représentant de 'TEHPAD,

Vu les circulaires relatives a la campagne budgétaire 2011 et le montant des dotations
départementales limitatives de dépenses.

Sur proposition de la déléguée territoriale de Haute-Savoie.

ARRETE

Article 1 :
La dotation de soins 2011 de PEHPAD du Val d’Abondance a Vacheresse —

N° FINESS : 740009311 - est arrétée comme suit:

RECETTES ET DEPENSES TARIF DOTATION SOINS TARIFS JOURNALIERS
PREVISIONNELLES AFFERENTS AUX SOINS
631 384 € Partiel sans 631 384 € GIR1/2: 37,72€
médicament GIR3/4: 26,79€
GIR5/6: 15,86 €

Siége | Délégation territoriale du département de Haute-Savoie www.ars.rhonealpes.sante.fr
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Article 2 :

La présente dotation entre en vigueur au 1% jour qui suit la signature du présent arrété.
Conformément a l'article R.314-35 du Code de I'action sociale et des familles, il est procédé
a une régularisation des versements dus au titre de la periode allant du 1* janvier 2011 a la
date d'effet du présent arrété.

Article 3 :
Cet arrété sera notifié et publié conformément aux dispositions de l'article R.314-36 du code
de 'action sociale et des familles.

Article 4 :

Les recours dirigés contre le présent arrété doivent étre portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon dans le délai d’'un mois & compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il est notifié, a compter de sa
notification.

Article 5 :
La directrice de la direction du handicap et du grand age et la déléguée territoriale de Haute-
Savoie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de I'exécution du présent arrété.

Annecy, le 9 aolt 2011
Pour le directeur général de 'ARS Rhéne-Alpes et par délégation,
Pour la déléguée territoriale de Haute-Savoie,
L’Inspecteur,

L

Raymond BORDIN
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DDFiP direction départementale des finances publiques
services de la direction
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Trésorier du SIP de SALLANCHES M.
GACHY a M. LACROIX Xavier.
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PROCURATION SOUS SEING PRIVE

A donner par les comptables du Trésor
a leurs Fondés de Pouvoirs temporaires ou permanents

Le soussigné GACHY Patrick Trésorier du Service Imp6ts des Particuliers (SIP) de SALLANCHES
Déclare : Constituer pour son mandataire spécial et général Monsieur LACROIX Xavier, demeurant a

306, Clos des Baz - 74 700 Sallanches

Lui donner pouvoir de gérer et administrer pour lui, en son nom, le SIP de SALLANCHES

D’opérer les recettes et les dépenses relatives a tous les exercices, sans exception, de recevoir et de payer
toutes sommes qui sont ou pourraient étre légitimement dues, a quelque titre que ce soit, par tous contribuables,
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter tous
mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et piéces justificatives prescrites par les réglements, de donner ou
retirer quittance valable de toutes sommes regues ou payées, de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir
tous €tats de situation et toutes autres pieces demandées par I’ Administration, d’opérer a la Recette des Finances les
versements aux époques prescrites et en retirer récépissé a talon, de le représenter auprés des Agents de
I’ Administration des Postes pour toute opération.

En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une maniére générale,
toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion du SIP de SALLANCHES, entendant ainsi transmettre a

Monsieur LACROIX Xavier tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans son concours, mais sous sa
responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.

Il a notamment pouvoir (1) :
= d’effectuer des déclarations de créances,
= d’agir en justice.
Prendre I’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.
Fait a Sallanches, le premier juillet deux mille onze
Visa de la Direction Départementale
des Finances Publiques ( DDFiP)
A Annecy, le

Le Directeur Dépagtemental Signature du mandataire Signature du mandant (3)
Par procuratio

P

}3& éi}wcu,
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Pour le Directeur départgy
{’administrateures »

Ce document doit étre adressé en 2 exemplaires originaux au service Comptabilité de la Trésorerie Générale pour
enregistrement.

(1) Rayer le cas échéant la(es) mention(s) inutile(s)

(2) Date en toutes lettres

(3) Faire précéder la signature de la formule "Bon pour Pouvoir”
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; Liberté » Egalité « Fraternité
| REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départementale Annecy, le 2 2 AOUT 2011
des territoires

Service aménagement, risques
Cellule prévention des risques T O PRETDT DD T A HATITE SAVOIR

Affaire suivie par Anne Fonta Chievalier de la Légion d'honneur

tel. : 04 50 33 77 46
courriel tanne fontahaute-savole gouy.ir

Arrété n° L.0M I34% — COAR

relatif & l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels
et technologiques majeurs

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 a R. 125-27 ;
VU le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L. 271-4 et L. 271-5 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
frangais ;

VU l'arrété préfectoral n® 2006-83 du 9 février 2006 modifié le 26/07/2007, le 31/08/2007, le 03/03/2008,
le 10/03/2008, le 23/06/2008, le 23/10/2008, le 26/03/2009, le 06/07/2009, le 17/12/2009, le 20/04/2010,
le 27/07/2010, le 23/09/2010, le 07/02/2011, le 21/02/2011, le 17/03/2011 mis a jour le 31 mars 2011
fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU l'arrété n°2011158-0022 du 7 juin 2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles de la commune de Sallanches ;

VU l'arrété n°2011179-0061 du 28 juin 2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles de la commune d'Abondance ;

VU larrété n°2011210-0009 du 29 juillet 2011 portant approbation de la révision du plan de prévention
des risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune d'Ambilly ;

VU l'arrété n°2011210-0010 du 29 juillet 2011 portant approbation de la révision du plan de prévention
des risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune de Gaillard ;

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone ; 04 50 33 78 00 — télécopie ; 04 50 27 96 09 — courriel : ddt@haute-savoie.gouv.fr
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VU larrété n°2011210-0011 du 29 juillet 2011 portant approbation de la révision du plan de prévention
des risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune de Juvigny ;

VU l'arrété n°2011210-0012 du'29 juillet 2011 portant approbation de la révision du plan de prévention
des risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune de Machilly ;

d VU l'arrété n°2011210-0013 du 29 juillet 2011 portant approbation de la révision du plan de prévention
des risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune de Saint-Cergues ;

St

VU l'arrété n°2011215-0028 du 4 aofit 2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune de Ville-la Grand ;

VU Farrété n°2011203-0014 du 22 juillet 2011 preserivant la révision du plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune de Sillingy ;

VU larrété n°2011203-0013 du 22 juillet 2011 prescrivant la révision du plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune des Contamines-Montjoie ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;

ARRETE

Article 1

L'obligation d'information prévue aux I et II de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement s'applique
dans chacune des communes listées en annexe du présent arrété.

Article 2

L'obligation prévue au IV de l'article L. 125-5 du Code de I'environnement s'applique pour les arrétés de
reconnaissance de |'état de catastrophe naturelle ou technologique figurant en annexe.

Article 3

Les ¢éléments nécessaires a l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d'informations
consultable en mairies, a la préfecture et en sous-préfecture.

Article 4

Une copie du présent arrété et de la liste des communes visées a l'article 1 est adressée aux maires des
communes de Haute-Savoie ainsi qu'a la chambre départementale des notaires.

Le présent arrété sera affiché pendant un mois dans les mairies concernées ; il sera, en outre, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie.

Une mention de l'arrété sera insérée dans le journal Le Dauphiné Libéré.

Il en sera de méme pour chaque mise & jour.
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Article 5

M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le directeur départemental des territoires, M. le sous-préfet
de Bonneville, M. le sous-préfet de Saint-Julien en Genevois, M. le sous-préfet de Thonon-Les Bains, M.
le maire de Sallanches, M. le maire d'Abondance, M. le maire d'Ambilly, Mme le maire de Gaillard, M. le
maire de Juvigny, M. le maire de Machilly, M. le maire de Saint-Cergues, M. le maire de Ville-la Grand,
M. le maire de Sillingy, M. le maire des Contamines-Montjoie, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrété,

T ——

Pour le Prefet,
\ LeaSecréfuire @iénérgl,

i il & 4 b . ke —————
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le 22 Aotit 2011

DDT direction départementale des territoires
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relatif a 1"obligation d"annexer un état des
risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de SALLANCHES
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Liberté « Egalité » Fraternité
| REPUBLIQUE FRANCAISE

| PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

j Direction départementale Annecy, le 22 ADUT 2011
des territoires

Service aménagement, risques

1 Cellule prévention des risques LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
i Affaire suivie par Anne Fonta Chevalier de la Légion d'honneur

] tél. : 04 50 33 77 46

courriel : anne. fonta@haute-savoie.gouv.fr

Arrété n° JOMZ34 - COJIG

relatif a l'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune de Sallanches

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 a R. 125-27 ;

VU le décret n°2005-134 du 15/02/2005 relatif a l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, & l'organisation et &
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU Tlarrété n° 2006-83 du 9 février 2006 relatif a I'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU les arrétés du 26/07/2007, du 31/08/2007, du 03/03/2008, du 10/03/2008, du 23/06/2008, du
23/10/2008, du 26/03/2009, du 06/07/2009, du 17/12/2009, du 20/04/2010, du 27/07/2010, du
23/09/2010, du 07/02/2011, du 21/02/2011, du 17/03/2011 mis & jour le 31 mars 2011 relatifs &
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et

technologiques majeurs ;

VU l'arrété 2011158-0022 du 07/06/2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles de la commune de Sallanches ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1: Les éléments nécessaires a 1’élaboration de I’état des risques pour I’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs situés
dans la commune de Sallanches sont consignés dans un dossier communal d’information consultable en

préfecture et en mairie.
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l Ce dossier comprend :

+ la mention des risques naturels pris en compte dans le PPR,

+ la cartographie des zones réglementées,

» la zone de sismicité attachée a la commune,

« les événements ayant donné lieu 4 la reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle.

Article 2 : Une copie du présent arrété est adressée en mairie et a la chambre départementale des notaires.

I Le présent arrété sera affiché pendant un mois en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la
] préfecture de la Haute-Savoie.

Article 3: La liste des communes, les dossiers communaux d’information, la liste des arrétés de
reconnaissance de |’état de catastrophe naturelle ou technologique sont mis a jour a chaque arrété
modifiant la situation d’une ou de plusieurs communes au regard des conditions mentionnées a I’article R.
125-25 du code de I’environnement.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Bonneville, M. le Directeur
départemental des Territoires, M. le maire de Sallanches sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
’application du présent arrété.

Pour le Préfet,
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transaction concernant les biens immobiliers
situés sur la commune d"ABONDANCE
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Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départementale Annecy, le 72 AOUT 201
des territoires .

Service aménagement, risques

Lelluleprévention des nismyes LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Affaire suivie par Anne Fonta Chevalier de la Légion d'honneur

tél. : 04 5033 77 46
courriel : anne.fonta@haute-savoie.gouv.fr

|

Arrété n° JOU Y 8020

relatif a l'obligation d’annexer un état des risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune d'Abondance

VU le code de I'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 a R. 125-27 ;

VU le décret n°2005-134 du 15/02/2005 relatif & I'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété n® 2006-83 du 9 février 2006 relatif a l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU les arrétés du 26/07/2007, du 31/08/2007, du 03/03/2008, du 10/03/2008, du 23/06/2008, du
23/10/2008, du 26/03/2009, du 06/07/2009, du 17/12/2009, du 20/04/2010, du 27/07/2010, du
23/09/2010, du 07/02/2011, du 21/02/2011, du 17/03/2011 mis & jour le 31 mars 2011 relatifs a
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs ;

VU larrété 2011179-0061 du 28/06/2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles de la commune d'Abondance ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1: Les éléments nécessaires a I’élaboration de I’état des risques pour I’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs situés
dans la commune d'Abondance sont consignés dans un dossier communal d’information consultable en
préfecture et en mairie.
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Ce dossier comprend :

+ la mention des risques naturels pris en compte dans le PPR,

+ la cartographie des zones réglementées,

. + la zone de sismicité attachée a la commune,

+ les événements ayant donné lieu a la reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle.

Article 2 : Une copie du présent arrété est adressée en mairie et 4 la chambre départementale des notaires.

Le présent arrété sera affiché pendant un mois en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Savoie.

Article 3: La liste des communes, les dossiers communaux d’information, la liste des arrétés de
reconnaissance de 1’état de catastrophe naturelle ou technologique sont mis a jour & chaque arrété
modifiant la situation d’une ou de plusieurs communes au regard des conditions mentionnées a I’article R.

125-25 du code de I’environnement,

S B

Article 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Thonon-Les Bains, M. le
Directeur départemental des Territoires, M. le maire d'Abondance sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I’application du présent arrété.
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relatif a 1"obligation d"annexer un état des
risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers
situés sur la commune d"AMBILLY
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départementale Annecy, le 22 AOUT 2011
des territoires

Service aménagement, risques

Cellule prévention des risques LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

|
| Affaire suivie par Anne Fonta Chevalier de la Légion d’honneur

tél, : 04 50 33 77 46
courriel : anne. fonta@haute-savoie.gouv.fr

Arrété n° IO o0
relatif 4 'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune d'Ambilly

YU le code de I'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 a R. 125-27 ;

VU le décret n°2005-134 du 15/02/2005 relatif & l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et &
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété n® 2006-83 du 9 février 2006 relatif a I'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU les arrétés du 26/07/2007, du 31/08/2007, du 03/03/2008, du 10/03/2008, du 23/06/2008, du
23/10/2008, du 26/03/2009, du 06/07/2009, du 17/12/2009, du 20/04/2010, du 27/07/2010, du
23/09/2010, du 07/02/2011, du 21/02/2011, du 17/03/2011 mis A jour le 31 mars 2011 relatifs a
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et

technologiques majeurs ;

VU larrété 2011210-0009 du 29/07/2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune d'Ambilly ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1: Les éléments nécessaires a I’élaboration de I’état des risques pour I’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs situés
dans la commune d'Ambilly sont consignés dans un dossier communal d’information consultable en

préfecture et en mairie.
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| Ce dossier comprend :

+ la mention des risques naturels pris en compte dans le PPR,
| + la cartographie des zones réglementées,
] « la zone de sismicité attachée a la commune,
+ les événements ayant donné lieu a la reconnaissance de |'état de catastrophe naturelle.

Article 2 : Une copie du présent arrété est adressée en mairie et 4 la chambre départementale des notaires.

Le présent arrété sera affiché pendant un mois en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Savoie.

Article 3 : La liste des communes, les dossiers communaux d’information, la liste des arrétés de
reconnaissance de I’état de catastrophe naturelle ou technologique sont mis a jour a chaque arrété
modifiant la situation d’une ou de plusieurs communes au regard des conditions mentionnées a ’article R.
125-25 du code de I’environnement.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Saint-Julien en Genevois, M. le
Directeur départemental des Territoires, M. le maire d'’Ambilly sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de I’application du présent arrété.

Pour le Préfet,
ecrétaige Général,

can-Frangois RAFT
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DDT direction départementale des territoires
SAR service aménagement, risques
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relatif a 1"obligation d"annexer un état des
risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de GAILLARD
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départementale Annecy, le 72 AOUT 2011
des territoires

Service aménagement, risques

Cellule prévention des risques LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Affaire suivie par Anne Fonta Chevalier de la Légion d'honneur

tél. 1 04 50 33 77 46
courriel : anne.fonta@haute-savoie.gouv.fr

Arrété n° IOM I 0022

relatif a l'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune de Gaillard

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 4 R. 125-27 ;

VU le décret n°2005-134 du 15/02/2005 relatif & I'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a 'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété n® 2006-83 du 9 février 2006 relatif a l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU les arrétés du 26/07/2007, du 31/08/2007, du 03/03/2008, du 10/03/2008, du 23/06/2008, du
23/10/2008, du 26/03/2009, du 06/07/2009, du 17/12/2009, du 20/04/2010, du 27/07/2010, du
23/09/2010, du 07/02/2011, du 21/02/2011, du 17/03/2011 mis a jour le 31 mars 2011 relatifs a
I'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et

technologiques majeurs ;

VU l'arrété 2011210-0010 du 29/07/2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune de Gaillard ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1: Les éléments nécessaires a |’élaboration de I’état des risques pour [I’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs situés
dans la commune de Gaillard sont consignés dans un dossier communal d’information consultable en
préfecture et en mairie,
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Ce dossier comprend :

« la mention des risques naturels pris en compte dans le PPR,

+ la cartographie des zones réglementées,

« la zone de sismicité attachée a la commune,

» les événements ayant donné lieu a la reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle.

Article 2 : Une copie du présent arrété est adressée en mairie et a la chambre départementale des notaires.

Le présent arrété sera affiché pendant un mois en mairie et publié¢ au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Savoie.

Article 3: La liste des communes, les dossiers communaux d’information, la liste des arrétés de
reconnaissance de |’état de catastrophe naturelle ou technologique sont mis & jour a chaque arrété
modifiant la situation d’une ou de plusieurs communes au regard des conditions mentionnées a 1’article R.
125-25 du code de I’environnement.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Saint-Julien en Genevois, M. le
Directeur départemental des Territoires, Mme le maire de Gaillard sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I’application du présent arrété.

Pour le Préfet,
Lepecrétre Général,

Sl

e

Jean- Fran

(6]
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DDT direction départementale des territoires
SAR service aménagement, risques
CPR cellule de prévention des risques

relatif a 1"obligation d"annexer un état des
risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de JUVIGNY
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PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départementale Annecy, le
des territoires 22 hout 2011

Service aménagement, risques

4 Cellule prévention des risques LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

| Affaire suivie par Anne Fonta Chevalier de la Légion d'honneur

tél. : 04 50 33 77 46
courriel ; anne. fontag@haute-savoie, gouv.fr

Arrété n° 300234 ~023
relatif a I'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune de Juvigny

VU le code de I'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 a R. 125-27 ;

VU le décret n°2005-134 du 15/02/2005 relatif a l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété n° 2006-83 du 9 février 2006 relatif a I'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU les arrétés du 26/07/2007, du 31/08/2007, du 03/03/2008, du 10/03/2008, du 23/06/2008, du
23/10/2008, du 26/03/2009, du 06/07/2009, du 17/12/2009, du 20/04/2010, du 27/07/2010, du
23/09/2010, du 07/02/2011, du 21/02/2011, du 17/03/2011 mis & jour le 31 mars 2011 relatifs a
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs ;

VU larrété 2011210-0011 du 29/07/2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune de Juvigny ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;

ARRETE

Article 1: Les éléments nécessaires a I’élaboration de 1’état des risques pour I’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs situés
dans la commune de Juvigny sont consignés dans un dossier communal d’information consultable en
préfecture et en mairie.

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
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Ce dossier comprend :

i + la mention des risques naturels pris en compte dans le PPR,

| + la cartographie des zones réglementées,

' « la zone de sismicité attachée & la commune,

! « les événements ayant donné lieu & la reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle.

' Article 2 : Une copie du présent arrété est adressée en mairie et a la chambre départementale des notaires.

Le présent arrété sera affiché pendant un mois en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Savoie.

Article 3: La liste des communes, les dossiers communaux d’information, la liste des arrétés de
reconnaissance de |’état de catastrophe naturelle ou technologique sont mis a jour a chaque arrété
modifiant la situation d’une ou de plusieurs communes au regard des conditions mentionnées a I’article R.
125-25 du code de I’environnement.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Saint-Julien en Genevois, M. le
Directeur départemental des Territoires, M. le maire de Juvigny sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de ’application du présent arrété.
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DDT direction départementale des territoires
SAR service aménagement, risques
CPR cellule de prévention des risques

relatif a 1"obligation d"annexer un état des
risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de MACHILLY
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Liberté » Egalité » Fraternité
| REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

] Direction départementale AT I8 22 hour 2011
'l' des territoires

Service aménagement, risques

] Cellule prévention des risques LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Affaire suivie par Anne Fonta Chevalier de la Légion d'honneur

tél. 1 04 50 33 7746
courriel : anne.fonta@haute-savoie.gouv.fr

Arrétén® JOMI3u - QLY
relatif 2 I'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune de Machilly

VU le code de I'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 a R. 125-27 ;

VU le décret n°2005-134 du 15/02/2005 relatif a l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété n® 2006-83 du 9 février 2006 relatif a l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU les arrétés du 26/07/2007, du 31/08/2007, du 03/03/2008, du 10/03/2008, du 23/06/2008, du
23/10/2008, du 26/03/2009, du 06/07/2009, du 17/12/2009, du 20/04/2010, du 27/07/2010, du
23/09/2010, du 07/02/2011, du 21/02/2011, du 17/03/2011 mis & jour le 31 mars 2011 relatifs a
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs ;

VU Tl'arrété 2011210-0012 du 29/07/2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune de Machilly ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1: Les éléments nécessaires a |’élaboration de I’état des risques pour I’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs situés
dans la commune de Machilly sont consignés dans un dossier communal d’information consultable en
préfecture et en mairie.

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
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Ce dossier comprend :

« la mention des risques naturels pris en compte dans le PPR,

+ la cartographie des zones réglementées,

+ la zone de sismicité attachée a la commune,

+ les événements ayant donné lieu a la reconnaissance de |'état de catastrophe naturelle.

Article 2 : Une copie du présent arrété est adressée en mairie et a la chambre départementale des notaires.

Le présent arrété sera affiché pendant un mois en mairie et publié¢ au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Savoie.

Article 3: La liste des communes, les dossiers communaux d’information, la liste des arrétés de
reconnaissance de I’état de catastrophe naturelle ou technologique sont mis 4 jour & chaque arrété
modifiant la situation d’une ou de plusieurs communes au regard des conditions mentionnées a Particle R.
125-25 du code de I’environnement.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Saint-Julien en Genevois, M. le
Directeur départemental des Territoires, M. le maire de Machilly sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I’application du présent arrété.

Pour le Préfet,
Shaire Ggnéral,
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DDT direction départementale des territoires
SAR service aménagement, risques
CPR cellule de prévention des risques

relatif a 1"obligation d"annexer un état des
risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de SAINT- CERGUES
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Liberté » Egalité » Fraternité
! REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départementale Annecy, le 22 AOUT 2011
des territoires

Service aménagement, risques

Cellule prévention des risques LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Affaire suivie par Anne Fonta Chevalier de la Légion d'honneur

tél. : 04 50 33 77 46
courriel : anne.fonta@haute-savoie.gouv.fr

Arrété n° 00 7% — 015

relatif a l'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Cergues

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 aR. 12527 ;

VU le décret n°2005-134 du 15/02/2005 relatif a I'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété n° 2006-83 du 9 février 2006 relatif a l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU les arrétés du 26/07/2007, du 31/08/2007, du 03/03/2008, du 10/03/2008, du 23/06/2008, du
23/10/2008, du 26/03/2009, du 06/07/2009, du 17/12/2009, du 20/04/2010, du 27/07/2010, du
23/09/2010, du 07/02/2011, du 21/02/2011, du 17/03/2011 mis & jour le 31 mars 2011 relatifs a
I'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et

technologiques majeurs ;

VU l'arrété 2011210-0013 du 29/07/2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune de Saint-Cergues ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1: Les éléments nécessaires a 1’élaboration de I’état des risques pour I’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs situés
dans la commune de Saint-Cergues sont consignés dans un dossier communal d’information consultable
en préfecture et en mairie.
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| Ce dossier comprend :

+ la mention des risques naturels pris en compte dans le PPR,

I - la cartographie des zones réglementées,

i + la zone de sismicité attachée a la commune,

+ les événements ayant donné lieu & la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Article 2 : Une copie du présent arrété est adressée en mairie et a la chambre départementale des notaires.

] Le présent arrété sera affiché pendant un mois en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Savoie.

Article 3: La liste des communes, les dossiers communaux d’information, la liste des arrétés de
reconnaissance de I’état de catastrophe naturelle ou technologique sont mis a jour & chaque arrété
modifiant la situation d’une ou de plusieurs communes au regard des conditions mentionnées a Iarticle R.
125-25 du code de I’environnement.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Saint-Julien en Genevois, M. le
Directeur départemental des Territoires, M. le maire de Saint-Cergues sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de ’application du présent arrété.
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DDT direction départementale des territoires
SAR service aménagement, risques
CPR cellule de prévention des risques

relatif a 1"obligation d"annexer un état des
risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de VILLE- LA
GRAND
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Page 49



El
—

Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départementale Annecy, le 77 ADUY 201
des territoires

Service aménagement, risques

| Cellule prévention des risques LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Chevalier de la Légion d'honneur

Affaire suivie par Anne Fonta
tél. : 04 5033 77 46
courriel : anne.fonta@haute-savoie.gouv. fr

Arrété n°® 2023 - o0
relatif a l'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune de Ville-La Grand

VU le code de I'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R, 125-23 a R. 125-27 ;

VYU le décret n°2005-134 du 15/02/2005 relatif & l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété n® 2006-83 du 9 février 2006 relatif a l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU les arrétés du 26/07/2007, du 31/08/2007, du 03/03/2008, du 10/03/2008, du 23/06/2008, du
23/10/2008, du 26/03/2009, du 06/07/2009, du 17/12/2009, du 20/04/2010, du 27/07/2010, du
23/09/2010, du 07/02/2011, du 21/02/2011, du 17/03/2011 mis a jour le 31 mars 2011 relatifs a
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et

technologiques majeurs ;

VU l'arrété 2011215-0028 du 04/08/2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune de Ville-La Grand ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1: Les éléments nécessaires a I’élaboration de I’état des risques pour I’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs situés
dans la commune de Ville-La Grand sont consignés dans un dossier communal d’information consultable
en préfecture et en mairie.
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Ce dossier comprend :

{ « la mention des risques naturels pris en compte dans le PPR,

+ la cartographie des zones réglementées,

+ la zone de sismicité attachée a la commune,

« les événements ayant donné lieu a la reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle.

Article 2 : Une copie du présent arrété est adressée en mairie et a la chambre départerentale des notaires.

] Le présent arrété sera affiché pendant un mois en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la
; préfecture de la Haute-Savoie.

Article 3: La liste des communes, les dossiers communaux d’information, la liste des arrétés de
reconnaissance de |’état de catastrophe naturelle ou technologique sont mis & jour a chaque arrété
modifiant la situation d’une ou de plusieurs communes au regard des conditions mentionnées a I’article R.
125-25 du code de [’environnement.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Saint-Julien en Genevois, M. le
Directeur départemental des Territoires, M. le maire de Ville-La Grand sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I’application du présent arrété.

our le Préfet,

Arrété N°2011234-0026 - 23/08/2011 Page 51



Libersd = Egalité = Eravernité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrété n °2011234-0027

signé par voir le signataire dans le document
le 22 Aotit 2011

DDT direction départementale des territoires
SAR service aménagement, risques
CPR cellule de prévention des risques

relatif a 1"obligation d"annexer un état des
risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de SILLINGY
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départementale Annecy, le 29 AOUT 2011
des territoires )

Service aménagement, risques

Cellule prévention des risques LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Affaire suivie par Anne Fonta Chevalier de la Légion d'honneur

tél, : 04 5033 77 46
courriel : anne.fonta@haute-savoie.gouv.fr

Arrété n° 200) 234 _tO2F

relatif A l'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune de Sillingy

VU le code de I'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 a R. 125-27 ;

VU le décret n°2005-134 du 15/02/2005 relatif a I'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a 'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété n°® 2006-83 du 9 février 2006 relatif a l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU les arrétés du 26/07/2007, du 31/08/2007, du 03/03/2008, du 10/03/2008, du 23/06/2008, du
23/10/2008, du 26/03/2009, du 06/07/2009, du 17/12/2009, du 20/04/2010, du 27/07/2010, du
23/09/2010, du 07/02/2011, du 21/02/2011, du 17/03/2011 mis a jour le 31 mars 2011 relatifs a
linformation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et

technologiques majeurs ;

VU l'arrété 2011203-0014 du 22/07/2011 prescrivant la révision du plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune de Sillingy ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;

ARRETE

Article 1: Les éléments nécessaires a I’élaboration de I’état des risques pour I’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs situés
dans la commune de Sillingy sont consignés dans un dossier communal d’information consultable en
préfecture et en mairie.
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| Ce dossier comprend :

+ la mention des risques naturels pris en compte dans le PPR,
la zone de sismicité attachée a la commune,
! +  les événements ayant donné lieu a la reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle.

=T
.

Article 2 : Une copie du présent arrété est adressée en mairie et a la chambre départementale des notaires.

Le présent arrété sera affiché pendant un mois en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Savoie.

Article 3: La liste des communes, les dossiers communaux d’information, la liste des arrétés de
reconnaissance de I’état de catastrophe naturelle ou technologique sont mis & jour a chaque arrété
modifiant la situation d’une ou de plusieurs communes au regard des conditions mentionnées 4 I’article R.
125-25 du code de I’environnement.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le Directeur départemental des Territoires, M. le
maire de Sillingy sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’application du présent arrété.

Pour le Préfet,
Staire Général,
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relatif a 1"obligation d"annexer un état des
risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers
situés sur la commune des CONTAMINES-
MONTIJOIE
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Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

I Direction départementale Annecy, le 22 ADUT 2011
| des territoires
i Service aménagement, risques
Cellule prévention des risques LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Affaire suivie par Anne Fonta Chevalier de la Légion d'honneur

tél. : 04 50 33 77 46
courriel : anne.fontai@haute-savoie.gouv.fr

Arrété n® 20.1) 234 - 009R
relatif a l'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques lors de toute
transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune des Contamines-Montjoie

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 A R. 125-27 ;

VU le décret n°2005-134 du 15/02/2005 relatif a I'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU larrété n° 2006-83 du 9 février 2006 relatif a I'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU les arrétés du 26/07/2007, du 31/08/2007, du 03/03/2008, du 10/03/2008, du 23/06/2008, du
23/10/2008, du 26/03/2009, du 06/07/2009, du 17/12/2009, du 20/04/2010, du 27/07/2010, du
23/09/2010, du 07/02/2011, du 21/02/2011, du 17/03/2011 mis a jour le 31 mars 2011 relatifs a
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs ;

VU larrété 2011203-0013 du 22/07/2011 prescrivant la révision du plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune des Contamines-Montjoie ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1: Les éléments nécessaires a [’élaboration de I’état des risques pour I’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs situés
dans la commune des Contamines-Montjoie sont consignés dans un dossier communal d’information
consultable en préfecture et en mairie.

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 50 33 78 00 — télécopie : 04 50 27 96 09 — courriel : ddtf@haute-savoie.gouv.fr
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| Ce dossier comprend :

+ la mention des risques naturels pris en compte dans le PPR,
+ la zone de sismicité attachée a la commune,
’ + les événements ayant donné lieu & la reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle.

Article 2 : Une copie du présent arrété est adressée en mairie et a la chambre départementale des notaires.

! Le présent arrété sera affiché pendant un mois en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la
i préfecture de la Haute-Savoie.

Article 3: La liste des communes, les dossiers communaux d’information, la liste des arrétés de
reconnaissance de I’état de catastrophe naturelle ou technologique sont mis a jour a chaque arrété
modifiant la situation d’une ou de plusieurs communes au regard des conditions mentionnées a I’article R.
125-25 du code de I’environnement.

Article 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Bonneville, M. le Directeur
départemental des Territoires, M. le maire des Contamines-Montjoie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de ’application du présent arrété.

Pour le Préfet,
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Autorisation de rejet d"un déversoir d"orage
sur le réseau de collecte des eaux usées de la
station d"épuration de 1"agglomération de
Faverges, situé sur la commune de
FAVERGES
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PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, [e 26 janvier 2011
des Territoires

Service Eau-Environnement

Cellule Politiques de 'Eau, Assainissement, '
Lolnd ) LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Ouvrages Hydrauliques et Ressources Chevalier de I'Ordre National du Mérit
Allaire suivie par P. PORTOLEAU evalier de rare National du Merite
Tel. : 0456209017
patrick portolcauiithaute-savoie. gouv, fr

W:Environnement\Eau04_AssainissementDO _declarat
wn\ARP_2011026_0003_DO_Les
Pompiers Faverges.od:

Arrété n° 2011626-0003
Autorisation de rejet d'un déversoir d'orage sur le réseau de collecte des eaux usées de la station
d'épuration de I'agglomération de Faverges situé sur la commune de FAVERGES

VU La directive n°® 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;

VU la directive n®2000/60/CEE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de ’eau ;

VU la Loi n®2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 1’eau ;

VU le Code de I'Environnement, et notamment les articles R 214-1 3 R 214-36 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-6 ;

YU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de 1a Santé Publique ;

VU le décret n°94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif a la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L 372-1-1 et 372-3 du Code des Communes ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, a 'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif & la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
a 1,2 kg/j de DBGS

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhéne-Méditerranée-Corse
approuvé le 20 novembre 2009 ;

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
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VU la demande valant déclaration au titre de I’article L 214-3 du Code de ’Environnement regue le
3 décembre 2010 présentée par Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (SILA),
enregistrée sous le n® 74-2010-00267 et relative & 'aménagement du déversoir d'orage n° 8 dit «des
Pompiers» sur le territoire de la commune de FAVERGES ;

Considérant que le déclarant, sollicité pour avis en date du 19 janvier 2011 sur le projet d’arrété
préfectoral de prescrlptlons particuliéres complétant les prescriptions de l'arrété ministériel du 22 juin

2007 susvisé, n'a pas formuié d'observation ni d'objection sur ces prescriptions ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture :

ARRETE

Titre 1 : OBJET DE LA DECLARATION

ARTICLE 1 - OBJET DE LA DECLLARATION

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (sidge : 7 rue des Terrasses, BP 39,
74962 CRAN GEVRIER CEDEX) est autorisé a réhabiliter le déversoir d'orage n° 8 dit «des Pompiers»
situé sur le réseau de collecte de 'UDEP de Champs Froids au lieu-dit impasse du Pelon, parcelle 3569 a
FAVERGES et a rejeter dans le cours d'eau «la Chaise».

Les ouvrages constitutifs a cet aménagement rentrent dans la nomenclature des opérations soumises &
déclaration au titre de I"article L 214-3 du Code de I’Environnement, sous la rubrique 2110-2° du tableau
annexe a l'article R 214-1 du méme Code :

Rubrique Intitulé Régime Arrété de
prescriptions
générales
correspondant

Déversoirs d'orage situés sur un systéme de
collecte des eaux usées destiné & collecter
un flux polluant journalier : i ) Arrété ministérie] du
21202 | e supérieur 4 600 kg de DBOS (A) Déclaration 22 juin 2007
2° supérieur & 12kg de DBOS5, mais
inférieur ou égal 4 600 kg de DBOS (D)

Titre 11 ; PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 2 — PRESCRIPTIONS GENERALES

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrété dont les références sont
indiquées dans le tableau ci-dessus et qui est joint au présent arrété.

ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

3.1 : nature et deseription des ouvrages soumis a la nomenclature :

Nature de!  Commune Capacnte réseau Mllleu 5

? " . . / t

3 Nom de Pouvrage ouvrage i d’implantation amont (Eh) }. récepteur Bassin versan |
° 8 di LArly |

DO n® 8 .d]t DG’VQISOII‘ § FAVERGES 6735 % Ruisseau de la 1 y E

«des Pompiers» d’orage ; 7T i L ~ Chaise |
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3.2 : principe général — Pluie de référence

L'ouvrage de délestage équipant les collecteurs et les postes de refoulement est calé pour laisser transiter
les sur-débits engendrés par une pluie faible d'intensité inférieure & 10 mm/j. Ainsi, en fonctionnement
normal, aucun rejet au milieu naturel (hors celui de la station d’épuration) n’interviendra pour une pluie
d'intensité inférieure & 10 mm/j. Pour des événements d'intensités supérieures, des surverses pourront étre
observées.

3.3 : récapitulatif des volumes a collecter

Les volumes a collecter par temps sec par 'ouvrage autorisé sont les suivants :

o ‘.....,paramétresm e e S . : .
Pollution Iﬁé:ximale , ) ) Eh | B o 6735
Débit moyen temps sec Ty 130
Débit de pointe horaire de temps secw o U mh 7 _ 105

Bebltdergfe r;nce | . W - — - T

Ces paramétres tiennent compte des volumes d’eaux usées domestiques et industrielles et des eaux
¢laires parasites.

3-4 : surveillance de I'ouvrage

Le déversoir d'orage fera l'objet d'une surveillance permettant de mesurer en continu le débit et d'estimer
la charge polluante (MES et DCQ) déversée.

3-5 : mesures concernant la période de chantier

Toutes dispositions seront prises pour éviter la pollution du sol et du sous-sol ; en particulier, les
opérations d'entretien des engins de chantier sur le site en dehers des plate-formes équipées de rétentions
étanches sont interdites.

Toutes dispositions seront prises pour réduire les nuisances pour les riverains pendant la durée du chantier,
en particulier le bruit, les émissions de poussiéres, la géne apportée a la circulation. Une information du
public sera assurée par le responsable du chantier.

ARTICLE 4 - MODIFICATIONS DES PRESCRIPTIONS

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables a
l'installation, il en fait la demande au Préfet, qui statue alors par arrété,

Le silence gardé par ’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision
de rejet.

Titre III : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 - CONFORMITE AU DOSSIER ET MODIFICATIONS

Les installations, objet du présent arrété sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de demande de déclaration non-contraire aux dispositions du présent arrété,

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, 4 leur mode d’utilisation, a la réalisation des
travaux ou a I’aménagenent en résultant, & I’exercice des activités ou a leur voisinage et entrainant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit étre porté, avant sa réalisation, 4 la
connaissance du Préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
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ARTICLE 6 — DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 - AUTRES REGLEMENTATIONS

Le présent arrété ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations,

ARTICLE § - DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle cessera de plein droit a cette date si
elle n'est pas renouvelée. Le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son
autorisation adresse une demande au Préfet dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins
avant la date d'expiration.

ARTICLE 9 — NOTIFICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié 8 Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (SILA). 11 sera
publi¢ au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Savoie. Une copie sera affichée en
Mairie de FAVERGES pendant une durée minimale d’un mois, pour information.

Ces informations seront mises a disposition du public sur le site Internet de la Préfecture de la Haute-
Savoie durant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 10 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE dans un délai
de deux mois par le déclarant et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de I’article R 421-1
du Code de Justice Administrative a compter de son affichage  la Mairie de la commune de FAVERGES.

Dans le méme délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
I’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de

rejet de cette demande conformément a Iarticle R 421-2 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 11 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, le Maire de FAVERGES sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de 'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a :

Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Directeur de I'Agence de I'Eau Rhone-Méditerranée-Corse,
M. le Président du Conseil Général (SATESE 74),

M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.

POUR LH PREFET ET PAR DELEGATION
P7Le Directeur Départemental des Territoires
Ithgﬁéu Service Eau-Environnement

Laurent TESSIER
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Drirection départemeniale  Annecy, fe 12 juiller 2011
des territoires o

Subdivision terriforiale du Chablais
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Pake sau, environnement et navigation LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Affaire suivie par FILIPOVIC Olivier Chevahier de la I.,-égii)ﬂ d'Honneur
e RS Bt R IR S I B |
alivier fipovicd oie. gouv §i

stoap.of, H

Arrété n"201193-6029 L

Autorisation au tifre de article 1.214-1 du code de Venvironnement de fravanx de remise 4 ciel
ouvert et infégration paysagére du Ru des Fossaux

Milicn récepiear 1 Ru des Fossanx

Commune : ANTHY-SUR-LEMAN

VU le code de l'enviconmement, notamment ses articles L214-1 3 1L.214-8 {enqudtes publiques au titre de
Peau ot des miticux aquaticues)

VU le code de Penvironnement, nofamment son article R214-1 relanif a Ia nomenclature des installations,
ouvrages, travaux ef activités sowmis 4 autorisation ou & déclaration en application des articles L214-1 4
L214-6:

VU le code de Denvironnement, notamment scs articles R214-6 & R214.31 relanifs aux dispositions
apphicables aux opérations soumises a autorisation |

VU le code de [expropriation pour cause d'utslind publique, nomnunent ses articles Rit-4 3 RI1.44
(procédure d'enguéte préalable de droit commun) ¢

VU le décret 2004374 du 29 avrii 2004 modifid, relatif aux pouvoirs des préfets et i l'organisation et &
Paction des services de Etat dans les régions et départements |

VU le décret du ] novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie |

VU le Schéma Directeur d'Aménagement o de Gestion des Baux du bassin Rhoe-Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2000 ;

Vi ia demande de Monsiewr le Président du Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique
(SYMAKOLY en date du 23 novembre 2010 et le dossier Faccompagnant par laquelle it sollicite
Pavforisation de wavaux de remizse & ciel ouvert er intégration pavsagére du Ru des Fossaux, sur la
commune ANTHY -SUR-LEMAN

VU Parrétc préfectoral n®2011052-0806 du 21 fvrier 2011 prescrivant une enqudte publique dans fa
commnune ANTHY-SUR-LEMAN ;

7 Thonot-dos-Hams

Hhatte-savole souy it
iiure gouy i
ie viendrediy

tilépitoge |04
AT L Www Tau
v duvartare 0 3

R R e BT
- iE R 1A R Y

hags
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V1 le dossier d'enguéte et le registre v affdrent of les piéces constatant que

12 I'avis d'enguéte Stabli par mes soins a ét¢ publié, affichd et inséré dans deux journaux locaux
diffusés dans fe département au moins 8 jours avant Venguére, et rappeld dans les § premiers
jours de Penquéte, soit 17 mars 2001 et 31 mars 2011 ;

2° fe dossier d'enquéte est resté déposé pendant 17 jours du lundi 28 mars 2011 au mercredi
13 avrit 2011 melus en mairie CANTHY -SUR-LEMAN

VU fe rapport et les conclusions motivées, favorables 4 opération, de Monsieur le commissaire-
enquéteur, en date du 14 avril 2011 ;

VU le rapport de Monsieur e Directeur Départemental des Territoires en date du 6 juin 2011 ;

VU Pavis favorable émis par le Conseil Départernental de U Lm ronnement ef cies Rtaquw Samm;ru et
Technologiques de HAUTE-SAVOIE en date du Ter juillet 2011

VU le projet d'arrété transmis 4 Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest
Lémanique (SY MAS.OL) en date du 16 juin 2011 of sa réponse du 6 juillet 2011

CONSIDERANT que les prescriptions du présest arréié permettent de garantir une gestion globale ot
équilibrée de la ressource en eau |

CONSIDERANT que le projet respecte les dispositions de Parficle 1.211-1 du code de l'environnement

dés ors guil contribue au rétablissement de lo continuité écologigue du ruisseau, & {a qualité et Ia
valorisation de ses eaux tout en prévenant les risques |

CONSIDERANT gue le projet respecte les orientations fondamentales du Schéma  Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Faux {SDAGE) et son programme de mesures, dés lors qu'tl contribue 4
restaurer les fonctionaalités naturelles du ru des Fossaux ef de son milieu aquatigue, 4 gérer los risques
dinondation et répond & Fobjectif de préservation de bon éat du Léman d'ici 2 2013 ;

SUR proposition de Monsienr fe Secrétaire Geénéral de la Préfecture ;

ARRETE

Titre § - OBIET

Article Ter : auforisation an titre du code de Menvironnement

Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Affluenis du Sud-Ouest Lémanique (SY.MAS.GL.) est
autorisé en application de Varticle 1214-3 du code de Penvironnement, sous réserve des prescriptions
énoncées auX articles sulvants, 4 réaliser les travaux de remise & ciel ouvert et intégration paysagére du Ru
des Fossaux sur la commune & ANTHY-SUR-LEMAN,

le maitre d"ouvrage de ces fravaux st :
Monsieur le Président du Syadicat Mixte des Affluents du Sad-Ouest Lémanique (SY M AS.OL) -
Z.A1 La Tuilerie - Route de Sciez - 74350 PERRIGNIER,

Les rubriques définies 4 Uarticle R214-1 du code de lenvironnement et concernées par cette opération
sont les suivanies
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320, Istaliations, ouvrages, travaux ou -actit_.-" i) C{mi_ik{i_seif';t 4 modifier | Autorisation | Arrdié du 28 novembre 2007

zi cinl, 4 iudmmn de coux visés a b mo*l(} ¢ 3
& a dérivation Jun cours d'san ¢ .
¥ sur une fongueur de cours Jmu ss,pa,n‘,urc i
Le Hit mincwr dun cours doan ozt Pespacs recoovert par fes saux
coulant & pletins bords avant débordement

er 2412

3140 Consolidation ow profection des borges, & Pexclusion dus canaus | Déclaraiion Ardd du 13
arnificies, par des techmnigues autreg que wégdiales vivante mmi;' i@
27 sur une longuenr supérivire ou égale 3 "’{) m s infériene A

2083wz (1) o '

Article 2 3 caractéristiques des ouvrages :

Les fravaux consisteront & restaurer sur 140 mi le ruisséan des Fossaux de fagon a Iui redonner une
hvdromorphologie natureile. s sont associés 4 des aménagemenis permetiant sa mise en valeur
écologique, notamment piscicole.

Les travaux & entreprendre sont de frois types

1. tertassernent of reprofilage du ruisseats,

2. planiation véggétale des berges,

3. aménagements speeifiques dans le bt minewr.
i Terrassement ¢t reprofilage du ruisseau

Aciuellement, sur le secteur de la plage des Rives, le ruisseau est complétement busé emire son
embosuchure au Léman et [a vole communale de Rives, en amont, Aussi, les travaux consisteront a
remetire 4 ciel ouvert ke ruisseau,

Le cours du nouveau it suivia un cheminement i¢gérement méandriforme, installé paralidlement
dans Paxe du busage actuel, Cette opération imtégrera le raccordement dlun fossé d'évacuation des
eaux pluviales s"coulant actuellement 4 Fest du projet.

Le reprofifage des berges sera fait selon des pentes comprises enfre 3724 % .

Les déblais excédeniaires feront Fobjot d'ua reprofilé de terrain 4 proximité du site.

La largeur du lit minimum sera de 0,80 m ; en haut de berges, elle variera entre 4 et 5 m ef jusqu'a
7 m demprise au niveau du raccordement du fosse d'eaux pluviales situg au Sud Est du projet.

2. Plzmtati(m% végdiales
{a stabihsation de i berge véalisée 4 Paide de techniques ssues du géme végétal inchit la mise en
place de fascines d'héliophytes.
Des plantations buissonnantes ef arbordes seronf réalisdes sur la berge 1 en sommet de berges.
Des plantations en moties d'héliophytes seront réalisées sur des plages mono-spéeifigues,
3. Aménagement spécifigue du it mineur

Afin de recoastituer un He mineur avant un substral favorable a la faune benthique et piscicole,
une couche de graviers et galets sera déposée sur le fond du It sur quelques centimétres
d'épaisseur

Afin de diversifier les ¢coulements ef Phabital aguatigue, des blogs en pierre seront placés

giternativement sur le fond du Hit of kes berges. La masse des bloes utilisés sera comprise enire
100 et 250 kg,
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Les wois sewls de fond en enrochement non Haisonnés (rampes) installés dans ke it minear
devront éire mis en place de maniére & assorer la Hbre circulation du poisson et la diversification
des écouloments.

Six 4 sept senils {petits seuils en bois) seront successivement installés dans le fond du lit afin de

caler le profil en large de ce dernier et prévenir le phénoméne d'érosion régressive et d'incision du
hi.

Ees fravaux devront &ire conformes aux plans et descriptifs érablis par le SYMASOL dans son dossier de
demande d'autorisation de novembre 2010,

3.1 - Durant Vexéeution des travaux
ie lavage des toupies & bdfon sera réalisé au-dessus d'une fosse de nettovage aménagée a cet effel et
gloignée du cours d'eau.

Les opérations de nettovage, entretien ot ravitailement des ongins de chanfier ¢t camions seront réatisées
sur des emplacements aménagés de facon & mferdire fout rejet d'effluents pollnants au milieu natored :
instaflation et imperméahilisation des ames en dehors des périmétres de protection des captages dleau
potable, création de fossés étanches de récupération des eaux pluviales ou de lavage, imstallation de cuves
de stockage, réeupération de toutes matidres polluantes. ..

Les opérations de vidange des engins de chantier e camions se feront sur ces aires particulieres ou grice a
un camion atelier muni d'en disposiiit de récupération des huiles usagées par asprration. Dans le premuer
cas, les produits de vidange seront recueiilis et évacués en fiits fermés vers un centre de {raitement agree,

[Les cuves de stockage des huiles et hydrocarbures seront &oignées du cours d'eau. Dans e cas confraire,
ces stocks devront 8tre ceinturés par une petite buste de terre afin de confiner une éventuelle fuite.

En cas d'écoulement de ces produits sur te sof (lors de leur stockage, en cas de fuite des engins, ou en cas
de déversement accidentel). des mesures visant 4 bloguer la pollution ef 4 récupérer au mieux et au plus
vite les produits déversés seront immédiatement mises en ceuvee (tranchées de récupdration. . ), puis les
terres soutllées seront enlevées el évacudes vers des décharges agrédes.

[.es engins de chantier seront évacués du lit mincur du cours d'eau la nuit et le week-end.

Tous les déchets de chantier seront évacués en décharge autorisée. L'excédent de déblais (300 m™) devra
étre évacué vers un site de stockage de matériaux inertes autorise,

Tout déversement direct on ndirect de matieres poliuantes (hydroearbures, ciment...) dans les eaux super-
ficiellex sera proserit.

En cas d'importation de terres végétales, celles-ci devront ére exempies de toutes formes d'espéoes végé-
tales invasives (renoude du Japon, balsamine de I'Himalaya, ...). Dans Féventualité on, en dépit des précau-
11oNs prises, ces espéces invasives auralent &€ importées sur le site, e maitre d'ouvrage prendra immedia-
tement toutes les mesures nécessaires & leur pon-prolifération, amsi qua leur éradication. S ces meémes
gspeces ftajent d'ores et déja présentes sur le site avant travaux, le maime d'ouvrage est tenu de prendre les
mémes mesures. Un suivi du site devra étre effectué pendant au moins un an, incluant une samson de vige-
tation.

i.es déblais non réutilisables seront évacués et déposés dans un Hieu de décharge diment autorisé,
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3.2 - Aprés les travaux
Les aménagemenis nécessaires 4 la réalisation des tramx;x (pme d'accés, conditionnement des eaux par
tuyaux, raversée busée...) 2r mis en place provisolrement, seront retirés du [t du cours d'eau, lequel sera

rents en st

Aux endroits qui auront €€ enherbés ou végétalisés {plantations), un suivi de la reprise de la végération
sera réalisé par le pdiitionnaire.

Article 4 : moyens d’analyses, de surveillance et de contrble des ouvrages

L.e pétitionnaire veillera au bon entretien- dcs Quvrages et"'xz’i_éfaliatiom mis en place. Ainsi, une visite
réguliere des aménagements réalisés (une visite:annuellé“av minimum et une visite aprés chague
événement pluvieux important), assurée par le pétitionnaire, p_e';%neftra de surveiller leur comportement et
de juger de la ndeessité de leur entretien et de lewr nettovage afin d'assurer leur bon fonctionnement.

Lorsque des travaux de réfection ou d'entretien’ serdit néoessaires au niveau des ouvrages ou do 1t du
cours d'eau. le pétitionnaire avisera ay moins guinze jonrs 4 Tavence Fadministration chargée de Ia police
dos eaux.

Des visites annuelles et aprés chaque crue permetiront de survre i'dvalution de la végdtation et d'adapier
I'entretien en fonction des contraintes £colc ;uzques ef - tndlauilques Uine aftention particlulidre sera portée
sur Fapparition de plantes exogénes. :

St sécessaire, a la demande de Padministration chargée de I police de Teau, le pétitionnaire devia
entreprendre les fravaux de confortement du lit ou des ‘berges rendus nécessaires par la présence ou fe
fonctionnement des ouvrages. 1l pourra en &tre de méme pour des travaux de modification ou de
conforfement des aménagements réalisés, ou foule autee mtervention,

Article 5 1 moyens d’intervention en cas d’incident ou d’secident
Le pétitionnaire prendra les mesures d'exéeution immédiate nécessaires pour Taire cesser les dangers ou
inconvénients et limiter les conséquences dune pt)iltmon accidentelle.

Tout déversement accidentel piggé dans les puvrages de traitement sera dvacué vers un centre de
fraitement agrée.

Tout incident on accideni intéressant les instaHations et de nature a porrer atteinte 4 l'un des ¢lémenis
menticnnés a farticle L. 211-1 du code de Tenvironnement doit éfre déclaré & ladministration chargée de la
police des eaux.

Tire IH — DISPOSITHONS GENERALES

Article 6 : durée de Pautorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 3 ans 4 compter de la dafe de notification du
présent arréie.

Article 7 : conformité au dossier ef modifications
Les instalfations, cuvrages, travaux ou activitds, objets de Ia présenie autorisation, sont situés, installés of
exploiiés conformément aux plans et contenu du dossier de demande dautorisation sans préjudice des

dispositions de la présente autorisation.
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Toute modification apportés aux ouyrages, installations, & leur mode d'utilisation, 4 la réalisation des
fravaux ou & aménagement en résultant, & exercice des activités ou & leur voisinage ot entralnant un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit éire porié, avamt sa
réalisation & la connatssance du préfer, conformément aux dispositions de Darticle R214-18 du code de
Penvironnement.

Article 8 : earactére de 'autorisation

L'autorisation est accordée & ufre personnel, précaire et révocable sans indemnité de UEtat exergant ses
pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délat fixé aux dispositions prescrites,
Vadministration pourra prononcer fa déchéance de ia présente autorisation et, prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaitee aux frais du penmissionnaire fout dommage provenant de son fait, ou
pour prévenir ¢es dommages dans [intérét de Uenvironnement de la séeurité et de Ia santé publique, sans
préjudice  de . 'application des dispositions pénales relatives aux  contraventions au code de
Penvironnement.

It en sera de méme dans le cas oty aprés s'8tre conformé aux dispositions prescrites, le permissionnane
changerait ensuite "éat des licux fixé par la presenie anforisation, sans y éire préalablement autorisé, ou
5’1l ne maintenail pas constamiment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 9 : déelaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dés qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou mgidents
intéressant les installations, cuvrages, travaux ou activitds faisant Uobjet de la présente autorisation gui
soni de nature & porter atieinte aux intéréts mentionnés & Particle 1.211-1 du code de Penvironniement,

Sans préjudice des mesures que poutra prescrire le préfet, Ie maltre d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour metire fin aux causes de Uincident ou aceident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des aceidents ou dommages qui seraient la conséquence de
[activité ou de Texéeution des travaux et de Faménagement.

Article 10 : conditions de renouvellement de Pautforisation

Avant Pexpiration de la présente sutorisation, le pétitionnaire, 51l souhaite en obtenir le renouvellement,
devra adresser au préfer une demande dans les conditions de délai, de Torme et de contenu définis 4
Particle R214.26 du code de Penvironnement,

Article 11 : remise en éiat des Heux
St & Péchdance de la présente autorisation, le pétitionmaire décide de ne pas en demander le
renouvellement, le préfet pout faire établir un projet de remise en érat des licux total ou partiel

accompagné des ¢léments de nature 4 justifier celut-ci

Article 12 ¢ aceds aux insial{ations

Les agents chargés de la police de U'eau et des milicux aguatiques suront libre aceés aux instaltations,
ouvrages, TraVALX ou activités autorisés par la présente aulorisation, dans les conditions fixdes par fe code
de Penvironnement. Hs pourront demander communication de toute picce utile au contrdle de la bonne
exécution du présent arréid.
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Article 13 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent ariété ne dispense en aucun ¢as le permissionnaire de faire les déclarations ou dlobtenir les
autorisations requises par 4 aatres réglementations.

Le présent arrdté sera notifié au pétitionnaire. I sera pubhié au recueil des actes admmistratifs de ia
Préfecture et wis & la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d'an
WONS 1h an,

Cet arété sera affiché pendant un mols en mairie CANTHY-SUR-LEMAN,

Un avis rappelant la déliviance de la présente autorisation et les livos ot le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires ~ Service Hau
Environnement} aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département,

Le dossier sur opération autorisée est mis 4 la disposition du public dans la mairie dANTHY-SUR-
LEMAN et 4 la Direcrion Départementale des Territoires (Service Eau Environnement) peadant une durée
de deux mois & compter de la publication de Parrété prétecioral.

Article 16 : voies et défais de recours

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieus dans un délai de deux mois 4 compter de la publication
du présent arrété au recuel! des actes administratify. Le silence gardé par Padministration pendant plus
deux wmois sur la demande de recours gracienx emporte déeision implicite de rejet de cetie demande
conformément a Iarticle R421-2 du code de justice administrative,

Dans le méme délai de deux mois, le présent arréié est susceptible de recours devant le iribunal
administratif territorialement compétent 4 compter de sa publication au recuctl des actes administratifs par
le pétitionnaire ¢f dans un délai d’un an par les tiers dans les conditions de Particle R314-3-1 du code de
Fenvironnement,

Article 17 ¢ Monsieur le Secrétaire Général de a Préfeciure de fa Hawe-Savoie, Monsieur le Direcieur
Départemental des Territoires, Monsieur fe Président du Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest
Lémanique (SY . M.AS.0.1), Monsieur le Maire ' ANTHY-SUR-LEMAN, sont chargés, chacun en ce
qul le conceme, de Pexéoution du présent arrété dont unc copie sera adressée & !

Monsieur le Sous-Préfet de I’ Arrondissement de THONON-LES-BAINS,

Madame ia Déléguée Territoriale de I Agence Régionale de Samé,

MM, tes Présidents des Chambres d'Agriculture, de Commerce ef de Pindustric ef des Méliers de Haute-
Savaie,

- Monsieur le Chef du Service Départermental de U'Office National de ["Eau et des Milieux Aquatiques,

- Monsieur le Président de fa Fédération Départementale des AAPPMAL

t

El

¥§)>{ EFET,

// S,

.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrété n °2011200-0004

signé par Voir le signataire dans le document
le 19 Juillet 2011

DDT direction départementale des territoires
SEE service eau et environnement

Prélevement d"eau pour de la neige de culture
a Hauterive - Milieu récepteur: Giffre des
Fonts - Commune de SIXT FER A CHEVAL
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Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 19 juillet 201 1
des Territoires

Service Eau-Environnement

Cellule Politiques Eau, Assainissement, LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Ouvrages Hydrauliques et Ressources . . .
- 1 Chevalier de la Légion d'Honneur

Affaire suivie par DAMOUR Mathias
Tél. : 04 5620 90 20
mathias.damour/@haute-savoie.gouv. fr

Arrété n® 2011200-0004

Autorisation au titre de article L214-1 du code de I’environnement de prélévement d'eau pour de
la neige de culture a Hauterive

Milieu récepteur : Giffre des Fonts

Commune : SIXT-FER-A-CHEVAL

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L214-1 a L214-8 (enquétes publiques au titre de
I'eau et des milieux aquatiques) :

VU le code de I’environnement, notamment son article R214-1 relatif a la nomenclature des installations,
ouvrages. travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration en application des articles L214-1 a

L214-6;

VU le code de I'environnement, notamment ses articles R214-6 a R214-31 relatifs aux dispositions
applicables aux opérations soumises a autorisation ;

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité¢ publique, notamment ses articles R11-4 a R11-14
(procédure d'enquéte préalable de droit commun) ;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifi¢, relatif aux pouvoirs des Préfets et a ['organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhone-Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

VU la demande de Monsieur le Maire de SIXT-FER-A-CHEVAL en date du 21 décembre 2010 et le
dossier l'accompagnant par laquelle il sollicite l'autorisation de prélevement d'eau pour de la neige de
culture a Hauterive, sur la commune de SIXT-FER-A-CHEVAL ;

VU larrété préfectoral n® 2011045-0012 du 14 février 2011 prescrivant une enquéte publique dans la
commune de SIXT-FER-A-CHEVAL ;

13 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 30 33 78 00 — télécopie : 04 30 27 96 09 — courriel : ddt@haute-savoie.gouv.f1
internet . www.haute-savoie.gouv. fr — www. haute-savoie.equipement-agriculture. gouv. fr
horaires d'ouverture - 8 h 30— 12h 00/ 13 h 30— 17 h 00 (16 h 00 le vendredi)
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VU le dossier d’enquéte et le registre y afférent ;
VU les piéces constatant que :
1° I"avis d'enquéte établi par mes soins a été publié, affiché et inséré dans deux journaux locaux

diffusés dans le département au moins 8 jours avant ['enquéte, et rappelé dans les 8 premiers
jours de I'enquéte, soit les 13 mars et 17 mars 2011 ;

2° le dossier d’enquéte est resté¢ déposé pendant 18 jours du lundi 28 mars 2011 au jeudi
14 avril 2011 inclus en Mairie de SIXT-FER-A-CHEVAL ;

VU le rapport et les conclusions motivées, favorables a 'opération, de Monsieur le commissaire-
enquéteur, en date du 19 avril 2011 ;

VU l'avis de la commune de SIXT-FER-A-CHEVAL en date du 29 mars 2011 ;
VU lavis de Monsieur le Sous-Préfet de I"arrondissement de BONNEVILLE en date du 21 avril 2011 ;
VU le rapport de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires en date du 30 mai 2011 ;

VU I"avis favorable émis par le Conseil Départemental de I’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques de Haute-Savoie en date du ler juillet 2011 ;

VU le projet d arrété adressé a Monsieur le Maire de SIX-FER-A-CHEVAL en date du 8 juillet 2011 et sa
réponse du 11 juillet 2011 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Titre I - OBJET

Article ler : autorisation au titre du code de ’environnement

Monsieur le Maire de SIXT-FER-A-CHEVAL est autorisé, en application de ['article L214-3 du code de
"environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, a réaliser le prélévement
d'eau pour de la neige de culture a Hauterive, sur la commune de SIXT-FER-A-CHEVAL.

Le maitre d ouvrage de ces travaux est :

Monsieur le Maire de SIXT-FER-A-CHEVAL — Mairie — Chef-lieu — BP 6 — 74740 SIXT-FER-A-
CHEVAL.
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La rubrique définie a I’article R214-1 du code de I'environnement et concernée par cette opération est {a
suivante :

Arrétés de prescriptions

Rubriques Intitulé Regime générales correspondant

A Uexception des prélévements faisant l'objet d'une convention
avec ['attributaire du débit atfecté prévu par l'article L 214-9 du
code de [environnement, prélevements et installations et
ouvrages permettant le prélévement., y compris par dérivation,
dans un cours d'eau. dans sa nappe d'accompagnement ou dans
un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou celte
1210 “f}p?e : . . - . . | Auterisation Arréte du 11 se.p_[n?mbre 2003
1° d'une capacité totale maximale supérieure ou égale a modifié
1 000 nt’/heurc ou & 3 % du débit du cours d'eau ou, & défaut,
du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'sau (A)
22 d'une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1 000 m¥/heure ou entre 2 et 3 % du débit du cours d'eau ou.
a défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan
d'eau (D)

Article 2 : caractéristiques des prélévemenis autorisés

La commune de SIXT-FER-A-CHEVAL est autorisée a effectuer un prélévement d'eau entre le turbinage
par [a centrale hydroélectrique existante et autorisée de Salvagny et la restitution des eaux dans le Giffre
au droit de cette centrale.

Les caractéristiques du prélévement autorisé sont les suivantes :
«  débit de prélévement maximal : 258 m’/h, soit 71,7 /s,
* volume annuel de prélévement maximal : 38 000 m*
»  débit réservé déja existant a la prise d'eau pour un ouvrage hydroélectrique : 120 I/s. Au droit du
prélévement, a la restitution, il n'y a pas de prélévement supplémentaire sur le débit de I'amont de
la restitution de la centrale hydroélectrique.

Les eaux sont dérivées gravitairement a partir de la fosse de décharge des eaux turbinées vers une
chambre, puis un ouvrage tampon. La chambre et I'ouvrage tampon sont situés a Pextérieur du batiment de
la centrale, ainsi qu'une vanne permettant de les isoler de la fosse de la centrale.

Les eaux sont pempées dans 'ouvrage tampon, puis conduites par une canalisation de diametre 250 mm
enterrée, a poser, vers une salle de machines située en bas de piste, &4 150 métres du point de prélevement,
et juste au-dela de la zone de risque moyen a fort d'inondation par le cours d'eau, d'aprés le PPR, soit en
zone de risque négligeable & nul.

La réalisation s'accompagne de I'établissement d'un ensemble de perches d'enneigements et d'un réseau
d'alimentation & partir de la salle des machines.

Titre Il - PRESCRIPTIONS

Article 3 : prescriptions spécifiques relatives aux travaux

3.1 - Durant I'exécution des travaux
Tout déversement direct ou indirect de matiéres polluantes (hydrocarbures, ciment...) dans les eaux
superticielles sera proscrit.

Le lavage des toupies a béton sera réalisé au-dessus d'une fosse de nettoyage aménagée a cet effet et
¢loignée du cours d'eau.
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En cas d'importation de terres végétales, celles-ci devront étre exemptes de toutes formes d'espéces
végetales invasives (renouée du Japon, balsamine de I'Himalaya...). Dans l'éventualité ol, en dépit des
précautions prises, ces espéces invasives auraient été importées sur le site, le maitre d'ouvrage prendra
immédiatement toutes les mesures nécessaires a leur non-prolifération, ainsi qu'a leur éradication, Si ces
mémes espéces étaient d'ores et déja présentes sur le site avant travaux, le maitre d'ouvrage est tenu de
prendre les mémes mesures.

L'emprise au sol du chantier sera réduite au maximum et piquetée de fagon a minimiser les impacts sur le
milieu naturel, y compris pour les débroussaillages et déboisements.

3.2 - Aprés les travaux
Si le lit et les berges du cours d'eau sont dégradés pendant les travaux, ils seront restaurés.

Article 4 : exploitation des installations de prélévement

Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par ['installation de bacs de rétention
ou d’abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres
produits susceptibles daltérer la qualité des eaux issues du systéme de pompage, et notamment les fluides
de fonctionnement du moteur thermique fournissant énergie nécessaire au pompage, s’il y a lieu.

L'instaliation de prélévement doit permettre le prélevement d’échantillons d’eau brute,

Le bénéficiaire s’assure de I'entretien des ouvrages et installations de surface utilisés pour les
prélévements de maniére 4 garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.

Tout incident ou accident ayant porté cu susceptible de porter atteinte 4 la qualité des eaux ou & feur
gestion quantitative et les premiéres mesures prises pour y remédier sont déclarés au Préfet par le
bénéficiaire de 'autorisation dans les meilleurs délais.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le Préfet, le bénéficiaire de ['autorisation doit prendre ou
faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin & la cause de I'incident ou I’accident portant atteinte au
milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

Article 5 : surveillance, entretien des ouvrages et comptage
Le pétitionnaire installe les moyens de comptage permettant de vérifier le respect du débit maximum
prélevable, de connaitre les volume prélevés et les périodes de prélévement.

A lachévement des travaux, il fournit au service chargé de la police de l'eau une note présentant les
moyens de comptage installés. 1l transmet annuellement a ce service les volumes préleveés, indiqués par
mois, ainsi que l'ensembie des volumes consommeés pour la fabrication de neige de culture sur le territoire

de la commune.

Le bénéficiaire de "autorisation consigne, sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de 'exploitation
de I'ouvrage ou de I’installation de prélévement :

* les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur
volumétrique a la fin de chaque campagne de prélévement dans le cas de prélévement saisonnier ;

* les incidents survenus au niveau de 'exploitation et, selon le cas, au niveau de fa mesure des
volumes préleveés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;

* les entretiens, contrdles et remplacements des moyens de mesure et d*évaluation.

Les moyens de mesure et d*évaluation du volume prélevé doivent étre régulierement entretenus, controlés
et, si nécessaire, remplacés, de fagon a fournir en permanence une information fiable.
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Le Préfet peut, par arrété, fixer des modalités ou des dates d’enregistrement particuliéres ainsi qu’une
augmentation de la fréquence d’enregistrement, pendant les périodes sensibles pour I’état des ressources
en eau et des milieux aquatiques.

Ce registre est tenu a la disposition des agents du contréle ; les données qu’il contient doivent étre
conservées 3 ans par le pétitionnaire.

Article 6 : conditions d'arrét d'exploitation des ouvrages et des installations de prélévement

En dehors des périodes d’exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de
prélévement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d’éviter tout mélange ou pollution des
eaux par la mise en communication des eaux de surface, et notamment de ruissellement. Les carburants
nécessaires au pompage et autres produits susceptibles daltérer la qualité des eaux sont évacués du site ou
confinés dans un {ocal étanche.

En cas de cessation définitive des prélévements, le bénéficiaire de I’autorisation en fail la déclaration
auprés du Préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélévements.

Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et
leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélévement.

Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés 4 la connaissance du Préfet un mois avant
leur démarrage.

Article 7 : mesures correctives et compensatoires
Mesure réductrice :

+ le débit prélevé est limité, d'une part au débit mentionné de 258 m*/h, d'autre part au débit prélevé
et turbiné par la centrale aprés réservation du débit de 120 I/s au cours d'eau au niveau de la prise
d'eau de cette centrale, If n'y a pas de prise d'eau directe, ni de nouvel ouvrage dans le cours d'eau
au dreit du prélévement,

Mesures compensatoires :

» le pétitionnaire s'engage a4 une mesure compensatoire de type géomorphologique qui est fa
suivante. A l'aval du pont des Sales, en rive gauche immédiatement aprés le point Accueil Jeune,
la berge a connu un creusement lors des événements de 2007. Dans l'objectif de favoriser la
renaturation du Giffre des Fonts, plutdt que son endiguement, la commune s'engage 4 ne pas
modifier le profil de la berge sur une partie de la parcelle E1040, soit une longueur de 208 métres.
Cette zone se situe en amont de la zone du plan des Ponts. La commune a et conserve la maitrise
fonciére de cette parcelle. Le site se trouve dans le trongon court-circuité de la centrale
hydroélectrique de Salvagny ;

* la partic abaissée en rive gauche du Giffre des Fonts en aval du Pont des nants fera ['objet de la
réimplantation d'une ripisylve, sur une largeur de 3 métre au moins sur I'¢tendue de la rive ayant
fait l'objet de l'abaissement.

Les espéces végétales implantées doivent étre choisies parmi les especes naturellement présentes
sur les berges et les rives du cours d'eau, a l'exclusion des espéces exotiques ou invasives.

Titre 1L — DISPOSITIONS GENERALES

Article 8 : conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, et le prélevement objets de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation, sans préjudice des
dispositions et valeurs figurant dans la présente autorisation.
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Toute modification apportée aux ouvrages, installations, a leur mode d’utilisation, a la réalisation des
travaux ou a I'aménagement en résultant, & I"exercice des activités ou & leur voisinage et entrainant un
changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit étre porté, avant sa
réalisation, 4 la connaissance du Préfet, conformément aux dispositions de article R214-18 du code de
I’environnement.

Article 9 ; caractére de Pautorisation
L autorisation est accordée 4 titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de ['Etat exercant ses

pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
["administration pourra prononcer ia déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaitre, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, ou
pour prévenir ces dommages dans I'intérét de I'environnement de la sécurité et de la santé publiques, sans
préjudice de ['application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de
I'environnement.

Il en sera de méme dans le cas o, aprés s’étre conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire
changerait ensuite I'état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y étre préalablement autorisé, ou
s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

9.1 - Réduction ou suspension provisoire des prélévements

Le Préfet peut, sans que le bénéficiaire de I’autorisation puisse s’y opposer ou solliciter une quelconque
indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélévement dans le cadre des mesures prises au titre
du décret n® 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif & la limitation ou & la suspension provisoire des usages
de Ieau.

Article 10 : déclaration des incidents ou accidents

e permissionnaire est tenu de déclarer au Préfet, dés qu’il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I'objet de la présente autorisation qui
sont de nature 4 porter atteinte aux intéréts mentionnés a I"article L21[-1 du code de ["environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le maitre d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de I'incident ou accident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
["activité ou de ['exécution des travaux et de 'aménagement.

Article 11 : accés aux installations

Les agents chargés de la police de I'eau et des milieux aquatiques auront libre accés aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées a larticle
[..216-4 du code de I'environnement. Ils pourront demander communication de toute piéce utile au
contrdde de la bonne exécution du présent arrété.

Article 12 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 : autres réglementations
Le présent arrété ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les

autorisations requises par d'autres réglementations.
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Article 14 : publication et information des tiers

Le présent arrété sera notifié¢ au pétitionnaire. Il sera publié¢ au recueil des actes administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au
moins un an.

Cet arréte sera affiché pendant un mois en Mairie de SIXT-FER-A-CHEVAL.

Un avis rappelant la délivrance de la présente autorisation et les lieux ot le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau-
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le

département.

Le dossier sur I’opération autorisée est mis a la disposition du public dans la Mairie de SIXT-FER-A-
CHEVAL et a la Direction Départementale des Territoires (Service Eau-Environnement) pendant une
durée de deux mois a compter de la publication de I’arrété préfectoral.

Article 15 : voies et délais de recours

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
du présent arrété au recueil des actes administratifs. Le silence gardé par I’administration pendant plus de
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément a ["article R421-2 du code de justice administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal
administratif territorialement compétent a compter de sa publication au recueil des actes administratifs par
le pétitionnaire et dans un délai d’un an par les tiers dans les conditions de ’article R514-3-1 du code de

’environnement.

Article 16 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental
des Territoires, le Maire de SIXT-FER-A-CHEVAL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a :

- M. le Sous-Préfet de I’arrondissement de BONNEVILLE,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I’ARS,

- M. le Directeur Régional de I’'Environnement, de I’Aménagement et du Logement — Unité Territoriale

Deux Savoie,
- MM. les Présidents des Chambres d'Agriculture, de Commerce et de I'Industrie et des Métiers de Haute-

Savoie,
- M. le Chef du Service Départemental de I’Office National de I'Eau et des Milieux Aquatiques.

Philippe DERUMIGHY
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Libersd = Egalité = Eravernité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrété n °2011200-0005

signé par Voir le signataire dans le document
le 19 Juillet 2011

DDT direction départementale des territoires
SEE service eau et environnement

DIG au titre de 1"article L 211-7 du Code de
I"Environnement et autorisation au titre de
I"article L 214-1 du Code de 1"Environnement
des travaux de protection hydraulique des

hameaux de Hauterive et Brairet - Commune
de SIXT FER A CHEVAL
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Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 19 juillet 2011
des Territoires

Service Eau-Environnement

Cellule Politiques Eau, Assainissement, LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

oeg H
Ouvrages Hydrauliques et Ressources Chevalier de la Légion d'Honneur
Affaire suivie par DAMOUR Mathias
Tel. 1 0456209020
mathias.damour@haute-savoie.gouv. fr

Arrété n° 2011200-0005

Déclaration d’Intérét Général (DIG) au titre de Particle L211-7 du code de ’environnement et
autorisation au titre de Particle L214-1 du code de P’environnement des travaux de protection
hydraulique des hameaux de Hauterive et Brairet

Milieux récepteurs : Giffre des Fonts et torrent du Dard

Commune : SIXT-FER-A-CHEVAL

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L211-7 et R214-88 a R214-104 (opérations
déclarées d’intérét général ou d’urgence), L214-1 a L214-8 (enquétes publiques au titre de I’eau et des
milieux aquatiques) :

VU le code de I'environnement, notamment son article R214-1 relatif a la nomenclature des installations,
ouvrages. travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration en application des articles L214-1 a
L214-6 ;

VU le code de I'environnement, notamment ses articles R214-6 4 R214-31 relatifs aux dispositions
applicables aux opérations soumises a autorisation ;

VU le code rural, notamment ses articles L151-36 aL151-40 et R151-40 4 R151-49 ;

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R11-4 a R11-14
(procédure d'enquéte préalable de droit commun) ;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets et a l'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du || novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet. en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhone-Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 .

VU la demande de Monsieur le Maire de SIXT-FER-A-CHEVAL en date du 19 octobre 2010 et le dossier
l'accompagnant par laquelle il sollicite la DIG et l'autorisation des travaux de protection hydraulique des
hameaux de Hauterive et Brairet, sur la commune de SIXT-FER-A-CHEVAL ;

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
teléphone : 04 50 33 78 00 — telécopie : 04 30 27 96 09 — courriel : ddtehaute-savoie.gouv. fr
internet © www. haute-savoie.gouv. fr — www.haute-savoie.equipement-agriculture. gouv. fr
horaires d'ouverture : 8h 30 = 12h 00/ 13 h 30— 17 h 00 (16 h 00 le vendredi)
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VU le courrier du Président du Syndicat Intercommunal & Vocation Multiples {SIVM) du Haut-Giffre, en
date du 20 avril, demandant un changement de pétitionnaire en sa faveur, en accord avec le pétitionnaire
initial et dans le cadre du transfert de la compétence associce ;

VU I"arrété préfectoral n® 2011045-0012 du 14 février 2011 prescrivant une enquéte publique dans la
commune de SIXT-FER-A-CHEVAL ;

VU le dossier d’enquéte et le registre v afférent ;
VU les piéces constatant que :
1° I"avis d’enquéte établi par mes soins a été publié, affiché et inséré dans deux journaux locaux

diffusés dans le département au moins 8 jours avant 'enquéte, et rappelé dans les 8 premiers
jours de I'enquéte, soit les 17 mars et 31 mars 2011 ;

2° le dossier d’enquéte est resté déposé pendant 18 jours du lundi 28 mars 2011 au jeudi
14 avril 2011 inclus en Mairie de SIXT-FER-A-CHEVAL ;

VU le rapport et les conclusions motivées, favorables a l'opération, de Monsieur le commissaire-
enquéteur, en date du 19 avril 2011 ;

VU I'avis de la commune de SIXT-FER-A-CHEVAL en date du 29 mars 2011 ;
VU l'avis de Monsieur le Sous-Préfet de I"arrondissement de BONNEVILLE en date du 21 avril 2011 ;
VU le rapport de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires en date du ier juin 2011 ;

VU I'avis favorable émis par le Conseil Départemental de [’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques de Haute-Savoie en date du ler juillet 2011 ;

VU le projet d’arrété adressé a Monsieur le Président du SIVM du Haut-Giffre en date du 8 juillet 2011 et
sa réponse du 11 juillet 2011 ;

CONSIDERANT que les travaux projetés rentrent dans les catégories fixées a I'article L211-7 du code de
"environnement et qu'ils participent a Patteinte des objectifs fixés a [article L211-1 du code de

I’environnement :

CONSIDERANT les caractéristiques technigues de la digue projetée au Brairet, notamment sa hauteur et
la population protégée au sens de l'article R214-113 du code de l'environnement ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Titre I - OBJET

Article ler : autorisation au titre du code de ’environnement et de la DIG
La DIG et l'autorisation des travaux de protection hydraulique des hameaux de Hauterive et Brairet, sur la
commune de SIXT-FER-A-CHEVAL sont déclarés d’intérét général au sens de Iarticle L151-36 du code

rural.
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Monsieur le Président du SIVM du Haut-Giftre est autorisé, en application de I’article L214-3 du code de
environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, a réaliser la DIG et
l'autorisation des travaux de protection hydraulique des hameaux de Hauterive et Brairet sur la commune
de SIXT-FER-A-CHEVAL,

Le maitre d'ouvrage de ces travaux est :
Monsieur le Président du SIVM du Haut-Giffre — Avenue des Théziéres — 74440 TANINGES.

Les rubriques définies a I"article R214-1 du code de I'environnement et concernées par cette opération
sont les suivantes :

Arrétés de prescriptions

Rubriques Intitulé Régime générales correspondant

Instaliations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, a l'exclusion de ceux visés a la
rubrique 3140, ou conduisant & la dérivation d'un cours
d'eau

1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale 3
100 m (A)

22 sur une longueur de cours d'eau inférieure a 100 m (D)
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
gaux coulant A pieins bords avant débordement

3120 Autorisation Néant

Consolidation ou protection des berges, a l'exclusion des
canaux aitificiels, par des techniques autres que végétales
vivantes : _— Arrété du 13 fvrier 2002
s (- . . Autorisation e
1° sur upe longueur supéricure ou égale a 200 m (A) modifié
2°sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais

inférieure 4 200 m (D)

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature a détruire les
frayéres, les zones de croissance ou les zones d'alimentation
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :

1® destruction de plus de 200 m* de frayéres (A)

2° dans les autres cas (D)

3140

3150 Autorisation Neéant

Entretien de cours d'eau ou de canaux, a l'exclusion de
lentretien wvisé a [larticle L 213-14 du Code de
[Environnement réalisé¢ par le propriétaire riverain, du
maintien et du rétablissement des caractéristiques des
chenaux de navigation, des dragages visés a la rubrique
4130 et de l'entretien des ouvrages visés & la rubrique 2150,
le volume des sédiments extraits étant au cours d'une
année :
3210 1° supérieur 4 2 000 m’{A) Auterisation | Arrété du 30 mai 2008
22 inférieur ou égal a 2 000 m’ dont la teneur des sédiments
extraits est supérieure ou égale au niveau de référence Sl
(A)
37 inférieur ou égal a 2 000 m’ dont la teneur des sédiments
extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D)
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut &ure
supérieure a dix ans. L'autorisation prend également en
compte les éventuels sous-produits et leur devenir
Digues :
3260 1° de protection contre les inondations et submersions (A) Autorisation | Arréte du 29 février 2008
2° de canaux et de riviéres canalisées (D)
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Article 2 : caractéristiques des onvrages
Les travaux et ouvrages ont pour objet la protection hydraulique sur deux secteurs de la commiune de

SIXT-FER-A-CHEVAL.

*«  Amont du pont des Nants, abords du Giffre des Fonts, en amont et au niveau du hameau de
Hauterive :

o enlévement des matériaux de curage déposés en 2007, en rive gauche du Giffre, pour un
volume d'environ 1 200 m’. Une partie des matériaux sera déposée au niveau de la piste, en
aval de la passerelle des Cascades, le reste étant évacué¢ et/ou réutilis¢ par [a commune ;

5 abaissement de la rive gauche sur une hauteur moyenne d'l métre par rapport au niveau
d'avant la crue de 2007, sur une longueur de 400 ml environ, pour 'aménagement d'une zone
inondable entre la passerelle des Cascades et le pont des Nants ;

¢ création d'un merlon en rive droite du Giffre et en amont du hameau du Fay, sur une longueur
de 40 ml et une hauteur maximale inférieure a | metre ;

¢ enrochements sur 30 mi en rive gauche du Giffre, amont du pont des Nants, sur une hauteur
de 2 métres ;

o réfection de l'enrochement en rive droite en aval du pont des Nants, jusqu'an nouvel
enrochement |

= enrochement en aval de ce pont et en continuité avec l'enrochement cité ci-dessus, sur une

longueur supéricur a 185 ml, au niveau des ateliers Deffayet, avec une hauteur efficace de

3 méwres et | métre enterré, avec des blocs d'une épaisseur moyenne de 1,5 métre et un

talutage de 4V/5H ;

renforcement des fondations du pont de Nants. La mise en place d'un radier complet sous le

pont est conditionnée a la production d'un projet, d'une note justificative et sa validation ou

approbation par le service chargé de la police de 'eau ;

mise en place d'un sabot faisant butée. ou un tapis de pied permettant aux enrochements de

s'enfoncer et de s'adapter, sur les enrochements cités, ainsi que sur une longueur de 50 métres

au plus en rive gauche en amont du pont des Nants (entonnement).

O

[

+  Secteur du Brairet correspondant au cone de déjection du torrent du Dard avant sa confluence
avec le Giffre : construction d'une digue sur le cone de déjection du Brairet, o s'écoule le torrent
du Dard, pour détourner du hameau du Brairet les débordements du torrent du Dard en les guidant
vers les prés situés au nord du secteur habité. Ses caractéristiques sont :

longueur : 160 ml,

5 hauteur : 1,5 4 3 métres au-dessus du terrain naturel,

)

© largeur en créte : S metres,

= talus : 4V/5H,

o construction en déblai/remblai, sans apport ni export de matériaux.
[l s'y ajoute un renforcement des enrochements de berge dans la courbe amont du cours
d'eau (150 m’ d'enrochement) et le minage d'un bloc rocheux situé dans le lit mineur du
Dard.

Titre IT - PRESCRIPTIONS

Article 3 : prescriptions de complément d'étude

Le pétitionnaire produira, dans un délai de 10 mois, un complément d'étude portant sur l'estimation de la
hauteur de la crue solide du torrent du Dard, et notamment l'estimation du volume d'eau et de matériaux
solides de la erue du 20 juillet 2007. Ce complément n'est pas préalable a la réalisation des travaux.

Le pétitionnaire produira un projet contenant des plans détaillés ainsi qu'une note justificative concernant
d] q J

la mise en place d'un radier complet sous le pont des Nants. Ce projet et sa validation par le service chargé
de la police de l'eau sont préalables a la réalisation de ce renforcement.
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Article 4 : prescriptions spécifiques relatives aux travaux

4.1 - Durant I'exécution des travaux

Toutes dispositions seront prises pour éviter la turbidité des eaux superficielles. Ainsi, pour les travaux
intéressant le lit du cours d'eau, soit la totalité des eaux sera conditionnée dans un busage ou tuyau souple,
soit les eaux seront provisoirement détournées. De plus, dans ta mesure du possible, les travaux seront
réalisés par temps sec.

Le dimensionnement de ces ouvrages de détournement, ainsi que des éventuels ouvrages provisoires de
traversée de lit, devra permettre de faire face aux crues prévisibies pendant la période de travaux.

Tout déversement direct ou indirect de matiéres polluantes (hydrocarbures, ciment...) dans les eaux
superficielles sera proscrit.

Le lavage des toupies 4 béton sera réalisé au-dessus d'une fosse de nettoyage aménagée a cet effel et
éloignée du cours d'eau.

Les opérations de nettoyage, entretien et ravitaillement des engins de chantier et camions seront réalisées
sur des emplacements aménagés de fagon a interdire tout rejet d'effluents polluants au milieu naturel :
installation et imperméabilisation des aires en dehors des périmétres de protection des captages d'eau
potable, création de fossés étanches de récupération des eaux pluviales ou de lavage, installation de cuves
de stockage, récupération de toutes matieres potluantes. ..

Les opérations de vidange des engins de chantier et camions se feront sur ces aires particuliéres ou grice a
un camion atelier muni d'un dispositif de récupération des huiles usagées par aspiration. Dans le premier
cas, les produits de vidange seront recueillis et évacués en fiits fermés vers un centre de traitement agréé.

Les cuves de stockage des huiles et hydrocarbures seront éloignées du cours d'eau. Dans le cas contraire,
ces stocks devront étre ceinturés par une petite butte de terre afin de confiner une éventuelle fuite.

En cas d'écoulement de ces produits sur le sol (lors de leur stockage, en cas de fuite des engins, ou en cas
de déversement accidentel), des mesures visant & blequer la pollution et a récupérer au mieux et au plus
vite les produits déversés seront immédiatement mises en ceuvre (tranchées de récupération...), puis les
terres souillées seront enlevées et évacuées vers des décharges agréées.

Les engins de chantier seront évacués du lit mineur du cours d'eau la nuit et le week-end.
Tous les déchets de chantier seront évacués en décharge autorisée,

En cas d'importation de terres végétales, celles-ci devront étre exemptes de toutes formes d'espéces
végétales invasives (renouée du Japon, balsamine de I'Himalaya...). Dans l'éventualité ol, en dépit des
précautions prises, ces espéces invasives auraient été importées sur le site, ke maitre d'ouvrage prendra
immédiatement toutes les mesures nécessaires a leur non-predifération, ainsi qu'a leur éradication. Si ces
mémes especes étaient d'ores et déja présentes sur le site avant travaux, le maitre d'ouvrage est tenu de
prendre les mémes mesures. Les déblais non réutilisables seront évacués et déposés dans un lieu de
décharge diiment autorisé.

L'emprise au sol du chantier sera réduite au maximum et piquetée de facon a minimiser les impacts sur le
milieu naturel. v compris pour les débroussaillages et déboisements.

4.2 - Aprés les travaux

Les aménagements nécessaires 4 la réalisation des travaux (piste d'accés, conditionnement des eaux par
tuyaux, traversée busée...) et mis en place provisoirement, seront retirés du lit du cours d'eau, lequel sera
remis en état.
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Titre III - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET CLASSEMENT DE 1.’OUVRAGE

Article 5 : caractéristiques et classement de I'ouvrage

La digue réalisée dans le secteur du Brairet appartient a la classe C définie par le décret 2007-1735 du
11 décembre 2007 : ouvrage pour lequel H > 1 et 10 < P < 1 000 ; "H” étant la hauteur de ['ouvrage
exprimée en métres et "P” la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone
protégée.

Article 6 : prescriptions relatives a Fouvrage

La digue doit étre rendue conforme aux prescriptions du décret n® 2007-1735 du 1! décembre 2007 ainsi
que de ['arrété du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives a la sécurité et a [a sireté des ouvrages
hydrauliques. Son suivi est précisé a l'article 7 . moyvens d 'analvses, de surveillance et de contrdle.

Titre IV — DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 : moyens d’analyses, de surveillance ¢t de contrdle (y compris auto-contréle)
La présente décision deviendra caduque si les travaux, ouvrages ou installations qu’elle concerne n’ont
pas fait I'objet d’un commencement de réalisation substantiel dans un délat de cing ans.

7.1 - Surveillance et entretien des ouvrages

Le pétitionnatre veillera au bon entretien des ouvrages et installations mis en place. Ainsi, une visite
réguliére des aménagements réalisés (une visite annuelle au minimum et une visite aprés chaque
événement pluvieux important), assurée par le pétitionnaire. permettra de surveiller leur comportement et
de juger de la nécessité de leur entretien et de leur nettoyage afin d'assurer leur bon fonctionnement.

Lorsque des travaux de réfection ou d'entretien seront nécessaires au niveau des ouvrages ou du lit du
cours d'eau, le pétitionnaire avisera au moins 15 jours a l'avance l'administration chargée de la police des
caux.

Si nécessaire, 4 la demande de cette administration, le pétitionnaire devra entreprendre les travaux de
confortement du lit ou des berges rendus nécessaires par la présence ou le fonctionnement des ouvrages. Il
pourra en étre de méme pour des travaux de modification ou de confortement des aménagements réalisés,
ou toutes autres interventions.

7.2 — Dispositions particuliéres concernant la digue du Brairet

Au titre de son classement pour la séeurité et & la slreté des ouvrages hydrauliques. les dispositions
suivantes s'appliquent spécifiquement a la digue du Brairet et ses annexes. notamment la digue
préexistante sur le site :

» e pétitionnaire actualise I'étude de danger tous les 10 ans et transmet au Préfet cette mise a jour.
Le contenu de I'étude de danger est précisé par l'arvété du 12 juin 2008 ;
* le pétitionnaire ouvre et tient & jour un dossier de I'ouvrage, suivant l'article R.214-122 du décret
2007-1735 et l'article 3 de l'arrété du 29 février 2008 ; ce dossier contient :
> tous les documents relatifs a 'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la pius compléte
possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son
environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation
depuis sa mise en service ;
3 les études préalables & la construction de l'ouvrage, y compris les études de dimensionnement
et de stabilité de l'ouvrage et, le cas échéant. I'¢tude de dangers ;
= les comptes rendus de réception des fouilles et de chantier, les décomptes de travaux et les
bordereaux de livraison :
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les plans conformes & exécution ou, pour les ouvrages existants n'en disposant pas, un plan

coté et des coupes de l'ouvrage, tant pour la construction que pour les travaux de réparation ou

de confortement ;

o e rapport de fin d'exécution du chantier ;

¢ les rapports périodiques de surveillance et d'auscultation ;

> les rapports des visites techniques approfondies ;

> les rapports des revues de stireté, le cas échéant ;

= la description de I'organisation mise en place pour assurer I'exploitation et ia surveillance de la

digue, et notamment [es modalités d'entretien et de vérifications périodiques du corps de

'ouvrage et le contrdle de la végétation ;

une description de l'organisation mise en place pour assurer I'exploitation et la surveillance de

['ouvrage en toutes circonstances ;

> des consignes écrites dans lesquelies sont fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage
en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ;

o un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, a

l'exploitation. & la surveillance, & l'entretien de l'ouvrage et de son dispositit’ d'auscultation,

aux conditions météorologiques et hydrologiques et a I'environnement de I'ouvrage.

O

Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur acceés et leur utilisation en
toutes circonstances et tenus & la disposition du service chargé du contréle. Le Préfet peut, le cas
¢chéant et par décision motivée, demander des piéces complémentaires nécessaires & la bonne
connaissance de 'ouvrage, de son environnement et de son exploitation .

Les consignes écrites constituées dans le dossier d'autorisation seront complétées par la mention
de ces consignes en période de crue, et transmises pour approbation par le Préfet avant le
31 décembre 2011 (voir article R.214-122 du décret 2007-1735 et article 5 de lMarrété du
29 février 2008) ;

transinission au Préfet ou service charge de la sécurité des ouvrages hydrauliques du compte rendu
des visites techniques approfondies 2 mois apres achévement de la digue, puis tous les 2 ans (voir
article R.214-145 du décret 2007-1735) ;

transmission au Préfet ou service chargé de la sécurité des ouvrages hydrauliques d'un rapport de
surveilfance, qui rend compte des observations réalisées lors des visites depuis le précédent
rapport de surveillance et comprend des renseignements synthétiques sur :

2 la surveillance, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage au cours de la période ;

> les incidents constatés et les incidents d'exploitation ;

le comportement de l'ouvrage ;

= les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et aprés 'événement ;

> les travaux effectués sur 'ouvrage par le pétitionnaire ou d'autres intervenants.

[

Article 8 : mesures correctives et compensatoires

La végétation et les sections de ripisylve détruites ou dégradées pendant les travaux seront restaurées
notammient par plantation, ainsi que toutes dispositions favorisant la recolonisation naturelle Les espéces
vépetales implantées doivent étre choisies parmi les espéces naturellement présentes sur les berges et les
rives du cours d'eau, & l'exclusion des espéces exotigues ou invasives.

Aux endroits donnant lieu a des plantations, ainsi que ceux ol se produira une recolonisation naturelle, un
suivi de la reprise de la végétation sera réalisé par le pétitionnaire. Les espéces invasives éventuellement
presentes y seront controlées et éradiquees dans la mesure du possible. En particulier, le secteur abaissé en
rive gauche du Giffre des Fonts entre la passerelle des Cascades et le pont des Nants fera l'objet d'une telle
gestion tendant a la restauration des formations végétales locales et compatibles avec les aménagements.
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Article 9 : durée de la DIG
La présente décision deviendra caduque si les travaux, ouvrages ou installations qu’elle concerne n’ont
pas fait I'objet d'un commencement de réalisation substantiel dans un délai de cinq ans.

Article 10 : répartition des dépenses
Le financement des travaux sera assuré par le pétiticnnaire. Aucune participation ne sera demandée aux

propriétaires riverains.

Article 11 ; conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice des
dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, a leur mode d’urilisation, a la réalisation des
travaux ou a 'aménagement en résultant, & I"exercice des activités ou A leur voisinage et entrafnant un
changement notable des €léments du dossier de demande d’autorisation doit étre porté, avant sa
réalisation, 4 la connaissance du Préfet, conformément aux dispositions de 'article R214-18 du code de
Ienvironnement.

Article 12 : caractére de I’autorisation
L’autorisation est accordée 4 titre persennel, précaire et révocable sans indemnité de |"Etat exergant ses

pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
"administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaitre, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, ou
pour prévenir ces dommages dans I'intérét de 'environnement de la sécurité et de la santé¢ publiques, sans
préjudice de 1'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de
"'environnement.

Il en sera de méme dans le cas ol, aprés s'étre conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire
changerait ensuite "état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y étre préalablement autorisé, ou
s"il ne maintenait pas constamment les installations en état nonmal de bon fonctionnement.

Article 13 : déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au Préfet, dés qu’il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I'objet de la présente autorisation qui
sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a U'article L21 1-1 du code de I'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le maitre d'ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de Uincident ou accident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
"activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 14 : accés aux installations

Les agents chargés de la police de I'eau et des milieux aquatiques auront libre accés aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code
de I'environnement. Ils pourront demander communication de toute piéce utile au contréle de la bonne

exécution du présent arrété.
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Article 15 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

Article 16 : autres réglementations
Le présent arrété ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 17 : publication et information des tiers

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au
moins un an.

Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie de SIXT-FER-A-CHEVAL.

Un avis rappelant la délivrance de la présente autorisation et les lieux ot le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service-Eau
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département.

Le dossier sur 'opération déclarée d’intérét général et autorisée est mis a la disposition du public dans la
Mairie de SIXT-FER-A-CHEVAL et a la Direction Départementale des Territoires (Service Eau-
Environnement) pendant une durée de deux mois a compter de la publication de I"arrété préfectoral.

Article 18 : voies et délais de recours

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
du présent arrété au recueil des actes administratifs. Le silence gardé par I'administration pendant plus
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément 4 "article R421-2 du code de justice administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal
administratif territorialement compétent & compter de sa publication au recueil des actes administratifs par
le pétitionnaire et dans un délai d’un an par les tiers dans les conditions de I'article R514-3-1 du code de
I’environnement.

Article 19 : MM. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Président du SIVM du
Haut-Giffre, le Directeur Départemental des Territoires, le Maire de SIXT-FER-A-CHEVAL sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a :

- M. le Sous-Préfet de I'arrondissement de BONNEVILLE,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I"ARS,

- M. le Directeur Régional de I'Environnement, de I"’Aménagement et du Logement — Unité Territoriale
Deux Savoie,

- MM. les Présidents des Chambres d'Agriculture, de Commerce et de |'Industrie et des Métiers de Haute-
Savoie,

- M. le Chef du Service Départemental de I'Office National de I'Eau et des Milieux Aquatiques.

philippe DERUMIGH
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signé par Voir le signataire dans le document
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DDT direction départementale des territoires
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Station d"épuration des eaux usées de
I"agglomération d'’ABONDANCE - Commune
d"ABONDANCE - Prescriptions
complémentaires
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Liberté » Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 9 aoiit 2011
des Territoires

Service Eau-Environnement

Cegulf: Poiltlgufiis de[.l Eau, /?:;sauussement, LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
oec Hudr . , .
uvra?‘e.:, Y .lau e — Chevalier de la Légion d'Honneur
Alffaire suivie par P. PORTOLEAU
Tel . 043562090 17
patrick.portoleaute haute-savoie.gouv. fr

W:Environnement\Eau'\04_AssainissementtAutosurveill
ance'subst_polluantes'micropolluants\Coderst_01juillet
201 1"ARP_step_abondance_micropolluant.odt

Arrété n® 2011221-0005
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération d'ABONDANCE

Commune d"TABONDANCE

Prescriptions complémentaires

VU La directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de Ieau ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de I'eau :

VU la Loi n® 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau ;

VU le Code de I'Environnement, et notamment les articles R 214-1 & R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1a L 214-6 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Santé Publique :

VU les articles R 211-11-1 a R 211-11-3 du titre | du livre Il du Code de |I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et a l'organisation et &
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

15 rue Henryv-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 50 33 78 00 — télécopie : 04 30 27 96 09 — courriel : ddta@ haute-savoie.gouv. fr
internet : www.haute-savoie.gouv. fr — www.haute-savoie.equipement-agriculture. gouv. fr
horaires d'ouverture : 8 h 30 =12h 00/ 13 h 30—~ 17 h00 (16 h 00 le vendredi)
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YU le décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU ["arrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatit au programme
national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU larrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU [l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomeérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
a 1,2 kg/jDBOS ;

VU larrété du 31 janvier 2008 relatif a ta déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU arrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de I’état des eaux de
surface ;

VU Parrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles du bassin Rhone-Mediterranée ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans ["eau par les installations classées ;

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative a la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux
usées ;

VU ['arrété préfectoral DDAF 2004/SFER/n® 91 du 13 juillet 2004 autorisant Monsieur le Président du
Syndicat Intercommunal a la carte de la Vallée d'Abondance SICVA (siége les Granges, 74360
ABONDANCE) 4 réaliser des travaux annexes et a exploiter une station d'épuration des eaux usées de
{agglomération d'assainissement ' ABONDANCE, sur le territoire de la commune d'ABONDANCE, au
licu-dit «les Granges» (coordonnées Lambert 93 : X =684 790 , Y = 6 582 622) et a rejeter les effluents
traités en rive gauche de la Dranse d'Abondance ;

VU l"arrété préfectoral modificatif n® 2010.898 du ler octobre 2010 ;

CONSIDERANT Fobjectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015
fixé par la directive 2000/60/CE :

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre les poltutions ;
CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés par le
programme national d*action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses et dans

le SDAGE ;

CONSIDERANT la nécessité d’évaluer qualitativement et quantitativernent par une surveillance périodique les
rejets de substances dangereuses dans {'eau issus du fonctionnement de [installation de traitement des eaux usées ;
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CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées par le
présent arrété sur le milieu aquatique ;

CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet d’arrété
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de l'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT I"avis du CODERST du ler juillet 2011,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 - OBJET

L’agglomération d’assainissement d ABONDANCE, d’une capacité nominale de traitement de 26 300 EH,
doit respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la commune
d'ABONDANCE, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise a fixer les
modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans I’eau afin d’améliorer la connaissance
qualitative et quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de ’arrété préfectoral DDAF 2004/SFER/1® 91 du 13 juillet 2004, modifi¢ par I'arrété
préfectoral n® 2010.898 du ler octobre 2010, sont complétées par celles du présent arrété.

ARTICLE 2 - SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de I'autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions definies ci-
dessous.

L’agglomération d assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de ['année 2012 a une
série de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés ci-dessous dans les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche.

En complément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
contréles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu a article 17 de arrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a ["annexe 2 du présent arrété.

Le bénéficiaire de I'autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance réguliére, pour les micropolluants considérés comme significatits :

Capacité nominale > =640 =>=1800 > =3 000 >=12000 >=[8 000
de traitement et <1800 ef <3 000 et < 12000 et < 18 000
kg DBOS/
Nombre de mesures 3 4 6 8 10
par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de I'agglomération d ABONDANCE, le nombre de
mesures sera de trois par année a partir de 2013,
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Sent considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant I'une des caractéristiques suivantes :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures a la limite de
quantification L définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ;

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures a 10¥NQE prévues dans
Parrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n’y figurant pas, dans "arrété du 20 avril 2005, et tous les flux
Journaliers calculés pour le micropolluant sont inférieurs a 10 % du flux journalicr théorique admissible
par le milieu récepteur, ces deux conditions devant étre réunies simultanément ;

- lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropolluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans ’eau prévus par I'arrété du
31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence pris en compte pour le calcul du flux admissible est le débit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale (QMNAS) de la masse d’eau dans laquelie a lieu le rejet.
Le QMNAS est: 1,18 m'/s.

Tous les trois ans, I'une des mesures de la surveillance réguliére quantitie ’ensemble des micropolluants
indiqués dans la liste mentionnée en annexe 1. La surveillance réguliére doit étre actualisée pour les trois
annces suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliére antérieure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de ["annexe 2. Les limites de quantification minimales a
atteindre par les laboratoires pour chaque malécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants recues durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et a4 'Agence de 'Eau dans le cadre de la
transmission réguiiére des données d’auto-surveillance effectuée dans le cadre du format informatique
relatif aux échanges des données d’auto-surveillance des systémes dassainissement du Service
d*Administration Nationale des Données et Référentiels sur ['Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.1 : les mesures des micropoliuants recherchés devront étre réalisées par un ou plusicurs laboratoires
titulaires de Pagrément prévu & [larrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des
laboratoires dans le domaine de ’eau et des milieux aquatiques au titre du Code de I’'Environnement ou
accreditées COFRAC.

Le laboratoire d’analyses choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- &tre accrédité selon la norme NF EN [SO/CE! 17025 pour la matrice «Eaux Résiduaires», pour chaque
micropolluant a analyser. L’exploitant de la station de traitement des eaux usées doit sassurer de
I'obtention effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de

prélevement, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de 'annexe technique sur les
micropelluants concernés ;

- respecter les limites de quantification listées & I'annexe 1 pour chacun des micropolluants ;

3.2 - les prélevements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de 'annexe 2 du présent arrété ;

3.3 : exploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chaque année au service
police de I'eau et 4 I'Agence de I’Eau pour acceptation.
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ARTICLE 4 — DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété reléve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 a
L 216-13 du Code de I’Environnement.

ARTICLE 6 — VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par I’administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a Iarticle R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent 4 compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de I"article L 514-6 du Code de
I’Environnement.

ARTICLE 7 — PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publi¢ au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis & la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au

moins un an.
Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie ' ABONDANCE.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les lieux ol le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département.

ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du Syndicat Intercommunal & la carte de la Vallée d'Abondance (SICVA), le Maire
d'ABONDANCE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété dont une
copie sera adressée a :

- MM. les Maires de CHATEL et de LA CHAPELLE D'ABONDANCE,
- M. le Directeur de 'Agence de 'Eau Rhone Méditerranée et Corse,

- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.
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ANNEXE 1 : liste des micropolluants a mesurer lors de la campagne initiale en fonction de la taille
de la station de traitement des eaux usées

Légende du tableau :
[ : les groupes de micropolluants sent indiqués en italique.

2 : Code Sandre du micropolluant : http://sandre.eaufrance. fi/app/References/client.php

3 : Correspondance avec [a numérotation utilisée 4 'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4: N°® UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la
communication de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant une charee brute _de pollution supérieure ou €gale 4 600 kg DBOS/] et inféricure_a
6 000 ke DBOS/j

i

; LQ a atteindre par
1 ” Code i substance par les

a 3 H a 4 g
i SANDRE? |L_""DCE ” n°76/464" | laboratocires
! : | prestataires en g/l

Famille ,il Substances

i H i 5
i

¢ |Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE - et liste |
de la directive 2006/11/CE )

| AP [ Anthracene 1458 2 3 0,02

I HAP |Benzo (a) Pyréne i 1115 28 0.01

| HAP Benzo (o) 1116 28
Fluoranthéne 0,005

| HAP | Benzo {g,h.i} Péryléne 1118 28 0.005

[ AP Benzo W 117 28 | ~
: Fluoranthéne : 0,005

[ Métaux | Cadmium (métal total) 1388 6 1 12 9
| Autres lChIoroaIcanes Cyp 1955 7 . |

| cy, | ? 5
| Pesticides |Endosulfan {alpha + 1743 14

: beta) g 0,02
; e Y ¥ TR P R TR W T o W T W RF TPy rry [ E

| Pesticides | HCH 5537 18 _; 0.02

| Chiorobenzénes IHexach!orobenzéne 1199 16 83 0.01

| COHYV | Hexachlorobutadiéne 1652 17 84 05

I HAP Indeno {(1.2,3-cd) 1204 28 f
[Pyréne _ 0.005

| Mélaux |Mercure (metaltotal) 1387 | 21 e 0.5
| Alkylphénols || Nonylphénols © 5474 24 0.3
[ Akyphenois  |NP1OE 6366 : 0.3
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i
H

Familie |

1 Code 3
| Substances I SANDRE? n°DCE T

E

| n76/a64

LQ a atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en g/l

I

Alkylphénols |

NP2OE

6369

0,3

Pentachlerobenzéne

1888

[ chiorobenzenes |

I Organétains 1

Tributytétain cation

2879

115

§| COHY

Tétrachlorure de

1276

13

carbone

| COHY |

Tétrachloroéthyléne

1272

111

0.5

Trichloroéthyténe

1286

121

0.5

| COHV |

Endrine

1181

I Pesticides I

I Pesticides |

Isodrine

1207

0.05

0,05

I Pesticides |

1103

Aldrine

0.05

’ Pesticides |

Dieldrine

1173

0.05

DDT 24

1147

| Pesticides |

0.05(somme des 6

isomeras DDT et DDE

I Pesticides ]

DDT 44’

1148

| Pesticides

DDD 24

1143

¥
i

[ Pesticides |

DDD 44

1144

[ Posticides |

DDE 24

1145

lSubstances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvie

r 2010 {Substances prioritaires DCE)

| conv. |

1161

i

59

1,2 dichloroéthane

10 ;

l Chlorobenzenes l

1,2,3 trichlorobenzéne

1630

17

0.2

| Chiorobenzenes | 1,2,4 trichlorobenzéne 1283 31 118 0,2 i

I Chiorobenzenes | 13,5 trichlorobenzéne? 1629 ‘ 17 02

| Pesticides EAlachiore 1101 % 1 . . 0.02

[ oo _Juoare ot o oo
BTEX | Benzéne 1114 . 1

[ Pesticides |

{Chiorfenvinphos E

1464

| COHV |

Trichlorométhane

1135

005

| Pesticides

t
¢
3
|

Chlorpyrifos

1083

0,02
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Famille

H Substances’

Code
SANDRE?

n"DCE? |

| n°76/464°

LQ & atteindre par

substance par les
laboratoires

prestataires en g/

| COHV | Dichlorométhane 1168 11 62 5
| Pesticides | Diuron 177 13 0.05 |
I HAP | Fluoranthéne 1191 15 0.01

I Pesticides ] Isoproturcn 1208 19 0.1

| HAP I Naphtaléne 1517 22 96 0.05

| Métatx |_Nicke! (metal total 1385 23 10

| Allcylphénols | Octylphénols 1959 25 0.1

| Alkylphénols | OP10OE 6370 0.1

| Alkylphénols | OP20E 6371 0,1 ‘

Chilorophénols

Pentachlorophénol

1235

102

0.1

Metaux

Plomt: (métal total)

1382

Simazine

Pesticides

1263

0.03

| — | N o N ‘ ﬂwomww
| Autres | Dicz- 6616 12
éthylhexyl)phtalate
(DEHP) : 1
%|Substances spécifiques de l'éﬂt‘;v‘;c;rio.giq.ue DCE - Arrété du 25 janvier 2010
[ Pesticides I 24D 1141 : 0,1
| Pesticides  [12:4 MGPA 1212 ; 0.05
Métaux | Arsenic (métal total) 1369 4
Pesticides !Chlortoluronﬂ o 1136 0,05
u Melaux | Chrome (métal totals 1389 136 | | 5
| Métaux fiCuivre (métal total) 1392 134 5
[ Postoiges _ Juinuron 1208 000
[ Pesticides |‘Oxadiazon 1667 0,03
] Métaux | Zinc (métal total) 1383 133 : 10
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ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d’analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour fa réalisation
des opérations de prélévements et d’analyses de micropolluants dangereuses dans I’eau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique & ce jour le respect de :
- la norme NF EN [SO 5667-3 «Qualité de Peau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau»,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité de I'Eau — Guide de préiévement pour le suivi de qualité des
eaux dans ['environnement — Prélévement d’eau résiduaire».

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les conditions
générales de préléevement, la mesure de débit en continu, le prélevement continu sur 24 heures a
température controlée, I’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

I-1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de I'installation
de traitement des eaux usées et conforme avec les guantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d’intervention de ['exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et [identification des ¢chantillons seront
obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prelevement).

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants & analyser et/ou a la norme NF EN
ISO 5667-3'

Le prélévement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
aprés la fin du prélévement.

1-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d’un prélévement automatis¢ en fonction du débit ou du volume
ecoulé, sont :

- soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seu! échantillon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en
général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
ceuvre, les ¢chantillons devront étre homogénéisés pour constituer ["échantillon moyen avant
transfert dans les flacons destinés 4 I'analyse.

Les échantiflonneurs utilisés devront maintenir les échantillons & une température de 5°C + 3°C pendant
toute la période considérée.

1 La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF
EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique & la micropolluant, c'est toujours les prescriptions de la norme
analytique qui prévalent.
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Les échantillonneurs automatiques constitueront un €chantillon moyen proportionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre avant subi une ¢tape de nettoyvage préalable :
- nettoyage grossier 4 ["eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis 4 "eau acidifiée (acide acétique & 80 %, dilué au 4)
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
- etenfin un triple rincage a "eau exempte de micropolluants.

L'échantillonneur doit étre nettoyé avant chague campagne de prélévement. [’échantillonneur sera
connecté a un tuyau en Tétlon® de diametre intéricur supéricur 4 9 mm, qu’il est nécessaire de nettoyer
- cf ci-avant — avant chaque campagne de prélévement. Dans le cas d’un bol d’aspiration (bol en verre
recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente a celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment & I'eau
exempte de micropolluants {déminéralisée) pendant plusieurs heures. 1l est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien précis a chaque point de prélévement.

Un contrdle métrologique de 'appareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- justesse et répétabiliteé du volume prélevé (volume minimal : 50 inf, écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %).
- vitesse de circulation de I'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale a 0,5 im/s.

Un contrdle des matériaux et des organes de ["échantillonneur sera & réaliser (voir blanc du systeme de
préléevement). Dans le cas de systémes d’échantillonnage comprenant des pempes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement eun silicone sera effectué dans le cas ot celui-ci serait abrase.

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :

- étre dans une zone turbulente ;

- se situer 3 mi-hauteur de la colonne d’eau :

- sesituer a une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépdts ou les biofilms qui 5"y développent ;

- étre dans une zone ol il v a toujours de |’eau présente ;

- éviter de prélever dans un poste de relevement compte-tenu de la décantation, Si c’est le cas,
positionner 'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépdt de fond.

-3 ECHANTILLON

La représentativité de I’échantillon est difficile & obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matieres flottantes.
L’utilisation d'un systeme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée deés lors que le
volume de I"échantillon du récipient collecteur & répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur a 5 litres. Le systéme d’homogénéisation ne devra pas modifier I"échantillon ; pour
cela, il est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénomene de vortex).

La répartition du contenu de 1"échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d’analyse sera réalisée a partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque
flacon destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention : les bouchens des flacons ne doivent
pas étre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement recus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants a analyser et/ou a la norme NF EN [SO 5667-31.

Le plus grand soin doit étre accordé & {"emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique & bulles, d’une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont a placer dans ’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut étre confortée avec
un papier adhésif,
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue a une
température égale a 5°C + 3°C, et étre accomphi dans les 24 heures qui suivent la fin du prélévement, afin
de garantir I’intégrité des échantillons.

La température de I"enceinte ou des échantillons sera contrélée  Iarrivée au laboratoire et indiquee dans
le rapportage relatif aux analyses.

1-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blane du systéme de prélévement

Le blanc du systtme de prélévement est destiné a vérifier I’absence de contamination li¢e aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. I
appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer I'absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et Pexploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui
appartiendra donc de contrdler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il devra €tre fait obligatoirement sur une durée de
3 heures minimum. Il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de 1'eau exempte de
micropolluants dans le systéme de prélévement.

Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :

- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de 'effluent,

. dans le cas d’une valeur du blanc supérieure a I'incertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront &tre réalisés dans
ce cas.

2 ~ ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélevement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de I’échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromes.

Dans le cas des métaux, l'analyse demande€e est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans D’effluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de ’échantillon selon la norme

suivante :
- norme 1SO 15587-1 «Qualité de l'eau Digestion pour !a détermination de certains éléments dans

V'eau — Partie 1 : digestion & I'eau régale».

Pour le mercure, 1'étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet €lément.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listees ci-dessous seront mises en ceuvre :

Paramétre Méthode

COoT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des  résultats  fourni  paf
I"application des normes :

INF EN ISO 9377-2

XP T 90-124
Phénols (en tant que C total) indiceNF T90-109 ou
phenol INF EN 1SO 14402
AOX INF EN 150 9562
Cyanures totaux INF T90-107 ou

INF EN ISO 14403
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Ceci est justifié par le fait que ces paramétres ne correspondent pas 4 des micropolluants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocele de mesure lui-
méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donce I'utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates™ de nonylphénols (NP1OE et NP2OE)
et les deux premiers homologues d’éthoxylates® d octylphénols {OP1OE et OP20E). La recherche des
¢thoxylates peut étre effectuée conjointement & celle des nonylphénols et des actylphénols par ['utilisation
du projet de norme [SO/DIS 18857-2.

Les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, a savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygéne), ou la DBOS (Demande Biochimique en Oxygene en 5 jours) ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de I"azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en
fonction de I’arrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matieres en Suspension) seront analysés
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
I"activité de |'établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans ["annexe 1.

2 Les éthoxylates de nonylphénols et d'cctylphénols constituent & terme une source indirecte de nonylphénols et
d octylphénaols dans environnement

3 ISQO/DIS 18857-2: Qualité de l'eau — Dosage d'alkylphéncls sélectionnés- Partie 2 : Détermination des
alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A — Méthode pour echantillons non filtrés en utilisant
I'extraction sur phase solide et chrcmategraphie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse
apres derivatisation.
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Libersd = Egalité = Eravernité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrété n °2011221-0006

signé par Voir le signataire dans le document
le 09 Aot 2011

DDT direction départementale des territoires
SEE service eau et environnement

Station d"épuration des eaux usées de
I"agglomération de  BONNEVILLE -
Commune de BONNEVILLE - Prescriptions
complémentaires
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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 9 aott 2011
des Territoires

Service Eau-Environnement

Cellule Politiques de !l:au, Assainissement, LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Ouvrages Hydrauliques et Ressources i % :
2 , Chevalier de la Légion d'Honneur
Affaire suivie par P. PORTOLEAU
Tél. : 04 562090 17
patrick.portoleaui haute-savoie.gouyv fr

W:\Environnement\Eau\04 _Assainissement'Autosurveill
ance'subst_polluantesimicropolluants'\Coderst_01juillet
201 INARP_step_bonneville_micropolluant.odt

Arrété n° 2011221-0006
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération de BONNEVILLE

Commune de BONNEVILLE

Prescriptions complémentaires

VU La directive n°® 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de I'eau ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de I"eau :

VU la Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 'eau :

VU le Code de I’Environnement, et notamment les articles R 214-1 a R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1a L 214-6 :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Santé Publique :

VU les articles R211-11-1 & R211-11-3 du titre [ du livre Il du Code de I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et a l'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

13 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 30 33 78 00 — télécopie : 04 50 27 96 09 — courriel : ddtwhaute-savoie.gouyv. fr
internet : www.haute-savoie.gouv.{r — www haute-savoie.equipement-agriculture gouv. fr
horaires d'ouverture : 8 h 30— 12h 00/ 13 h 30— 17h00 (16 h 00 le vendredi)
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VU le décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU arrété du 20 avri]l 2005 modifié pris en application du déeret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

YU larrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
41,2 kg/j DBOS ;

VU larrété du 31 janvier 2008 relatif & la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU larrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de ['état des eaux de
surface :

VU l'arrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles du bassin Rhéne-Méditerranée ;

VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans ["eau par les installations classées ;

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative & la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux

usees ;

VU larrété preéfectoral n® DDE 003 du 5 janvier 2000 autorisant la réhabilitation et l'extension de la
station d'épuration des eaux usées de l'agglomération de BONNEVILLE, sur le territoire de la commune
BONNEVILLE, au lieu dit «En Caillat» {(coordonnées Lambert 93 : X =962 437, Y =6 559 343) et &
rejeter les effluents traités dans I'Arve ;

CONSIDERANT ["objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015
fixé par {a directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre tes pellutions |
CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés par le
programme national d action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses et dans

le SDAGE

CONSIDERANT la nécessité d’évaluer gualitativement et quantitativement par une surveillance périodique fes
rejets de substances dangereuses dans I'eau issus du fonetionnement de I’installation de traitement des eaux usées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées par le
présent arrété sur le milieu aquatique ;
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CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet d’arrété
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de l'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT l'avis du CODERST du 01 juillet 2011 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1-OBJET

L'agglomération d‘assainissement de BONNEVILLE, d’une capacit¢é nominale de traitement
de 23 S00EH, doit respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la
commune de BONNEVILLE, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise a fixer
les modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans 1'eau afin d’améliorer la
connaissance qualilative et quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de 1arrété préfectoral n® DDE-003 du 5 janvier 2000 sont complétées par celles du
présent arrété.

ARTICLE 2 — SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le beénéficiaire de ['autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-

dessous.

L’agglomération d’assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de ’année 2012 a une
série de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnes ci-dessous dans les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche.

En complément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
contréles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu a ’article [7 de Iarrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résuitats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations, Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a I’'annexe 2 du présent arrété.

Le bénéficiaire de ["autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance réguliere, pour les micrepolluants considérés comme significatifs :

Capacité nominale > =600 >=1800 >=3000 >=12000 >= 18000 |
de traitement et < | 800 et <3 000 et < 12 000 et < 18 000 :
kg DBOS5/}
Nombre de mesures 3 4 6 3 16
par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de I'agglomération de BONNEVILLE, le nombre de
mesures sera de trois par année & partir de 2013,
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Sont considérés comme non signiticatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant I’une des caractéristiques suivantes :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inféricures 4 la limite de
quantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ;

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures & 10*NQE prévues dans
Iarrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n’y figurant pas, dans {"arrété du 20 avril 2003, et tous les flux
journaliers calculés pour le micropolluant sont inférieurs 4 10 % du flux journalier théorique admissible
par le milien récepteur, ces deux conditions devant étre réunies simultanément ;

- lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropolluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans I'eau prévus par ["arrété du
31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence pris en compte pour le calcul du flux admissible est le débit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale (QMNAS) de la masse d’cau dans laquelle a licu le rejet.
Le QMNAS est : 19,2 m'/s.

Tous les trois ans, 'une des mesures de la surveitlance réguliére quantifie "ensemble des micropolluants
indiqués dans la liste mentionnée en annexe |. La surveillance réguliére doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliere antérieure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L'ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techmiques de I'annexe 2. Les limites de quantification minimales a
atteindre par les laboratoires pour chagque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regues durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N-+1 au service chargé de la police de l'eau et 4 'Agence de I'Eau dans le cadre de la
transmission réguliére des données d’auto-surveillance effectuée dans le cadre du format informatique
relatif aux échanges des données d’auto-surveillance des systémes d’assainissement du Service
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur I’Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.0 : les mesures des micropolluants recherchés devront étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires
titulaires de ['agrément prévu a [arrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des
laboratoires dans le domaine de I'eau et des milicux aquatiques au titre du Code de I'Environnement ou
accrédités COFRAC.

Le laboratoire d"analyses choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- étre accrédité sefon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice «Eaux Résiduaires», pour chaque
micropolluant & analyser. L'exploitant de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de
['obtention effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de
prétevement, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de I'annexe technique sur les

micropolluants concernés ;
- respecter les limites de quantification listées a ["annexe | pour chacun des micropolluants ;

3.2 : les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de I'annexe 2 du présent arrété ;

3.3 : I'exploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chagque année au service
police de ’eau et & I’ Agence de ["Eau pour acceptation.
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ARTICLE 4 — DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété reléve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 4
L 216-13 du Code de I’Environnement.

ARTICLE 6 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par I’administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a I"article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent a compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de I’article L 514-6 du Code de
[’Environnement.

ARTICLE 7 - PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publié¢ au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au
moins un an.

Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie de BONNEVILLE.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les lieux ot le dossier peut €tre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département.

ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du Syndicat a la Carte STEP/SM3A/Harmonie de Bonneville, le Maire de BONNEVILLE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée
a:

- MM. les Maires d'AYZE, MONT SAXONNEX et VOUGY,

- M. le Directeur de ['Agence de I'Eau Rhéne Méditerranée et Corse,
- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.
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ANNEXE 1 : liste des micropolluants & mesurer lors de la campagne initiale en fonction de la faille
de la station de traitement des eaux usées

Légende du tableau :

I+ les groupes de micropolluants sont indiqués en italique :

[

: code Sandre du micropolluant : http://sandre.eaufrance. fr/app/References/client.php

3 : correspondance avec la numérotation utilisée & ["annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4: N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la
communication de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant une charge brute de pollution supéricure ou égale 4 600 ke DBOS/| et inférieure 3

6 000 kg DBOS/]

H

H

| Famille

I I Substances

il

i
i
i
i

Code | R 3
SANDRE?2 l n"DCE® |

)
H

| n°76/464*

LQ 3 atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en ug/l

Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE - et liste |
de la directive 2008/11/CE )

| HAP [[Anthracene 1458 2 3 0,02
| HAP [iBenzo (a) Pyréne 1115 28 0.01
I AP Benzo b) 1118 28
; Fluoranthéne 0,005
l HAP | Benzo {g,h,) Péryléne 1118 28 0,005
| HAP \ Benzo (k) 1117 28
Fluoranthéne 0,005
| Melaux ||Cadmium (métal total)| 1388 6 12 2
’ Autros I Chloroalcanes  C,,-i 1956 7
Cya 5 :
% _ S . e
| Pesticides | Endosulfan (alpha + 1743 14
; beta) 0,02
[ Pesticides ]IHCH 5537 18 0.02
P Sy T O I E R vETe SO PP s, v o \A-'w\{%
| Chlorobenzénes I Hexachlorobenzéne 1199 16 83 0.01
| COHY | Hexachlorobutadiéne | 1652 17 . 84 05
| HAP [Indeno (12,3-cd) 1204 28
Pyréne : 0,005
[ Métatx [Mercure (métal total) 1387 21 92 0.5
| Alkylphénols [iNonylphénols 5474 24 0.3
| Akylphénols | NP10E 6365 0.3
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] g LQ a atteindre par
: - Code | substance par les
; 1 opeed [l ne 4
I Famille | | Substances I SANDRE? |§| n°DCE ” n°76/464 7 laboratoires
; prestataires en pg/l|
\  Alkyiphénols  |[NP2OE 6369 0.3
’ Chiorobenzénes | Pentachlorobenzéne 1888 26 0.01
| Organétains | Tributylétain cation 2879 30 115 0.02
| COHY Tétrachlorure de| 1276 13
carbone 0.5

| COHV | Tétrachloroéthylene 1272 111 0.5
I COHY | Trichloroéthyléne 1286 121 0.5
| Pesticides | |Endrine 1181 : 0.05
| Pesticides  |lsodrine 1207 0.05
I Pesticides ] Aldrine 1103 0.05

— DDT 24' 1147 0.05(somme des 6
|Pcstlc1des | isomeres DDT et DDE
[Pesticides oot 44 1148
| Pesticides I
: DDD 24 1143
,| Pesticides I
; DDD 44 1144
| Pesticides I

DDE 24' 1145 %

lSubstances de I'état chimique DCE - Arrété du

25 janvier 2010 {Substances prioritaires DCE)

[ COHY | 1.2 dichloroéthane 1161 10 | 59 5

| Chlorobenzenes | 1,23 trichlorobenzéne 1630 31 : 117 0.2

| Chiorobenzenes ] 1,2.4 trichlorobenzéne 1283 31 E 118 02

| Chlorobenzenes ] 1,3,5 trichlorobenzéneg 1629 117 02
‘ Pesticides | Chlorfenvinphos 1464 8 E 0.05
' COHYV J Trichlorométhane 1135 32 23 1 :
{ Pesticides __||\Chlorpyrifos 1083 g | 0.02
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Famille

’ Code

1
| Substances I§ SANDRE?Z

|

n°DCE? || ne76i4sa? §

LQ a atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en pg/l

| COHV

52

Dichlorométhane

1168 11

[__Postiigsy __]Dtron e L S
I HAP [ Flucranthéne 1191 15 0.01
[ Pesticides | 'soproturon 1208 o 0.1 |
| AP | Naphtalene 1517 22 96 0.05
l Métc;it;ix | Nickel {méetal total) 1386 23 10
| Awkyiphénols | Octylphénols 1959 25 0!

OP10E

8370

0,1

| Awkylphénols

[ Akyiphénols

0OP20E

6371

01

I Chiorophénols | Pentachlorophénol 1235 27 1 102 01
| Métatx [[Plomb {métal total) 1382 20 | 2

l

Simazine

1263

l Pesticides

0.03

29

l Pesticides | Trifluraline 1289 33 0.01
| Autres | Dic2- 6616 12
; éthylhexyl)phtalate

(DEHP) 1
:|Substances spécifiques de l'état écologique DCE - Arrété du 25 janvier 2010

I Pesticides

24D

i

1141

| Pesticides 2.4 MCPA 1212 0,05
| Métaux | Arsenic (métal total) 1369 4 5
Pesticides l Chlortoluron 1136 0,05

Meétaux

Chrome (métal total)s

1389 |

I Meétaux

Cuivre (métal total)

1392

| Pesticides

3[ Pesticides

| Métaux

0,03
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, Linuron 1209
| Oxadiazon 1667
| Zinc {metal total) 1383 133 E

0,05
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ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d'analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements et d’analyses de micropolluants dangereuses dans {’eau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ¢e qui implique a ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 «Qualité de 'eau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau»,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité de 'Eau — Guide de prélévement pour le suivi de qualité des
eaux dans I"environnement — Prélévement d’eau résiduaire».

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-apres en ce qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures a
température controlée, 1"échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

1-1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de I'instailation
de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d’intervention de 1’exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélevement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et [I'identification des échantillons seront
obligatoirement définis par le prestataire d"analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d*analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de préievement).

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants & analyser et/ou & la norme NF EN
ISO 5667-3'

Le prélévement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
aprés la fin du prélevement.

1-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un €chantillon pondeéré
en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d'un prélévement automatisé en fonction du debit ou du volume
écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs menoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantijlonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs €chantillons (en
général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
ceuvre, les échantillons devront étre homogénéisés pour constituer I"échantillon moyen avant
transfert dans les flacons destinés a [’analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons & une température de 5°C + 3°C pendant
toute la période considérée.

1  La norme NF EN IS0 5667-3 est un Guide de Bonne Pratiqgue. Quand des différences existent entre la norme NF
EN IS0 5667-3 et la norme analytique spécifique a la micropolluant, ¢'est toujours les prescriptions de la norme
analytique qui prévalent.
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Les échantillonneurs automatiques constitueront un échantillon moyen proportionnel au débit recuetlli
dans un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
- nettoyage grossier & I"eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis a [’eau acidifiée (acide acétique & 80 %, dilu¢ au 4)
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
- et enfin un triple ringage a I'eau exempte de micropolluants.

L’échantillonneur doit étre nettoyé avant chaque campagne de prélevement. L’échantillonneur sera
connecté a un tuyau en Téflon® de diamétre intérieur supérieur & 9 mm, qu’il est nécessaire de nettoyer
—cf ci-avant — avant chaque campagne de préléevement. Dans le cas d’un bol d’aspiration (bol en verre
recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente a celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment a {"eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Il est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien précis a chaque point de prélévement.

Un contrdle métrologique de I'appareil de prélévement deit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %),
- vitesse de circulation de 'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale 4 0,5 m/s.

Un contréle des matériaux et des organes de I'échantillonneur sera & réaliser (voir blanc du systéme de
prélévement). Dans le cas de systémes d’échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ol celui-ci serait abrasé.

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :

- étre dans une zone turbulente ;

- se situer 4 mi-hauteur de la colonne d’eau ;

- se situer a une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépdts ou les biofilms qui s’y développent ;

- é&tre dans une zone ou il y a toujours de I'eau présente

- éviter de prélever dans un poste de relevement compte-tenu de la décantation, Si c’est le cas,
positionner 'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépdt de fend.

1-3 ECHANTILLON

La représentativité de 1’échantillon est difficile a obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matiéres tlottantes.
L’utilisation d’un systéme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée dés lors que le
volume de 1"échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur a 5 litres. Le systéme d’homogénéisation ne devra pas modifier I’échantillon ; pour
cela, 1l est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénoméne de vortex).

La répartition du contenu de ['échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d"analyse sera réalisée 4 partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque
ftacon destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention : [es bouchons des flacons ne doivent
pas étre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement regus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants a analyser et/ou & la norme NF EN 1SO 5667-3 1.

Le plus grand soin doit étre accordé 4 'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transperteur. L’usage de plastique a bulles, d'une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont 4 placer dans 1'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut étre confortée avec
un papier adhésif.
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue a une
température égale a 5°C = 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélévement, afin
de garantir I"intégrité des échantillons.

La température de I’enceinte ou des échantillons sera controlée a I'arrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses.

1-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systéme de prélévement

Le blanc du systéme de prélévement est destiné a vérifier I’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. 11
appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer ’absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et I'exploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes, Il lui
appartiendra donc de contréler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du systeme de prélévement est réalisé, il devra étre fait obligatoirement sur une durée de
3 heures minimum. Il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de I’eau exempte de
micropolluants dans le systéme de prélevement.

Les critéres d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :

- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de effluent,

- dans le cas d’une valeur du blanc supérieure & incertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront éfre réalisés dans
ce cas.

2 - ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en fout
état de cause 48 heures an plus tard aprés la fin du prélévement,

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de I’échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromés.

Dans le cas des métaux, I'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans ['effluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de I’échantillon selon la norme

suivante
- norme ISO 15587-1 «Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans

l'eau - Partie 1 : digestion a 'eau régalen.

Pour le mercure, I"étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet €lément.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Paramétre Méthode

COT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des résultats  fourni  par
I"application des normes :

INF EN 1SO 9377-2

IXP T 90-124
Phénols (en tant que C total) indiceNF T90-109 ou
hénol INF EN [SO 14402
AOX INF EN [SO 9562
Cyanures totaux INF T90-107 ou

INF EN [SO 14403
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Ceci est justifié par le fait que ces parametres ne correspondent pas a des micropolluants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-
méme. La continuité des résuitats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc 'utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxylates” de nonylphénols (NP1OE et NP2OE}
et les deux premiers homologues d’éthoxylates’ d’octylphénols (OPLOE et OP20E). La recherche des
éthoxylates peut étre effectuée conjointement & celle des nonylphénols et des octylphénols par {"utilisation
du projet de norme ISO/DIS 18857-2,

Les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, a saveir la DCO (Demande
Chimique en Oxygéne), ou l[a DBOS (Demande Biochimique en Oxygéne en 5 jours) ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de I'azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore {PO43-) en
fonction de 1'arrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matiéres en Suspension) serent analysés
systématiquement dans chaque etfluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
["activité de I'établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans I'annexe 1.

2 Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent a terme une source indirecte de nonylphénols et
d'octylphénc!s dans 'environnement

3 1SQO/DIS 18857-2 ¢ Qualité de l'eau — Dosage dalkylphénols sélectionnés- Partie 2 Détermination des
alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphéncl et bisphénol A — Méthede pour échantillons non filtrés en utilisant
Pextraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectromeétrie de masse
aprés dérivatisation.
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Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 9 aolit 2011
des Territoires

Service Eau-Environnement

.. , . )
Ce'gﬂ;g?'“g“? del! Ea‘;* f:ﬁ::;fjfc'gem’ LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
ges rautiques € . P
. —— Hrees Chevalier de la Légion d'Honneur
Affaire suivie par P. PORTOLEAU
Tél. : 04362090 17
patrick.portoleauehaute-savoie. gouv. fr

W:iEnvironnementtEau'04_AssainissementtAutosurveill
ance'subst_polluantesimicropolluants\Coderst_0ljuillet
201 I'ARP_step_houches_chamonix_micropolluant.odt

Arrété n° 2011221-0007
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération des HOUCHES-CHAMONIX (65 000 EH)

Commune des HOUCHES

Prescriptions complémentaires

VU La directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de I'eau ;

VU la directive 2006/1 I/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de I'eau ;

VU la Loi n® 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau ;

VU le Code de I'Environnement, et notamment les articles R 214-1 a R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1a L 214-6 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Santé Publique :

VU les articles R211-11-1 a R 211-11-3 du titre [ du livre Il du Code de I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et a l'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 50 33 78 00 — télécopie : 04 50 27 96 09 — courriel : ddt@ haute-savoie.gouv. Ir
internet © www. haute-savoie.gouv.fr — www.haute-savoie.equipement-agriculture.gouv. fr
horaires d'ouverture S h 30—~ 12h00/ 13 h30-17h00 (16 h 00 le vendredi)
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VU le décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU arrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU larrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif 4 la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
a1,2kg/jDBO5 ;

VU Darvété du 31 janvier 2008 relatif 4 la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU [arrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et criteres d’évaluation de I'état des eaux de
surface :

VU larrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles du bassin Rhone-Méditerranée ;

YU le Schéma Directeur d”Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans I'eau par les installations classées ;

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative 4 la mise en place d'une surveillance de la présence de
certams micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux

usées ;

VU larrété préfectoral n® DDE 02-368 du 22 juillet 2002 autorisant la reconstruction de la station
d'epuration des eaux usées de ['agglomération des HOUCHES-CHAMONIX, sur le territoire de la
commune des HOUCHES, au lieu dit «les Trabets» (coordonnées Lambert 93 : X =993 716,
Y =6 539 689) et a rejeter les effluents traités dans 'Arve ;

VU P"arrété préfectoral modificatif DDAF/2006/SEP/n° 2 du 16 aoit 2007 ;

CONSIDERANT I’objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015
fixé par la directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;
CONSIDERANT les cbjectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses tixés par le
programme national d’action contre la pollution des milieux agquatiques par certaines substances dangereuses et dans

le SDAGE ;

CONSIDERANT la nécessité d’évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les
rejets de substances dangereuses dans ["eau issus du fonctionnement de Iinstallation de traitement des eaux usées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées par le
présent arrété sur le milieu aquatique ;
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CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet d’arrété
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de I'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT I’avis du CODERST du ler juiilet 2011;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1-- OBJET

L’agglomération d’assainissement des HOUCHES-CHAMONIX, d’une capacité nominale de traitement
de 65 000 EH, doit respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la
commune des HOUCHES, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise & fixer les
modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans 'eau afin d”améliorer la connaissance
qualitative et quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de |’arrété préfectoral n® DDE 02-368 du 22 juillet 2002 sont complétées par celles du
présent arrété.

ARTICLE 2 — SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de [autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.

L’agglomération d’assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de I'année 2012 a une
série de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés ci-dessous dans les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel, Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche,

En complément de [a transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
controles de fonetionnement du systéme d’assainissement, prévu a "article 17 de ["arrété du 22 juin 2007,
comprend I'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a I'annexe 2 du présent arrété.

Le bénéficiaire de 1'autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance réguliére, pour les micropolluants considérés comnte significatifs :

Capacité nominale > =6 >=1 800 >=3 400 >= {2000 >= /8 000
de traitement et <[ 800 er<3 000 er < 12000 er < 18 000
kg DBOS/j
Nombre de mesures 3 4 6 8 10
par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de l'agglomération des HOUCHES-CHAMONIX, le
nombre de mesures sera de six par année & partir de 2013.
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Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant I'une des caractéristiques suivantes :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures a la limite de
quantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ;

- toutes les concentrations mesurdes pour le micropolluant sont inférieures & 10*NQE prévues dans
I"arrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n'y figurant pas, dans ["arrété du 20 avril 2003, et tous les flux
Journaliers calculés pour le micropolluant sont inférieurs a 10 % du flux journalier théorique admissibie
par le milieu récepteur, ces deux conditions devant étre réunies simultanément ;

- lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropolluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans Peau prévus par I'arrété du
31 janvier 2008 relatif au registre et 4 la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence pris en compte pour le calcul du flux admissible est le débit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale (QMNAS) de la masse d’eau dans laquelle a lieu le rejet.
Le QMNAS est :2 m’/s.

Tous les trois ans, I'une des mesures de la surveillance réguliére quantifie I'ensemble des micropolluants
indiqués dans la liste mentionnée en annexe 1. La surveillance réguliére doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliére antérieure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de 'annexe 2. Les limites de quantification minimales a
atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regues durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et a 'Agence de I'Eau dans le cadre de la
transmission réguliére des données d’auto-surveillance effectuée dans le cadre du format informatique
relatif aux dchanges des données d’auto-surveillance des systeémes d’assainissement du Service
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur I'Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D' ANALYSES

3.1 @ les mesures des micropolluants recherchés devront €tre réalisées par un ou plusieurs laboratoires
titulaires de ['agrément prévu & Parrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des
laboratoires dans le domaine de I’eau et des milieux aquatiques au titre du Code de I'Environnement ou
accrédités COFRAC.

Le laboratoire d’analyses choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
- gtre accrédité selon [a norme NF EN ISO/CEL 17025 pour la matrice «Eaux Résiduaires», pour chaque
micropolluant a analyser. L’exploitant de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de

I'obtention effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de
prélévement, des informations suivantes : numéro d accréditation, extrait de 'annexe technique sur les

micropolluants concernés ;
- respecter les limites de quantification listées 4 ’annexe | pour chacun des micropolluants ;

3.2 . les prélevements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de I'annexe 2 du présent arrété :

3.3 : I'exploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chaque année au service
police de 'eau et & I’ Agence de I'Eau pour acceptation.
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ARTICLE 4 - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété reléve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 a
L 216-13 du Code de I'Environnement.

ARTICLE 6 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par ’administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a |’article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent a compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de 1'article L 514-6 du Code de

I’Environnement.
ARTICLE 7 — PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au

moins un an.
Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie des HOUCHES.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les lieux ou le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département.

ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, le Maire des
HOUCHES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété dont une copie
sera adressée a :

- M. le Maire de CHAMONIX, Mme le Maire de SERVOZ,

- M. le Directeur de I'Agence de 'Eau Rhone Méditerranée et Corse,
- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.
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ANNEXE 1 : liste des micropolluants 2 mesuarer lors de la campagne initiale en fonction de la taille
de la station de traitement des eaux usées

Légende du tabieau:

L : Les groupes de micropoiluants sont indiqués en italique.

b

: Code Sandre du micropolluant : http://sandre.caufrance.fi/app/References/client.php

3 : Correspondance avec la numérotation utilisée a [’annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4 : N° UE: le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la
communication de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin [982.

STEU traitant une charge brute de pollution supérieure ou égale a4 600 kg DBOS5/] et inférieure a 6 000 kg
DBO5/]

§ ; LQ 3 atteindre par
X - ] Code { substance paries
: 1 e 3 a 4
| Famille || Substances SANDRE? ||L_"DCE H n°76/464 laboratoires
; prestataires en pg/l
Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE - et liste |
de la directive 2006/11/CE )
I Hap | Anthracéne 1458 2 3 0,02
| HAP [:Benzo (a) Pyréne 1115 28 0,01
| HAP Benzo (b} 1116 28 | !
Fluoranthéne : 0,005
I HAP I Benzo (g,h.i) Pérylene 1118 28 0,005
| HAP Benzo (k) 1117 28
Fluoranthéne 0,005
| Mot [Cadmium (métal total). 1388 6 12 2
l Autres | Chioroalcanes  C,g4- 1955 7
Cis 5
I Pesticides | Endosuifan {alpha + 1743 14
: heta) 0,02
| Pesticides  |HCH 5637 18 0.02
[ Chiorobenzenes [ Hexachlorobenzéne 1199 | 18 83 0.01
| COHV | Hexachlorobutadiene | 1652 17 | 84 0.5 |
i AP |indero  (1.23cd)__ 1204 | 28
Pyréne 0,005
| Métaux || Mercure (métal total) L q3s7 2 92 _ 05
| Alkylphénols |§Nony|phénols . 5ar4 24 g 0,3
[ Akyiphénols  |NP10E | 6366 3 0.3
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i

i
|

LQ a atteindre par

z

Famile ]| Substances' | Elt n°DCE?® H n'76iagat || SUDSIANce barles
; prestataires en ugil
i Alkylphénols  |INP20E 6369 0,3 5
:| Chiorobenzénes | Pentachlorobenzéne 1888 26 0,01 ?
| Organétains | Tributylétain cation 2879 30 115 0.02
I COHY Teétrachlorure de 1276 13

carbone 0.5
| COHV | Tetrachlorosthyléne 1272 111 05
| COHV | Trichloroéthyléne 1286 121 05
[ Postioides || Endrine 1181 0.05
[ Pesticides __||lsodrine 1207 0,05
[ Pesticides |Adrine 1103 0.05

Dieldrine

1173

| Pesticides ]

0.05

DDT 24

1147

I Pesticides l

0.05(somme des 6
isoméres DDT et DDE

| Pesticides |

DOT 44

1148

| Peslicides |

- DDD 24 1143 | |
| Pesticides |

‘ DDD 44 1144

i| Pesticides |

DDE 24 1145

f|Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 (Substances prioritaires DCE)

1161

10

i
i

59

| COHV ]

1,2 dichloroéthane

i

| Chlorobenzénes  |i1,2.4 trichlorobenzéne 1283 31 118 0.2
| Chlorobenzénes , 1,3,5 trichlorobenzéne 1529 : 117 0.2

Alachlore

| Pesticides |

1101

l Pesticides I

Atrazine

1107

~

0.02

4 BTEX |

[ Pesticides |

]

I COHV

Benzéne 1114 E
Chlarfenvinphos 1464 | 8 §
5 2 3 .v.f;\.. -

Trichlorométhane

1135

;I Pesticides |

Chlorpyrifos

1083

PSRN
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i

| Famille

IJ Substances' |Ei SAC;IOS}:EZ l

i
|
!
H

£
i

[roce ]|

n°76/4644

|
|

LQ 3 atteindre par
substance par les
taboratoires
prestataires en ug/l

l COHY | Dichlorométhane 1168 11 ;2 5
] Pesticides | Diuron 177 13 0.05
:I HAP I Fluoranthéne 1191 15 0.01
:l Pesticides | Isoproturon 1208 19 oA
] HAP | Naphtaléne 1517 22 96 0.05
| Métaux | Nickel {métal total) 1386 23 10
| Alkylphénols ] Octylphénols 1959 25 0.1
| Alkylphénols  JJOP10E 6370 0.1
[ atpran:_Jorzoe = 0
[ Chiorophénols _|Pentachlorophénol 1235 27 o 0.1
I Métaux | Plomb {métal total) 1382 20 : ‘ 2
| Pesticides | Simazine 1263 29 | | 0.03
| Pesticides ] Trifluratine 1289 33 0,01
| Autres Di(2- 6616 12
: éthylhexyl}phtalate
(DEHP) 1
[Substances spécifiques de I'état ccologique DCE - Arrété du 25 janvier 2010
| Pesticides _ |24D 1141 0,1
| Pesticides I2,4 MCPA 1212 ! 0.05
;| Métaux !Arsenic (métal total) 1369 Z 4 5
| Pasticides ] Chlortoluron 1136 ‘ 0.05 :
’ Métaux ' Chrome (métal total)s 1380 136 5 |
| Méiaux | Cuivre (métal total) 1392 134 5
| Pesticides |/Linuron 1200 _ 0,05 ;
I Pesticides | Oxadiazon 1667 0,03

| Metaux
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Zinc (metal total)

1383

133
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ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d'analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements et danalyses de micropolluants dangereuses dans I'eau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique a ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 «Qualité de I’eau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau»,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité de ["Eau — Guide de prélevement pour le suivi de qualité des
eaux dans I"environnement — Prélévement d’eau résiduairen».

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les conditions
générales de prélevement, la mesure de débit en continu, le prélevement continu sur 24 heures a
température contrdlée, I"échantiilonnage et la réalisation de blancs de prelevements.

[-I CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de 1'installation
de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d'intervention de I'exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation ¢ventuelle et [Iidentification des échantillons seront
obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systeme de prélévement).

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spéeifiques aux micropolluants & analyser et/ou & la norme NF EN
I1SO 5667-3'

Le prélevement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
aprés la fin du prélévement.

[-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d’un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume
écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seuf échantillon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en
général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
ceuvre, les échantillons devront étre homogénéisés pour constituer 1'échantillon moyen avant
transfert dans les flacons destinés & P'analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons a une température de 3°C = 3°C pendant
toute la période considérée.

1 La norme NF EN IS0 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF
EN ISO 5667-3 et la norme analylique spécifique a ia micropolluant, c’est toujours les prescriptions de la norme
analytique qui prévalent.
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Les échantillonneurs automatiques constitueront un échantillon moyen proportionnel au débit recueiili
dans un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable ;
- nettovage grossier a |'eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis & I"eau acidifide (acide acétique & 80 %, dilué au '4)
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
- etenfin un triple ringage a I'eau exempte de micropolluants.

L échantillonneur doit étre nettoyé avant chaque campagne de prélévement. L’échantillonneur sera
connecté 4 un tuyau en Téflon® de diametre intérieur supérieur & @ mm, qu’il est nécessaire de nettoyer
- c¢f ci-avant — avant chaque campagne de prélevement. Dans le cas d’un bol d’aspiration (bol en verre
recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente a celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment a I’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Il est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien précis & chaque point de prélévement.

Un contrdle métrologique de 'appareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %),
- vitesse de circulation de ’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale a 0,5 m/s.

Un contréle des matériaux et des organes de 1"échantillonneur sera a réaliser (voir blanc du systéme de
prélévement). Pans le cas de systémes d’échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ou celui-ci serait abrasé.

I positionnement de fa prise d’effluent devra respecter les points suivants :

- étre dans une zone turbulente ;

- se situer 4 mi-hauteur de la colonne d’eau ;

- se situer 4 une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépdts ou les biofilms qui s’y développent ;

- @&re dans une zone ot il y a toujours de I'eau présente ;

- éviter de prélever dans un poste de relévement compte-tenu de [a décantation, Si c’est le cas,
positionner Iextrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépdt de fond.

1-3 ECHANTILLON

La représentativité de 1’échantillon est difficile & obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matiéres flottantes.
L utilisation d’un systéme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée dés lors que le
volume de ["échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur a § litres. Le systéme d’homogénéisation ne devra pas modifier I’échantillon ; pour
cela, il est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénomene de vortex).

La répartition du contenu de I’échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d analyse sera réalisée a partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque
flacon destiné aux laborataires est vivement recommandé. Attention : les bouchens des flacons ne doivent
pas étre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement regus.

Le conditionnement des échantitlons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants & analyser et/ou & la norme NF EN [SO 5667-31.

Le plus grand soin doit étre accordé & 'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique a bulles, d’une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont & placer dans ’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut étre confortée avec
un papier adhésif.
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Le transport des échantilions vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue a une
température égale a 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélévement, afin
de garantir 'intégrité des échantillons.

La température de Ienceinte ou des échantillons sera contrélée a l'arrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses.

1-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systéme de prélévement

Le blanc du systéme de prélévement est destiné a vérifier ’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. 11
appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions permcttant de démontrer I'absence de
contamination, La transmission des résultats vaut validation et l'exploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui
appartiendra donc de contriler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il devra étre fait obligatoirement sur une durce de
3 heures minimum. 1l pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de ['eau exempte de
micropolluants dans le systéme de prélevement.

Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de ’effluent,
- dans le cas d’une valeur du blanc supérieure a incertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans

ce €as.

2 - ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent &tre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard aprés Ia fin du prélévement,

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalit¢ de [’échantillon (effluent brut, MES comprises} en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromés.

Dans le cas des métaux, I'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans I’effluent {aucune filtration), obtenue aprés digestion de ’échantillon selon la norme

suivante :
- norme ISO 15587-1 «Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans

I'eau — Partie | : digestion a l'eau régale».

Pour le mercure, Iétape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet élément.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Paramétre Méthode

COT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des  résultats  fowrni  par
I’application des normes :

INF EN SO 9377-2

XP T90-124
Phénols (en tant que C total) indicgNF T90-109 ou
phénol INF EN ISO 14402
AOX INF EN 1SO 9562
Cyanures totaux INF T90-107 ou

INF EN 150 14403
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Ceci est justifié¢ par le fait que ces paramétres ne correspondent pas a des micropoliuants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-
méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc I"utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates™ de nonylphénols (NP1OE et NP2OE)
et les deux premiers homologues d'éthoxylates’ d’octylphénols (OP1OE et OP20E). La recherche des
éthoxylates peut étre effectuée conjointement a celle des nonylphénols et des octylphénols par {"utilisation
du projet de norme [SO/DIS 18857-2.

Les parametres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, a savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygéne), ou la DBO3 (Demande Biochimique en Oxygéne en 5 jours) ou le COT (Carbone
Organique Total}, ainsi que les formes minérales de ['azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en
fonction de [Tarrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matiéres en Suspension) seront analysés
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
I"activité de 'établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques & atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans 'annexe 1.

2 Les éthoxylates de nonyiphénols et d'octylphénols constituent a terme une source indirecte de nonylphénols et
d’octylphénols dans l'environnement

3 ISO/DIS 18857-2: Qualité de l'eau — Dosage dalkylphénols sélectionnés- Partie 2: Détermination des
alkylphéncls, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A — Methode pour échantillons nen filires en utilisant
I'extraction sur phase solide et chromategraphie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse

aprés dérivatisation.
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Liberté « n‘fgnffré + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 9 aofit 2011
des Territoires

Service Eau-Environnement

Celgllerzolmlcjluzs del! Eau, /i\i;amlsse;:em, LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
uvrages rauli : : e
£es Hydrafiques ct Ressources Chevalier de la Légion d'Honneur
Affaire suivie par P, PORTOLEAU
Teél. : 04562090 17
patrick.portoleau/chaute-savoie. gouv. fr

WiEnvironnement'Eau\04_Assainissement\ Autosurveill
ance'subst_polluantesimicropolluants\Coderst_01juillet
201 I'"ARP_setp_la_clusaz_micropolluant.odt

Arrété n® 2011221-0008
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération de LA CLUSAZ

Commune de SAINT JEAN DE SIXT

Prescriptions complémentaires

VU La directive n® 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de I'eau ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de ['eau ;

VU la Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau ;

VU le Code de I'Environnement, et notamment les articles R 214-1 a R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations, ouvrages. travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1a L 214-6 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Santé Publique :

VU les articles R211-11-1 a R 211-11-3 du titre 1 du livre Il du Code de I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et a I'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 30 33 78 00 — télecopie : 04 50 27 96 09 — courriel : ddtwhaute-savoie.gouv. It
internet : www. haute-savoie.gouv. fr — www haute-savoie.equipement-agriculture.gouv. fr
horaires d'ouverture : 8 h 30 = 12h 00/ 13 h 30 - 17 h00 (16 h 00 le vendredi)
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VU le décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU larrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU Parrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU i'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
a 1,2 kg/j DBOS ;

VU larrété du 31 janvier 2008 relatif a la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU larrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de 1’état des eaux de
surface

VU larrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibies du bassin Rhone-Méditerranée ;

VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2006 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans 1"eau par les installations classées ;

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative a la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux

usées ;

VU larrété préfectoral n® DDT-2010.80 du 4 février 2010 autorisant Monsieur le Président du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement des Aravis (siége : chef-lieu, BP12, 74450 SAINT JEAN DE SIXT) a
poursuivre l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de l'agglomération de LA CLUSAZ, dite
«station du Nomy, sur le territoire de la commune de SAINT JEAN DE SIXT, au lieu dit «I'Envers des
Forgeassoudsy (coordonnées Lambert 93 : X =963 257, Y =6 541 045) et 4 rejeter les effluents traités
dans le Nom ;

CONSIDERANT ['objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015
fixé par la directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les objectits du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;

CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés
par le programme national d’action contre la pellution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses et dans le SDAGE ;

CONSIDERANT la nécessité d’évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance
periodique les rejets de substances dangereuses dans [’eau issus du fonctionnement de I’installation de

traitement des eaux usées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées
par le présent arrété sur le milieu aquatique ;
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CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet d’arrété
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de l'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT ['avis du CODERST du ler juillet 2011 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 - OBJET

L’agglomération d’assainissement de LA CLUSAZ, d’une capacité nominale de traitement de 29 000 EH,
doit respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la commune de
SAINT JEAN DE SIXT, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise a fixer les
modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans I'eau afin d’améliorer la connaissance
qualitative et quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de I’arrété préfectoral n® DDT-2010.80 du 4 février 2010 sont complétées par celles du
présent arréte,

ARTICLE 2 - SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de Dautorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milicu naturel par son installation dans les conditions définies ¢i-

dessous.

L’agglomération d’assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de I"année 2012 a une
série de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés ci-dessous dans les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche.

En complément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
controles de fonctionnement du systeme d’assainissement, prévu a Uarticle [7 de Parrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a I'annexe 2 du présent arréte.

Le bénéficiaire de Iautorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance régulire, pour les micropolluants considérés comme significatifs :

Capacité nominale | >=600 ~  >=1800 >=3000 >= 12000  >=18000
de traitement et <1800 ef < 3 000 et < 12000 et < I8 000
kg DBOS5/j
Nombre de mesures 3 4 6 8 10
par annee

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de l'agglomération de LA CLUSAZ dite «statien du
Nomp, le nombre de mesures sera de trois par année a partir de 2013.
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Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de [a liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant 1'une des caractéristiques suivantes :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures a Ja limite de
quantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ;

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures 4 10¥NQE prévues dans
["arrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n’y figurant pas, dans [arrété du 20 avril 2005, et tous les flux
journaliers calculés pour le micropolluant sont inférieurs 4 [0 % du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur, ces deux conditions devant étre réunies simultanément ;

- lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropelluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans 'eau prévus par "arrété du
31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Le débit d'étiage de référence pris en compte pour le calcul du flux admissible est le débit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale (QMNAS) de la masse d’eau dans laquelle a lieu le rejet.
Le QMNAS est : 0,425 m’/s.

Tous les trois ans, 'une des mesures de la surveillance réguliére quantifie I'ensemble des micropolluants
indiqués dans la liste mentionnée en annexe 1. La surveillance réguliére doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliére antérieure selon
les principes détailiés au paragraphe précédent.

Lensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de ['annexe 2. Les limites de quantification minimales &
atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regues durant te mois N, sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de I'eau et 4 'Agence de I'Eau dans le cadre de la
transmission réguliére des données d’auto-surveillance effectuée dans le cadre du format informatique
relatif aux échanges des données d’auto-surveillance des systemes d’assainissement du Service
d*Administration Nationale des Données et Référentiels sur I'Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.1 : les mesures des micropolluants recherchés devront étre réalisées par un ou plusiceurs laboratoires
titulaires de ['agrément prévu 4 Parrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des
laboratoires dans le domaine de I'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de i"Environnement ou
accrédités COFRAC.

Le laboratoire d’analyses choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
- étre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEL 17025 pour la matrice «Eaux Résiduaires», pour chaque
micropolluant & analyser. L’exploitant de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de

'obtention effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de
prélevement, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de 'annexe technique sur les

micropolluants concerngs ;
- respecter les limites de quantification listées a 'annexe | pour chacun des micropolluants ;

3.2 : les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de 'annexe 2 du présent arrété ;

3.3 : I'exploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chaque année au service
police de ['eau et a I’ Agence de "Eau pour acceptation.
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ARTICLE 4 - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété releve de larticle R 216-12 et des articles L 216-1 a
L 216-13 du Code de I'Environnement.

ARTICLE 6 — VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par ['administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a I'article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent & compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de I'article L 514-6 du Code de

I’Environnement.
ARTICLE 7 — PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis 4 la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au

moins un an.

Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie de SAINT JEAN DE SIXT.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les licux ou le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le

département.
ARTICLE 8 - EXECUTION

MM le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Aravis, le Maire de SAINT JEAN DE SIXT
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arréte dont une copie sera adressée

a.

- M. le Maire de LA CLUSAZ,

- M. le Directeur de I'Agence de 'Eau Rhone Méditerranée et Corse,
- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.

Jean-Frangols RAF
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ANNEXE 1: liste des micropolluants 4 mesurer lors de la campagne initiale en fonction de la taille
de la station de traitement des eaux usées

Légende du tableau :

[ : Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.

b

: Code Sandre du micropolluant : http://sandre.eaufrance.fi/app/References/client.php

L

: Correspondance avec la numérotatton utilisée a I'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4: N° UE: le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la
communication de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant une charge brute de pollution supérieure ou égale 4 600 ke DBOS5/] et inférieure a 6 000 kg
DBO5/

LQ & atteindre par
; - i ‘ Code i i substance par les
H 1 o 3 [ 4 |
| Famille ” Substances |§ SANDREZ I n°DCE ” n°78/464” | laboratoires

E prestataires en pg/l

Substances de |'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - {dangereuses prioritaires DCE - et liste |
de la directive 2006/11/CE )

[ HAP JlAnthracéne 1458 2 L3 0.02
I HAP | Benzo (a) Pyréne 1115 28 ! 0,01
[ AP |Benzo b 1116 28 |
: ‘Fluorantheéne T 0,005
| AP |Benzo (g,h) Pérylenel 1118 28 0.005
l HAP Benzo {k) 117 28
Fluoranthéne - 0,005
| Méfaux I Cadmium (métal total) 1388 6 ‘ 12 2
[ oS [[Chicroalcanes  Co- 1955 7
Cis 5
’ Pesticides | Endosulfan (alpha + 1743 14
i beta) 0,02
[ Pesticides  JHCH 5837, 18 0.02
l Chiorobenzénes |§Hexachtorobenzéne 1199 B 83 0.01
| COHY | Hexachlorobutadiéne 1652 17 84 % 0.5
| HAP | Indeno (12.3-cd) 1204 28
Pyréne : i 0,005
:| Métaux | Mercure {métal total) 1387 21 92 05
| Alkylphénols | Nonylphénols 5474 24 0.3
[ Anyiphénois  |NP1OE 6366 ‘ 0,3
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g § LQ & atteindre par
L Famille ” Substances’ | SAC;OSF:EZ | n°DCE? H n°76/4644 | sul?:tt)zr:zfoﬁaersles
| prestataires en pg/l
| Akyiphenols | NP2OE 6369 03
I Chiorebenzénes [ Pentachlorobenzéne 1888 26 0.01
[ Organétains | Tributylétain cation 2879 30 | 115 0,02 -
I COHY Tétrachlorure de 1276 13 -
carbone 0.5
| COHV | Tétrachloroéthyléne 1272 111 0.5
I COHV I Trichloroéthyléne 1286 121 05
I Pesticidas | Endrine . 1181 0.0%
| Pesticides | Isodrine 1207 0.05
| Pesticides | Aldrine 1103 0.05
| Pesficides ] Dieldrine 1173 0.05
|Pesticides E ehikeu 147 . 0.0§(somme des 6
isoméres DDT et DDE
| Pegticides | DDT 44 1148
| Pesticidos I I 1143
|M Pesticides | — 1144
I Pesticides I -
DDE 24 1145 :
i’Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 {Substances prioritaires DCE)
| COHV | 1,2 dichloroéthane 1161 10 59 | 2
! Chiorobenzenes | 1,2,3 trichlorobenzéne 1630 31 117 0.2
1 Chiorobenzénes 11,24 trichlorobenzéne, 1283 31 118 0.2
Chiorobenzénes | 1,3,5‘ tmric.hltsr.c;benzéne 1629 117 02 -
,De.‘.s.[,'cjl.jés _! Alachlore | 1101 1 0.02 -
_ Pesticides _ JAtrazine LIRS S
BTEX | Benzéne 1114 4 7 1
| Pesticides | Chlorfenvinphos o 1464 : 8 " 005 |
| COHV ] Trichlorométhane 1135 32 23 1
| Pesticides || Chlorpyrifos 1083 9 0.02
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: E E LQ a atteindre par
- : Code substance par les
: 1 o 3 o 4
{ Famille | Substances H sanoe? [Ln"DCE® || n°7e/as4 Iaboratoires
f prestataires en g/t
| COHY Dichlorométhane 1168 1 62 5
| Pesticides Diuran i 13 0.05
| HAP Fluoranthéne 1191 15 0.01
l Pesticides Isoproturon 1208 19 0.1
| HAP Naphtaléne 1517 22 96 0.05
| Métaux Nickel (métal total) 1386 23 10
I Alkylphénols Octylphénols 1959 25 0.1
[ Amyiphénols | OP10E 68370 0,1
[ Awyiphenois | OP20E 8371 0,1
| Chlorophénols _||Pentachloraphénol 1235 27 102 01
[ Metaux Plomb (métal total) 1382 | 20 5
; { — g
[ Pestivides Simazine 1263 29 ‘ 003
I Pesticides Trifluraline 1289 33 0,01
| Autres Di(2- 6616 12
: éthylhexyl)phtalate :
(DEHP) 1

EISubstances spécifiques de ['état écologique DCE - Arrété du 25 janvier 2010

:I Pesticides

240

1141

0,1

I Pesticides

2,4 MCPA

1212

0,05

;
[ Métaux Arseric (métal total) 1369 4 5
[ Pesticides Chiortoluron 1136 0.05
l Métaux Chrome (métal totai)s 1389 136 g

| Métaux

[ Pesticides

Cuivre (métal total)

1392

L 34

| Peasticides

Linuron

Oxadiazon

1200

1 Métaux

1667

Zinc {métal total)

1383 {
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ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélevements et d’analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent &tre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements et d’analyses de micropolluants dangereuses dans ’eau.

1 -OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique 4 ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 «Qualité de I’eau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipufation des échantillons d’eau,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité¢ de I’Eau ~ Guide de prélevement pour le suivi de qualité des
eaux dans I'environnement — Prélévement d’eau résiduaire».

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les conditions
générales de prélevement, la mesure de débit en continu, le prélevement continu sur 24 heures a
température contrdiée, I’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

1-1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de installation
de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accreditation.

En cas d’intervention de 'exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et [identification des échantillons seront
obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire danalyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prélévement).

Les ¢chantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants 4 analyser et/ou a la norme NF EN

IS0 5667-3'

Le prélévement doit étre adressé afin d'étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
apres la fin du préléevement.

1-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d’un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume
écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en
général 4, 6, 12 ou 24) pendant la périede considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
cuvre, les échantillons devront étre homogénéisés pour constituer I'échantillon moyen avant
transfert dans les flacons destinés 4 I'analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons & une température de 5°C = 3°C pendant
toute la période considérée.

1 La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre fa norme NF
EN I1SO 5667-3 et la norme analytique specifique a la micropolluant, c'est toujours les prescriptions de la norme
analytique qui prévalent,
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[es échantillonneurs automatiques constitueront un échantillon moyen proportionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
- nettoyage grossier a I’eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis a ["eau acidifiée (acide acétique a 80 %, dilué au Vi)
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus {acétone ultrapur),
- etenfin un triple ringage a "cau exempte de micropolluants.

L’échantillonneur doit étre nettoyé avant chaque campagne de prélévement. L échantillonneur sera
connecté & un tuyau en Téflon® de diamétre intérieur supérieur & @ mm, qu’il est nécessaire de nettoyer
—cf ci-avant — avant chaque campagne de prélévement. Dans le cas d’un bol d’aspiration (bol en verre
recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente & celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment a I’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. [l est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de préléevement bien précis a chaque point de prélévement.

Un contréle métrologique de 'appareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, ¢cart toléré entre volume
théorique et réel 5 %),
- vitesse de circulation de ["effluent dans les tuyaux supérieure ou égale a 0.5 m/s.

Un contréle des matériaux et des organes de {"échantillonneur sera a réaliser {voir blanc du systéme de
prélévement). Dans le cas de systémes d’échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ol celui-ci serait abrasé.

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :

- étre dans une zone turbulente ;

- se situer a mi-hauteur de la colonne d’eau ;

- se situer & une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépdts ou les biofilms qui s'y développent ;

- étre dans une zone ol il y a toujours de I’eau présente ;

- ¢éviter de prélever dans un poste de relévement compte-tenu de la décantation, Si c’est le cas,
positionner I"extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépét de fond.

1-3 ECHANTILLON

La représentativité de Péchantillon est difficile a obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matiéres flottantes.
L’ utilisation d'un systéme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée dés lors que le
volume de ["échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur 4 5 litres. Le systéme d’homogénéisation ne devra pas modifter 1'échantillon ; pour
cela, il est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénoméne de vortex).

La répartition du contenu de I’échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d’analyse sera réalisée a partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque
flacon destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention : les bouchons des flacons ne doivent
pas étre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement regus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux meéthodes
officielles en vigueur. spécifiques aux micropolluants & analyser et/ou a la norme NF EN 150 5667-31.

Le plus grand soin doit étre accordé & I"'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L'usage de plastique a bulles, d’une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont a placer dans I’espace vide compris entre e haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut étre confortée avee

un papier adhésit,
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue a une
température égale a 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélevement, afin
de garantir I’intégrité des échantillons.

La température de ["enceinte ou des échantillons sera contrélée a I’arrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses.

1-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systéme de prélévement

Le blane du systéme de prélévement est destiné a vérifier ’absence de contamination lice aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. Il
appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer ’absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et P'exploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropollnants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. I! lui
appartiendra donc de controler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il devra étre fait obligatoirement sur une durée de
3 heures minimum. Il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exempte de
micropolluants dans le systeme de prélévement.

Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de I’effluent,
- dans le cas d’une valeur du blanc supérieure a I'incertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans

ce cas.

2 - ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de I"échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromés.

Dans le cas des métaux, I'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans [effluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de |’échantillon selon [a norme

suivante :
- norme ISO 15587-1 «Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éiéments dans

l'cau - Partie | : digestion a ['eau régalen.

Pour le mercure, 'étape de digestion complete sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet élément.

Dans le cas des parameétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Paramétre Méthode

COT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des  résultats  fourmni  pai
I*application des normes :

INF EN [SO 6377-2

XP T 90-124
Phénols (en tant que C total) indiceNEF T90-109 ou
phénol NF EN [SO 14402
AOX INF EN [SO 9562
Cyanures totaux INF T90-107 ou

INF EN ISO 14403
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Ceci est justifié par le fait que ces parameétres ne correspondent pas a des micropolluants définis de
maniére univoque, mais & des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-
méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc [utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonyiphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates® de nonylphénols (NP1OE et NP2OE)
et les deux premiers homologues d’éthoxylates’ d’octylphénols (OP1OE et OP20E). La recherche des
éthoxylates peut étre effectuée conjointement a celle des nonylphénols et des octylphénols par "utilisation
du projet de norme ISO/DIS [8857-2.

Les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, 4 savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygéne), ou la DBOS (Demande Biochimique en Oxygene en 5 jours) ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de I’azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (P0O43-) en
fonction de larrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matiéres en Suspension) seront analysés
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
’activité de I'établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans "annexe 1.

2 Les éthoxylates de nenylphénols et d’octylphénols constituent a terme une source indirecte de nonylphénols et

d'octylphénols dans 'environnement

3 ISO/DIS 18857-2: Qualite de l'eau — Dosage d'alkylphénols sélecticnnés- Partie 2 : Détermination des
alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A — Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant
lextraction sur phase solide et chromatcgraphie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse

apres derivatisation.
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201 I"ARP _step_cluses_micropolluant.odt

Arrété n® 2011221-0010
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération de CLUSES

Commune de MARIGNIER

Prescriptions complémentaires

VU La directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de I'eau ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de I'eau :

VU la Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 'eau ;

VU le Code de I'Environnement. et notamment les articles R 214-1 a R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations. ouvrages, travaux et activités soumis & autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1 a L 214-6,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU les articles R211-11-1 a R211-11-3 du titre I du livre Il du Code de I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et a 'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

13 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 30 33 78 00 — télecopie : 04 30 27 96 09 — courriel : ddt« haute-savoie.gouy. It
internet ; www.haute-savoie.gouv. fr — www. haute-savoie.equipement-agriculture. gouy. fr
horaires d'ouverture : Sh 30— 12h 00/ 13 h 3017 h00 (16 h 00 le vendredi)
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VU le déeret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VYU le décret du 11 novembre 20[0 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU Parrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d actien contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU lMarrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses

VU l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif & la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
a 1,2 kg/j DBOS ;

VYU ["arrété du 31 janvier 2008 relatif 4 la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU lMarrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de I"état des eaux de
surface ;

VU l'arrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles du bassin Rhone-Méditerranée ;

YU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans ['eau par les installations classées ;

YU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative a la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux

usées ;

VU larrété préfectoral n® DDE 03-317 du 3 juin 2003 autorisant la construction de la station d'épuration
des eaux usées de l'agglomération de CLUSES., sur le territoire de la commune de MARIGNIER, au lieu-
dit «Communal d'Antenne» (coordonnées Lambert 93 : X =969 854, Y =6 558 441) et a rejeter les
effluents traités dans 'Arve en amont de la confluence Giffre/Arve ;

CONSIDERANT ['objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015
fixé par la directive 2000/60/CE :

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;
CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés par le
programme national d action contre la poltution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses et dans

le SDAGE ;

CONSIDERANT la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les
rejets de substances dangereuses dans ['eau issus du fonctionnement de I'installation de traitement des eaux usées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées par le
présent arrété sur le milieu aquatique :
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CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet d’arréte
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de 'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT [’avis du CODERST du ler juillet 201 1;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 - OBJET

L’agglomération d’assainissement de CLUSES., d’une capacité nominale de traitement de 70 000 EH, doit
respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la commune de
MARIGNIER, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise & fixer les modalités de
surveillance des rejets de substances dangereuses dans I’eau afin d*améliorer la connaissance qualitative et
quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de I'arrété préfectoral n® DDE 03-317 du 3 juin 2003 sont complétées par celles du
présent arrété,

ARTICLE 2 - SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de I'autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son instailation dans les conditions définies ci-
dessous.

L’agglomération d’assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de I'année 2012 & une
séric de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés ci-dessous dans les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche.

En complément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
contrdles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu & 'article 17 de Parrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a I'annexe 2 du présent arréte.

Le bénéficiaire de 'autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance réguliére, pour les micropelluants considérés comme significatifs .

Capacité nominale =600 | >=1800 >=3 000 >=]2000 >= 18000
de traitement et <1800 et <3 000 et < 12 000 et <18 000
kg DBOS/}

[
=
=
oc
=

Nombre de mesures
par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de l'agglomération de CLUSES, le nombre de
mesures sera de six par année a partir de 2013.
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Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant [’'une des caractéristiques suivantes :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures a la limite de
quantification L.} définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ;

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures 4 t0*NQE prévues dans
"arrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n’y figurant pas, dans ["arrété du 20 avril 2005, et tous les flux
journaliers calculés pour le micropolluant sont inférieurs a 10 % du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur, ces deux conditions devant &tre réunies simultanément ;

- lovsque les arrétés du 25 janvier 2000 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropolluant : les flux estimés seont inférieurs aux seuils de déclaration dans I'eau prévus par 'arréte du
31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Le débit d étiage de référence pris en compte pour le caleul du flux admissible est le débit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale (QMNAS) de la masse d’eau dans laquelle a lieu le rejet.
Le QMNAS est : 22 m’/s.

Tous les trois ans, 'une des mesures de [a surveillance réguliére quantifie "ensemble des micropolluants
indiqués dans la liste mentionnée en annexe 1. La surveillance réguliére doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fouction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliére antérieure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont reéalisées
conformément aux prescriptions techniques de 'annexe 2. Les limites de quantification minimales a
atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropelluants regues durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et 4 I'Agence de I'Eau dans [e cadre de la
transmission réguliére des données d’auto-surveillance effectuée dans le cadre du format informatique
relatif aux échanges des données d auto-surveillance des systémes d’assainissement du Service
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur I’Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.1 : les mesures des micropolluants recherchés devront étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires
titulaires de ['agrément prévu a l"arrété du 29 novembre 2006 pertant modalités d'agrément des
laboratoires dans le domaine de ['eau et des milieux aquatiques au titre du Code de I'Environnement ou

accrédités COFRAC.

Le laboratoire d’analyses choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- étre accrédité selon la norme NF EN 1SO/CEI 17025 pour la matrice «Eaux Réstduaires», pour chaque
micropolluant & analyser. L'exploitant de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de

['obtention effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de
prélévement, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de 1'annexe technique sur les

micropolluants concernés ;
- respecter les limites de quantification listées a [fannexe 1 pour chacun des micropolluants ;

3.2 . les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de {'annexe 2 du preésent arrété ;

3.3 : 'exploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chaque année au service
police de I'eau et 4 ’Agence de I’'Eau pour acceptation.

Page 148 Arrété N°2011221-0010 - 23/08/2011



ARTICLE 4 - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété releve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 a
L 216-13 du Code de I'Environnement.

ARTICLE 6 — VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par I'administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a [article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent a compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de I'article L 514-6 du Code de
I’Environnement.

ARTICLE 7 - PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au
moins un an.

Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie de MARIGNIER.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les lieux ou le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département,

ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du SIVOM de la région de CLUSES, le Maire de MARIGNIER sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a :

- MM. les Maires de CLUSES, MARNAZ, SCIONZIER et THYEZ,
- M. le Directeur de I'"Agence de I'Eau Rhone Méditerranée et Corse,
- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de 'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.
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ANNEXE 1 : liste des micropolluants 3 mesurer lors de la cammpagne initiale en fonction de la taille
de la station de traitement des eaux usées

Légende du tableau:

1 : Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.

2 : Code Sandre du micropolluant : http://sandre.eaufrance.fi/app/References/client.php

3. Correspondance avec la numérotation utilisée a ’annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4: N° UE: le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la

communication de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant une charge brute de pollution supéricure ou éeale 4 600 ke DBO35/] et inférieure a 6 000 ke

DBO35/]

E ,75 | LQaatteindre par
- Code substance par les

. 1 a 3 o 4

[ Famile__ ]I substances |;| sanome? [LN"DCE® || n°7eiasa Iaboratores

prestataires en pg/l

Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE - et liste |
de la directive 2006/11/CE )

| HAP [|Anthracéne 1458 2 3 0,02
| HAP [Benzo (a) Pyrene 1115 28 0.01
I T Benzo ®) 1116 28

Fluoranthéne 0,005
| HAP f Benzo (g.h.i} Péryléneg! 1118 28 0,005
f Y Benzo (i 1117 28
Fluoranthéne 0,005
| Métaux | Cadmium (metal total) 1383 B 12 5
| Autres ||Chioroalcanes  C.q- 1955 7
E Cia 5
[ Posticides _|[Endosulfan (alpha + 1743 14
beta) 0,02
| Pesticides  |HCH 5537 18 0.02
| Chiorobenzénes | \Hexachlorobenzéne ¢ 1199 16 83 0.01
| COHYV |iHexachlorobutadiéne 1652 17 84 05
1 AP findeno  (123-cd),___1204 28
; Pyrane : 0,005
| Métaux | Mercure (métal total) 1387 92 05
I Alkylphénols | Nonylphénols 5474 0.3
| aikyiphenols  |NP1OE 6366 | 03
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! | LQaatteindre par g
- 1 ! Code . 3 [[ o 4 substance par ies

| Famille || substances ];l SANDRE? [L_N°DCE || ne7siasat | laboratoires

i prestataires en ug/l

| Akyiphénots | NP2OE 6369 0,3

| Chiorobenzenes  ||Pentachlorobenzéne 1888 26 0,01

fl Organétains ITributyIétain cation 2879 30 115 0.02 :
| COHY Tétrachlorure de; 1276 13
: carbone 0.5
| COHV | Tetrachloroethylene 1272 111 05 ‘

I COHV [ Trichloroéthyléne 1286 121 ] 0.5

| Pesticides ~ |Endrine 1181 0.05

l Pesticides ] Isodrine 1207 0,05

| Pesticides | Aldring 1103 0.05

[ Pestivides |Dietdrine 1173 0.05

ODT 24 1147 0.05(somme des 6
I isoméres DOT et DDE

%lPesticides

%[Pesticidcs I DDT 44’ 1148

}| Pesticides I -

DDD 24' 1143

| Pesticides |

; DDD 44' 1144 :
[ Pestiodes ]
: DDE 24' 1145
E|Substances de I'état chimique DCE - Arrété duk25 janvier 2010 (Substances prioritaires DCE} |
| COHV ] 1,2 dichloroéthane 1161 10 | 59 5

| Chicrobenzénes | 123 trichlorobenzz‘aneE 1630 31 117 0.2

[ Chlorobenzénes ! 1,2,4 trichlorobenzéne 1283 31 118 0.2

| T E—— | 1,3,5 trichlorobenzéne 1629 117 02

| Pesticides | Alachlore 1 1 011 . 0.02

| BTEX |IBenzene 1114 4 7 1
I COHV ] Trichlorométhane 1135 32 23 1 :
[ Pesticides___||Chlorpyrifos 1083 o  ow
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LQ a atteindre par

Code ! substance par les
J - 4
SANDRE? | DCE—I%' n"76/464 laboratoires

H
H
H
H
i

1

Famille ” Substances

prestataires en pg/t

| COHV iDichlorométhane 1168 11 62 5

| Pesticides | Diuron 177 13 0.05

I AP |[Fluoranthene 1191 15 | 0.01

| Pesticides |/ 'soproturon 1208 19 0.1

| HAP | Naphtaléne 1517 22 96 0.05

I Meétacix | Nickel (métal fotal) 1386 23 10

| Awyiprénols  ||Octylphénols 1959 25 0.1 7
[ Akylphénols | OP10E 8370 0,1 |
| Alkyiphénois | OP20E 6371 5 0.1

i
i

| Chiorophénols |Pentachlorophénor 1235 27 102 01

| Méfaux [[Plomb (métal total) ;1382 20 : 2

| Pesticides I Simazine 1263 29 i 0.03

[ Pesticides | Trifluraline 1289 33 0.01

| Totes Di2- 6516 | 12 |
! ethylhexyl)phtalate 2
(DEHP) : :

H

%lSubstances spécifiques de I'état écologique DCE - Arrété du 25 janvier 2010

| Pesticides 24D 1141 | 0,1

Pesticides l 2,4 MCPA 1212 0,05

Métaux [Arsenic {matal total) : 1369 4 5

[ Pesticides __||Chlortoluron 1136 0.05

| Métaux ||Chrome (métal fotai)s | 1389 138 5

| Motaux | Cuivre (métal total) 1392 134 5

[ Posticides | Linuron 1209 0,05

| Pesticides | Oxadiazon 1667 . 0,03

| Metaux | Zine (métal total) 1383 133 10 |
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ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d'analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements ¢t d’analyses de micropolluants dangereuses dans [’eau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique a ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 «Qualité de I'’ean — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau»,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité de ’Eau — Guide de prélevement pour le suivi de qualité des
eaux dans environnement — Prélévement d’eau résiduaires.

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ¢e qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélevement continu sur 24 heures 2
température contrélée, I’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

1-1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de 'installation
de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d’intervention de 'exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et [Didentification des ¢&chantillons seront
obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systeme de prélévement).

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants & analyser et/ou 4 la norme NF EN
1SO 5667-3"

Le prélévement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
apres la fin du prélévement.

1-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un €chantillon pendéré
en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d'un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume
écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en
général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
ceuvre, les échantillons devront étre homogénéisés pour constituer ['échantillon moyen avant
transfert dans les flacons destinés a ["analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons a une température de 3°C £ 3°C pendant
toute la période considérée.

1 La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF
EN ISO 5667-3 et {a norme analytique spécifique & la micropolluant, c'est toujours les prescriptions de la norme
analytique qui prévalent.
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Les échantillonneurs automatiques constitueront un €chantillon moyen proportionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
- nettoyage grossier a |'eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis a 1'eau acidifiée (acide acétique a 80 %, dilué au '4)
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
- etenfin un triple ringage a I'eau exempte de micropolluants.

L’échantillonneur doit étre nettoyé avant chaque campagne de prélevement. L’échantillonneur sera
connecté a un tuyau en Téflon® de diamétre intérieur supérieur a 9 mm, qu’il est nécessaire de nettoyer
—cf ¢ci-avant — avant chaque campagne de prélévement. Dans le cas d’un bol d’aspiration {bol en verre
recommandé}, il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente & celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment a I'eau
exempte de micropoiluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Il est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien préeis 4 chaque point de prélévement.

Un conirdle métrologique de 'appareil de prélévement doit étre réalise périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, €cart toléré entre volume
théorique et réel 5 %),
- vitesse de circulation de I’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale 4 0,5 m/s.

Un contréle des matériaux et des organes de I'échantillonneur sera a réaliser (voir blanc du systéme de
prélévement). Dans le cas de systémes d’échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectu¢ dans le cas ott celui-ci serait abrase.

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :

- étre dans une zone turbulente ;

- se situer & mi-hauteur de la colonne d’eau ;

- sesituer & une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépdts ou les biofilms qui sy développent ;

- étre dans une zone ou il y a toujours de I'eau présente ;

- éviter de prélever dans un poste de relévement compte-tenu de la décantation, Si c’est le cas,
positionner I'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépdt de fond.

1-3 ECHANTILLON

La représentativité de I"échantillon est difficile & obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matiéres flottantes.
L’ utilisation d'un systéme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée dés lors que le
volume de I"échantillon du récipient collecteur & répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur & 5 litres. Le systéme d homogénéisation ne devra pas modifier I'échantillon ; pour
cela, 1l est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénomeéne de vortex).

La répartition du centenu de I’échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratotres
d’analyse sera réalisée 4 partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu scus
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque
flacon destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention : les bouchons des flacons ne doivent
pas étre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement regus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalis¢ dans des contenants conformes aux méthodes
afficielles en vigueur, spécifiques aux micropoltuants a analyser et/ou a la norme NF EN SO 5667-3 1.

Le plus grand soin doit étre accordé a Pemballage et la protection des échantillons en tlaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L'usage de plastique 4 bulles, d'une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont 4 placer dans |'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glacieres peut étre confortée avec

un papier adhésif.
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue a une
température égale a 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélevement, afin
de garantir I’intégrité des échantillons.

La température de |’enceinte ou des échantillons sera contrélée & 'arrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses.

1-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systéme de prelévement

Le blanc du systéme de prélévement est destiné a vérifier I’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. I
appartient au préleveur de mettre en @uvre les dispositions permettant de démontrer ’absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et I'exploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. H lui
appartiendra donc de contrdler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il devra étre fait obligatoirement sur une duree de
3 heures minimum, Il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de I'eau exempte de
micropolluants dans le systéme de préléevement.

Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des

résultats de I'effluent,

- dans le cas d’une valeur du blanc supérieure a I'incertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans
ce cas.

2 - ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

Toutes les analyses dotvent rendre compte de la totalité de I'échantilion (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromes.

Dans le cas des métaux, ["analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans I'effluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de ['échantillon selon la norme

suivante :
- norme 150 15587-1 «Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans

'eau — Partie 1 : digestion & l'eau régale».

Pour le mercure, I’étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet élément.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en qeuvre

Paramétre Méthode

COT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des  résultats  fourni  par
["application des normes :

INF EN ISO 9377-2

XP T 90-124
Phénols (en tant que C total) indiceNF T90-109 ou
phenol INF EN 1SO 14402
AOX INF EN 1SO 9562
Cyanures totaux NF T90-107 ou

INF EN ISO 14403
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Ceci est justifié par le fait que ces paramétres ne correspondent pas a des micropolluants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure [ui-
méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc I"utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénois, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates™ de nonylphénols (NPIOE et NP2OE)
et les deux premiers homologues d’éthoxylates’ d’octylphénols (OP1OE et OP20E). La recherche des
éthoxylates peut étre effectuée conjointement a celle des nonylphénols et des octylphénols par ['utilisation
du projet de norme 1SO/DIS 18857-2.

Les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, a savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygéne), ou la DBO3 (Demande Biochimique en Oxygene en 5 jours) ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de |'azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en
fonction de l’arrété préfectoral en vigueur, et les MES (Mati¢res en Suspension} seront analysés
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
Pactivité de [*établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques 4 atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans "annexe 1.

2 Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent & terme une source indirecte de nonylphénols et

d'actylphénols dans 'environnement

3 ISO/DIS 18857-2: Qualité de l'eau - Dosage d'alkylphénols sélectionnés- Parlie 2. Determination des
alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A - Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant
I'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse

aprés dérivatisation.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES
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signé par Voir le signataire dans le document
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DDT direction départementale des territoires
SEE service eau et environnement

Station d"épuration des eaux usées de
I"agglomération de FAVERGES - Commune
de MARLENS - Prescriptions
complémentaires
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Liberté » Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 9 aolt 2011
des Territoires

Service Eau-Environnement

- ; g v )
Cel(])t::\elrl:gélstl:]{uf: del! Eau, i\i:amlssu:ent. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
rauliques e essources . -_—

SRS LLPHGRS B Chevalier de la Légion d'Honneur
Affaire suivie par P. PORTOLEAU
Tél : 04 562090 17
patrick.portoleau/haute-savoie.gouv. fr

Wi Environnement\Eau'04_Assainissement'Autosurveill
ance'subst_polluantes'micropolluants\Coderst_01juillet
201 1\ARP_step_faverges_micropolluant.odt

Arrété n° 2011221-0011
Station d'épuration des eaux usées de l'agglomération de FAVERGES

Commune de MARLENS

Prescriptions complémentaires

VU La directive n°® 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de |'eau ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté :

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de I'eau ;

VU la Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau :

VU le Code de I'Environnement, et notamment les articles R 214-1 a R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1aL 214-6 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Santé Publique :

VU les articles R211-11-1 a R 211-11-3 du titre | du livre Il du Code de I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses :

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et a l'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
teléphone © 04 30 33 78 00 — télécopie : 04 50 27 96 09 — courriel : ddta@haute-savoie.gouv. fr
internet : www.haute-savoie.gouv. fr — www haute-savoie equipement-agriculture. gouv. fr
horaires d'ouverture : 8 h 30 = 12h 00/ 13 h 30~ 17h 00 (16 h 00 le vendredi)
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VU le décret n® 2005-378 du 20 avril 2003 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie |

YU larrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d*action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU larrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
a 1.2 kg/y DBOS

VU larrété du 31 janvier 2008 relatif a la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU larrété du 23 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de 1'état des eaux de
surface ;

VU l'arrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibies du bassin Rhone-Méditerranée ;

VU le Schéma Directeur d”Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans I’eau par les installations classées |

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale proviscires (NQEp)s»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative a la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux
usées ;

VU l'arrété préfectoral n® 91/966 du 3 juillet 1991 autorisant Monsieur le Président du Syndicat Mixte du
Lac d'Annecy (siége : 7 rue des Terrasses, BP 39, 74962 CRAN GEVRIER CEDEX) 4 rejeter les effluents
traités dans la Chaise provenant de la station d'épuration des eaux usées de l'agglomération de
FAVERGES, sur le territoire de la commune de MARLENS, au lieu dit «Champs froids» (coordonnées
Lambert 93 : X =961 272, Y =6 523 802) ;

CONSIDERANT Vl'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015
fixé par la directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;

CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés
par le programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses et dans le SDAGE .

CONSIDERANT la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance
périodique les rejets de substances dangereuses dans |'eau issus du fonctionnement de I'installation de
traitement des eaux usées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées
par le présent arrété sur le milieu aquatique ;
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CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet d’arrété
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de 'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formuié d'observation ;

CONSIDERANT [l’avis du CODERST du ler juillet 2011,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 - OBJET

L’agglomération d’assainissement de FAVERGES, d’une capacité nominale de traitement de 10 000 EH,
doit respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la commune de
MARLENS, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise a fixer les modalités de
surveillance des rejets de substances dangereuses dans [’eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et
quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de I"arrété préfectoral n® 91/966 du 3 juillet 1991 sont complétées par celles du présent
arrété.

ARTICLE 2 - SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le beéneficiaire de I'autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.

L’agglomération d’assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de 'année 2012 a une
série de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés ci-dessous dans les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche.

En complément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
contrdles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu a article [7 de I"arrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
expiications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a [’annexe 2 du présent arrété.

Le bénéficiaire de I"autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance réguliére, pour les micropolluants considérés comme significatifs ;

Capacité nominale  >=600 >=1800 > =3000 >=12 000 >=[8 000
de traiterment et <[ 800 . et <3 000 et < 12000 et < 18 000
kg DBOS/
Nombre de mesures 3 4 6 3 10
par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de l'agglomération de FAVERGES, le nombre de
mesures sera de trois par année a partir de 2013.
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Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant I’'une des caractéristiques suivantes :

- toutes les .concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures a la limite de
quantification L} définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ;

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures a [0*NQE prévues dans
Parrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n’y figurant pas, dans I"arrété du 20 avril 2005, et tous les flux
journaliers calculés pour le micropolluant sont inférieurs a 10 % du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur, ces deux conditions devant étre réunies simultanément ;

- lersque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropolluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans ’eau prévus par ["arrété du
31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Le débit d'étiage de référence pris en compte pour le calcul du flux admissible est le débit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale (QMNAS) de la masse d’eau dans laquelle a lieu le rejet.
Le QMNAS est : 0,46 m’/s.

Tous les trois ans, 'une des mesures de la surveillance réguliére quantifie I’ensemble des micropolluants
indiqués dans la liste menttonnée en annexe 1. La surveillance réguliere doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliere antérieure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisees
conformément aux prescriptions techniques de l'annexe 2. Les limites de quantification minimales a
atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reques durant le mois N, sont transmis dans le
courant du meis N+1 au service chargé de la police de l'eau et a 'Agence de I'Eau dans le cadre de la
transmission réguliére des données d’auto-surveillance effectuée dans le cadre du format informatique
relatif aux échanges des données d’auto-surveillance des systemes d’assainissement du Service
d*Administration Nationale des Données et Référentiels sur I’'Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.1 : les mesures des micropolluants recherchés devront étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires
titulaires de Dagrément prévu a [arrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des
laboratoires dans le domaine de I'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de I'Environnement ou
accrédités COFRAC.

Le laboratoire d"analyses choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- étre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice «Eaux Résiduaires», pour chaque
micropolluant & analyser. L'exploitant de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de
I"obtention effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de

prélévement, des informations suivantes : numeéro d’accréditation, extrait de ['annexe technique sur les
micropolluants concernés ;

- respecter les limites de quantification listées a [’annexe 1 pour chacun des micropolluants ;

3.2 . les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de annexe 2 du présent arrété ;

3.3 : I'exploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chaque année au service
police de I’eau et a I’Agence de I"Eau pour acceptation.
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ARTICLE 4 - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserveés.
ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété reléve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 a
L 216-13 du Code de I'Environnement.

ARTICLE 6 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par I'administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a ’article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent & compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de I"article L 514-6 du Code de
I'Environnement.

ARTICLE 7—-PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au
moins un an.

Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie de MARLENS.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les lieux ot le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le

département.
ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, le Maire de MARLENS sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a :

- MM. les Maires de CONS SAINTE COLOMBE, FAVERGES, SAINT FERREOL, SEYTHENEX,
- M. le Directeur de I'Agence de I'Eau Rhone Méditerranée et Corse,

- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.

LE PREFET,
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Légende du tableau:

de la station de traitement des eaux usées

1 : Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.

rJ

()

ANNEXE 1 : liste des micropolluants 3 mesurer lors de la campagne initiale en fonction de la taille

: Code Sandre du micropolluant : http:/sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php

: Correspondance avec la numérotation utilisée a "annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4: N° UE: le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la

communication de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant une charge brute de pollution supérieure ou égale & 600 ke DBOS5/] et inférieure a 6 000 ke

DBO3/j

Famille

|

1

I Substances

Code
SANDRE?

SRTOUIYY

n°DCE? H n°76/464* |

H
i

LQ 3 atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en pg/l

Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE - et liste |
de la directive 2006/11/CE )

HAP iAnthracéne 1458 2 3 i 0,02
| HAP | Benzo (a) Pyréne 1115 28 0.01
| HAP ] Benzo (), 1116 28
‘ Flueranthéne 0,005 :
| HAP [Benzo (g,h.i) Péryléne 1118 28 | 0,005
| HAP |iBenzo ki 1117 28 :
Fluoranthéne 0,005
| Métaux ||Cadmium (métal total) 1388 8 12
l Autres | Chloroalcanes  C,,- 1955 7 :

Cia ‘ 5

[ Pesticides __ Endosulian (alpha +__ 1743 14
f beta) : 0.02
L Pesficides l HCH 5537 18 5 0.02
| Chiorobenzeénes  |Hexachlorobenzéne 1199 16 83 “ 0.01
:l COHV | Hexachlorobutadiéne 1652 17 84 0.5
| HAP Jindeno (12,3-cd) 1204
{Pyréne 0,005
;l Métaux I Mercure (métal total) 1387 0,5
I Alkylphénols | Nonylphénols 5474 ‘ 03
| Awyiprenots  |NP1OE 6366 03
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i
i

: | Code
Famille || Substances’ ] SANDREZ{

| noce? ||

n°76/4644

LQ a atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en pg/l

| Akyiphénols  |INP2OE 6360

03

26

| Chlorobenzénes |Pentach|orobenzéne 1888

0,01

Organétains I Tributylétain cation 2879

30

115

0.02

Fiyeprey
b

| COHV Tétrachlorure del 1276

13

carbone

0.5

[ COHY || Tétrachioroéthyléne 1272

11

0.5

| COHV Trichloroéthyléne 1286

121

0.5

[ Pesticides __]|Endrine 1181

0.05

0,05

| Pesticides |/)sodrine 1207

| Pesticides __|/Aldrine 1103

0.05

;l Pesticides |iDieldrine 1173

0.05

yDDT 24 1147
| Pesticides |

0.05(somme des 6
isomeéres BDT et ODE

| Pesticides ]

DDE 24 1145

IPesticides I DOT 44 1148 ;
[ Pesticides |
DDD 24 1143 :
| Pesticides ] :
DDD 44 1144 ! :

i

|Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvie

r 2010 (Substances prioritaires DCE)

|
[ COHY [ 1.2 dichloroéthane i 1161

10

59

Chlorobenzenes  |i1,2.3 trichlorobenzene: 1630

31

117

31

118

Chiorobenzenes  ||1.2,4 trichlorobenzéne 1283

H
oo
H

[ Chiorobenzénes ]j1.3.5 trichlorobenzéne 1629

117

[ Pesticides  J/Alachiore 1101

| BTEX | Benzéne 1114

r Pesticides | Afrazine 1107

e rvepmy -

‘| Pesticides | Chlorfenvinphos 1464

I COHV ] Trichlorométhane 1135

23

Pesticides [ Chlorpyrifos

1083

[N N SPSGITR (P IORTRURNY 1 S P Sk SR |
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Famille

Ig| Substances |§

H
H
i

LQ a atteindre par

3|

n°nce? |

| norerasa |

substance par les
laboratoires

prestataires en pgfi

i o

’ COHY | Dichlorométhane 1168 11 62 ;
| Pesticides | Diuron 1177 13 005
| HAP | Fluoranthene 1191 5 oo

:| Pesticides

Isoproturon

1208

19

| HAP

Naphtalene

1517

22

96

0.05

| Metaux

Nickel (métal total)

1386

23

1 Alkylphénols

Octylphenols

1959

25

| Alkyiphénols

0OP10E

6370

[ amkyiphenots

6371

OP20E

E| Chiorophénols I Pe;tacl;!t;rophenol 1235 27 102 0.1 )
I Métaux [[Plomb (métal total) 1382 20 .‘ 2
| Pesticides _|Simazine 1263 29 003 .
I Pesticides ] Trifluraline 1289 33 ‘ 0.01

Autres Di(2- 6516 Y

éthylhexyl)phtalate i

EISubstances spécifiques de l'état écologique DCE - Arrété du 25 janvier 2010
| Pestictes _]240 s S
‘ Pesticides l 2,4 MCPA 1212 005 _
Méfaux | Arsenic (métal total) 1369 , 4 5
E Pesticides | Chlortoluron 1136 0,05
| Métaux I Chrome (metal total)s 1389 136 : 5
| Metaux |iCuivre (métal total) 1392 134 | 5

| Pesticides

| Pesticides

iLinuren

Oxadiazon

;[ Métaux

J

Zinc (métal total)

0.03

0,05

S
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ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélevements et d’analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements et d*analyses de micropolluants dangereuses dans 'eau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique a ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 «Qualité de [’eau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantilions d’eau»,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité de I'Eau — Guide de prélévement pour le suivi de qualité des
eaux dans I’environnement — Prélévement d’eau résiduairex.

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne fes conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures a
température contrdlée, I'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

1-1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de I"installation
de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d’intervention de I’exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et [Iidentification des échantillons seront
obligatoirement définis par le prestataire d’analyse ¢t communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systeme de prélévement).

Les échantiilons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants a analyser et/ou a la norme NF EN
ISO 5667-3

Le prélevement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d analyse au plus tard 24 heures
apres la fin du prélévement.

[-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d’un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume

écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs monotlacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantiflon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantitlonneurs multifiacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en
général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
ceuvre, les échantillons devront étre homogénéisés pour constituer ['échantillon moyen avant
transfert dans les flacons destinés a I’analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons & une température de 5°C + 3°C pendant
toute la période considérée.

1 La norme NF EN ISO 5687-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF
EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique & la micropolluant, ¢'est toujours les prescriptions de la norme
analytique qui prévalent.
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Les échantillonneurs automatiques constitueront un échantilton moyen proportionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
- nettoyage grossier a ["eau,
- puis nettovage avec du détergent alcalin puis a eau acidifide (acide acétique a 80 %, dilué au ')
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
- etenfin un triple ringage 4 'eau exempte de micropolluants.

L échantillonneur doit étre mettoyé avant chaque campagne de prélevement. L’échantillonneur sera
connecté a un tuyau en Téflon® de diamétre intérieur supérieur & 9 mm, qu’il est nécessatre de nettoyer
—cf ci-avant — avant chaque campagne de prélevement. Dans le cas d’un bol d aspiration (bol en verre
recommande), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente a celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment 4 "eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Il est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien précis a chaque point de prélévement.

Un contrdle métrologique de I'appareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre velume
théorique et réel 5 %),
- vitesse de circulation de Ieffluent dans les tuyaux supérieure ou égale 4 0,5 m/s.

Un contrdle des matériaux et des organes de I"échantillonneur sera a réaliser (voir blanc du systeme de
prélevement). Dans le cas de systémes d'échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ol celui-ci serait abrasé.

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points sutvants :

- étre dans une zone turbulente ;

- se situer a mi-hauteur de la colonne d’eau ;

- sesituer a une distance suffisante des parois pour éviter unc contamination des échantillons par les
dépdts ou les biofilms qui s’y développent ;

- étre dans une zone ot il y a toujours de 1’eau présente ;

- éviter de prélever dans un poste de relevement compte-tenu de la décantation, Si ¢’est le cas,
positionner ["extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépot de fond.

1-3 ECHANTILLON

La représentativité de I’échantillon est difficile a obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matiéres flottantes.
L’utilisation d’un systéme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée dés lors que le
volume de ["échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur a 5 litres. Le systéme d’homogénéisation ne devra pas modifier I'échantillon ; pour
cela, il est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénoméne de vortex).

La répartition du contenu de [’échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d’analyse sera réalisée a partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque
flacon destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention : les bouchons des flacons ne doivent
pas €tre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement regus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, spécifiques aux micropoliuants a analyser et/ou & la norme NF EN 1SO 5667-31.

Le plus grand soin doit étre accordé a ["emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L'usage de plastique & bulles, d’une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont a placer dans 'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciere pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut étre confortée avec
un papier adhésif.
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue & une
température égale 4 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélévement, afin
de garantir I'intégrité des échantillons.

La température de I’enceinte ou des échantillons sera contrdlée & "arrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses.

1-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systéme de prélévement

Le blanc du systéme de prélévement est destiné a vérifier I’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. Il
appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer I’absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et I’exploitant sera donc répute
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui
appartiendra donc de contrdler cette absence de contamination avant transmission des résultats,

Si un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il devra étre fait obligatoirement sur une durée de
3 heures minimum. Il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de I'ecau exempte de
micropolluants dans le systeme de prélevement.

Les critéres d acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants
- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de effluent,
- dans le cas d’une valeur du blanc supérieure a l'incertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée, Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides, Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans

¢e cas.

2 - ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard apreés la fin du prélévement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de I'échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromés.

Dans le cas des métaux, I’analyse demandée est une détermination de la concentration en meétal total
contenu dans 'effluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de ["échantillon sefon la norme

suivante :
- norme [SO 15587-1 «Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans

I'eau — Partie 1 : digestion a l'eau régalen.

Pour le mercure, |'étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques A cet élement.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Paramétre Méthode

COT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des résultats  fourni  par
*application des normes :

i.
NF EN SO 9377-2

XP T 90-124
Phénols (en tant que C total) indiceiNE T90-109 ou
phénol INF EN ISO 14402
AOX INF EN IS0 9562
Cyanures totaux INF T90-107 ou

INF EN ISO 14403
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Cecl est justifié par le fait que ces paramétres ne correspondent pas a des micropolluants définis de
maniére univoque, mais 4 des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-
méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc ["utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates™ de nonylphénols (NPIOE et NP2OE)
et les deux premiers homologues d'éthoxylates’ d’octylphénols (OPIOE et OP20E). La recherche des
éthoxylates peut étre effectuée conjointement a celle des nonylphénols et des octylphénols par I"utilisation
du projet de norme [SO/DIS 18857-2.

Les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, a savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygéne), ou la DBOS (Demande Biochimique en Oxygene en 5 jours) ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de I'azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en
fonction de larrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matieres en Suspension) seront analysés
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
["activité de |"établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques 4 atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans |'annexe |.

2 Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent a terme une source indirecte de nonylphénocls et
d'octylphénols dans I'environnement

3 ISO/DIS 18857-2: Qualité de l'eau — Dosage d'alkylphéncls sélectionnés- Partie 2: Détermination des
alkylphénois, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A — Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant
I'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrometrie de masse
aprés dérivatisation.
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signé par Voir le signataire dans le document
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DDT direction départementale des territoires
SEE service eau et environnement

Station d"épuration des eaux usées de
I"agglomération de MORZINE - Commune
d"ESSERT ROMAND -  Prescriptions
complémentaires
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Liberté » Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy. le 9 aolt 2011
des Territoires

Service Eau-Environnement

Cellule Politiques de ] Eau, Assainissement LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Ouvrages Hydrauliques et Ressources : P, " i
A i Chevalier de la Légion d'Honneur
Affaire suivie par P. PORTOLEALU
Tél : 04 362090 17
patrick.portoleau@ haute-savoie. gouy. fr

W:AEnvironnement\Eau\04_ Assainissement\Autosurveill
ance'subst_polluantes\micropolluants\Coderst_01juillet
201 'ARP_step_morzine_micropolluant.odt

Arrété n® 2011221-0012
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération de MORZINE

Commune d'ESSERT ROMAND

Prescriptions complémentaires

VU La directive n°® 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de I"eau ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communaute ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de I'eau :

VU la Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau ;

VU le Code de I'Environnement. et notamment les articles R 214-1 a R 214-36 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1a L 214-6

VU le Code Général des Collectivités Territoriales :
VU le Code de la Santé Publique ;

VU les articles R 211-11-1 a R 211-11-3 du titre I du livre Il du Code de I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses .

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et & l'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements :

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 50 33 78 00 — télécopie : 04 50 27 96 09 — courriel - ddterhaute-savoie.gouv. Ir
internet © wwaw. haute-savoie gouy. fr — www. haute-savoie.equipement-agriculture.gouy. Ir
horaires d'ouverture ; 8 h30 - 12h 00/ 13h 30~ 17 h 00 (16 h 00 le vendredi)
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VU le décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU "arrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
nattonal d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU larrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
a 1,2 kg/j DBOS ;

VU Parrété du 31 janvier 2008 relatif 4 la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU l"arréeé du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d"évaluation de 1'état des eaux de
surface ;

YU larrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles du bassin Rhone-Méditerranée .

VU le Schéma Directeur d”Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans 1"eau par les installations classées :

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaings substances ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative a la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux
usees ;

VU larrété préfectoral n® DDE 2004.352 du 25 mai 2004 autorisant M. le Président du SIVOM de la
Vallée d'Aulps (siege : Mairie de Morzine, 74110 MORZINE) & construire la station d'épuration des eaux
usées de l'agglomération de MORZINE, sur le territoire de la commune d'ESSERT ROMAND
{coordonnées Lambert 93 : X =983 592, Y =6 573 548) et a rejeter les effluents traités dans la Dranse de
Morzine ;

CONSIDERANT ["objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015
fixé par la directive 2000/60/CE :

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;

CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés
par le programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses et dans le SDAGE :

CONSIDERANT la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance
périodique les rejets de substances dangereuses dans [’eau issus du fonctionnement de installation de
traitement des eaux usées :
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CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées
par le présent arrété sur le miliev aquatique ;

CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet d’arrété
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de l'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT I'avis du CODERST du ler juillet 2011 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 - OBJET

L’agglomération d’assainissement de MORZINE, d’une capacité nominale de traitement de 48 917 EH,
doit respecter, pour son installation de traitement des eaux usées situce sur le territoire de la commune
dESSERT ROMAND, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise a fixer les
modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans I’eau afin d’améliorer la connaissance
qualitative et quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances,

Les prescriptions de P'arrété préfectoral n® DDE 2004.352 du 25 mai 2004 sont complétées par celles du
présent arrété.

ARTICLE 2 — SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de !'autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.

L agglomération d’assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de I"année 2012 a une
séric de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés ci-dessous dans les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche.

En complément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
contrdles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu & ’article 17 de Iarrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a ["annexe 2 du présent arréte.

Le bénéficiaire de I'autorisation poursuit ou fait poursuivre [es mesures au cours des anndes suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance réguliére, pour les micropolluants considérés comme significatifs

Capacité nominale >= 600 >=1800 >=3 000 >=J2000 >= 18 000
de traitement er< 1800 et < 3 000 et < 12000 et < 18 000
kg DBO3/j
Nombre de mesures 3 4 6 8 10
par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de ['agglomération de MORZINE, le nombre de
mesures sera de quatre par année & partir de 2013,
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Sont considérés comme non significatifs, les micropollvants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant I’une des caractéristiques suivantes :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropoliuant sont strictement inférieures a la limite de
quantification L définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ;

- toutes les concentrations mesurées pour le micropoiluant sont inférieures a 10*NQE prévues dans
Farrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n’y figurant pas, dans "arrété du 20 avril 2005, et tous les flux
journaliers calculés pour le micropolluant sont inférieurs & 10 % du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur, ces deux conditions devant étre réunies simultanément |

- lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avrit 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micrepoltuant : les flux estimés sont inféricurs aux seuils de déclaration dans "eau prévus par [arrété du
31 janvier 2008 relatif au registre et 4 la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Le débit d'étiage de référence pris en compte pour le calcul du flux admissible est le débit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale (QMNAS) de la masse d’eau dans laquelle a lieu le rejet.
Le QMNAS est: 1,32 m’/s.

Tous les trois ans, ['une des mesures de la surveillance réguliére quantifie Pensemble des micropolluants
indiqués dans la liste mentionnée en annexe 1. La surveillance réguliére doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliére antérieure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L'ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de I'annexe 2. Les limites de quantification minimales 4
atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reques durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et 4 'Agence de 'Eau dans le cadre de la
transmission réguliére des données d'auto-surveillance effectuée dans le cadre du format informatique
relatif aux échanges des données d'auto-surveillance des systémes d’assainissement du Service
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur I’'Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.1 : les mesures des micropolluants recherchés devront étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires
titulaires de PPagrément préve & lFarrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des
laboratoires dans le domaine de I'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de I’Environnement ou

accrédités COFRAC.

Le laboratoire d*analyses choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- étre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEIL 17025 pour la matrice «Eaux Résiduaires», pour chaque
micropolluant 4 analyser. L’exploitant de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de

["obtention effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de
prélévement, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de I"annexe technique sur les

micropolluants concernés ;
- respecter les limites de quantification listées a I'annexe | pour chacun des micropolluants ;

3.2 . les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de ["annexe 2 du présent arrété ;

3.3 : 'exploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chaque année au service
police de ['eau et & [’Agence de "Eau pour acceptation.
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ARTICLE 4 - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété reléve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 a
L 216-13 du Code de I’Environnement.

ARTICLE 6 — VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par ["administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a I'article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent a compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de I'article L 514-6 du Code de
I’Environnement.

ARTICLE 7 - PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au
moins un an.

Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie d'ESSERT ROMAND.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les lieux ol le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département.

ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du SIVOM de la Vallée d'Aulps, le Maire d'ESSERT ROMAND sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a :

- MM. les Maires de LA COTE D'ARBROZ, LES GETS, MONTRIOND et MORZINE,
- M. le Directeur de 'Agence de 'Eau Rhone Méditerranée et Corse,

- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.
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ANNEXE 1 : liste des micropolluants 2 mesurer lors de la campagne initiale en fonction de la taille
de la station de traitement des eaux usées

Légende du tableau :

| : Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.

[S]

: Code Sandre du micropolluant : http:/sandre.caufrance fifapp/References/client.php

3 : Correspondance avec la numérotation utilisée a I’annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4 : N° UE: le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la
communication de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant une charge brute de pollution supérieure ou €gale a 600 kg DBO3/] et inférieure a 6 000 kg
DBOS5/]

| i LQ & atteindre par
- i 1 Code A s . 4 substance par les
[ Famile ]| substances SANDREZ |LN°DCE || n°76/464 N

prestataires en pg/l

Substances de I'état chimigue DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE - et liste |

de la directive 2006/11/CE } g
| HAP |(Anthracéne 1458 2 3 0,02
| HAP | Benzo {a) Pyréne 1115 | 28 0.01
[ HAP ‘ Benzo (b) 1116 28
: Fluoranthéne 0,005
HAP | Benzo (g,h,i) Pérylene: 1118 28 0,005
HAP | Benzo (k) 1117 28
Fluoranthéne ; 0,005
| Mdtaux ] Cadmium (métal total} 1388 & 12 2
I Autres I Chioroalcanes - 1955 7
Cis 5
I[ Pesticides | Endosulfan (alpha + 1743 14
{ beta) g 0,02
| Pesticides  |jHCH 5637 18 0.02 |
[ Chlorcbenzénes | Hexachlorobenzénsa 1199 16 E 83 5 0.01 E
l COHV l Hexachiorobutadiéne 1652 17 84 0.5 j
| HAP ] Indeno {1,2,3-cd) 1204
: Pyrene 0,005
| Metaux [Mercure (métal total) 1387 0.5
| Alkylphénols | Nonylphenols 5474 24 E
| Alkylphénois  |NP10OE 6366
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Famille

1

I Substances

Code
SANDRE?

| n°DCE

3 i

l n°76/464*

6369

LQ a atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en ugll

l Alkylphénols |

NP2CE

0.3

I Chiorobenzénes I

Pentachlorobenzéne

1888

26

0,01

o ribuyleancaion | 279 | s | s 00z

| COMHV Tatrachlorure | de 1276 13
carbone 0.5

’ COHV [ Tétrachloroéthyiéne 1272 111 0.5

| COHY I Trichloroéthyléne 1286 121 05

;I ___Pesticides || Endrine 1181 0.05

| Pesticides |jlsodrine 1207 0,05

[ Pesticides |Aldrine 1103 0.05

Dieldrine

1173

0.05

I Pesticides I

| Pesticides |

DODT 24'

1147

; Pesticides |

DDT 44’

1148

0.05(somme des 6
isomeéres DDT et DDE

Pesticides | ;
; ODD 24 1143 :

| Peslicides l

DDD 44

1144

| ) Pesticides I

DDE 24

1145

i

[EEUT—

§|Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 (Substances pricritaires DCE)

| COHV |

1,2 dichloroéthane

1161

10

| Chiorobenzénes |

3

1,2.3 trichlorobenzéne

1630

1,2,4 trichlorobenzeéne

31

| Chiorobenzénes '

1283

| Chlorobenzénes |

1629

1,3,5 trichlorobenzéne

| Pesticides |

:| Pesticides |

:| BTEX !

| Pesticides !;

§| COHV |

Alachlore 1101 1
Atrazine 1107 3
Benzéne 1114 4 7

Chlorfenvinphos

1464

Trichiorométhane

1135

I Pesticides ]

Chlorpyrifos

1083

23

0.05

0,02

Arrété N°2011221-0012 - 23/08/2011

Page 177



B I S

! LQ a atteindre par

- Code | 5 substance par les
: 1 ° 3 o 4
; Famille I substances' | SANDRE? I n°DCE? i n°761464 laboratoires

i prestataires en pg/l

COHV | Dichlorométhane 1168 11 B2 5

[ Pesticides | |Diuron 1177 13| 008
I HAP | Fluoranthéne 1191 15 E s
[ Pesticides liIsoproturon 1208 19 y

| AP [[Naphtalene 1517 2 i 9% 0.05

I Métaux I Nickel (métal total) 1386 23 10

[ Alkylphénols || Octyiphénols 1959 25 04
[ Akyiphénols | OP10E 6370 § o1 m
I Chiorophénols |'Pentachlorophénol z 1235 27 102 0.1
[ Métaux I Plomb {(métal total} 1382 20 2 |
[ Pesticides_||$imazine 1263 29 . 0.03

Pesticides | Trifturatine 1289 3 | 0.01

| Autres Di(2- 8616 12
z éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 1

H

‘[Substances spécifiques de I'état écologique DCE - Arrété du 23 janvier 2019

[ Pesticides  ]|24D 1141 o

I Pesticides ] 2,4 MCPA i 1212 0,05

| Métaux [ Arsenic (métal total) 1369 4 5

| Posticides | |Chlortoluron 1136 0,05

;| ot | Chrome (métal total)s | 1389 1 5

| Metatin || Cuivre (métal total) 1392 | L 134 5

0,05

| Pesticides ] Linuron 1209

5

0,03

:l Pesiicides "Oxadiazcn 1667 .

| Métatix | Zinc (métal total) 1383 133 10

Page 178 Arrété N°2011221-0012 - 23/08/2011



ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d’analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions technigues qui doivent étre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements et d’analyses de micropolluants dangereuses dans "eau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélevement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique a ce jour le respect de :
_ la norme NF EN ISO 5667-3 «Qualit¢ de I’eau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau»,
- e guide FD T 90-523-2 «Qualité de ’Eau — Guide de prélevement pour le suivi de qualité des
eaux dans ’environnement — Prélévement d’eau résiduaire».

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures a
température contrdlée, I"échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

1-1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de ’installation
de traitement des caux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d’intervention de I'exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et 'identification des échantillons seront
obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prélévement).

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropollyants a analyser et/ou a la norme NF EN
ISO 5667-3

Le prélévement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
apres la fin du prélévement.

1-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d’un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume
écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons {(en
sénéral 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérce. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
ceuvre, les échantillons devront étre homogénéisés pour constituer |*échantillon moyen avant
transfert dans les flacons destinés a Ianalyse.

[ es échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons & une température de 5°C + 3°C pendant
toute la période considérée.

1 La norme NF EN 1SO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences exisient entre la norme NF
EN I1SO 5667-3 et la norme aralytique spécifique a la micropolluant, c'est toujours les prescriptions de la norme
analytique gui prévalent.
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Les £chantillonneurs automatiques constitueront un €chantillon moyen proportionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre ayant subi une ¢tape de nettoyage préalable :
- nettoyage grossier a [’eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis 4 I'eau acidifide (acide acétique a 80 %, dilué au '4)
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
- etenfin un triple ringage a I’eau exempte de micropolluants.

L’échantillonneur doit étre nettoyé avant chaque campagne de prélévement. L’échantiflonneur sera
connecté a un tuyau en Téflon® de diameétre intérieur supérieur 4 9 mm, qu’il est nécessaire de nettoyer
—¢f ci-avant — avant chaque campagne de prélévement. Dans le cas d’un bol d aspiration (bol en verre
recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente & celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment a ['eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. [l est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien précis 4 chaque point de prélévement.

Un coutrdle métrologique de 'appareil de prélevement doit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %),
- vitesse de circulation de I"effluent dans les tuyaux supérieure ou égale 4 0,5 m/s.

Un contrdle des matériaux et des organes de I"échantillonneur sera a réaliser (voir blanc du systéme de
préléevement). Dans le cas de systémes d’échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ot celui-ci serait abrasé.

Le positionnement de la prise d effluent devra respecter tes points suivants :

- étre dans une zone turbulente ;

- sesituer & mi-hauteur de la colonne d’eau ;

- se situer & une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépbts ou les biofilms qui s’y développent ;

- étre dans une zone ou il y a toujours de 'eau présente

- &viter de prélever dans un poste de relévement compte-tenu de la décantation, Si c’est le cas.
positionner I’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépdt de tfond.

1-3 ECHANTILLON

La représentativité de [’échantillon est difficile a obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matiéres flottantes.
L’utilisation d’un systéme d homogénéisation mécanique est vivement recommandée des lors que le
volume de ["échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur a 5 litres. Le systéme d’homogénéisation ne devra pas modifier I’échantillon ; pour
cela, il est recommandé d’utiliser une pale Tétlon® ne créant pas de phénomeéne de vortex).

La répartition du contenu de Iéchantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d"analyse sera réalisée a partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque
flacon destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention : [es bouchons des flacons ne doivent
pas étre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement regus.

[e conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants a analyser et/ou a la norme NF EN ISO 5667-31.

Le plus grand soin doit étre accordé & I"emballage et la protection des €chantillons en flaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L'usage de plastique & bulles, d une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont 4 placer dans "espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glacidres peut étre confortée avec
un papier adhésif,
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue 4 une
température égale a 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélevement, afin
de garantir I"intégrité des échantillons.

La température de ’enceinte ou des échantillons sera controlée a I'arrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses.

1-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systéme de prélévement

Le blanc du systéme de prélévement est destiné a vérifier ’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. Il
appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer Pabsence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et I'exploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui
appartiendra donc de contriler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du systéme de prélevement est réalise, il devra étre fait obligatoirement sur une durée de
3 heures minimum. [l pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de ['eau exempte de
micropolluants dans le systéme de prélevement.

Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :

- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de I'effluent,

- dans le cas d'une valeur du blanc supérieure a Pincertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouvean prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans
ce ¢as,

2 - ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de "échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromes.

Dans le cas des métaux, 'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans Peffluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de ["échantillon selon la norme

suivante :
- norme ISO 15587-1 «Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans

I'eau ~ Partie | : digestion & l'eau régale».

Pour le mercure, |"étape de digestion compléte sans filtration préatable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet élément.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Paramétre Méthode

CcOoT NI EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des  résultats  fourni  par
I’appiication des normes :

INF EN [SO 9377-2

XP T 90-124
Phénols (en tant que C total} indiceNF T90-109 ou
phénol INF EN ISO 14402
AOX INF EN ISO 9562
Cyanures totaux INE T90-107 ou

INF EN 1SO 14403
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Ceci est justifié par le fait que ces paramétres ne correspondent pas a des micropolluants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-
méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc I'utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure,

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simuitanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d éthoxylates” de nonylphénols (NP1OE et NP20OE)
et les deux premiers homologues d’éthoxylates’ d’octylphénols (OP1OE et OP2OE). La recherche des
¢thoxylates peut étre effectuée conjointement a celle des nonylphénols et des octylphénols par I'utilisation
du projet de norme ISO/DIS 18857-2.

Les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, 4 savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygéne), ou la DBOS (Demande Biochimique en Oxygéne en 5 jours} ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de ’azote (NH4+ et NO3-} et du phosphore (PO43-) en
fonction de l'arrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matiéres en Suspension) seront analysés
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
Pactivité de I'établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans 'annexe 1.

2 Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent & terme une source indirecte de nonylphénols et
d'cctylphénols dans I'environnement

3  ISO/DIS 18857-2: Qualité de l'eau — Dosage d'alkylphencls sélectionnés- Partie 2: Détermination des
alkylphénois, d’'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A — Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant
I'extraction sur phase sclide et chromalographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse
aprés dérivatisation.
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Liberté « kzgnﬁhf' o Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 9 aodt 201 |
des Territoires

Service Eau-Environnement

itiqu I'Eau, Assainis 3 “EET ;
Cellule Politiques de . Eau, Assainissement LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Ouvrages Hydrauliques et Ressources . . .
e o Chevalier de la Légion d'Honneur
Affaire suivie par P. PORTOLEAU
Tél : 043562090 17
patrick.portoleauehaute-savoie.gouv. it

W:\Environnement'Eau'04_ Assainissement'Autosurveill
ance'subst_polluantes\micropolluants\Coderst 01juillet
201 "APR _step_flaine_micropolluant.odt

Arrété n® 2011221-0013
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération de FLAINE

Commune de MAGLAND

Prescriptions complémentaires

VU La directive n® 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de |’eau ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de |'eau ;

VU la Loi n® 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de |’eau ;

VU le Code de I'Environnement, et notamment les articles R 214-1 & R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations. ouvrages. travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1a L 214-6 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales :
VU le Code de la Santé Publique :

VU les articles R211-11-1 a R211-11-3 du titre I du livre Il du Code de I’Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses :

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifi¢ relatif aux pouvoirs des Préfets et a 'organisation et a
l'action des services de |'Etat dans les régions et les départements ;

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 50 33 78 00 — télécopie : 04 50 27 96 09 — courriel : ddt @ haute-savoie.gouv. fr
internet © www, haute-savoie. gouv. fr — www.haute-savoie.equipement-agriculture. gouv. fr
horaires d'ouverture : 8 h30 - 12h 00/ 13h30-17h00 (16 h 00 le vendredi)
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VYU le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

V1 le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU 'arrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d’action contre la pollution des milicux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif 4 la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique superieure
al.2kg/ DBO3;

VU ["arrété du 31 janvier 2008 relatif & la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU l'arrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de ["état des eaux de
surface ;

VU l'arrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles du bassin Rhéne-Méditerranée ;

VU le Schéma Directeur d*Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans "eau par les installations classées :

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative 4 la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux
usees ;

VU larrété préfectoral DDAF/2005/SEP/n°® 38 du 29 novembre 2005 autorisant la construction de la
station d'épuration des eaux usées de l'agglomération de FLAINE, sur le territoire de la commune de
MAGLAND, au lieu dit «Cullorcy» (coordonnées Lambert 93 : X =985 153, Y =6 551 529) et a rejeter
les effluents traités dans le ruisseau de la Plaine du Lag, affluent du lac de Flaine ;

CONSIDERANT ["objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015
fixé par ta directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;

CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés
par le programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses et dans le SDAGE ;

CONSIDERANT la nécessité d’évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance
périodique les rejets de substances dangereuses dans 'eau issus du fonctionnement de ['installation de
traitement des eaux usées ;

CONSIDERANT les effets taxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées
par le présent arrété sur le milieu aquatique ;
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CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet darrété
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de l'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT l'avis du CODERST du ler juillet 2011 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 - OBJET

L’agglomération d’assainissement de FLAINE, d’une capacité nominale de traitement de 14 000 EH, doit
respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la commune de
MAGLAND, les modalités du présent arrété prétectoral complémentaire, qui vise a fixer les modalités de
surveillance des rejets de substances dangereuses dans |'eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et
quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de I"arrété préfectoral DDAF/2005/SEP/n® 38 du 29 novembre 2005 sont complétees par
celles du présent arrété.

ARTICLE 2 — SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de ["autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.

L agglomération d’assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de I'ann2012 a une série
de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés ci-dessous dans les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche.

En complément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
controles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu a article 17 de ["arrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a ["annexe 2 du présent arrété.

Le bénéficiaire de Pautorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance réguliére, pour les micropolluants considérés comme significatifs :

Capacité nominale >=600 >=1 800 >=3000 >= {2000 >=[8 000
de traitement ef < [ 800 ef < 3 06 er <12 000 ef < 18 000
kg DBO5j
Nombre de mesures 3 4 4] 8 10

par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de l'agglomération de FLAINE, le nombre de
mesures sera de trois par année a partir de 2013.
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Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant I'une des caractéristiques suivantes : '

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures 4 la limite de
quantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures a 10*NQE prévues dans
"arrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n'y figurant pas, dans 'arrété du 20 avril 2003, et tous les flux
journaliers calculés pour le micropelluant sont inférieurs & 10 % du flux journalier thécrique admissible
par le milieu récepteur, ces deux conditions devant étre réunies simultanément ;

- lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropolluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans I’eau prévus par [’arrété du
31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Tous les trois ans, ['une des mesures de la surveillance réguliére quantifie {’ensemble des micropolluants
indiqués dans [a liste mentionnée en annexe [. La surveillance réguliére doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliere antérieure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de ['annexe 2. Les limites de quantification minimales &
atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants recues durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et & 'Agence de 'Eau dans le cadre de la
transmission réguliére des données d’auto-surveillance effectuée dans le cadre du format informatique
relatif’ aux échanges des données d auto-surveillance des systémes d’assainissement du Service
d"Administration Nationale des Données et Référentiels sur I'Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.1 : les mesures des micropolluants recherchés devront étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires
titulaires de l'agrément prévu a Darrété do 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des

laboratoires dans le domaine de I’eau et des milieux aquatiques au titre du Code de I'Environnement ou
accredités COFRAC.

Le laboratoire d’analyses cheisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- étre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice «Eaux Résiduaires», pour chague
micropolluant & analyser. L’exploitant de la station de traitement des caux usées doit s’assurer de
I"obtention effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de

prélévement, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de ['annexe technique sur les
micropolluants concernés ;

- respecter les limites de quantification listées a I'annexe | pour chacun des micropolluants ;

3.2 ;o les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de "annexe 2 du présent arrété ;

3.3 : Uexploitant du systéme de traitement adresse le programine de mesures chaque année au service
police de Peau et 4 I"Agence de I'Eau pour acceptation.

ARTICLE 4 - DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves,
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ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété reléve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 a
L. 216-13 du Code de I’Environnement.

ARTICLE 6 — VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par I’administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a ’article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent a compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de ['article L 514-6 du Code de
I’Environnement.

ARTICLE 7 - PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publi¢ au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au
moins un an.

Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie de MAGLAND.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les lieux ot le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le

département.
ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du Syndicat Intercommunal de Flaine, le Maire de MAGLAND sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a :

- M. le Directeur de I'Agence de I'Eau Rhone Méditerranée et Corse,
- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.

Jean-Francois RAFFY
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ANNEXE 1 : liste des micropolluants 4 mesurer lors de la campagne initiale en fonction de la taille
de la station de traitement des eaux usees

Légende du tableau :
| : Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.

2 : Code Sandre du micropolluant : http://sandre.eaufrance ft/app/References/client.php

. Correspondance avec la numérotation utilisée a 'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

LVS]

4: N° UE: le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la
communication de fa Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant une charge brute de pollution supérieure ou égale a 600 ke DBO3/] et inférieure a 6 000 ke
DBOS5/]

oy i

; | LQ a atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en pg/l

Code
SANDRE? |;

| Famille H Substances’

n°DCE3 [| n°76/464%

PO e T M B O

i 1Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE -
¢ let liste | de la directive 2006/11/CE )

HAP ‘Anthracéne

HAPR Benzo {a) Pyrene

i
i

HAP | Benzo ) 116 28 |
iFluoranthéne i - 0,005

HAP Benzo (g.h.i) Peryléne 1118 28 C.005

HAP Benzo (k) 1117 28
Flucranthéne : - i 0,005

i
H

Cadmium (métaltotal): 1388 = B 2 2

]

Metaux

. Autres Chicroalcanes  C - 1955 - 7 -
Cis j : >

Pesticides ||Endosulfan (alpha + 1743 14 ;
beta) o 0,02

[ Pesticides  IHCH 5537 18 g 002

I I : I

[Chiorobenzéne | Hexachlorobenzéne | 1188 | 16 83 ;
s , « 001

exachlorobutadiéne 1652 : 17 : 84 ﬁ 05

COHV

H

AP Indenc (123-cdy; 1204 28

.Pyréne 0,005

;Mercure (métai total) 1387 21 i 92 05

[ Alkyiphenois | Nonylphénols 5474 24 0.3

i
'NP10OE 6386 | ‘ 0.3

| Alkyiphénois
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E e
! i LQ a atteindre par
: - Code. substance par les
' 1 o 3 o 4
Famille I Substances I SANDRE?2 , n°DCE —“ n’76/464 —| laboratoires
prestataires en ug/l
[~ Atkyiphéncis ||NP2OE 6369 03
Chilorobenzéne Pentachlorobenzéne 1888 26
s 0,01
; Tributylétain cation 2879 30 ; 115 0,02
| COHV Tétrachlorure de 1276 13
carbone 0.5
! COHV | Tétrachloroéthyléne 1272 111 05
I COHV Trichloroéthyléene 1286 121 0.5
| Pesticides  J|Endrine 1181 0.05
| Pesticides |\!sodrine 1207 0,05
: Aldrine 1103 0.05
?l Pesticides ! Dieldrine 173 0.05
: . DDT 24° 1147 0.05(somme des 6
| Pesticides i isoméres DDT et DDE
‘ Pesticides boT 44 1148
| Peslicides |
DDD 24 1143
| Pesticides I
DDD 44’ 1144
L_Pesticides |
DDE 24’ 1145
%ISubstances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 (Substances prioritaires DCE} |
™ comv__ 1.2 dichloroéthane 1161 10 59 5
[Chiorobenzane I1,2,3 trichlorobenzéne 1630 31 117
s 0,2
Chlorobenzéne |11.2,4 trichlorobenzéne 1283 31 118
8 0,2
TChiorobenzena |11.3.5 trichlorabenzéne. 1629 117
: s ; 0,2
Alachlore {1101 1 0.02
e T R RITEL i At T A6 AN %ﬂ e i —
I Pesticides iAtrazine ﬁ 1107 3 0.03
BTEX Benzéne 1114 4 7 1
[ Pesticides _]{Chlorfenvinphos 1464 8 005
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| LQ.é atteindre par
[ Famite JL_substances’ || ¢ A%?I:Ez n°DCES |[ n-7easat || SUPSIance par les
prestataires en g/l
I_—CO—HV—! Trichlorométhane 1135 32 23 1 B
m Chlorpyrifos 1083 9 0,02
Dichlorométhane 1168 11 62 5

Diuron 1177 13 0.05

HAP .Fluoranthéne 1191 15 o.01
@ IsoproturonM 1208 19 0.1

HAP Naphtaléne 1517 22 95 0.05
@ Nickel (métal total) 1386 “23 '10
f Octylphénols 1959 25 i 0.1

| Alkylphénols_]|OP10E 6370 0.1
g.PentachIorophénol 1235 27 102 0.1

Plomb (métal total) 1382 20 N 2
Simazine 1263 29 0.03
Trifluraline 1289 33 | 6,01
_— Autres ‘ Di(2- 6616 | 12 o

: ethylhexyl)phtalate

| S i 1
i|Substances spécifiques de I'é¢tat écologique DCE - Arrété du 25 janvier 2010

I Pesticides ] 240D 1141 0.1
gﬁm 2,4 MCPA 1212 0,05
5@ Arsenic (métal total) 1369 4 5
E;Chlortoluron 1136 0.05
'éChrome {métal total)s 1389 136 5
§%Cuivre (métayimtotal) h 1392 13; o 5
‘ Linuron 1209 0.05
: Oxadiazon 1667 0,03
: zZinc (métallt;tal) 1383 m 133 10

Arrété N°2011221-0013 - 23/08/2011

Page 191



ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d’analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements et d’analyses de micropolluants dangereuses dans Ieau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique a ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 «Qualité de I’eau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité de P'Eau — Guide de prélévement pour le suivi de qualité des
eaux dans I’environnement —~ Prélévement d’eau résiduaire».

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures a
température controlée, I'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

1- CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de Iinstallation
de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas dintervention de I'exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélevement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et [Iidentification des échantillons seront
obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prélevement).

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants & analyser et/ou & la norme NF EN
ISO 5667-3!

Le prélévement doit étre adressé afin d”étre réceptionné par te laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
apres la fin du prélévement.

1-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de préléevement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d’un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume

écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en
général 4, 6, 12 ou 24} pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
ceuvre, les échantillons devront étre homogénéisés pour constituer 1’échantillon moyen avant
transfert dans les flacons destinés a ["analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons & une température de 3°C + 3°C pendant
toute la période consideérée.

1 La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF
EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique a la micropolluant, c'est toujours les prescriptions de la norme
analytique qui prévalent.
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Les échantillonneurs automatiques constitueront un échantillon moyen proportionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
- nettoyage grossier a I"eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis 4 ["eau acidifice (acide acétique a 80 %, dilué au '4)
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
- etenfin un triple ringage & [’eau exempte de micropolluants.

L’échantillonneur doit étre nettoy¢ avant chaque campagne de prélévement. L’échantillonneur sera
connecté & un tuyau en Téflon® de diamétre intérieur supérieur a 9 mm, qu’il est nécessaire de nettoyer
—cf ci-avant — avant chaque campagne de prélévement. Dans le cas d’un bol d’aspiration {bel en verre
recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente a celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment a [’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Il est fortement recommandé¢ de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien précis a chaque point de prélévement.

Un contrdle métrologique de I"appareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %),
- vitesse de circulation de I'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale & 9,5 m/s.

Un contréle des matériaux et des organes de I'échantillonneur sera a réaliser (voir blanc du systéme de
prélévement). Dans le cas de systémes d’échantilionnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ou celui-ci serait abrasé.

Le positionnement de la prise d’eftluent devra respecter les points suivants :

- étre dans une zone turbulente ;

- se situer a mi-hauteur de la colonne d’eau ;

- se situer & une distance suffisante des parois pour €viter une contamination des échantillons par les
dépots ou les biofilms qui s’y développent ;

- étre dans une zone ou il y a toujours de I’eau présente ;

- ¢éviter de prélever dans un poste de relevement compte-tenu de la décantation, Si ¢’est le cas,
positionner I"extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépét de fond.

1-3 ECHANTILLON

La représentativité de 1"échantillon est difficile 4 obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matieres flottantes.
L’utilisation d'un systéme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée des lors que le
volume de I"échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur a 5 litres. Le systéme d homogénéisation ne devra pas modifier I’échantillon ; pour
cela, il est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénomene de vortex).

La répartition du contenu de I’échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d’analyse sera réalisée a partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois, Puis un remplissage par tiers de chaque
flacon destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention : les bouchons des flacons ne doivent
pas étre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement regus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, specifiques aux micropolluants 4 analyser et/ou a la norme NF EN SO 5667-31.

Le plus grand soin doit étre accordé a ["emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique a bulles, d'une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont 4 placer dans I'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glacieres peut &tre confortée avec
un papier adhésif.
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue a une
température €gale a 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélévement, afin
de garantir "intégnité des échantillons.

La température de I’enceinte ou des échantillons sera contrélée a ’arrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses.

1-4 BELANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systéme de prélévement

Le blanc du systéme de prélévement est destiné a vérifier ’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. Il
appartient au préleveur de mettre en euvre les dispositions permettant de démontrer I'absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et 'exploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropoiluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. II lui
appartiendra donc de contréler cette absence de contamination avant trapsmission des résultats,

Si un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il devra étre fait obligatoirement sur une durée de
3 heures minimum. Il pourra &tre réalisé en laboratoire en faisant circufer de I'eau exempte de

micropolluants dans le systéme de prélévement.

Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
- les valeurs du blanc seront mentionnées dans ie rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de I"effluent,
- dans le cas d’une valeur du blane supérieure & I'incertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans

<e cas.

2 - ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de P'échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromés.

Dans le cas des métaux, I'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans ’effluent (aucune filtration), obtenue apres digestion de I’échantillon selon la norme

suivante :
- norme 1SO 15587-1 «Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans

l'eau — Partie 1 : digestion & l'eau régale».

Pour le mercure, ["étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques i cet élément.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthedes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Paramétre Méthode

COT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des  résultats fourni  par
["application des normes :

NF EN 1SO 9377-2

XP T 90-124
Phénols (en tant que C total) indicgNF T90-109 ou
phénol INF EN ISO 14402
AOX INF EN [SO 9562
Cyanures totaux NF T90-107 ou

INF EN [SO 14403
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Ceci est justifié par le fait que ces paramétres ne cotrespondent pas a des micropolluants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-
méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc ["utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates” de nonylphénols (NP1OE et NP2OE)
et les deux premiers homologues d’éthoxylates’ d’octylphénols (OP1OE et OP20OE). La recherche des
¢thoxylates peut étre effectuée conjointement & celle des nonylphénols et des octylphénols par I'utilisation
du projet de norme [SOQ/DIS 18857-2.

Les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, a savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygene), ou la DBOS (Demande Biochimique en Oxygene en S jours) ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de [’azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en
fonction de I'arrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matiéres en Suspension) seront analysés
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de verifier la représentativité de
Pactivité de I’établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques & atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans I'annexe 1.

2 Les éthoxylates de nonylphénals et d'octylphéncls constituent a terme une source indirecte de nonylphénols et
d'octylphénols dans l'environnement

3 1SO/DIS 18857-2: Qualité de leau — Dosage d'alkylphénols sélectionnés- Parlie 2: Détermination des
atkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A — Méthode pour échantillons non filirés en utilisant
I'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectromstrie de masse
aprés dérivatisation.
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Libersd = Egalité = Eravernité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrétén °2011221-0014

signé par Voir le signataire dans le document
le 09 Aot 2011

DDT direction départementale des territoires
SEE service eau et environnement

Station d"épuration des eaux usées de
I"agglomération du GRAND BORNAND -
Commune de SAINT JEAN DE SIXT -
Prescriptions complémentaires
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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 9 aoit 2011
des Territoires

Service Eau-Environnement

Cellule Politiqu 'Es ini : .
e LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Ouvrages Hydrauliques et Ressources . . .
= _ Chevalier de la Légion d'Honneur
Affaire suivie par P, PORTOLEAU
Tél. : 04562090 17
patrick.portoleau‘@haute-savoie.gouv. fr

WiEnvironnement\Eau\04  Assainissement\Autosurveill
ance'subst_pelluantes'micropolluants\Coderst_01juillet
201 NARP_step.le_grand_bornand_micropolluant.odt

Arrété n® 2011221-0014
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération du GRAND BORNAND

Commune de SAINT JEAN DE SIXT

Prescriptions complémentaires

VU La directive n® 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de |’eau ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de I'eau ;

VU la Loi n® 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de |'eau ;

VU le Code de I'Environnement, et notamment les articles R 214-1 a R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1 a L 214-6 :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Santé Publique :

VU les articles R 211-11-1 a R211-11-3 du titre I du livre I du Code de I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et a l'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

13 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
télephone : 04 50 33 78 00 — telécopie : 04 50 27 96 09 — courriel : ddthaute-savoie.gouv. fr
internet : www.haute-savoie.gouv.fr — www.haute-savoic.equipement-agriculture. gouv. fr
horaires d'ouverture : 8 h 30— 12h 00/ 13 h 30— 17 h 00 (16 h 00 le vendredi)
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VYU le décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualit¢ de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU larcété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU larrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traiternent des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
a 1,2 kg/j DBOS ;

VU larrété du 31 janvier 2008 relatif 4 la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU [larrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de I’état des eaux de
surface :

VU {'arrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles du bassin Rhéne-Méditerranée ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

YU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans 1'eau par les installations classées ;

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative a la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux

usées ;

VU l'arrété préfectoral n® DDT-2010-79 du 4 février 2010.autorisant Monsieur le Président du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement des Aravis (siége : chef-lieu, BP12, 74450 SAINT JEAN DE SIXT) a
poursuivre l'exploitation de la station d'épuration des caux usées de l'agglomération du GRAND
BORNAND dite «station du Borne», sur le territoire de la commune de SAINT JEAN DE SIXT, au lieu-
dit «Sous les Bois»"{coordonnées Lambert X 93 =964 073, Y =0 542 205), et a rejeter les effluents
traités dans le Borne (bassin versant de {'Arve) ;

CONSIDERANT I'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015
fixé par la directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;

CONSIDERANT Ies objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés
par le programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses et dans le SDAGE ;

CONSIDERANT la nécessité d’évaluer qualitativement et quantitativemeni par une surveillance
périodique les rejets de substances dangereuses dans ['eau issus du fonctionnement de 'instatlation de
traitement des eaux usées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées
par le présent arrété sur le milieu aquatique ;
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CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet d arrété
.préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de l'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT l’avis du CODERST du ler juillet 2011 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE | - OBJET

L agglomération d’assainissement du GRAND BORNAND, d'une capacité nominale de traitement de
21 000 EH, doit respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la
commune de SAINT JEAN DE SIXT, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise
a fixer fes modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans I’eau afin d’améliorer Ia
connaissance qualitative et quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de I'arrété préfectoral n® DDT-2010-79 du 4 Evrier 2010 sont complétées par celles du
présent arréte.

ARTICLE 2 - SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES YERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de [autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-

dessous.

L’agglomération d’assaintssement doit procéder ou faire procéder dans le courant de ['année 2012 a une
série de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés ci-dessous dans les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche.

En complément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
contrdles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu & ’article 17 de "arrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a I’annexe 2 du présent arrété.

Le bénéficiaire de I'autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance réguliére, pour les micropolluants considérés comine significatifs :

Capacité nominale >= 600 >=1800 > =3 600 >=12000  >=18000
de traitement et < I 800 et <3 000 et < 2000 et < 18 900
kg DBOS/J
Nombre de mesures 3 4 6 8 10
par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de l'agglomération du GRAND BORNAND, le
nombre de mesures sera de trois par année 4 partir de 2013,
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Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant I'une des caractéristiques suivantes :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sent strictement inférieures a la limite de
quantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ;

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures a 10*¥*NQE prévues dans
Parrété du 25 janvier 2010 ou. pour celles n’y figurant pas, dans I'arrété du 20 avril 2005, et tous les flux
journaliers calculés pour e micropolluant sont inférieurs 4 10 % du flux journalier théerique admissible
par le milieu récepteur, ces deux conditions devant étre réunies simultanément ;

- lorsque les arrétés du 23 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropolluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans [’eau prévus par 'arrété du
31 janvier 2008 retatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Le débit détiage de référence pris en compte pour le calcul du flux admissible est le débit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale (QMNAS) de la masse d’eau dans laquelle a lieu le rejet.
Le QMNAS est : 0,660 m’/s.

Tous les trois ans, ['une des mesures de la surveillance réguliére quantifie I'ensemble des micropolluants
indiqués dans la liste mentionnée en annexe |. La surveillance réguliére doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliére antérieure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de 1'annexe 2. Les limites de quantification minimales a
atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regues durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de I'eau et 4 'Agence de I'Eau dans le cadre de Ia
transmission réguliére des données d’auto-surveillance eftectuée dans le cadre du format informatique
relatif aux échanges des données d’auto-surveillance des systémes d’assainissement du Service
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur ['Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.1 : les mesures des micropolluants recherchés devront étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires
titulaires de ['agrément prévu a larrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des
laboratoires dans le domaine de 'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de I'Environnement ou
accrédités COFRAC.

Le laborataire d’analyses choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- étre accrédité selon la norme NF EN [SO/CEI 17025 pour fa matrice «Eaux Résiduaires», pour chaque
micropolluant a analyser. L’exploitant de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de
"obtention effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de

prélévement, des informations suivantes : numeéro d’accréditation, extrait de ["aunexe technique sur les
micropolluants concernés ;

- respecter les limites de quantification listées a I'annexe | pour chacun des micropolluants ;

3.2 : les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de I'annexe 2 du présent arrété ;

3.3 : 'exploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chaque année au service
police de I'eau et & I"Agence de I'Eau pour acceptation.
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ARTICLE 4 - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété reléve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 a
L 216-13 du Code de I’Environnement.

ARTICLE 6 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par I'administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a ’article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent a compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de ["article L 514-6 du Code de

[’Environnement.
ARTICLE 7 - PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publi¢ au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au

moins un an.

Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie de SAINT JEAN DE SIXT.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les licux ou le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le

département.

ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Aravis, le Maire de SAINT JEAN DE SIXT
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée

a:

- M. le Maire du GRAND BORNAND,

- M. le Directeur de I'Agence de ['Eau Rhone Méditerranée et Corse,
- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.

_Jean-Frangais-BA FY

o
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ANNEXE 1 : liste des micropolluants 4 mesurer lors de la campagne initiale en fonction de la taille
de la station de traitement des eaux usées

Légende du tableau :

L : Les groupes de micropotiluants sont indiqués en italique.

[

: Code Sandre du micropolluant : http://sandre.eaufrance fi/app/References/client.php

: Correspondance avec la numérotation utilisée a I’annexe X de [a DCE (Directive 2000/60/CE).

(W8]

4: N° UE: le nombre mentionn¢ correspond au classement par ordre alphabétique issu de la
communication de fa Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant une charge brute de pollution supérieure ou égaie a 600 kg DBOS/j et inférieure a 6 000 kg
DBO3/j

i

LQ a atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en pug/i

T

Code

SANDRE2 |L_N°DCE® “ n°76/464*

Famille | l Substances’

Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE - et liste |
de la directive 2006/11/CE )

] HAP ||Anthracéne 1458 2 3 0,02

I HAP | Benzo (a) Pyréns 1115 28 0.01

| HAP Benzo (b} 1118 28
Fluoranthéne ; 0,605

: : |
| HAP I Benzo (g,h,i) Péryléne 1118 28 ! 0,005

| HAP Benzo (k) 1117 28 |
: {Fiuoranthéne 0,005

| Métaux || Cadmium (métal total)| 1388 6 12 2

I Autres lChIoroaIcanes Cyo-i 1955 7
Cis 5

| Pesticides |Endosuifan (alpha + 1743 14
s beta) - 0,02

l Pesticides I HCH 5537 18 0.02

i

[ Chiorobenzénes ||Hexachiorobenzeéne 1199 | 16 83 0.01

| CORV IHexachlorobutadiéne 1652 17 84 05

| HAP lindeno  (123-cd)__1204 28 E ;
Pyréne 0,005 |

Métaux [iMercure {métal total) 1387 21 92 ! 0,5

| Alkylphénols | Nonylghénols

i

| Alkylphénols  |NP10OE | 6366

0,3
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Famille

£
H
H

. e
| SAiaoodf:# lil nDCE® |

“ Substances’ r

| n°76/464*

!
i
i

1

LQ a atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en pg/l

[ Awyiphenols

NP20E

I Chlorobenzénes I

Pentachlorcbenzéne

6369

03

1888

26

f

Tributylétain cation

2879

30

1156

L Organétains |

0,01

0,02

| COHV

Tétrachlorure de

carbone

1276

13

05

Tétrachloroéthyléne

1272

111

| COHV |

0.5

| COHY |

Trichloroéthyléne

1286

121

0.5

| Pesticides |

Endrine

1181

0.05

EI Pesticides | lsodrine 1207 § 0.05

| Pesticides | Aldrine 1103 0.05

[ Pesticides | Dieldrine 1173 0.05
:lPesticides i DOT 24' 1147 - 0.05(somme des 6

; isomeres DOT et DDE

I Pesticides ]

DDT 44’

1148

| Pesficides I

DDD 24

1143

I Pesticides l

CDD 44'

1144

[ Pesticides |

DDE 24°

1145

i
i
H
jRon

H

Substances de {'état chimique DCE - Arrété du 25 janvie

r 2010 (Substances prioritaires DCE]} —|

i

H
H

| COHV |

1,2 dichloroéthane

1161

10

59

| Chlorobenzenes I

1,2,3 trichlorobenzeng

1630

31

17

0.2

| Chiorobenzénes | 1,2,4 trichlorobenzéne 1283 3 118 0.2

1629

l Chiorobenzénes |

1,3,5 trichlorobenzene

117

0,2

| Pesticides I Alachlore 1101 0.02
e s
| BTEX | Benzene 1114 4 7 1

| Pesticides | Chlorfenvinphos 1464 8 : ‘ 0.05

| COHV ] Trichlorométhane 1135 32 23 ; 1

j Pesticides | |Chlorpyrifos 1083 o 0,02
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g B 8 T e e T

| Famille

1

I l Substances

Code
SANDRE?

n°DCE? |

n°76/464° |

LQ a atteindre par
substance par les
laborateires
prestataires en pg/l

62

| Dichlorométhane

1168

11

SO

I Pesticides

1177

13

, Diuron

(.05

| HAP

1191

0.01

I Flucranthéne

I —— gt o B N
‘I HAP | Naphtaléne 1517 22 96 0.05
| Métaux ||_Nickel (metaf total) 1386 23 | 10
| Alkylphénols | Octylphénols 1959 25 0.1
[ Ao 910 e

| Alkylphénols

[oP20E

6371

A

liPentachlorophénol

1235

27

0.1

102

0.1

I Chlorophénols

[ Plomb {métal tatal)

1382

20

| Métaux

| Simazine

1263

29

| Pesticides

l Pesticides

|Triﬂuraline i

1289

0.03

33

0,01

| Autres

Di(2-

6616

12

ethylhexylyphtalate

(DEHP) ‘ 1
[Substances spécifiques de Iétat éeologique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 _
I ___Pesticides f24D 1141 | 0,1
| Pesticides  [12:4 MCPA 1212 0,05
1| Métaux ] Arsenic (métal total) 1369 4 5
| Pesticides | Chiortoluron 1136 0,05
Métaux | Chrome (métal total)s 1389 : 136 5

[[Guivre (métai total)

| Metaux

1209

134

| Pesticides

| Linuron

I Oxadiazon

0,05

| Pesticides

1687

1383

| Meétaux
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ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d’analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptians techniques qui doivent étre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements et d’analyses de micropolluants dangereuses dans "eau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique a ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 «Qualité de ['eau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eaus,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité de I'Eau — Guide de prélévement pour le suivi de qualité des
eaux dans environnement — Prélévement d’eau résiduaire».

Les peints essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-apres en ce qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de deébit en continu, le prélévement continu sur 24 heures &
température contrdlée, I"échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

[-1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de ’installation
de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d’intervention de I’exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélevement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et ['identification des <échantillons seront
obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prélévement).

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants & analyser et/ou 4 la norme NF EN
[SO 5667-3'

Le prélevement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
apres la fin du prélevement.

I-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit,

Les matériels permettant la réalisation d’un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume

écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs manotlacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur
toute la période considéree,

- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en
général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. S1 ce type d échantiilonneurs est mis en
ceuvre, les échantillons devrent étre homogénéisés pour constituer |'eéchantillon moyen avant
transfert dans les flacons destinés 4 ["analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons 4 une température de 5°C = 3°C pendant
toute la période considérée.

1 La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF
EN I1SO 8867-3 et la norme analytique speécifique & la micropoiluant, ¢'est toujours les prescriptions de la norme
analytique qui prévalent,

Arrété N°2011221-0014 - 23/08/2011

Page 205



Les échantillonneurs automatiques constitueront un échantilion moyen proportionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
- nettoyage grossier a I'eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis a ['eau acidifiée (acide acétique 4 80 %, dilué au %)
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
- etenfin un triple ringage a I'eau exempte de micropolluants.

L échantilionneur doit étre nettoyé avant chaque campagne de prélévement. [’échantillonneur sera
connecté 4 un tuyau en Téflon® de diametre intérieur supérieur 2 @ mm, qu’il est nécessaire de nettoyer
—cf ci-avant — avant chaque campagne de préléevement. Dans le cas d'un bol d’aspiration (bol en verre
recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente a celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment a ['eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. 1l est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien précis 4 chaque point de préléevement.

Un contréle métrologique de appareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toféré entre volume
théorique et réel 5 %),
- vitesse de circulation de I'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale 4 0,5 m/s.

Un contréle des matériaux et des organes de 'échantillonneur sera a réaliser {voir blanc du systéme de
prélevement). Dans le cas de systémes d’échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ol celui-ci serait abrasé,

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :

- étre dans une zone turbulente ;

- se situer a mi-hauteur de la colonne d’eau ;

- se situer a une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépdts ou les biofilms qui s’y développent ;

- &tre dans une zone ot il y a toujours de [’eau présente ;

- éviter de prélever dans un poste de relévement compte-tenu de la décantation, Si c’est le cas,
positionner "extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépét de fond.

I-3 ECHANTILLON

La représentativité de I’échantillon est difficile & obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matiéres flottantes.
L utilisation d’un systéme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée dés lors que le
volume de Péchantillon du récipient collecteur & répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur a 5 litres. Le systéme d’homogéndisation ne devra pas modifier I"échantillon ; pour
cela, il est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénoméne de vortex).

La répartition du contenu de I'échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d’analyse sera réalisée a partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les tlacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque
flacon destiné aux laboratoires est vivement recommande. Attention : les bouchons des flacens ne doivent
pas étre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement regus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux meéthodes
officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants a analyser et/ou a la norme NF EN ISO 5667-31.

Le plus grand soin doit étre accordé a 'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique a bulles, d’une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est viventent recommandé. De plus, ces protections
sont a placer dans I"espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut étre confortée avec

un papier adhésif.
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue 4 une
température égale & 5°C = 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélevement, afin
de garantir I'intégrité des échantillons.

l.a température de ["enceinte ou des échantillons sera contrdlée a I'arrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses.

I-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systéme de prélévement

Le blanc du systéme de prélévement est destiné a vérifier I’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux} utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. 11
appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer I’absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et ’exploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui
appartiendra donc de controler cette absence de contamination avant transmission des résultats,

Si un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il devra étre fait obligatotrement sur une durée de
3 heures minimum. I pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exempte de
micropolluants dans le systéme de préiévement.

Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des

résultats de ['effluent,
- dans le cas d*une valeur du blanc supérieure & I'incertitude de mesure attachée au résultat : Ia

présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans
ce cas.

2 - ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de 1'échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromeés.

Dans le cas des métaux, ’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans I'effluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de I'échantillon selon la norme

suivante :
- norme [SO 15587-1 «Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains ¢léments dans

l'eau — Partie | : digestion a l'eau régales.

Pour le mercure, 1’étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques & cet élément.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Parameétre Méthode

COT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des  résultats  fourni  par
["application des normes :

INF EN ISO 9377-2

XP T90-124
Phénols {en tant que C total) indiceNF T90-109 ou
phénol INF EN [SO 14402
ADX INF EN [SO 9562
Cyanures totaux INF T90-107 ou

INF EN ISO 14403
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Ceci est justifié par le fait que ces paramétres ne correspondent pas a des micropolluants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-
méme. La continuité des résultats de mesure et ieur interprétation dans le temps nécessite donce [Mutilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates” de nonylphénols (NPIOE et NP2OE)
et les deux premiers homologues d’éthoxylates’ d octylphénols (OP10OE et OP20E). La recherche des
éthoxylates peut étre effectuée conjointement a celle des nonylphénols et des octylphéncls par Iutilisation
du projet de norme [SO/DIS 18857-2.

Les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, a savoir la DCO {Demande
Chimique en Oxygene), ou la DBOS (Demande Biochimique en Oxygéne en 5 jours) ou le COT {Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de "azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en
fonction de I'arrété préfectoral en vigueur, et les MES (Maticres en Suspension) seront analysés
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
activité de I’établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans I’annexe 1.

2 Les éthoxylates de nonylphénols et d’octylphénaols constituent a terme une source indirecte de nonylphénols et

d'octylphéncls dans 'environnement

3 I1SO/DIS 18857-2: Qualité de l'eau — Dosage d'alkylphénols sélectionnés- Partie 2: Détermination des
alkylphénois, d'éthoxylates d’alkylphénol et bisphénol A — Méthode pour échantiilons non filtrés en utilisant
I'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazesuse avec détection par spectrométrie de masse
aprés dérivatisation.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrétén °2011221-0015

signé par Voir le signataire dans le document
le 09 Aot 2011

DDT direction départementale des territoires
SEE service eau et environnement

Station d"épuration des eaux usées de
I"agglomération de LA ROCHE SUR FORON
- Commune d"ARENTHON - Prescriptions
complémentaires
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Liberté = Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 9 aotit 2011
des Territoires

Service Eau-Environnement

ol w i Assaini . ] )
C (I)L:lir[’olltllcjlue;»rd:el_l Ee;u_ At\?;am(l}siement LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
vrages iliques SOUICes : e "
A e emrlie Chevalier de la Légion d'Honneur
Affaire suivie par P, PORTOLEAU
Tél - 04 562090 17
patrick. portoleauzihaute-savoie gouv. fr

W Environnement\Eau\04  Assainissement'Autosurveill
ance\subst_polluantes'\micropolluants\Coderst_01juillet
201 I'NARP step_la roche sur_foron_micropolluant.odt

Arrété n® 2011221-0015
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération de LA ROCHE SUR FORON

Commune d'ARENTHON

Prescriptions complémentaires

VU La directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de I'eau ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de I'eau ;

VU la Loi n® 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'cau ;

VU le Code de I'Environnement, et notamment les articles R 214-1 a R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations. ouvrages. travaux et activites soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1a L 214-6 ¢

VU le Code Général des Collectivités Territoriales :
VU le Code de la Santé Publique :

VU les articles R 211-11-1 @ R 211-11-3 du titre I du livre 1l du Code de I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et a l'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements :

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 50 33 78 00 - télécopie - 04 50 27 96 09 - courriel : ddtahaute-savoie.gouv. Ir
internet © www. haute-savoie, gouv. fr — www.haute-savoie.equipement-agriculture.gouv. fr
horaires d'ouverture - Sh 30— 12000/ 13 h 30— 17h 00 (16 h 00 le vendredi)
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VU le décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY. Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU Pareété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU larrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses :

VU l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif 4 la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
A 1.2 kg/j DBOS ;

VU ["arrété du 31 janvier 2008 relatif & la déclaration annuelle des émissions poiluantes ;

VU larrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de ['état des eaux de
surface ;

VU larrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles du bassin Rhéne-Méditerranée :

YU le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans I'eau par les installations classées ;

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VYU la circulaire du 29 septembre 2010 relative & la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropelluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux
usées ;

VU larrété préfectoral DDAF/208/SEP/n° 47 du ler juillet 2008 autorisant M. le Président de la
Communauté de Communes du Pays Rochois (siege : Maison du Pays, 74800 LA ROCHE SUR FORON)
a reconstruire fa station d'épuration des eaux usées de I'agglomération de LA ROCHE SUR FORON, sur
le territoire de la commune d'ARENTHON, au lieu dit «les Mannets» (coordonnées Lambert 93 :
X=958671,Y =6 560 909) et 4 rejeter fes effluents traités dans I'Arve ;

CONSIDERANT ['objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 20135
fixé par la directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;

CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés
par le programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses et dans le SDAGE

CONSIDERANT la nécessité d’évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance
périodique les rejets de substances dangereuses dans 1'eau issus du fonctionnement de I'installation de
traitement des eaux useées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées
par le présent arrété sur le milieu aquatiqtie ;
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CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet d’arrété
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de l'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT ["avis du CODERST du ler juillet 2011 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture |

ARRETE

ARTICLE 1- OBJET

L’agglomération d’assainissement de LA ROCHE SUR FORON, d’une capacité¢ nominale de traitement
de 90 000 EH, doit respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la
commune d'ARENTHON, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise a fixer les
modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans I’eau afin d’améliorer la connaissance
qualitative et quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de I'arrété préfectoral DDAF/208/SEP/n® 47 du ler juillet 2008 sont complétées par
celles du présent arrété.

ARTICLE 2 - SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de |autorisation est tenu de metire en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-

dessous.

i.’agglomération d’assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de I"année 2012 a une
série de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés ci-dessous dans les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche.

En complément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
contrdles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu a article 17 de I"arrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d'éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a I’annexe 2 du présent arrété.

Le bénéficiaire de I'autorisation pourstit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance réguliére, pour les micropolluants considérés comme significatifs :

Capacité nominale L =600 >=13800 >=3000 >= 12000 >=18 000
de traitement et < | 800 et < 3 000 et < 12000 el < 18 600
kg DBOS/j
Nombre de mesures 3 4 ] 8 10

par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de l'agglomération de LA ROCHE SUR FORON, le
nombre de mesures sera de six par année a partir de 2013.
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Sent considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant I’une des caractéristiques suivantes :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures 4 la limite de
quantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ;

- toutes les concentrations mesurées pour le micropoliuant sont inférieures a 10*NQE prévues dans
Uarréte du 25 janvier 2010 ou, pour celles n'y figurant pas, dans "arrété du 20 avril 2005, et tous les flux
journaliers calculés pour le micropolluant sont inférieurs a 10 % du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur, ces deux conditions devant étre réunies simultanément ;

- lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropolluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans I’eau prévus par ['arrété du
31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence pris en compte pour le calcul du flux admissible est le débit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale {(QMNAS) de la masse d’eau dans laquelle a lieu le rejet.
Le QMNAS est : 20,4 m’/s.

Tous les trois ans, ['une des mesures de la surveillance réguliére quantifie 'ensemble des micropolluants
indiqués dans la liste mentionnée en annexe f. La surveillance réguliére doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fonetion des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliere antérieure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de I’annexe 2. Les limites de quantification minimales a
atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants recues durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et &4 I'Agence de 'Eau dans le cadre de la
transmission réguliére des données d’auto-surveillance effectuée dans le cadre du format informatique
relatif aux échanges des données d’auto-surveillance des systémes d’assainissement du Service
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur I'Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.1 : les mesures des micropolluants recherchés devront étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires
titulaires de ["agrément prévu & [arrété du 29 novembre 2006 portant modalités dagrément des
laboratoires dans le domaine de 'eau et des milieux aquatiques au titre du Cede de I'Environnement ou
accrédités COFRAC.

Le laboratoire d’analyses choist devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- étre acerédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice «Eaux Résiduaires», pour chaque
micropolluant a analyser. L’exploitant de la station de traitement des eaux usées doit s"assurer de
I’obtention effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de
prélévement, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de ["annexe technique sur les
micropolluants concernés ;

- respecter les limites de quantification listées & ['annexe 1 pour chacun des micropolluants ;

3.2 : les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de ["annexe 2 du présent arrété ;

3.3 ¢ Uexploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chaque année au service
police de ["eau et 4 I’ Agence de I'Eau pour acceptation.
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ARTICLE 4 - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété reléve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 a
L 216-13 du Code de I'Environnement.

ARTICLE 6 — VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par I’administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a I’article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent a compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de I'article L 514-6 du Code de

I’Environnement.
ARTICLE 7 - PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publi¢ au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis & la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au

moins un an,
Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie ' ARENTHON.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les lieux ot le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le

département.
ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président de la Communauté de Communes du Pays Rochois, le Maire d'ARENTHON sont charggs,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a :

- MM. les Maires d AMANCY, CORNIER, ETEAUX, LA ROCHE SUR FORON et SAINT PIERRE EN
FAUCIGNY.

- M. le Directeur de I'Agence de I'Eau Rhéne Méditerranée et Corse,

- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de 'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.

Jean-Frangois RAFFY
SR —
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ANNEXE 1 : liste des micropolluants 32 mesurer lors de la campagne initiale en fonction de la taille

Légende du tableau :

STEU traitant une charge brute de pollution supérieure ou égale 3 600 kg DBOS5/j et inférieure 4 6 000 ke

de la station de traitement des eaux usées

| : Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.

2 : Code Sandre du micropolluant : http://sandre.caufrance.fivapp/References/client.php

3 Correspondance avec la numérotation utilisée a ["annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4: N° UE: le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la
communication de la Commission Eurepéenne au Conseil du 22 juin 1982

DBOS/j

Familie

£
i
i

n°DCE? |;| n°76/464"

) y % Code
zl Substances 1 SANDRE?2

%

LQ a atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en pg/l

Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE - et liste |
de la directive 2006/11/CE )

o

| HAP | Anthracéne 1458 2 3 0,02
| HAP | Benzo (a) Pyréne 1115 28 0.01
| AP |iBenzo b 1116 28
i Fluoranthéne 0,006
HAP | Benzo (g,h,i) Péryléne 1118 28 t 0,006
| HAP Benzo W 1117 28
: Fluoranthene ; 3,005
. - — ‘1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Wetaux | Cadmium (métal total) 1388 6 12 5
| Autres | Chloroalcanes  C, - 1955 7 :
Cia | 5
[ Posticides __||Endosulfan (alpna +__ 1743 14

beta) 0,02
| Pesticides  |HCH 5537 18 0.02
| Chiorabenzénes | Hexachlorobenzéne 1199 18 83 0.01
;| COHY | Hexachlorohutadiéne 1652 17 84 05
| AP findeno (1.2.3-od)__ 1204 | 28

Pyréne
| Metaux [iMercure (métal total) 1387 21 0.5
I Alkylphénols | Nonylphénols 5474 24 ; 0.3

| NP10OE 6366

Alkylphenols
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Famille |

H
E Code
| Substances' I§ ’

| n°76/464*

LQ a atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en ug/l

| Alkylphénols |

NP20E 6369 03
$| Chlorebenzénes | Pentachlorobenzéne 1888 26 0,01
L o
| Organétains | Tributylétain cation 2879 30 115 0.02
[ COHV || Tétrachlorure del 1276 13

carbone 0.5
| COHV | Tétrachloroéthyléne 1272 111 0.5
| CORY I Trichloreéthyléne 1286 121 05
| Pesficides | Endrine 1181 0.05
| Pesticides l Isodrine 1207 0,05
| Pesticides l Aldrine 1103 0.05
[ Pesticides || Dieldrine 1173 0.05
I — |DDT24’ 1147 0.05(somme des 6

Pesticides isomeres DDT et DDE

§|Pesticides I DDT 44’ 1148
| Pesticides |

DDD 24 1143
| Pesticides |

DDD 44 1144
[ Pesticides l

DDE 24' 1145

r 2010 {Substances prioritaires DCE}

j|Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvie

| COHV | 1,2 dichloroethane 1161 10 59 2

| Chiorobenzénes | 1,2,3 trichlorobenzéne 1630 31 117 0,2
*I Chiorobenzénes | 1,2,4 trichlorobenzéne 1283 31 118 0.2
| Chiorobenzénes I 1,35 trichlorober\zéne; 1629 117 0,2
| Pesticides |/Alachlore 1101 1 ‘ 0.02
I nr S 003
L BTEX | Benzéne 1114 4 7 1

l Pesticides | Chlorfenvinphos 1464 8 0.05
| COHVY | Trichlorométhane 1135 32 23 1

| Pesticides | Chlorpyrifas 1083 5 g 0,02
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Famille

H
H Substances’

Code
SANDRE?

]

n°DCE> I

| n°76/464*

H

LG a atteindre par
substance par les
lahoratoires
prestataires en pg/l

| COHV

11

62

| Pesticides .

| Dichlorométhane

1168

[:Diuron

JFluoranthéne

1191

1177

13

15

0.05

0.01

| Pesticides

| Isoproturen

1208

19

01

| HAP

I Naphtaléne

1517

22

96

0.05

| Métaux

| Nickel (métal total)

1386

23

[|Octylphéncis

1959

| Awylphénols

loP10E

6370

| Awypnénols

IOP2OE

6371

| Akyiphénals

l Chiorophénols

| Pentachlorophénol

1235

102

{

1382

20

| Métaux

| Pesficides

| Pesticides

| Autres

I Plomb {metal total) ; 2
|Simazine 1263 20 003
| Trifluraline 1289 33 0.01

Di(2- 6616 12

éthylhexylphtalate :

(DEHP) 1

ubstances spécifiques de I'état écologique

DCE - Arrété du 25 janvier 2010

| Pesticides  |24D 1141 : 01 |
[ Pesticides _]|24MCPA 1212 0,05
| Métaux | Arsenic (métal total) 1369 4

| Pesticides

[Chiortoluron

1136

‘ Métaux |

| Métaux

| Pesticides

| tinuron

[[Chrome (métal total)s ; 1389 136 5
| Cuivre {métal total) 1392 134 | 5

| Pesticides

| Oxadiazon

L 1867

1209

| Métaux

1383

| Zinc (métal total)

Arrété N°2011221-0015 - 23/08/2011

Page 217



ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d’analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements et d’analyses de micropolluants dangereuses dans ['eau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélevement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui tmplique a ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 «Qualité de ’eau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la mantpulation des échantillons d’eaus,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité de I'Eau — Guide de prélevement pour le suivi de qualité des
eaux dans 'environnement — Prélévement d’eau résiduairen.

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures a
température controlée, I’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

1-1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de I"installation
de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d’intervention de I’exploitant ou d’un sous-traitant pour le préiévement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et [identification des échantillons seront
obligatoirement définis par [e prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prélévement).

Les échantillons seront répartis dans les dittérents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants & analyser et/ou a la norme NF EN
ISO 5667-3!

Le prétevement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
apres la fin du prélévement.

i-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d’un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume
écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en
général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
ceuvre, les échantillons devront étre homogénéisés pour constituer 1'échantitlon moyen avant
transfert dans les flacons destinés a "analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons a une température de 5°C + 3°C pendant
toute la période considérée.

1 La norme NF EN IS0 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF
EN 1SO 5667-3 et la norme analytique spécifique a la micropolluant, c'est toujours les prescriptions de la norme
analytique qui prévalent.
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Les échauntillonneurs automatiques constitueront un échantillon moyen proportionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
- nettoyage grossier a I'eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis a "eau acidifiée {acide acétique a 80 %, dilué au %)
-nettoyage en machine possible-,
- coinplété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
- etenfin un triple ringage 4 I'eau exempte de micropolfuants.

L échantillonneur doit étre nettoyé avant chaque campagne de prélévement. L’échantillonneur sera
connecté a un tuyau en Téflon® de diamétre intérieur supérieur a 9 mm, qu’il est nécessaire de nettoyer
—cf ci-avant — avant chaque campagne de prélévement. Dans le cas d'un bol d’aspiration (bol en verre
recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente & celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment & ['eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Il est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien précis a chaque point de prélevement.

Un contrdle métrologique de I"appareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- Justesse et répétabilité du volume prélevé {(volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %),
- vitesse de circulation de ["effluent dans fes tuyaux supérieure ou égale a 4,5 m/s.

Un contréle des matériaux et des organes de I"échantillonneur sera a réaliser (voir blanc du systéme de
prélévement). Dans le cas de systémes d'échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ou celui-ci serait abraseé.

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants

- étre dans une zone turbulente ;

- sesituer 4 mi-hauteur de la colonne d’eau ;

- se situer & une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépots ou les biofilins qui s’y développent ;

- étre dans une zone ol il y a toujours de ['eau présente ;

- éviter de prélever dans un poste de relévement compte-tenu de la décantation, Si c’est le cas,
positionner I"extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépot de fond.

[-3 ECHANTILLON

La représentativité de ["échantilion est difficile & obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matieres flottantes.
Leutilisation d’un systéme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée dés lors que le
volume de P'échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur a 5 litres. Le systéme d homogénéisation ne devra pas modifier I'échantillon ; pour
cela, il est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénomene de vortex).

La répartition du contenu de ["échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d’analyse sera réalisée a partir du flacon de collecte prealablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque
flacon destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention : les bouchons des flacons ne doivent
pas étre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement regus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, spécitiques aux micropolluants a analyser et/ou 4 la norme NF EN [SO 5667-3 1.

Le plus grand soin doit étre accordé 4 'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envol par transporteur. L’usage de plastique a bulles, d’une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont a placer dans I"espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut étre confortée avec
un papier adhésif.
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue a une
température égale a 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélevement, afin
de garantir "intégrité des échantiilons.

La température de I'enceinte ou des échantillons sera contrdlée a Iarrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses.

1-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blane du systéme de prélévement

Le blanc du systéme de prélévement est destiné a vérifier I’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. Ii
appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer 'absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et I'exploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retronvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui
appartiendra donc de contrdler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il devra étre fait obligatoirement sur une durée de
3 heures minimum. Il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de I'eau exempte de
micropolluants dans le systéme de prélévement,

Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :

- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de effluent,

- dans le cas d’une valeur du blanc supérieure a 'incertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront &tre réalisés dans
ce cas,

2 - ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de I’échantillon (effluent brut, MES comprises}) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromes.

Dans le cas des métaux, I'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans I'effluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de ['échantillon selon la norme

suivante
- norme ISO 15587-1 «Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans

l'eau - Partie 1 : digestion a I'eau régale».

Pour le mercure, ’étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet élément.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Parameétre Méthode

COT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des  résultats  fourni  pa
"application des normes :

INF EN SO 9377-2

XP T90-124
Phénols (en tant que C total) indiceNF T90-109 ou
phénol INF EN ISO 14402
AOX INF EN IS0 9562
Cyanures totaux NF T90-107 ou

INF EN ISO 14403
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Cect est justifié par le fait que ces paramétres ne correspondent pas 4 des micropolluants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-
méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc 'utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure,

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d*éthoxylates® de nonylphénols (NP1OE et NP2OE)
et les deux premiers homologues d’éthoxylates® d’octylphénols (OP10OE et OP20E). La recherche des
¢thoxylates peut étre effectuée conjointement a celle des nonylphénols et des octylphénols par 'utilisation
du projet de nortme ISO/DIS 18857-2.

Les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, & savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygéne), ou la DBO5 (Demande Biochimique en Oxygene en 5 jours) ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de 1'azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en
fonction de Parrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matiéres en Suspension) seront analysés
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
Pactivité de I'établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques & atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans ['annexe 1.

2 Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent & terme une seurce indirecte de nonylphénols et
d'octylphénols dans 'environnement

3 ISO/DIS 18857-2: Qualité de leau — Dosage dalkylphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des
alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénoi et bisphénal A - Méthode pour échantillons non fikrés en utilisant
I'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec detection par spectromeétrie de masse
aprés dérivatisation.
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complémentaires

Page 222 Arrété N°2011221-0016 - 23/08/2011



Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE ERANCAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
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uvrages raunques S C g P )
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Affaire suivie par P. PORTOLEAU
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W:\Environnement\Eau\04_Assainissement' Autosurveill
ance'subst_polluantes\micropolluants\Coderst_01juillet
201 I'"ARP_step_sallanches_micropolluant.odt

Arrété n® 2011221-0016
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération de SALLANCHES

Commune de SALLANCHES

Prescriptions complémentaires

VU La directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines :

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de I'eau ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de I'eau ;

VU la Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau ;

VU le Code de 'Environnement, et notamment les articles R 214-1 a R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1a L 214-6 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Santé Publique :

VU les articles R211-11-1 a R 211-11-3 du titre I du livre 11 du Code de I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et a l'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone @ 04 30 33 78 00 — telécopie : 04 30 27 96 09 — courriel : ddt@ haute-savoie.gouv. Ir
internet : www haute-savoie. gouv. fr — www_haute-savoie.equipement-agriculture. gouv. fr
horaires d'ouverture : 8 h 30 =12 h 00/ 13 h 30 =17 h00 (16 h 00 le vendredi)
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VU le décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Prétet de la Haute-Savoie ;

VU T"arrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU larrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU larrété ministériel du 22 juin 2007 relatit & la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure

a 1.2 kg/j DBOS ;
VU "arrété du 31 janvier 2008 relatif a la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU l'arrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de I'état des eaux de
surface ;

VU larrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles du bassin Rhéne-Méditerranée ;

VU le Schéma Directeur d”Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne Méditerranée approuveé
le 20 novembre 2009 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans ['eau par les installations classées ;

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEpp»
et les objectifs nationaux de réduction des €émissions de certaines substances |

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative & la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropoiluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux
usées ;

VU l'arrété préfectoral n® DDE 2005-1094 du 29 décembre 2005 autorisant M. le Président du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement du Bassin de Sallanches (siége : 249, chemin du Bois Noir, BP 39,
74701 SALLANCHES CEDEX) a reconstruire et exploiter la station d'épuration des eaux usées de
lagglomération de SALLANCHES, sur le territcire de la commune de SALLANCHES (coordonnées
Lambert 93 : X =981 245, Y = 6 346 6064) et a rejeter les effluents traités dans I'Arve ;

CONSIDERANT I'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015
fixé par la directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions :

CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés
par le programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses et dans le SDAGE ;

CONSIDERANT la nécessité d’évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance
périodique les rejets de substances dangereuses dans 1'eau issus du fonctionnement de I'installation de
traitement des eaux usées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées
par le présent arrété sur le milieu aquatique ;
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CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7avril 2001 sur ie projet d’arrété
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de l'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT I'avis du CODERST du ler juillet 2011 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1-OBJET

L agglomération d’assainissement de SALLANCHES, d'une capacité nominale de traitement
de 53 800 EH, doit respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la
commune de SALLANCHES, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise a fixer
les modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans I'eau afin d’améliorer la
connaissance qualitative et quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de Iarrété préfectoral n® DDE 2005-1094 du 29 décembre 2005 sont complétées par
celles du présent arrété.

ARTICLE 2 — SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de lautorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ¢i-
dessous.

’agglomération d’assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de I'année 2012 a une
série de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés ci-dessous les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures constituent la
campagne initiale de recherche.

En compiément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
controles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu a article 17 de ["arrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a I’annexe 2 du présent arrété.

Le bénéficiaire de I'autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance régulicre, pour les micropolluants considérés comme significatifs :

Capacité nominale =600 >=1800 CoooE=3000  ==12000 0 ==18000
de traitement ef <[ 800 et < 3 00 et < [2 600 ef <18 600
kg DBOS5/j
Nombre de mesures 3 4 6 8 10
par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de I'agglomération de SALLANCHES, le nombre de
mesures sera de six par année & partir de 2013.
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Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant {"une des caractéristiques suivantes :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures a la limite de
quantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ;

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inféricures a 10¥NQE prévues dans
Carrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n’y figurant pas, dans I'arrété du 20 avril 2005, et tous les flux
Journaliers calculés pour le micropolluant sent inférieurs & 10 % du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur, ces deux conditions devant étre réunies simulftanément ;

- lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropolluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans 'eau prévus par Parrété du
31 janvier 2008 relatif au registre et 4 la déclaration annuelte des émissions polluantes et des déchets,

Le débit d’étiage de référence pris en compte pour le calcul du flux admissible est le deébit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale {(QMNAS) de [a masse d’eau dans laquelle a lieu le rejet.
Le OQMNAS est : 6,6 m’/s.

Tous [es trois ans, "une des mesures de la surveillance réguliére quantifie I'ensemble des micropolluants
indiqués dans la liste mentionnée en annexe 1. La surveillance réguliere doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliere antérieure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L'ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de ’annexe 2. Les limites de quantification minimales a
atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reques durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et 4 ['Agence de I'Eau dans le cadre de la
transmission réguliére des données d’auto-surveillance effectuée dans le cadre du format informatique
relatif aux échanges des données d’auto-surveillance des systémes d’assainissement du Service
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur I'Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.1 : les mesures des micropolluants recherchés devront étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires
titulaires de D'agrément prévu a Parrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des
laboratoires dans le domaine de ["eau et des milieux aquatiques au titre du Code de I"Environnement ou
accredites COFRAC.

Le laboratoire d’analyses choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
- £tre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice «Eaux Résiduaires», pour chaque
micropolluant & analyser. L'exploitant de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de

I'obtenticn effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de
prélevement, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de I'annexe technique sur les

micropolluants concernés ;
- respecter les limites de quantification listées a ["annexe | pour chacun des micropolluants :

3.2 . les prélevements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de 'annexe 2 du présent arrété ;

3.3 : D'exploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chaque année au service
police de I'cau et a I’ Agence de I'Eau pour acceptation.
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ARTICLE 4 - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 -~ SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété reléve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 a
L 216-13 du Code de I'Environnement.

ARTICLE 6 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par I'administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a ['article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent a compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de "article L 514-6 du Code de
I’Environnement.

ARTICLE 7 - PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au
moins un an.

Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie de SALLANCHES.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les lieux ou le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le

département.
ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de Sallanches, le Maire de
SALLANCHES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété dont une
copie sera adressée a :

- MM, les Maires de COMBLOUX, CORDON, DEMI QUARTIER et DOMANCY,
- M. le Directeur de I'Agence de I'Eau Rhone Méditerranée et Corse,

- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.
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ANNEXE [ : liste des micropolluants a mesurer lors de la campagne initiale en fonction de la taille
de la station de traitement des eaux usées

[.égende du tableau :

I : Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.

]

: Code Sandre du micropolluant : http://sandre.caufrance friapp/References/client. php

: Correspondance avec la numérotation utilisée 4 I'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

(%]

4: N° UE: le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la
communication de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant une charge brute de pollution supérieure ou égale a 600 kg DBOS5/| et inférieure 2 6 000 ke
DBOS/j

; ‘ LQ & atteindre par

Code
SANDRE?

substance par les
laboratoires
prestataires en pgfl

n"DCE® || n°76/464%

Famille ” Substances’ J

Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses pricritaires DCE - et liste |
de la directive 2006/11/CE )

| HAP | Anthracéne 1458 2 i 3 0.02

| AP |Benzo (a) Pyréne 1115 28 | 0.01

| AP Benzo (b)__ 1116 28
: Fluoranthéne 0,005

| HAP | Benzo (g.h,i) Péryléne 1118 28 0,005

l HAP Benzo (k) 1117 28
: Flucranthene 0.006
I Métaux [i[Cadmium (métal total) 1388 5 12 ,
I Autres I Chloroalcanes  C.,-| 1955 7 ‘
CTS i 5

| Pesticides |Endosulfan {alpha + 1743 14 |
; beta) 0,02 ‘

[ Pesticides J{HCH . 5537 18 _ 0.02
| Chiorobenzénas | Hexachlorobenzéne | 1199 16 83 | 0.01
l COHV | Hexachlorobutadiéne | 1652 17 84 ! 0.5

[ HAP [Indenc (123cd) 1204 28 |
: Pyréne Eam— 0.005

[ Wotare |Mercure métaltotal) 1387 | 21 92 0.5

[ Alyiohénois | Nonylphénols _sa4 4 03
| Akylpnénots  |NP1OE 6366 03
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1

| Substances

Code
SANDRE?

| n“DCEﬂ| n°76/4644]

LQ a atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en pg/l

[ Alkylphénols |

NP20OE 6369 0,3
| Chlorobenzénes | Pentachlorobenzéne 1888 26 0,01
[ Organétains | Tributylétain cation 2879 30 115 0,02
l COHV || Tétrachlorure del 1276 13
i — carbone | 0.5
*I COHYV | Tétrachloroéthyléne 1272 ; 111 05
§| COHV | Trichloroethyiene 1286 121 05
l Pesticides | Endrine 1181 0.05
| Pesticides ||Isodrine 1207 0,05
I Pesticides I Aldrine 1103 0.05
| Pesticides | Dieldrine 173 0.05
E — iDDT 24° 1147 0.05(somme des 6
|Pest1c1des | isoméres DDT et DDE
|Pesticid;es | I DDT 44 1148
| Pesficides ] |
DDD 24 1143
| Pesticides | 0D 44 1144
| e— | - ” “““““““
flSubstances de I'état chimiqug DCE - Arrété du 25 janvier 2010 (Substances prioritairestCE)'
| COHV 11,2 dichlorogthane 1161 10 59 2
| Chlorobenzénes J 1,2,3 trichlorobenzéne; 1630 31 117 02
Chlorobenzénes | 124 trichlorobenzéner 1283 31 118 0.2
[ C.h,;o.f-—obenzénes | 1,35 trichIorobenzt‘enag 1629 117 0,2
| Pesticides |/ Alachlore 1101 1 0.02 "
Pesticides __ | Airazine e 002
I BTEX I Benzéne 1114 4 7 1
| Pesticides I Chlorfenvinphos 1464 8 0.05
| COHV | Trichlorométhane 1136 .32 23 1
1083 9 E

I Pesticides |

Chlorpyrifos
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Famille

| Substances’ —l

E Code
SANDRE?

: |
i H

| COHY

Dichlorométhane

l n°DCE? |§ n°76/464° g
i ¢
s ;

LQ & atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en pg/l

11

| Pesticides

Diuron

13

| HAP

Fluoranthéne

15

| Pesticides

Isoproturon

19

| HAP

Naphtaléne

22

96

| Métatix

Nickel (métal total)

23

S| Alkylphénols I Octylphénols 1959 25 5 0.1

| Akyiphénols  |[OP10E 6370 0,1
[ igiinas_orzoe = o

, Chlorophénols ] Pentachlorophénol 1235 27 102 0.1

[ Métaix f|Plomb (métal total) 1382 20 2
I e N 0.03

l Pesticides I Trifluraline 1289 33 | 0,01

| Autres |pice- 6616 12

‘ éthylhexyl)phtalate

| (DEHP) L —
|Substancessmpec1ﬁqwues de I'état écologique DCE - Arrété du 25 janvier 2010

3| Pesticides [2:4D 1141 _ 0.1

| Pesticides l 2,4 MCPA 1212 005 A _
r YT |Arsenic {metal total) 1369 | 4 5
| Pesticides ! Chlortaluron 1136 0.05
| Métaux | Chrome {métal total)s 1389 _ 138 5
| Métaux || Cuivre (métal total) 1392 134 5

I Pesticides

] Pesficides

Linuron

1209

Oxadiazen

E| Métaux

Zinc (métal total)

0,056

1667
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ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d’analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements et d’analyses de micropolluants dangereuses dans ['eau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique a ce jour le respect de :
- la norme NF EN [SO 5667-3 «Qualité de I'eau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau»,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité de ’Eau — Guide de prélévement pour le suivi de qualité des
eaux dans ’environnement — Prélévement d’eau résiduairey.

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-apres en ce qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures a
température contrélée, |'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélevements.

1-1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de I"installation
de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d’intervention de I’exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et [Iidentification des échantillons seront
obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prélevement).

Les échantillons seront répartis dans les diftérents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officiclles en vigueur, spéeifiques aux micropolluants 4 analyser ¢t/ou a la norme NF EN
ISO 5667-3"

Le prélévement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
apres la fin du prélévement.

1-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantilion pondéré
en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d’un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume
écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seuf échantillon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en
général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
ceuvre, les échantillons devront étre homogénéisés pour constituer ’échantillon moyen avant
transfert dans les flacons destinés a I"analyse.

Les échantiilonneurs utilisés devront maintenir les échantillons 4 une température de 5°C + 3°C pendant
toute la période considérée.

1  La norme NF EN ISO 5867-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF
EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique & la micropolluant, ¢'est toujours les prescriptions de la norme
analytiqgue qui prévalent.
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Les échantillonneurs automatiques constitueront un échantillon moyen proportionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
- nettoyage grossier a |’eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis & ["eau acidifi¢e (acide acétique a 80 %, dilué au '4)
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
- etenfin un triple ringage a 'eau exempte de micropolluants.

L’échantillonncur doit étre nettoyé avant chaque campagne de prélévement. L’échantillonneur sera
connecté & un tuyau en Téflon® de diamétre intérieur supérieur a2 9 mm. qu’il est nécessaire de nettoyer
—cf ci-avant — avant chaque campagne de prélévement. Dans le cas d’un bol d’aspiration (bol en verre
recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente a celle appliquée au récipient
cotlecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment a ’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. [l est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien précis a chaque point de prélévement.

Un controle métrologique de "appareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2)
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %),
- vitesse de circulation de effluent dans les tuyaux supérieure ou égale 4 (4,5 m/s.

Un controle des matériaux et des organes de |"échantillonneur sera a réaliser (voir blanc du systéme de
prélévement). Dans le cas de systémes d’échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ol celui-ci serait abrasé.

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :

- étre dans une zone turbulente ;

- sesituer @ mi-hauteur de fa colonne d’eau ;

- se situer 4 une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépdts ou les biofilms qui 5’y développent ;

- étre dans une zone ot il y a toujours de ['eau présente |

- éviter de prélever dans un poste de reléevement compte-tenu de la décantation, Si ¢’est le cas,
positionner I"extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépot de fond.

-3 ECHANTILLON

La représentativité de I’échantillon est difficile a obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matiéres flottantes.
L’utilisation d’un systéme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée des lors que le
volume de I’échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur a 5 litres. Le systéme d’homogénéisation ne devra pas modifier I'échantillon ; pour
cela, il est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénoméne de vortex).

La répartition du contenu de ["échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d analyse sera réalisée a partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque
flacon destiné aux faboratoires est vivement recommandé. Attention : les bouchons des flacons ne doivent
pas étre inter-chang€s en raison des lavages et prétraitement préalablement regus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants & analyser et/ou a la norme NF EN [SO 5667-3 1.

Le plus grand soin doit étre accordé a emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. [’usage de plastique 4 bulles, d’une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont a placer dans I'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut étre confortée avec
un papier adhésif.
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue a une
tempeérature ¢gale a 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélévement, afin
de garantir [’intégrité des échantillons.

La température de "enceinte ou des échantillons sera contrélée a I'arrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses,

1-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systéme de prélévement

Le blanc du systéme de prélévement est destiné A vérifier ’absence de contamination li¢e aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. Il
appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer ’absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et I’exploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui
appartiendra donc de contréler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du systéme de prélevement est réalisé, il devra étre fait obligatoirement sur une durée de
3 heures minimum. Il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exempte de
micropolluants dans le systéme de prélévement.

Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :

- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de ’effluent,

- dans le cas d’une valeur du blanc supérieure a I’incertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans
ce cas,

2 - ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de |"échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromés.

Dans le cas des métaux, ['analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans Peffluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de [échantillon selon la norme

suivante :
- norme ISO 15587-1 «Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains ¢léments dans

l'eau — Partie | : digestion a I'eau régalew.

Pour le mercure, I'étape de digestion compléte sans filtration préalable est déerite dans les normes
analytiques spécifiques a cet ¢lément.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Paramétre Méthode

COT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des  résultats  fourni  pa
I"application des normes :

INF EN [SO 9377-2

XP T 90-124
Phénols {en tant que C total) indiceNF T90-109 ou
phénol INF EN SO 14402
IAOX INF EN ISO 9562
Cyanutes totaux INF T90-107 ou

INF EN ISO 14403
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Ceci est justifié par le fait que ces parameétres ne correspondent pas a des micropolluants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-
méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc "utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates” de nonylphénols (NP1OE et NP2OE)
et les deux premiers homologues d'éthoxylates’ d’octylphénols (OP1OE et OP20OE). La recherche des
éthoxylates peut étre effectuée conjointement a celle des nonylphénols et des octylphénols par Iutilisation
du projet de norme ISQ/DIS 18837-2.

Les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, a savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygéne), ou la DBO5 (Demande Biochimique en Oxygene en 5 jours) ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de "azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en
fonction de larrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matiéres en Suspension) seront analysés
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
I’activité de I’établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans annexe 1.

2 Les éthoxyiates de nonylphéncls et d’octylphéncls constituent & terme une seurce indirecte de nonylphénols et
d'octylphénols dans I'environnement

3  ISO/DIS 18857-2 : Qualité de l'eau -- Dosage d'alky'phénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des
alkylphénols, d'éthoxylates d’alkylphénol et bisphénol A — Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant
I'exiraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse
aprés deérivatisation.
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Libersd = Egalité = Eravernité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrétén °2011221-0017

signé par Voir le signataire dans le document
le 09 Aot 2011

DDT direction départementale des territoires
SEE service eau et environnement

Station d"épuration des eaux usées de
I"agglomération de SAMOENS - Commune de
MORILLON - Prescriptions complémentaires
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Liberté » Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 9 aolt 2011
des Territoires

Service Eau-Environnement

Cel iti j aini g 5
lule Politiques de l Eau, Assainissement, LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Ouvrages Hydrauliques et Ressources : S ' :
Ea - Chevalier de la Légion d'Honneur
Affaire suivie par P. PORTOLEAU
Teél. : 04 562090 17
patrick portoleau@haute-savoie. gouv. It

W \Environnement\Eau'\04_Assainissement\Autosurveill
ance'subst_polluantes‘micropolluants\Coderst_01juillet
201 NARPstep_samoens_micropolluant.odt

Arrété n° 2011221-0017
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération de SAMOENS

Commune de MORILLON

Prescriptions complémentaires

VU La directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de I'eau ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté :

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de I'eau ;

VU la Loi n® 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau ;

VU le Code de I’Environnement, et notamment les articles R 214-1 & R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1 a L 214-6 :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales :
VU le Code de la Santé Publique :

VU les articles R 211-11-1 a R 211-11-3 du titre [ du livre I du Code de I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses :

VU le décret n°® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et a l'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements :

13 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 50 33 78 00 — télécopie : 04 50 27 96 09 - courriel : ddterhaute-savoie.gouy. It
internet - www. haute-savoie.gouv. fr — www haute-savoie.equipement-agriculture. gouv. Ir
horaires d'ouverture = 8 h 30— 12h 00/ 13 h 30— 17h00 (16 h 00 le vendredi)
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VU le décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU [arrété du 20 avril 2005 medifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d’acticn contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU larcété du 30 juin 2005 reiatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses :

VU larrété ministériel du 22 juin 2007 relatif 4 la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
a 1,2 kg/j DBOS ;

VU larrété du 31 janvier 2008 relatif a la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU I"arrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de I'état des eaux de
surface |

VU l'arrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles du bassin Rhéne-Méditerranée ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans 1'eau par les installations classées ;

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative 4 la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropelluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux
usées ;

VU larrété préfectoral DDAF/2006/SEP/r® 31 du 16 juin 2006 autorisant M. le Président du SIVOM de
Morillon—-Samoéns—Sixt-Verchaix! (siége : Mairie, 74440 MORILLON) a construire la station d'épuration
des eaux usées de l'agglomération de SAMOENS, sur le territoire de [a commune de MORILLON, au lieu
dit «les Bois» {coordonnées Lambert 93 : X =982 985, Y =6 3561 114} et & rejeter les effluents traités
dans le Giffre ;

CONSIDERANT [ objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015
fixé par la directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;

CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés
par le programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses et dans le SDAGE :

CONSIDERANT la nécessit¢ d’évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance
périodique les rejets de substances dangereuses dans 1'cau issus du fonctionnement de Pinstallation de

traitement des eaux usées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées
par le présent arrété sur le milieu aquatique .
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CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet d’arrété
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de I'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT ['avis du CODERST du ler juillet 2011 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 - OBJET

L agglom¢ration d’assainissement de SAMOENS, d’une capacité nominale de traitement de 50 000 EH,
doit respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la commune de
MORILLON, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise a fixer les modalités de
surveillance des rejets de substances dangereuses dans Ieau afin d’améliorer la connaissance qualitative et
quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de 'arrété préfectoral DDAF/2006/SEP/m® 31 du 16 juin 2006 sont complétées par celles
du présent arrété.

ARTICLE 2 - SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de [‘autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.

L agglomération d’assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de ['année 2012 & une
seric de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés ci-dessous les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures constituent la
campagne initiale de recherche.

En complément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
contrdles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu a article [7 de I'arrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues & ["annexe 2 du présent arréé.

Le bénéficiaire de lautorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance réguli¢re, pour [es micropolluants considérés comme significatifs :

Capacité nominale >=600 >=] 800 >=3000 >=12400 @ >=18000
de traitement et < [ 800 er <3 000 et < 12000 et <18 000
kg DBO5/j :
Nombre de mesures 3 4 6 8 10
par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de 'agglomération de SAMOENS, le nombre de
mesures sera de six par année a partir de 2013,
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Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant 'une des caractéristiques suivantes :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures & la limite de
quantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ;

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures & 10*NQE prévues dans
["arrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n'y figurant pas, dans "arrété du 20 avril 2005, et tous les flux
journaliers calculés pour le micropolluant sont inférieurs & 10 % du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur, ces deux conditions devant étre réunies simultanément ;

- lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropolluant ; les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans ’eau prévus par ['arrété du
31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’¢tiage de référence pris en compte pour le calcul du flux admissible est le débit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale (QMNAS) de la masse d’eau dans laquelle a lieu le rejet.
Le QMNAS est : 2,4 m'/s.

Tous les trois ans, I'une des mesures de la surveillance réguliére quantifie I’ensemble des micropolluants
indiqués dans la liste mentionnée en annexe 1. La surveillance réguliére doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliére antéricure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de Fannexe 2. Les limites de quantification minimales a
atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropelluants regues durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de I'eau et & 'Agence de I'Eau dans le cadre de la
transmission réguliére des données d’auto-surveillance effectuée dans le cadre du format informatique
relatif aux échanges des données d’auto-surveillance des systémes d’assainissement du Service
d*Administration Nationale des Données et Référentiels sur ['Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.1 : les mesures des micropolluants recherchés devront étre réalisées par un ocu plusieurs laboratoires
titulaires de ["agrément prévu a Parrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des
laboratoires dans le domaine de ['eau et des milieux aquatiques au titre du Code de I'Environnement ou
accrédités COFRAC,

Le laboratoire d’analyses choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
- étre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice «Eaux Résiduaires», pour chaque
micropolluant & analyser. L’exploitant de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de

I"obtention effective de cette aceréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de
prélévement, des informations suivantes : numéro d accréditation, extrait de I'annexe technique sur les

micropolluants concernés ;
- respecter les limites de quantification listées & 'annexe 1 pour chacun des micropelluants ;

3.2 . les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de I"annexe 2 du présent arréte ;

3.3 ;. I'exploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chaque année au service
police de I’eau et 4 I’ Agence de I'Eau pour acceptation.
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ARTICLE 4 - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété reléve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 a
L 216-13 du Code de I'Environnement.

ARTICLE 6 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par I’administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a ["article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent a compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de ['article L 514-6 du Code de

I’Environnement.
ARTICLE 7 - PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. Il sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au
moins un an.

Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie de MORILLON.,

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les lieux ol le dossier peut étre consulté sera
publi€ par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département.

ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du SIVOM de Morillon-Samogns—Sixt-Verchaix, le Maire de MORILLON sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a :

- MM. les Maires de SAMOENS, SIXT et VERCHAIX,

- M. le Directeur de I'Agence de I'Eau Rhone Méditerranée et Corse,
- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'TONEMA.

3 3 A S Ot
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ANNEXE 1 : liste des micropolluants & mesurer lors de la campagne initiale en fonction de la taille
de la station de traitement des eaux usées

Légende du tableau:

1 : Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.

2 : Code Sandre du micropelluant : hitp://sandre.caufrance.f¥/app/References/client. php
P

(o)

: Correspondance avec la numérotation utilisée a I'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4 : N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la

communication de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant une charge brute de pollution supérieure ou égale a 600 ke DBO3/] et inférieure 4 6 000 kg

DBO5/]

: LQ a atteindre par
i - Code i| substance parles
H i 1 o 3 o 4 |

| Famille Il substances SANDRE? [LLn°DCE I ne76i484 laboratoires

prestataires en pg/l

H
i

Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - {dangereuses prioritaires DCE - et liste |
de la directive 2006/11/CE }

:| HAP [[Anthracéne 1458 2 3 0,02
| AP | Benzo (a) Pyréne 1115 28 0,01
I HAP l Benzo (b} 1116 28
Fluoranthéne 0,005
l HAP |iBenzo (g.h.i) Péryléne 1118 28 0,005
| AP Benzo K 1117 28

Fluoranthéne 0,005
| atou | Cadmium (métal total) 1388 5 5
' Autres I Chloroalcanes  C,,- 1955 7
: Cy 5
| Pesticides || Endosulfan (alpha +__ 1743 14
! beta) ‘ 0,02
| Pesticides | HCH 5537 18 i 0.02
| Chlorobenzénes | Hexachlorobenzéne 1199 16 83 001
l COHY | Hexachlorobutadiéne : 1652 05
| AP [indeno  (1.2.3-cd) 1204

Pyréne : | 0,005
| Métaux | Mercure (métal total) | 1387 0.5
[ Alkylphénols | Nonylphenols 5474 24 03
[ Akylphénols  |NP1OE 6366 03
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Code

LQ a atteindre par
substance par les
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| . Famille ” Substances’ SANDRE? “ n°DCE® H n°76/464* laboratoires
prestataires en ug/l

L Alkylphénols ~ |NP20E 68369 0,3

?| Chlorobenzénes | Pentachlorobenzéne 1888 26 0,01

I Organétains ] Tributylétain cation 2879 30 ; 115 0,02

[ COHY lsxiigonwe de: 1276 13 05

| COHV | Tétrachloroéthyléne 1272 111 0.5

| COHV | Trichloroethylene 1286 121 05

L Pesticides | Endrine 1181 0.05

I Pesticides ] Isodrine 1207 ‘ 0.05

[ Pesticides liAldrine 1103 0.05

‘I Pesticides | Gieldrine 1173 0.05

lPesticides i DDT 24 1147 _ 0.0{é(somme des 6
isomeres DDT et DDE

’Pesticides l DOT 44° 1148

| Pestfcides I

: DDD 24 1143

L Pesticides ] 00D 44' 1144 ) B

L Pesticides I : ; h

: DDE 24 1145 !

lSubstances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 (Substances prioritaires DCE}

| COHV ] 1,2 dichloroéthane 1161 10 59 2

l Chiorobenzénes | 1,2,3 trichlorobenzéne 1630 31 117 072

| Chiorobenzeénes | 1,24 frichlorobenzéne 1283 31 118 0,2

L Chlorobenzénes | 1,3,5 trichlorobenzéne 1629 ! 117 0.2

| __Pesticides || Atrazine 1107 3 : 003 4

| T |Benzene 1114 4 7 ] |

| Pesticides | Chlorfenvinphos 1464 8 0.05

I COMHV | Trichiorométhane 1135 32 23 1

| Pesticides —| Chlorpyrifos 1083 9 0,02




Famille

l Substances’

¢

Code
SANDREZ2

n°DCE? |

| n°76/464*

LQ 4 atteindre par
substance par les
laboratoires

prestataires en pg/l

| COHY

Dichiorométhane

11

62

1 Pesticides

Diuron

13

0.05

| HAP

Fluoranthéne

15

| Pesticides

Isoproturon

19

0.01

Naphtaténe

22

96

0.05

| HAP

|

Nickel (métal total)

23

10

| Métaux

| Alkylohénols

Octylphénols

25

0.1

OP1GE

| Atkylphénols

OP20E

| Aikyiphénols

0,1

0,1

[ Chlorophénols

Pentachlorophéncl

27

102

0.1

|

Plomb {métal total)

20

| Métaux

I Pesticides

Simazine

29

0.03

[ Pesticides | Irifluraline 1289 33 0.01
| Autres Di(2- 6616 12
: éthylhexyl)phtalate

(DEHP)

T er———_—tt

5|Substances spécifiques de I'état écologique

| Pesticides

I Pesticides

| Métaux

l Pesticides

[ Metaux

| Métaqx ,

| Pesticides

| Peslicides

! Metaux
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! 24D 1 141 0.1 ;
!2,4 MCPA 1212 0,05
J Arsenic (métal total) 1369 4

| Chlortoluron 1136 3 0.05

| Chromeﬁ (rﬁ‘étal total)s 1389 136 5

| Cuivre (métal total) 1392 134 5

| Linuron 1209 0,05

| 5xadiazon 1667 0.03

l Zinc (métal total) 1383 é 133 10
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ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d’analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements et d’analyses de micropolluants dangereuses dans eau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique a ce jour le respect de :
- la norme NF EN IS0 5667-3 «Qualité de I’eau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau»,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité de I’Eau — Guide de prélévement pour le suivi de qualité des
eaux dans Uenvironnement — Prélévement d’eau résiduaires.

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures &
température contrdlée, ’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélevements,

1-1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de I"installation
de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d’intervention de ['exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et [identification des échantiflons seront
obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqueés au préleveur. Le laboratoire d’analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prélevement).

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants a analyser et/ou a la norme NF EN
IS0 5667-3'

Le prélévement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
apres la fin du prélévement.

1-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon ponderé
en tonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d'un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume
écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en
général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
ceuvre, les échantillons devront étre homogénéisés pour constituer 1'échantillon moyen avant
transfert dans les flacons destinés & ["analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons 4 une température de 5°C £ 3°C pendant
toute la période considéree.

1 La norme NF EN ISQ 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre ia norme NF
EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifigue a la micropolluant, c’est toujours les prescriptions de la norme
analytique qui prévaient.
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Les €chantillonneurs automatiques constitueront un échantillon moyen proportionnel au débit recueilli
dans un tlacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
- nettoyage grossier a |'eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis a ['eau acidifiée (acide acétique a 80 %, dilué au )
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus {acétone ultrapur),
- etenfin un triple ringage & I’eau exempte de micropolluants.

L échantilonneur doit étre nettoyé avant chaque campagne de prélévement. L’échantillonneur sera
connecté a un tuyau en Téflon® de diamétre intérieur supérieur a 9 mm, qu’il est nécessaire de nettoyer
—cf ci-avant — avant chaque campagne de prélévement, Dans le cas d’un bol d’aspiration (bol en verre
recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente & celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment a I’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Il est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien précis 4 chaque point de prélévement.

Un contréle métrologique de Iappareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur les points
suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume
théorique et réel S %),
- vitesse de circulation de I"effluent dans les tuyaux supérieure ou égale a 0,5 m/s.

Un contrdle des matériaux et des organes de I'échantillonneur sera a réaliser (voir blanc du systéme de
prélévement). Dans le cas de systémes d’échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ot celui-ci serait abraseé.

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :

- étre dans une zone turbuiente ;

- se situer a mi-hauteur de la colonne d’eau |

- sesituer a une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépbts ou les biofilms qui s’y développent ;

- étre dans une zone ou il y a toujours de I’eau présente ;

- éviter de prélever dans un poste de relévement compte-tenu de la décantation, Si c’est le cas,
positionner I'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépdt de fond.

1-3 ECHANTILLON

La représentativité de 1"échantillon est difficile a obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matieres flottantes.
L utilisation d’un systeme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée des lors que le
volume de I"échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur & 5 litres. Le systéme d’homogénéisation ne devra pas modifier I’échantillon ; pour
cela, il est recommandé d’utiliser une pale Teflon® ne créant pas de phénomene de vortex).

La répartition du contenu de I"échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d"analyse sera réalisée a partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un rempiissage par tiers de chaque
flacon destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention : les bouchons des flacons ne doivent
pas étre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement recus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants a analyser et/ou & la norme NF EN [SO 5667-31.

Le plus grand soin doit étre accordé a ['emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d"éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L'usage de plastique a bulles, d'une
alternance flacon verre/flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont a placer dans [’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut étre confortée avec
un papiet adhésif.
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue & une
température égale a 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélévement, afin
de garantir intégrité des échantillons.

La température de ’enceinte ou des échantillons sera contrdlée a I'arrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses.

I-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systéme de prélévement

Le blanc du systtme de prélévement est destiné & vérifier ’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination crois¢e entre prélévements successifs. Il
appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer I’absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et D'exploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui
appartiendra donc de contrdler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il devra étre fait obligatoirement sur une durée de
3 heures minimum. Il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de ['eau exempte de
micropelluants dans le systéme de prélévement.

Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :

- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de I’effluent,

- dans le cas d’une valeur du blanc supérieure a Pincertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée, Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans
ce cas,

2 - ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard apreés Ia fin du prélévement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalit¢ de I’échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diphényléthers polybromeés.

Dans le cas des métaux, I'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans 'effluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de I’échantillon selon la norme

suivante :
- norme 1SO 15587-1 «Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans

l'eau — Partie 1 : digestion a l'eau régale».

Pour le mercure, ['étape de digestion complete sans filtration préalable est decrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet élément.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre

Paramétre Méthode

COoT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des  résultats  fourni  pa
I"application des normes :

INF EN ISO9377-2

XP T90-124
Phénols (en tant que C total) indicgNF T90-109 ou
phénol INF EN ISO 14402
AOX NF EN ISO 9562
Cyanures totaux NF T90-107 ou

INF EN ISO 14403
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Ceci est justifié par le fait que ces paramétres ne correspondent pas a des micropolluants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-
méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc ['utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates” de nonylphénols (NP1OE et NP2OE)
et les deux premiers homologues d’éthoxylates’ d’octylphénols (OP1OE et OP2OE). La recherche des
éthoxylates peut étre effectuée conjointement a celle des nonylphénols et des octylphénols par P'utilisation
du projet de norme ISQ/DIS 18857-2.

Les paramétres de suivi habituel de [a station de traitement des eaux usées, 4 savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygene), ou la DBOS (Demande Biochimique en Oxygene en 3 jours) ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de I"azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en
fonction de ['arvété préfectoral en vigueur, et les MES (Mati¢res en Suspension) seront analyses
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
["activité de I"établissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques & atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans I'annexe 1.

2 Les éthoxylates de nonylphénals et d'octylphénols constituent & terme une source indirecte de nonylphéncis et
d'octyiphénols dans I'environngment

3 ISQ/MIS 18857-2 ¢ Qualité de l'eau — Dosage dalkylphénocls sélectionnés- Partie 2: Détermination des
alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A — Méthode pour échantillons non filtrés en ulilisant
I'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectromeétrie de masse
aprés dérivatisation.
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Liberté s Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy, le 9 aolt 201 |
des Territoires
Service Eau-Environnement

Cellule Politiques de I'Eau, Assainissement, . : . ,
4 ; p LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Ouvrages Hydrauliques et Ressources : Lot '
St Chevalier de la Légion d'Honneur
Affaire suivie par P. PORTOLEAU 22
[él, : 04 362090 17
patrick.portoleau@haute-savoic. gouv. fr

WiEnvironnement\Eau\04_Assainissement'\ Autosurveill
ance'subst_polluantes‘micropolluants\Coderst_01juillet
201 "ARP_step_thones_micropolluant.odt

Arrété n° 2011221-0019
Station d'épuration des eaux usées de I'agglomération de THONES

Commune de THONES

Prescriptions complémentaires

VU La directive n® 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative a la collecte et au traitement des eaux
résiduaires urbaines

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de I'eau :

VU la directive 2006/11/CE du I5 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de ’eau :

VU la Loi n® 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CEE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de |'eau ;

VU le Code de I'Environnement, et notamment les articles R 214-1 a R 214-56 relatifs a la nomenclature
et aux procédures applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L 214-1a L 214-6 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Santé Publique :

VU les articles R211-11-1 a R 211-11-3 du titre [ du livre 11 du Code de I'Environnement relatifs au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif’ aux pouvoirs des Préfets et a l'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements :

15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
télephone : 04 50 33 78 00 - télécopie : 04 30 27 96 09 - courriel : ddtahaute-savoie. gouy. It
internet : www.haute-savoie.gouv. [r — www . haute-savoie. equipement-agriculture.gouy., It
horaires d'ouverture : 8 h30—12h 00/ 13 h 30— 17h00 (16 h 00 e vendredi)

Arrété N°2011221-0019 - 23/08/2011 Page 249



VU le décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret du || novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie |

VU l"arrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du déeret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d’action contre fa pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses :

VU larrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses :

VU l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif & la colfecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
41,2 kg/j DBOS ;

YU arrété du 31 janvier 2008 relatif a la déclaration annuelle des émissions pelluantes ;

VU larrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de I"état des eaux de
surface ;

YU l'arrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles du bassin Rhone-Méditerranée ;

VU le Schéma Directeur d”Aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne Méditerranée approuvé
le 20 novembre 2009 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans |"eau par les installations classées ;

YU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp»
et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010 relative a la mise en place d’une surveillance de la présence de
certains micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux

usées ;

VU larrété préfectoral n® DDE-03-63 du 28 janvier 2003 autorisant Monsieur le Président du Syndicat
Intercomimunal d'Assainissement Fier et Nom (siége : STEP des Vernaies, 74230 THONES) & reconstruire
et 4 exploiter une station d'épuration des eaux usées de l'agglomération d'assainissement de THONES, sur
le territoire de la commune de THONES, au lieu-dit «les Vernaies» (coordonnées Lambert 93
X=955511,Y=6538 221) et a rejeter les effluents traités dans le Fier ;

CONSIDERANT ['objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2013
fixé par la directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;

CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés
par le programme national d'action contre la pollution des milicux aquatiques par certaines substances
dangereuses et dans le SDAGE ;

CONSIDERANT la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance
périodique les rejets de substances dangereuses dans I'eau issus du fonctionnement de I'instatlation de
traitement des eaux usées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bio-accumulables des substances dangereuses visées
par le présent arrété sur le milieu aquatique ;
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CONSIDERANT que le déclarant, sollicité pour avis en date du 7 avril 2011 sur le projet d’arrété
préfectoral de prescriptions complémentaires complétant les prescriptions de l'arrété ministériel du 22 juin
2007 susvisé, n'a pas formulé d'observation ;

CONSIDERANT l'avis du CODERST du ler juillet 2011 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 - OBJET

L’agglomération d’assainissement de THONES, d’une capacité nominale de traitement de 19 500 EH, doit
respecter, pour son installation de traitement des eaux usées située sur le territoire de la commune de
THONES, les modalités du présent arrété préfectoral complémentaire, qui vise a fixer les modalités de
surveillance des rejets de substances dangereuses dans 'eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et
quantitative des rejets au milieu naturel de ces substances.

Les prescriptions de ["arrété préfectoral n® DDE-03-63 du 28 janvier 2003 sont complétees par celles du
présent arréte.

ARTICLE 2 - SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de ["autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-
dessous.

[’agglomération d’assainissement doit procéder ou faire procéder dans le courant de I'annee 2012 4 une
série de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
menticnnés ci-dessous dans les eaux traitées rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche.

En complément de la transmission des données au format SANDRE, un rapport annexé au bilan des
contréles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu a [article 17 de I"arrété du 22 juin 2007,
comprend l'ensemble des résuitats des mesures indiquées ci-avant, des commentaires et d’éventuelles
explications sur les résultats obtenus et leurs variations. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques prévues a I'annexe 2 du présent arrété.

Le bénéficiaire de I'autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au
titre de la surveillance réguliére, pour les micropolluants considérés comme significatifs

Capacité nominale >= 600 >= 1800 >=3 000 >= 12000 >=18 000
de traifement et < 1 800 et < 3 000 et < 12 000 et < I8 000
kg DBO3/j
Nombre de mesures 3 4 6 8 10
par année

Compte tenu de la capacité de traitement de la station de l'agglomération de THONES, le nombre de
mesures sera de trois par année a pattir de 2013,
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Sont considéres comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés lors de la
campagne initiale et présentant I’une des caractéristiques suivantes :

- toutes les concenirations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures a la limite de
quantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance :

- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures a 10*NQE prévues dans
Parréte du 25 janvier 2010 ou, pour eelles n’y figurant pas, dans Parrété du 20 avril 2005, et tous les flux
Journaliers caleulés pour le micropolluant sont inféricurs a 10 % du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur, ¢es deux conditions devant étre réunies simultanément ;

- lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le
micropolluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration dans I"eau prévus par "arrété du
31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’etiage de référence pris en compte pour le caleul du flux admissible est le débit mensuel
minimal de référence de fréquence quinquennale (QMNAS) de la masse d’eau dans laquelle a lieu le rejet.
Le QMNAS est: 1,5 m’/s.

Tous les trois ans, ["une des mesures de la surveillance réguliere quantifie I'ensemble des micropolluants
indiqués dans la liste mentionnée en annexe 1. La surveillance réguliére doit étre actualisée pour les trois
années suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance réguliére antéricure selon
les principes détaillés au paragraphe précédent.

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de 'annexe 2. Les limites de quantification minimales &
atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées dans le tableau en annexe 1.

Les résultats des mesures relatives aux micropoliuants recues durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et a 'Agence de ['Eau dans le cadre de la
transmission réguliere des données d’auto-surveillance effectu¢e dans le cadre du format informatique
relatif aux échanges des données d’auto-surveillance des systeémes d'assainissement du Service
d”Administration Nationale des Données et Référentiels sur ’Eau (SANDRE).

ARTICLE 3 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES

3.1 : les mesures des micropolluants recherchés devront étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires
titulaires de lagrément prévu a "arrété du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des
laboratoires dans le domaine de 1'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de I"Environnement ou
accrédités COFRAC.

Le laboratoire d analyses choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- étre accrédité selon la norme NI EN ISO/CEI 17025 pour {a matrice «Eaux Résiduaires», pour chaque
micropolluant & analyser. Lexploitant de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de
IPobtention effective de cette accréditation, notamment par la demande, avant le début des opérations de

prélévement, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de I'annexe technigue sur les
micropolluants concernés ;

- respecter les himites de quantification listées & ["annexe | pour chacun des mtcropolluants ;

3.2 : les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de "annexe 2 du présent arrété ;

3.3 : Pexploitant du systéme de traitement adresse le programme de mesures chaque année au service
police de I'eau et & I'Agence de I’Eau pour acceptation.
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ARTICLE 4 - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
ARTICLE 5 - SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrété reléve de l'article R 216-12 et des articles L 216-1 a
L 216-13 du Code de I’Environnement.

ARTICLE 6 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de la publication
de la présente autorisation au Recueil des Actes Administratifs. Le silence gardé par I'administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément a 'article R 421-2 du Code de Justice Administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent a compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
par le pétitionnaire et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de larticle L 514-6 du Code de
I’Environnement.

ARTICLE 7 - PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire. [l sera publié¢ au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et mis a la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pendant une durée d’au

moins un an,
Cet arrété sera affiché pendant un mois en Mairie de THONES.

Un avis rappelant la délivrance de présente autorisation et les lieux ot le dossier peut étre consulté sera
publié par les soins des services de la Préfecture (Direction Départementale des Territoires — Service Eau -
Environnement) aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département.

ARTICLE 8 - EXECUTION

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie, le Directeur Départemental des Territoires,
le Président du Syndicat Intercommunal d'Assainissement Fier et Nom, le Maire de THONES sont
chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a :

- MM. les Maires des CLEFS.MANIGOD et des VILLARDS SUR THONES,
- M. le Directeur de 'Agence de 'Eau Rhone Méditerranée et Corse,

- M. le Directeur de la DREAL,

- Mme la Déléguée Territoriale Départementale de I'ARS,

- M. le Chef du Service Départemental de 'ONEMA.
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ANNEXE 1 : liste des micropolluants & mesurer lors de la campagune initiale en fonction de la taille
de la station de traitement des eaux usées

Légende du tableau :

1 : Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.

[ g

: Code Sandre du micropolluant : http://sandre.eaufrance. fr/app/References/elient.php

: Correspondance avee la numérotation utifisée a ["annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

(W)

4: N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la
communication de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant une charee brute de pollution supérieure ou égale 4 600 ke DBO3/j et inférieure 4 6 000 ke
DBO5/]

3 LQ a atteindre par
Code : substance par les
1 o 3B o 4
sanore? |[00E" ][ n7eres laboratoires |
| prestataires en ug/l |

| Famille “ Substances

Substances de I'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE - et liste |
; de la directive 2006/11/CE )

e e T B VT P eV Y PP UTR PPt

| HAP | Anthraceéne 1458 2 3 0,02

| AP | Benzo (a) Pyrene 1115 28 0.01

f= wfern e
! i

f| HAP Benzo (i 1116 28 :
Fluoranthéne c 0,005

| HAP I Benzo (g,h.i} Péryléne 1118 28 0.005
| HAP Benzo (%) 1117 28

Fluoranthéne — 0,005

| Métaux | Cadmium (métal total). 1388 B8 12 E 2

I Autres | Chloroalcanes G- 1955 7 e

| Pesticides IEndosquan (alpha + 1743 14 :
= beta) — 0,02

[ Pesticides  |HCH | 6537 B 0.02

T PP ST TRy T VI s s Pt L S 8 426 4 5 2 s g 8 e s S e o e o e o]

| Chicrobernizénes ]Hexachlorobenzéne : 1199 16 83 0.04

| COHY | Hexachlorobutadiéne 1852 17 84 05

[ HAP [indeno (123cd) 1204 28

iPyréne 0,005 :

| Métaux | Mercure (métal total) 1387 21 92 05

i

| Alkylphénols | Nonylphénols 5474 24 0.3

6366 : 03

:| Alkylphénols | NP1OE
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i+ e e s £ b e

LQ & atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en pg/l |

1 Code

| SANDREZ €| n°DCE> JI n°76/464* ;

Famille | I Substances

[ Alyiphénols | NP2OE 6369

0,3

l Chlorobenzénes | Pentachlorobenzéne 1888 26 0.0

L Organétains | ITibutylétain cation 2879 . 30 15 0.02

I COHY | Tétrachlorure de 1276 2 13
§ carbone - 05

COHY [iTetrachloroéthyléne 1272 111 05

! COHV | Trichloroéthylene 1286 121 0.5

| Pesticides | Endrine 1181 005
I Pesticides | Isedrine 1207 005

I Pesticides | Aldrine 1103 0.05

[ Pesticides | Dieldrine 1173 0.05

| . DDT 24 1147 0.05(somme des 6
|Pestlc1des i

isoméres DOT ot DDE |

[ Pesticides | DDT 44’ 1148
[ Pesticides | ;

LoD 24 1143
| Pesticides |

DDD 44 1144
| Peslicides I
- DDE 24 1145

ubstances de |'état chimigue DCE - Arrété du 25 janvier 2010 (Substances prioritaires DCE)
I COHY 1,2 dichloroéthane 1161 10 i 59 2
Chiorobenzénes | 1 ,2‘3 ll’iChforObenZéﬂe 1630 ; 31 117 0,2

Chlorobenzénes  |1,2.4 trichlorobenzéne 1283 31 118 0,2

[ Chiorobenzénes ]|1:3.5 trichlorobenzene: 1629 A 02 :

| Pesticides | Alachlore 1101 ; 1 : 0.02

:| BTEX |Benzene T 4 . 1
| Pesticides | Chlorfenvinphos 1464 8 0.05
l — COHV — J i’rich.i.oro.l;n..éthane 1135 3z 23 1
l Pesticides l Chlorpyrifos 1083 5 g & : 0.02 j
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i

H

Famille |

| Substances’ |§

I Code |
SANDRE? |

LQ a atteindre par

| n°DCE?

| n°76/464*

substance par les
laboratoires
prestataires en pg/|

Dichlorométhane

11

| COHV l

62

0.05

i
[ Pesticides | |Diuron 177 13
;l HAP I Fluoranthéne 1191 15

Isoproturon

0.0

19

I Pesticides |

| HAP |

Naphtaléne

22

0.1

I _ Métaug I

Nickel (métal total)

0.05

23

10

i

01 ‘

0.1

| Alkyphénols | Octylphénols 1959 25
; §
| Amylphenols | OP10E 6370

OP20E

0.1

| Alkylphénols |

Pentachlorophénol

27

102

| Chlorophénols ]

Plomb {métal total)

20

I Métaux [

0.1

Pesticides |

L

Simazine

29

Trifluraline

I Pesticides I

Di(2-

l Autres

éthylhexyl)phtaiate
(DEHP)

flSubstauces spécifiques de 1'état écologique DCE - Arrété du 25 janvier 2010

l Pasticides |

Pesticides |2,4 D : 1141
2 4 MCPA 1212

| Metaux I

Arsenic (métal totai)

1368

Chlortoluron

1136

l Pesticides I

1389

136

| Méfaux |

| Mefaux |

| Pesticides |

| Pesticides I

I Métaux l

:Chrome (métal total}s

Cuivre (metal total)

1382

134

0,05

Linuron 1209
Oxadiazon 1667
Zinc (métal total) 1383 133

Page 256

0,03

10

Arrété N°2011221-0019 - 23/08/2011



ANNEXE 2 : prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d’analyses

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la réalisation
des opérations de prélévements et d’analyses de micropolluants dangereuses dans 'eau.

1 - OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d'échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique & ce jour le respect de : _
- la norme NF EN [SO 5667-3 «Qualité de I'eau — Echantillonnage — Partie 3 : lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau»,
- le guide FD T 90-523-2 «Qualité de I'Eau — Guide de prélévement pour le suivi de qualit¢ des
caux dans ["environnement — Prélévement d’eau résiduairex.

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures a
température contrdlée, I’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélevements.

1-1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de Finstallation
de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

En cas d’intervention de |'exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélevement, le nombre, le volume
unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et [I'identification des échantillons seront
obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse
fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systeme de prélévement).

Les dchantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants a analyser et/ou a la norme NF EN
I1SO 5667-3!

Le prélévement doit étre adressé afin d'étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures
apres la fin du prélévement.

1-2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit.

Les matériels permettant la réalisation d’un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume
écoulé, sont :

- soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul €chantillon moyen sur
toute la période considérée,

- soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en
général 4, 6. 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en
ceuvre, les échantillons devront étre homogénéisés pour constituer |'échantillon moyen avant
transfert dans les tlacons destinés a I"analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons a une température de 3°C = 3°C pendant
toute la période considérée.

1 La norme NF EN IS0 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF
EN S0 5667-3 et la norme analytique spécifique 4 la micropoliuant, c'est toujours les prescriptions de la norme
analytique qui prévalent.
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Les échantillonneurs automatiques constitueront un échantillon moyen proportionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
- neftoyage grossier a I’eau,
- puis nettoyage avec du détergent alcalin puis 4 I'eau acidifide (acide acétique 4 80 %, dilué au '4)
-nettoyage en machine possible-,
- complété par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur),
- etenfin un triple ringage a ["eau exempte de micropolluants.

L’échantillonneur doit étre nettoy€é avant chaque campagne de prélévement. L'échantillonnecur sera
connecté a un tuvan en Téflon® de diamétre intérieur supérieur & 9 mm, qu’il est nécessaire de nettoyer
~¢f ci-avant — avant chaque campagne de prélévement. Dans le cas d’un bol d aspiration {(bol en verre
recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente & celle appliquée au récipient
collecteur. Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment 4 I'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée)} pendant plusieurs heures. [l est fortement recommandé de
dédier du flaconnage et du matériel de prélévement bien préeis a chaque point de prélévement.

Un contréle métrologique de Uappareil de prélévement doit étre réalisé périediquement sur les points
suivants {recommandations du guide FD T 90-523-2}) :
- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %),
- vitesse de circulation de "effluent dans les tuyaux supérieure ou égale 4 0,5 m/s,

Un contrdle des matériaux et des organes de I'échantillonneur sera a réaliser (voir blanc du systeme de
prélévement). Dans le cas de systémes d’échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ol celui-ci serait abrasé.

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
- étre dans une zone turbulente :
- se situer a mi-hauteur de la colonne d’eau ;
- se situer a une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépéts ou les biofilms qui s’y développent ;
- étre dans une zone ol il y a toujours de Ieau présente ;
- éviter de prélever dans un poste de retévement compte-tenu de la décantation, Si c’est le cas,

positionner |'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépét de fond.
1-3 ECHANTILLON

La représentativité de ’échantillon est difficile & obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneuwr en MES ou en matiéres flottantes.
L utilisation d'un systéme d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée dés lors que le
volume de I"échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de
chimie est supérieur a 5 litres. Le systéme d homogénéisation ne devra pas modifier "échantillon ; pour
cela, il est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénomene de vortex).

La répartition du contenu de I’échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires
d’analyse sera réalisée a partir du flacen de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous
agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque
flacon destiné aux laboratoires est viverment recommandé. Attention : les bouchons des flacons ne doivent
pas étre inter-changés en raison des lavages et prétraitement préalablement regus.

Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, spéeifiques aux micropolluants & analyser et/ou a la norme NF EN [SO 3667-31.

Le plus grand soin doit étre accordé a 'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L'usage de plastique a bulles, d'une
alternance flacon verre/flacon plastique cu de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections
sont & placer dans I'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaci¢re pour
limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut étre confortée avec

un papier adhésif.
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue 4 une
température égale 4 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélévement, afin
de garantir I"intégrité des échantillons.

La température de 'enceinte ou des échantillons sera contrdlée & 'arrivée au laboratoire et indiquée dans
le rapportage relatif aux analyses.

1-4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systéme de prélévement

Le blanc du systéme de prélévement est destiné a vérifier I’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements sucecessifs. 11
appartient au préleveur de metfre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer I’absence de
contamination. La transmission des résultats vaut validation et Pexploitant sera donc réputé
émetteur de tous les micropoliuants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui
appartiendra donc de contréler cette 2bsence de contamination avant transmission des résultats.

Si un blanc du systeme de prélevement est réalisé, il devra étre fait obligatoirement sur une durée de
3 heures minimum. Il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eauw exempte de
micropoliuants dans le systeme de prélévement.

Les critéres d acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
- les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rappoit d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de "effluent,
- dans le cas d’une valeur du blanc supérieure a I'incertitude de mesure attachée au résultat : la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans

Ce cas.

2 — ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24 heures et en tout
état de cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de [a totalité de |"échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les

diphényléthers polybromés.

Dans le cas des métaux, I'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans effluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de ["échantitlon selon la norme

suivante :
- norme ISO 13387-1 «Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans

I'eau — Partie 1 : digestion a l'eau régale».

Pour le mercure, I"étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet élément.

Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre

Paramétre Méthode

COT INF EN 1484

Hydrocarbures totaux Somme  des  résultats  fourni  par
|"application des normes :

NF EN ISO 9377-2

IXP T 90-124
Phénols (en tant que C total) indiceNF T90-109 ou
phénol INF EN ISO 14402
AOX INF EN ISO 9562
Cyanures totaux INF T90-107 ou

INF EN ISO 14403
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Ceci est justifié par le fait que ces paramétres ne correspondent pas & des micropolluants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-
méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite done I'utilisation
de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates® de nonyiphénols (NPIOE et NP2OE)
et les deux premiers homologues d’éthoxylates’ d’octylphénols (OPIOE et OP20E). La recherche des
éthoxylates peut étre effectuée conjointement 4 celle des nonylphénols et des octylphénols par [utilisation
du projet de norme [SQ/DIS 18857-2.

Les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, a savoir la DCO (Demande
Chimique en Oxygéne), ou la DBO5 (Demande Biochimique en Oxygéne en 5 jours) ou le COT (Carbone
Organique Total), ainsi que les formes minérales de 1'azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en
fonction de I'arrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matiéres en Suspension) seront analysés
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de
I’activité de |"établissement le jour de la mesure.

I.es performances analytiques 4 atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquees dans ["annexe 1.

2  Les éthoxylates de nonyiphénols et d'octylphénols constituent & terme une source indirecte de nonylphéncls et
d'octylphénols dans I'environnement

3 1SO/DIS 18857-2: Qualité de leau — Dosage dalkylphénols sélectionnés- Partie 2: Détermination des
alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A ~ Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant
I'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec déteclion par spectrométrie de masse
aprés dérivatisation.
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Liberts » Sgnlilé ¢ Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction Départementale Annecy. le 17 aoiit 201 |
des Territoires

Service Eau-Environnement

W Environnement'Eau\l 1_Gestion_Ressource\Sécheres LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

se'Comite_secheresse 2011117 Chevalier de la Légion d'honneur
aoutlARP 2011 _vigilance.odt

Arrété n° 2011229-0014
Restrictions des usages de I'eau
VU le Code de I'Environnement, et notamment les articles L. 211-3 et R 211-66 ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets. a l'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du |1 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet. en qualité
de Préfet de la Haute-Savoie :

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhone-Méditerranée ;

VU larrété cadre n°® DDAF/2007/SEP/n® 49 du 3 juillet 2007 relatif a la mise en place de mesures
coordonnées et progressives de limitation des usages de I'eau par bassin versant en cas de sécheresse :

VU l'arrété n® 2011042-0008 du 11 février 2011 interdisant I'allumage des feux de foréts et la pratique de
I'écobuage sur le département de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété n° 2011146-0005 du 26 mai 2011 portant restrictions des usages de l'eau ;

CONSIDERANT que les précipitations des mois de juin et juillet ont permis de ne pas aggraver la
situation des cours d'eau et des nappes, sans toutefois revenir a une situation normale .

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture |
ARRETE

ARTICLE 1

L' arrété n° 2011146-0005 du 26 mai 2011 portant restrictions des usages de l'eau est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes.

15 rue Henrv-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 50 33 78 00 — telecopie : 04 50 27 96 09 ~ courriel : ddt @ haute-savoie.gouv. It
internet - www haute-savoie. gouv. I — www haute-savoie.equipement-agriculture. gouv. fr
horaires d'ouverture * 8 h 30— 12000/ 13 h 30— 171 00 (16 h 00 le vendredi)
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ARTICLE 2 — Mesures applicables

L'ensemble du département de Haute-Savoie est classé en vigilance.

Le suivi hydrologique et piézométrique sera renforcé sur 'ensemble du département.

[l est rappelé qu'en application de l'arréié préfectoral du 11 février 2011, il est défendu a toute personne de

porter ou d'allumer des feux dans les foréts, plantations ou boisements de l'ensemble du département, et
que la destruction par le feu ou l'incinération des chaumes (écobuage) est interdite.

ARTICLE 3 — Période d'application
Les dispositions du présent arrété sont applicables jusqu'au 30 septembre 2011.

ARTICLE 4 — Voies de recours

Le présent arrété peut faire I*objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble
dans un délai de deux mois a compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs.

ARTICLE 5 — Publicité

Le présent arrété sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Savoie et
affiché en Mairies du département.

Des avis seront diffusés dans deux journaux locaux distribués dans le département.

ARTICLE 6 — Exécution

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de BONNEVILLE, le Sous-Préfet de SAINT-
JULIEN-EN-GENEVOIS, le Sous-Préfet de THONON-LES-BAINS, les Maires du département, le
Directeur Départemental des Territoires, Madame la Déléguée Territoriale Haute-Savoie de I'ARS,
MM. le Commandant du groupement de Gendarmerie de la Haute-Savoie, le Chef du Service
Interministériel de Défense et de Protection Civiles et le Chef du service départemental de 'ONEMA sont
chargés d’assurer, chacun en ce qui les concerne, I’exécution du présent arrété dont une copie sera
adressée aux Maires des communes concernées, au Directeur Régional de I’Environnement, de
I'Aménagement et du Logement Rhéne-Alpes.

Une ampliation du présent arrété sera également adressée :
- ala Directrice de I’'Eau et de la Biodiversité du Ministere de I'Ecologie, du Développement Durable,

des Transports et du Logement,
- au Préfet de la Région Rhéne-Alpes, coordonnateur du bassin Rhone-Méditerranée.

LE PREFET
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départementale Annecy, le 18 aoht 2011
des territoires

Service eau environnement
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Affaire suivie par Sylvie GRILLON Chevalier de la Légion d'Honneur

@l ; 04.56.20.90.34
sylvie.grillonrgthaute-savoie.gouy. fr

Arrété n° 2011230-0003
de classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de : PRINGY

VU le Code de la Construction et de 'Habitation, et notamment les articles R 111-4-1 ;

VU le Code de 'Environnement el notamment les articles L 571-9 et 10, R571-32 4 R571-43 et R571-44 &
R571-52;

VU la loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre fe bruit ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouveirs des préfets, a l'organisation et &
l'action des services de I'Etal dans les régions et départements ;

VU larrété préfectoral n® 20003317 du 6 décembre 2010 de délégation de signature a Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Savoie ;

VU l'arrété de subdélégation de signature n® 2011052-0023 du 21 février 2011 de Monsieur le Directeur
départemental des Territoires modifiant l'arrété n® 2010-1123 du 6 décembre 2010 ;

YU larrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et a l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

VU larrété du 25 avril 2003 relatif'a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;
VU larrété du 25 avril 2003 relatif'a la limitation du bruit dans les établissements de santé :
VU l'arrété du 25 avril 2003 relatif a la [imitation du bruit dans les hotels ;

VU T'avis de la commune de PRINGY en date du 16 juin 2011 suite 4 la consultation en date du
18 novembre 2010 ;
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téléphone ; 04 30 33 78 00 - télécopie ; 04 50 27 96 09 — courniel © ddvihaute-savoie.gouv. fr
internet @ www haute-savoie gouv. fr — www haute-savoie.equipement-agriculture.gouv. fr
horaires d'ouverturg : 8 h30-12h 06/ 13 h30-17h 00 (16 h 00 le vendredi)

Arrété N°2011230-0003 - 23/08/2011 Page 265



ARRETE
Article | : Le présent arrété abroge et remplace les dispositions de l'arrété n® 99-66 du 3 février 1999.
Article 2 : Les dispositions de l'arrété du 30 mai 1996 sus-visé sont applicables dans le département de
Haute-Savoie aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées a larticle 3 du
présent arréte.
Article 3 : Le tableau ci-dessous doane pour chacun des trongons d'infrastructures mentionnes, le
classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrété du 30 mai 1996 susmentionné, la largeur des
secteurs affectés par le bruit de part et d'autres de ces trongons ainsi que le type de tissu urbain.

Cette largeur est mesurée :

~  pour les infrastructures routiéres, a partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord du rail de la voie la plus proche.

Largeur du
Communes |y, oo Début du Fin du | secteur  yecu ouvert
traversée par , Catégorie |affecté par le
. classées trongon trongon . ouenU
la voie bruit en
métres
. Limite Metz | Limite Pringy -
PRINGY Adl Tessy Pringy St Martin ] 300 ouvert
Limite Annecy le Pont de
PRINGY RD 1203 | Vieux/Pontde 3 100 ouvert
Brogny
Brogny
PRINGY | RD 1203 | Limite Agglo flimite Pringy/) 100 ouvert
Pont de Brogny Argonay
Limite Metz Pri:l:lm/l;zint
PRINGY | RD 1201 Tessy/ £Y/- 3 100 ouvert
Pringy Martin
Bellevue
. RD 908B
PRINGY RD 2201 Fin Agglo Pont Carrefour 3 100 ouvert
de Brogny o
astorama
Limite
PRINGY RD 14 RD 120! Pringy/Metz 3 100 ouvert
Tessy
Limite
PRINGY RD 908B RD 1201 Pringy/Metz 4 30 ouvert
Tessy
PRINGY | , Route RD 1201 | Limite Pringy/ -y 30 ouvert
d'Argonay Argonay
Intersection
PRINGY Route‘de RD 1201 ml,lte d.e 4 30 ouvert
Proméry Proméry/route
de Ferriéres
PRINGY | voiede RD 1201 RD 1203 3 100 ouvert
Pringy

Article 4 : Les batiments a construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés a l'article 3 doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extéricurs conformément aux articles du
code de 'environnement sus-visés :
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» Pour les bitiments d'habitation l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 3,
6, 7 et 8 de l'arrété du 30 mal 1996 susvisé.

o Pour les bétiments d'enseignement l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5, 6 ,7 et 8 de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé.

s Pour les batiments de santé I'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles S, 6, 7
et 8 de I'arrété du 30 mai 1996 susvisé.

e Pour les hétels l'isolement acoustique minimuin est déterminé selon les articles 5, 6, 7 et 8 de
l'arrété du 30 mai 1996 susvisé.

Article 5 @ Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
détermination de l'isolement acoustique des batiments a construire inclus dans les secteurs affectés par le
bruit définis a l'article 3 sont :

Niveau sonore au point de ‘ Niveau sonore au point de
- Catégorie référence, en période diurne | référence, en période nocturne
' (en dB(A) (en dB(A)
' 1 83 | 78
2 79 74
3 | 73 68 |
4 68 § 63
5 63 | 58

Les niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément 4 la norme NF S.31-
130 « cartographie du bruit en milieu extérieur » 2 une hauteur de 5 m au-dessus du plan de roufement et :

— 4 deux métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les rues en « U » ;

~ 4 une distance de l'infrastructure de 10 métres augmentés de 3 dB{A) par rapport & la valeur en champ
libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents & un niveau en fagade. L'infrastructure est
considérée comme rectiligne, 4 bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rue en U et de tissu ouvert sont défintes dans la norme citée précédemment.

Cette distance est mesuiée :

- pour les infrastructures routiéres, a partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

Article 6 : Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et Monsieur le Maire de PRINGY sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété :

- qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture,

- et dont une copie sera adressée au maire de la commune de PRINGY pour affichage et aux gestionnaires
de réseaux autoroutiers, routiers départementaux et ferroviaires,

P/ le Préfet et par délégation,
P/Le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef de la Cellule Milieux Naturels,
Forét et Cadre de Vie,

f BONEU
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départementale Annecy. le 18 aoit 2011
des territoires

Service eau environnement

Cellule milieux naturels, forét et cadre de vie LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Affaire suivie par Sylvie GRILLON Chevalier de [a Légion d'Honneur

tel. : 04.56.20.90.34
sylvie_grilleni haute -savole. gouv. fr

Arrété n° 2011230-0004
de classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Commune de : SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY

VU le Code de la Construction et de I'Habitation, et notamment les articles R 111-4-1 :

VU le Code de I'Environnement et notamment les articles L 571-9 et 10, R571-32 4 R571-43 et R571-44 &
R571-52;

VU laloi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative & la lutte contre le bruit ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifi€, relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et a
l'action des services de ['Etat dans les régions et départements ;

VU larrété préfectoral n® 2010.3317 du 6 décembre 2010 de délégation de signature a Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de [a Haute-Savoie ;

VU Tarrété de subdélégation de signature n® 2011052-0023 du 21 février 2011 de Monsieur le Directeur
départemental des Territoires modifiant 'arrété n® 2010-1123 du 6 décembre 2010 ;

VLU l'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports tercestres
et a l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit :

VU l'arrété du 25 avril 2003 relatif 4 la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;
VU l'arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements de santé
VU l'arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les hotels ;

VU l'avis de la commune de SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY en date du 135 décembre 2010 suite a la
consuitation en date du 18 novembre 2010 ;

13 rue Henryv-Bordeaux - 71998 Annccy cedex 9
téléphene - 04 50 33 78 00 — télécopie : 04 50 27 96 09 — courrie! - ddtd haute-savoie. gouv fr
mternet | wiww. haute-savoie gouv 1 — www haute-savole equipement-agriculture. gouv. fr
horaires d'ouverture : 8h 30120 00/ 13 h 30— 17 K00 {16 h 00 le vendredi)
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ARRETE

Article | : Le présent arrété abroge et remplace les dispositions de l'arrété n° 98-854 du ler décembre
1998.

Article 2 : Les dispositions de l'arrété du 30 mai 1996 sus-visé sont applicables dans le departement de
Haute-Saveie aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées & l'article 3 du
présent arrété,

Article 3 : Le tableau ci-dessous donne pour chacun des trongons d'infrastructures mentionnés, le
classement dans une des 3 catégories définies dans l'arrété du 30 mai 1996 susmentionné, la largeur des
secteurs affectés par le bruit de part et d'autres de ces trongons ainst que le type de tissu urbain.

Cette largeur est mesurée :

—  pour les infrastructures routieres, a partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord du rail de la voie la plus proche.

Largeur du .
Communes . .| Tissu
\ Voies . . .. |secteur affecté
traversée par . |Début du trongcon| Fin du tron¢on |Catégorie . ouvert ou
. classées par le bruit en
la voie \ en U
metres
SAINT Limite Bonneville/| Limite Saint Pierre
PIERRE EN [ A40 Saint Pietre en en Faucigny/ 1 300 ouvert
FAUCIGNY Faucigny Arenthon
SAINT Limite Amancy/ |Limite Saint Pierre
PIERRE EN | RD1203 St Pierre en en Faucigny/ 3 100 ouvert
FAUCIGNY Faucigny Bonneville

Article 4 : Les batiments a construire dans les secteurs affectés par le bruit menticnnés a l'article 3 doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux articles du
code de 'environnement sus-visés :

¢ Pour les batiments d’habitation l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 3,

6, 7 et 8 de 'arrété du 30 mai 1996 susvisé.

s Pour les bitiments denseignement l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5, 6 ,7 et 8 de ['arrété du 30 mai 1996 susvisé.

o Pour les batiments de santé l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5, 6, 7

et 8 de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé.
» Pour les hétels I'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5. 6, 7 et 8 de

Iarrété du 30 mai 1996 susvisé.

Article 5 : Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
détermination de l'isolement acoustique des bitiments & construire inclus dans les secteurs affectés par le

bruit définis a l'article 3 sont :

Niveau sontore au point de Niveau sonore au point de
Catégorie référence, en période diurne référence, en période nocturne
(en dB(A) (en dB(A)
1 83 78
Z 79 74
3 73 68
4 68 : 63
5 63 58
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Les niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément a la norme NF S.31-
130 « cartographie du bruit en milieu extérieur » 4 une hauteur de 5 m au-dessus du plan de roulement et :

~ adeux métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les rues en « U » ;

— aune distance de l'infrastructure de [0 métres augmentés de 3 dB(A) par rapport & la valeur en champ
libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents & un niveau en fagade. L'infrastructure est
considérée comme rectiligne, 4 bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rue en U et de tissu ouvert sont définies dans fa norme citée précédemment.

Cette distance est mesurée :

- pour les infrastructures routiéres, a partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
— pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

Article 6 : Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et Monsieur le Maire de SAINT-
PIERRE-EN-FAUCIGNY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arréte

- qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture,

- et dont une copie sera adressée au maire de la commune de SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY pour
affichage et aux gestionnaires de réseaux autoroutiers, routiers départementaux et ferroviaires.

P/ le Préfet et par délégation,
P/Le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef de la Cellule Milieux Naturels,
Forét et Cadre de Vie,

-

BONEU
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REPUBLIGUE FRANGAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE

& e 3
Ministere de Ja Justice et des Libertés Anncey, le 4 ¢ Aell &
Direction Inter Régionale de ta Protection L
Judicinire de la Jeunesse Centre Fst LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE,

Chevalierde la Légion d'Honneur
Arrété n®

Portant tarification pour l'année 2011 du Centre Educatif Renforcé « Images et Montagnes » géré par la
Fédération des Oeuvres Laiques de Haute-Savoie et implanté au 3, rue de la Plaine & Annecy.

VU le Code de I'Action Sociale et des Familles en ce qui concerne la protection de I'enfance, et notamment
les articles L. 314-1 et suivants, R. 314-1 et suivants, ainsi que les articles D. 304-101 et suivants, relatifs aux
modalités de tarification des établissements énumérés au 1 de larticle L. 312-1 ;

VU le décret n®2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et &
I'action des services de I'Elat dans les régions et départements et notamment son article 43

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M, Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualite de
Préfet de la Haute-Savoie ;

YU le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, 4 'organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;

VYU les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité pour représenter
I"association pour Pexercice 2011 ;

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Directeur Interrégional de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre-Est ;
Vu les observations exprimées par la personne ayant qualité pour représenter le Centre Educatif Renforcé

« Images et Montagnes » ;

SUR proposition deMonsieur le Directeur Inter Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre
Est et de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie :
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ARRETE

Article 1°7 : Pour I'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
fixées comme suit ;

Groupes fonctionnels Montants Total
B en Euros en Euros
Groupe | : 100 605,00 €
| Dépenses afférentes & I'exploitation courante
; Giroupe 11 : 595 967,19 €
Depenses | Dépeﬁ:cs afférentes au personnel B1e11I0E
Groupe II1 ; .| 9509900€
Dépenses afférentes a la structure ' -
Groupe | : 791 671,19 €
Produits de la tarification ) o
Groupe 1 : 0,00 €
Recettes Autres produits relatifs & I’exploitation )
Groupe 111 0,00 €
Produits financiers et produits non 11ILI0E
encaissables

I

Article 2 : Les prix de journée sont calculés sur la base de la prise d’effet de I"arrété qui est fixée au
juillet 2011, Conformément aux dispositions du décret n® 2006-642 du 31 mai 2006 (article R.314-35 du
Code de I’ Action Sociale et des Familles), entre le 17 janvier 2011 et le 31 mai 2011, il est fait application
du tarif 2010. Du 17" juillet 2011 au 31 décembre 2011, la facturation se fera sur la base du tarif 2011 lissé.
Si un prix de journée applicable & I'exercice 2012 n’est pas arrété avant le 1% janvier 2012, il sera fait
application dans le cadre de la facturation, a titre transitoire, du tarif 2011 non lissé. Le prix de journée du
CER est fixé comme suit :

Type de prestation Montant en Euros du prix pour chaque Montant en euros du prix de |
enquéte pour 2011 I'acte & compter du 1* juillet
: 2011
Hébergement 514,09 € _ 480,75 €

Article 3: Les recours contenticux contre le présent arrété doivent parvenir au secrétariat de la
Commission Inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale sise 107, rue Servient — 69418 LYON
Cedex 03 dans le délai franc d’un mois 4 compter de sa notification pour les personnes auquel il a été
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

Article 41 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie et Monsieur le Directeur
Inter Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Haute-Savoie.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE LA JUSTICE PRESIDENT CONSEIL GENERAL

Direction Inter Régionale de la Protection Direction de la protection de I'enfance

Judiciaire de la Jeunesse Centre Est

réf : DTPJ) 74 /HB ; DPE/CR

Arrété conjoint Etat / Conseil Général :
Portant tarification pour I'année 2011 de I’établissement Maison des Enfants implanté 17 rue Louis Revon a

Annecy, pour les services Internat et « Picasso » (accueils judiciaires a la journée).

N date 01 ADUT 2011 Ne T -4Z2L date 4 pour 2011
2044243 -CO{+

VU le Code de I’ Action Sociale et des Familles en ce qui concerne la protection de I’enfance, et notamment
les articles L. 314-1 et suivants, R. 314-1 et suivants, ainsi que les articles D. 304-101 et suivants, relatifs aux
modalités de tarification des établissements énumérés au I de l'article L. 312-1 ;

VU les articles 375 4 375-8 du Code Civil relatifs 4 I’assistance éducative ;

VU le décret n°2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, & l'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité de
Préfet de la Haute-Savoie ;

VU le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, & I’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;

VU la délibération N°® CG-2010-142 du Conseil Général de Haute-Savoie en date du 14 décembre 2010
fixant I’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de I’article 1..313-8 du Code de 1’Action

Sociale et des Familles ;

VU les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité pour représenter
1”établissement public, pour ’exercice 2011 ;

VU la procédure contradictoire engagée par lettre conjointe DTPJJ/DPE du 20 juin 2011 et la décision
d’autorisation budgétaire du 22 juillet 2011 ;

SUR proposition de Madame la Directrice de la Protection de 1'Enfance, de Monsieur le Directeur Inter
Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est et de Monsieur le Secrétaire Général de la

Préfecture de la Haute-Savoie ;
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Article 1°" : Pour I’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 1”établissement

ARARANES A omas Y

Maison des Enfants a Annecy, sont autorisées comme suit :

LA MAISON DES ENFANTS - Calcul des prix de journée par structure
Accueil judiciaire
Internat ala journée TOTAL
"Picasso"

Capacité installée 31 10 41
Groupe 1 : Dépenses afférentes a
I'exploitation courante 258 554,00 37 013,00 295 567,00
Groupe 2 : Dépenses afférentes au
personnel 2296 171,00 232 893,00] 2529 064,00
Groupe 3 : Dépenses afférentes a la
structure 307 080,00 39 267,00 346 347,00

Total des charges d'exploitation | 2 861 805,00 309 173,00 3170 978,00
Produits d'exploitation autres que
ceux relatifs aux produits de la
tarification 31 557,00 0,00 31 557,00
Reprise de résultat 2009 -70 670,00 0,00 -70 670,00
Totlal .d’es produits de la tarification et 2 900 918,00 309 173,00 3210 091,00
assimilés
dont dotation Conseil Général 2 807 540,23 3116 713,23
dont journées PJJ (346 j x 269,88) 93 377,77 93.377,77
Dotation mensuelle Conseil Général 233 961,69 25 764,42 259 726,10
Nombre de journées prévisionnelles 10 749 2 920 13 669

Prix de journée 2011 269,88 105,88

Article 2 : Le budget net global a payer pour I’internat et I’accueil judiciaire & la journée est arrété a
3210091 € payable sous la forme d’une dotation globale de financement pour la part Conseil Général et
sous la forme d’un prix de journée pour la part Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Concernant le financement du Conseil Général, le budget net est arrété a 3 116 713,23 € payable en une

dotation mensuelle de 259 726,10 €.
Concernant le financement de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le budget net est arrété a 93 377,77 €

payable par prix de journée fixé a 269,88 € pour un nombre de journées retenu de 346 journées.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrété doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale sise 119, avenue du Maréchal de Saxe — 69427 LYON Cedex 03 dans le
délai franc d’un mois & compter de sa notification pour les personnes auquel il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

Article 4 : Madame la Directrice de la Protection de I'Enfance, Monsieur le Secrétaire Général de la
Préfecture de la Haute-Savoie et Monsieur le Directeur Inter Régional de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse Centre Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Savoie.

Lg Préfet, Le Président du Conseil Général,

Christian MONTE

e Préfet,
e Général,

Jean-Fra

Raymond
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Avis du 07 juillet 20141 — Hopitaux du Léman

Obijet : concours sur titres d’Ouvrier Professionnel Qualifié

Article 1% : un concours sur titres en vue de pourvoir 5 postes d'ouvriers professionnels qualifiés vacants aura lieu aux Hopitaux
du Léman conformément aux dispositions du décret n® 91-45 du 14 janvier 1991 meodifié.

Aricle 2 : peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires soit d'un dipléme de niveau V ou d'une qualification reconnue
équivalente, soit d’'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs
spécialités, soit d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n® 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux
équivalences de dipldmes requises pour se présenter aux concours d'accés aux corps et cadres d’emplois de la fonction
publique.

Article 3 : Les candidatures doivent étre adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises, dans un délai de deux mois a
compter de la date de publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, au
Directeur des Ressources Humaines - Hopitaux du Léman - 3, avenue de la Dame - B.P. 526 - 74203 THONON LES BAINS ».
Les candidatures seront impérativement constituées d’une lettre de motivation établie sur papier libre, d’un curriculum vitae, d’une
copie de la carte d'identité et d’'une copie du C.A.P cu B.E.P.

Article 4 : Le Directeur des Ressources Humaines des Hopitaux du Léman est chargé de exécution du présent avis.

Le Directeur des Ressources Humaines des Hopitaux du Léman
Philippe GUILLEMELLE
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PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Birection ‘ Annecy, le 22 hodl 20"

Bureau de la citoyenneté et des activités

réglementées

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

- BCAR/GM : o
Références . Chevalier de la Iégion dhonneur

~ ARRETEN°20A41234-0030
Portant habilitation de I'entreprise de Pompes funébres « CREAT'FLEURS » 3 LA ROCHE

SUR FORON.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ¢t notamment ses articles R2223-57 et R2223-62;

VU le décret n® 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a I’organisation et
a l'action des services de I’Etat dans les régions et départements;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

“VU la demande formulée le 22 juin 2011 par Madame Christine ANISENSEL représentant l'entreprise,
ainsi que le dossier transmis, complété le 25 juillet 2011;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE

Article 1 : L’habilitation funéraire de l'entreprise de pompes funébres représentée par Madame
Christine ANISENSEL sous la dénomination commerciale « CREAT'FLEURS » est accordée pour
I'établissement situé 160, rue Perrine 4 74800 LA ROCHE SUR FORON, placé sous la responsabilité
de Monsieur Pascal WOITRAIN, et pour les activités précisées ci-aprés

— le transport de corps avant et aprés mise en biére,

— Tlorganisation des obséques,

— les soins de conservation,

— la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que

les urnes funéraires,
— la fourniture des corbillards et des voitures de deuil

L'habilitation est accordée pour une durée d'un an & compter du lef septembre 2011 sous le numéro
11.74.200. Elle prendra fin le 31 aoit 2012. Cette habilitation est valable pour tout le territoire.

Article 2: En application de I'article R 2223-63 du code général des collectivités territoriales, tout
changement dans les éléments constitutifs de la demande d'habilitation visée & l'article R 2223-57 du
code général des collectivités territoriales doit étre déclaré dans un délai de deux mois au préfet.
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Article 3: En application de l'article I 2223-25 du code général des collectivités territoriales, la
présente habilitation pourra étre suspendue ou retirée,

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé, de I’exécution du présent arrété qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié au demandeur.

22 A0UT 2011

Voies et délais de recours : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprés de Uautorité
avant pris la décision, d'un recours hiérarchique auprés du ministre concerné, ou d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois & compter de sa notification pour le

pétitionnaire:

-
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PREFET DE LA HAUTE-SAVOIR

PREFECTURE
- . . Annecy, le .
Direction de la citoyenneté et des libertés ¥
publiques 2 2 AUUT 20"
Bureau de la citoyenneté et des activifés LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

réglementées
Chevalier de la légion d'honneur
Références : BCAR/AL/DB

ARRETE N® 2044234 ~00 34
modifiant 1’habilitation funéraire de la SARL « MARBRERIE ANNECIENNE » 2 ANNECY,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2223-57;

VU le décret n® 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, & I’organisation et
a l'action des services de I’Etat dans les régions et départements ;

VUle decret_‘_du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
"qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU I’arrété préfectoral du 7 juillet 2008 portant habilitation funéraire de 1’entreprise tMARBRERIE
ANNECIENNE» sise 9, avenue de Loverchy & 74000 ANNECY (habilitation n® 08 74 120) ;

VU la demande formulée par M. Bruno PIOT, gérant de la société, et le dossier complet regus le 27
- juillet 2011;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE

Article 1 : L'article ler de l'arrété n°2008-2164 du 7 juillet 2008 portant renouvellement de
I'habilitation délivrée a la SARL « MARBRERIE ANNECIENNE » représentée par M. Bruno PIOT
est modifié comme il suit

« L’habilitation funéraire de la sarl «Marbrerie Annecienne» représentée par Monsieur Bruno PIOT est
accordée pour une durée de 6 ans a2 compter du 5 avril 2008 sous le numéro 08.74.120 pour les
activités relatives :

+ au fossoyage,

¢ 4 Pinhumation,

* 4 Pexhumation,
personnel : fossoyeurs,

inhumations : ouverture et fermeture du caveau, creusement et comblement des fosses, mise en terre
ou en caveau du cercueil, réinhumation d’un cercueil ou d’une bolte 4 ossements, dépdt des restes

\

i
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[’ossuaire,

exhumations : ouverture et fermeture du caveau, creusement et comblement des fosses, extractions des
restes mortels, réductions des corps, nouvelle mise en bidre des restes mortels, fourniture d’un
. nouveau cercueil ou d’une boite 4 ossements (reliquaire).

*  au transport de corps avant et aprés mise en biére,
+ & l'organisation des obséques,
* 2 la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes funéraires,

»  fourniture des corbillards et des voitures de deuil

& la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obséques,
inhumations, exhumations et crémations, a l'exception des plaques funéraires, emblémes
religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Elle prendra fin le 4 avril 2014.
Cette habilitation est valable sur tout le territoire. »

Ll

Article 2: En application de l'article R 2223-63 du code général des collectivités territoriales, tout
changement dans les éléments constitutifs de la demande d’habilitation visée a l'article R 2223-57 du
code général des collectivités territoriales doit étre déclaré dans un délai de deux mois au préfet,

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de I’exécution du présent arrété qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié au demandeur. .
2 2 AOUT 2011

Voies et délais de recours : La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux auprés de
l'autorité qyant pris la décision, d'un recours hiérarchique auprés du ministre concerné, ou d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois &
compter de sa notification pour le pétitionnaire.

2-
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

. PREFECTURE

DIRECTION DU CONTROLE, DES . . Annecy. le 11 aoiit
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ¥ 2011
ET DES AFFAIRES EURQPEENNES

Burzau de la Transparence et de P'Utilité Publique

Ref:3/4-CM LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Chevalier de la Légion ¢’ Honneur

Axrété n° 2011223-0002

portant ouverture d'enquéte de servitude en vue du passage de canalisations d'eaux usées sur Ia
commune de SAINT-JORIOQZ (Maitre d'ouvrage : Syndicat Mixte du Lac d'ANNECY}.

VU le Code Rural (nouveau) Livre premier et notamment ses articles L. 152-1, L. 152-2 et R, 152-1 &
R. 152-15 relatifs & I'institution de servitude sur fonds privés; .

VU la loi du 29 décembre 1892 relative & ['occupation temporaire de terrains privés pour l'exécution de
travaux publics ; '

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et a 'organisation et
a l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décre_t du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ; :

VU la liste d'aptitude 2011 aux fonctions de Commissaire Enquéteur de ia Haute-Savoie;

VU la délibération du conseil syndical du Syndicat Mixte du Lac d'ANNECY (SILA) en date du
31 mai 2010 soilicitant I'institution d'une servitude pour le passage des canalisations d'eaux usées des
secteurs « Sur le Conis » ¢t « La Rivaz Est» sur la commune de SAINT-JORIOZ, avec occupation

temporaire de terrains;

VU larrété préfectoral n® 2011091-0010 du ler avril 2011 portant servitude pour le passage de
canalisations d'eaux usées_sur la commune de SAINT-JORIOZ ;

VU les pidces du dossier, notamment la notice explicative, le plan des ouvrages, I'état parcellaire et le plan
parcellaire;

CONSIDERANT qu'un des accords amiables intervenus dans le cadre de la demande de la premiére
servitude est caduque ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;

Adresse péstalc : Rue du 305m° régime'nt d’infanterie - BP 2332 - 74 034 Annecy cedex
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ARRETE

ARTICLE ler : Il sera procédé, sur le ferritoire de la commune de SAINT-JORIOZ, du vendredi
2 'septembre au lundi 19 septembre 2011 inclus, 4 une enquéte de servitude en vue de délimiter les parcelles
a frapper de servitude pour permettre le passage des canalisations d'eaux vsées sur la commune de SAINT-
JORIOZ, secteurs « Sur le Conis » et « La Rivaz Est ».

ARTICLE 2 : Monsieur Claude LANSARD, géométre principal du cadastre en retraite, a ét¢ désigné pour
assurer les fonctions de commissaire enquéteur. Il siégera en mairic de SAINT-JORIOZ, ot toutes les
correspondances relatives a 'enquéte devront lui étre adressées.

Il se tiendra 4 la disposition des personnes intéressées, en mairie de SAINT-J ORIOZ le:
—  lundi 19 septembre 2011, de 15H30 4 17H30
afin de recevoir leurs observations.

ARTICLE 3 : Les pigces du dossier, ainsi qu’un registre d'enquéte établi sur feuillets non mobiles, ouvert,
coté et paraphé par le maire, seront déposés en maitie de SAINT-JORIOZ, afin que le public puisse en
prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture des locaux au public, et puisse consigner
éventuellement ses observations sur le reglstre ou les adresser par écrit, avant la date de cléture de
I'enguéte, au commissaire-enquéteur en mairie de SAINT-JORIOZ, qui les annexera au registre.

ARTICLE 4 : Notification individuelle du dép6t du dossier sera faite avant louverture de l'enquéte sous
pli recommandé avec accusé de réception par Monsieur le Président du SILA, aux propriétaires intéressés
conformément aux dispositions de l'article R. 152-7 du Code Rural, Cette notification devra comporter la
mention du montant de l'indemnité &ventuelle proposée en réparation du préjudice causé par I'établissement
de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler, notamment celles résultant de l'occupation
temporaire.

ARTICLE 5 :A l'expiration du délai fixé ci-dessus, le registre d'enquéte sera clos et signé par Monsieur le
maire de SAINT- JORJOZ et transmis dans les 24 heures avec le dossier d'enquéte au commissaire-
enquéteur.

Celui-ci dresse, dans un délai de quinze jours, le procés-verbal de ces opérations et, aprés avoir entendu
éventuellement toutes persommes susceptibles de I'éclairer, transmet le dossier avec son avis en Préfecture
(Direction du Contrdle, des Relations avec les Collectivités Locales et des Affaires Européennes).

ARTICLE 6 : Un avis d'ouverture d'enquéte, donnant tous renseignements utiles sur I'enquéte, sera publié
par voie d'affiche apposée a la porte de la mairie de SAINT-JORIOZ au moins huit jours avant la dafe de

l'ouverture de Fenquéte.
Cette formalité devra éire justifiée par un certificat d'affichage de M. le Maire de SAINT-JORIOZ.

ARTICLE7:

- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

- Monsieur le Maire de la commune de SAINT-JORIOZ

- Monsieur le Président du SILA,

- Monsieur Claude LANSARD, commissaire-enquéteur
sont chargés, chacun en ce qul le concerne, de I’exécution du présent arrété, dont copie sera également
adressée 4 : :

- Monsiebr le Directeur Départemental des Terrltmres

- Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques.

-2-
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Arrété n® 2011223-6003

portant ouverture d'enquéte de servitude en vue du passage de canalisations d'eaux usées sur les
communes de NAVES-PARMELAN et VILLAZ (Maiire d'onvrage : Syndicat Mixte du Lac
d'ANNECY).

VU le Code Rural (nouveau) Livre premier et notamment ses articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 &
R. 152-15 relatifs a linstitution de servitude sur fonds privés ; '

VU la loi du 29 décembre 1892 relative & l'occupation temporaire de terrains privés pour I'exécution de
travaux publics ;

VU le dééref 2004—3’!’4 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirsﬁ des préfets et a l'orgaﬁisation et
a l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le déeret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU la liste d'aptitude 2011 aux fonctions de Commissaire Enquéteur de la Haute-Savote;

VU la délibération du conseil syndical du Syndicat Mixte du Lac. dANNECY (SILA) en date du
18 avril 2011 sollicitant l'institution d'une servitude pour le passage des canalisations d'eaux usées sur les
communes de NAVES-PARMELAN et VILLAZ, avec occupation temporaire de terrains;

VU les piéces du dossier, notamment la notice explicative, le plan des ouvrages, 1'état parcellaire et le plan
patcellaire; :

CONSIDERANT qu'aucun accord amiable n'a pu étre trouvé pour certaines parcelles de la commune de
VILLAZ ;

SUR pi‘oposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE

ARTICLE ler : Il sera procédé, sur le territoire des communes de NAVES-PARMELAN et VILLAZ, du
mardi 6 septembre au jeudi 22 septembre 2011 inclus, 4 une enquéte de servitude en vue de délimiter les
parcelles & frapper de servitude pour permettre le passage des canalisations d'eaux usées sur les communes
de NAVES-PARMELAN et VILLAZ. '

Adresse postale : Rue du 30*™ régiment d’infanterie - BP 2332 « 74 034 Annecy cedex
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ARTICLE 2 : Monsieur Francis CROUZET, ingénieur en retraite, a ét¢ désigné pour assurer les fonctions
de commissaire enquéteur. 11 siégera en mairie de VILLAZ, ol toutes les cotrespondances relatives a
l'enquéte devront lui €tre adressées.

Il se tiendra 4 la disposition des personnes intéressées, en mairie de VILLAZ, les :
— mardi 6 septembre 2011, de 8H30.4 10H30

— et jeudi 22 septembre 2011, de 16H00 4 18H00

afin de recevoir leurs observations.

ARTICLE 3 : Les piéces du dossier, ainsi qu*un registre d'enquéte établi sur fevillets non mobiles, ouvert,
coté et paraphé par le maire, seront déposés en mairies de NAVES-PARMELAN et VILLAZ, afin que le
public puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture des locaux au public, et
puisse consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser par écrit, avant la date de
cloture de I'enquéte, au commissaire-enquéteur en mairie de VILLAZ, qui les annexera au registre.

ARTICLE 4 : Notification individuelle du dépdt du dossier sera faite avant l'ouverture de l'enquéte sous
pli recommandé avec accusé de réception par Monsieur le Président du SILA, aux propriétaires iniéressés
conformément aux dispositions de l'article R. 152-7 du Code Rural. Cetie notification devra comporter la
mention du montant de 'indemnité éventuelle proposée en réparation du préjudice causé par I'établissement
de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler, notamment celles résultant de I'occupation
temporaire.

ARTICLE 5:A l'expiration du délai fixé ci-dessus, les registres d'enquéte seront clos et signés par
Messieurs les maires de NAVES-PARMELAN et VILLAZ et fransmis dans les 24 heures avec le dossier
d'enquéte au commissaire-engquéteur.

Celui-ci dresse, dans un délai de quinze jours, le procés-verbal de ces opérations et, aprés avoir entendu
éventuellement toutes personnes susceptibles de I'éclairer, transmet le dossier avec son avis en Prefecture
{Direction du Contréle, des Relations avec les Collectivités Locales et des Aifaires Européennes).

ARTICLE 6 : Un avis d'ouverture d’'enquéte, donnant tous renseignements utiles sur I'enquéte, sera publié
par voie d'affiche apposée 2 la porte des mairies de NAVES-PARMELAN et VILLAZ au moins huit jours
avant la date de l'ouverture de 'enquéte. :

Cette formalité devra étre justifiée par un certificat d'affichage de Messieurs les maires de NAVES-
PARMELAN et VILLAZ.

ARTICLE 7 ;

- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

- Messieurs les Maires des communes de NAVES-PARMELAN et VILLAZ

- Monsieur le Président du SILA,

- Monsieur Francis CROUZET, commissaire- enquéteur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété, dont copie sera également
adressée 4 :

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,

- Monsieur le Directeur Départemnental des Finances Publiques.

-2-
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PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ' Annecy, le 17 aofit 2011

DIRECTION DU CONTROLE, DES
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
ET DES AFFAIRES EUROPEENNES

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Chevalier de 1a légion d’honneur

BUREAU DE LA TRANSPARENCE

REF:3/4/CR

- ET DE L'UTILITE PUBLIQUE

ARRETE N° 2011229-002

Portant ouverture d'une enguéte parcellaire )
en vue de déterminer les immeubles & acquérir afin
de permettre I'aménagement du carrefour giratoire
des Rossés sur la RD 19

Commune de MARIGNIER

~R

=

£

=

le Code de I'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L 11.2 et
suivants et R. 11.1 4R 11,14 et R 11.19 et suivants ;

les articles R.123-3 et suivants du code de la Voirie Routiére

le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et a I'action des
services de I'Etat dans les régions et départemental;

le décret du 11 novembre 2010, portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet , en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie;

" Larrété préfectoral n°DDEA 2009-703 du 24 aodt 2009 déclarant d’utilité publique le projet

d’aménagement de la route départementale n°l9, du PR 8+400 au PR 9+000, avec
aménagement des carrefours RD6/RD19 et RD19/rue des Rossés, des acces et dessertes des rues
de Chez Millet, des Rosses, de l'Arve, et du chemin des Chénes sur la commune de

MARIGNIER ;

la demande de M. le directeur de la Société d'Equipement du Département de la Haute-Savoie
(SEDHS) mandaté par M. le président du Conseil Général de Haute-Savoie, en date du 11
juillet 2011 sollicitant fa tenue d'une enquéte parcellaire concernant le projet d'aménagement du
Carrefour Giratoire des Rossés, au PR 8.850 de la RD 19 sur la commune de MARIGNIER ;

la liste des commissaires-enquéteurs ;

le dossier d’enquéte constitué conformément aux prescriptions des articles R 11.19 et suivants
du Code de ’Expropriation ;
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_ZV“U—re—plarrparcei'laire—d'es—immeubles—dﬂnt—les—acqu—isiﬁens—sant—ﬂéeessa:ires—é—la—ré@‘mfi on-de-cette
opération ;

VU la liste des propriétaires tels qu’ils sont connus d’aprés les documents cadastraux et les
renseignements recueillis par I’expropriant ;

SUR proposition de M le secrétaire général de la préfecture de la HAUTE-SAVOIE ;

ARRETE

ARTICLE 1ler : Il sera procédé sur le territoire de la commune de MARIGNIER du 21 septembre

ARTICLE 2 .

2011 au 8 octobre 2011 inlus, & une enquéte parcellaire en vue de délimiter
exactement les immeubles & acquérir pour permettre la réalisation du projet
d'aménagement du Carrefour Giratoire des Rossés PR 8.850 sur la RD 19,
comprenant la modification des RD n°6, n°19 et la rue des Rossés et des acces et
dessertes des rues de Chez Millet, des Rossés, de 'Arve et du chemin des Chénes.

Est désigné en qualité de commissaire-enquéteur M. Lucien BERTHET, géomeétre
expert en retraite.

1l siégera en mairie de MARIGNIER ol toutes les correspondances relatives a
’enquéte devront lui &étre adressées.

Il se tiendra & la disposition des personnes intéressées, afin de recevoir leurs
observations, en mairie de MARIGNIER :

- le mereredi 21 septembre 2011, de 9 H 00 4 12 H 00 ( début de l'enquéte)
- le samedi 8 octobre 2011, de 9H00 4 12HO00 (fin de I'enquéte)

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4:

Le plan parcellaire et la liste des propriétaires, ainsi qu’un registre d’enquéte ouvert,
coté et paraphé par le maire de la commune de MARIGNIER et déposé en mairie
pendant le délai fixé 4 Particle ler du présent arrété et aux jours et heures d’ouverture

" des locaux, du lundi au vendredi de 8H30 a 12HO00 et de 13H30 & 17H00, le samedi

de 9H00 & 12H00 afin que chacun puisse en prendre connaissance.

A expiration du délai {ixé ci-dessus, les registres seront clos et signés par monsieur
le maire ot transmis dans les 24 heures avec le dossier d’enquéte aw commissaire-
enquéteur qui remettra I’ensemble & M, le sous-préfet de BONNEVILLE dans le délai
d’un mois, accompagné de son avis sur I'emprise projetée et du proces-verbal des
opérations. - ST S ' '-

ARTICLE 5 : Notification de I"enquéte parcellaire sera faite par Monsieur le directeur de la SEDHS

pour le compte du conseil général de Havte-Savoie 2 chacun des propriétaires et
ayant-droits intéressés, sous pli recommandé avec accusé de réception avant
Pouverture de Penquéte.
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——— ARTICLE 6+ Unavis- d*ouverture-d’enquéte,-établi-par- mes-seins; sera-affiché-notamment-3-Ia-porte

ARTICLE 7:

. ARTICLE 8:

ARTICIE 9 :

de la mairie de MARIGNIER et publié par tout autre moyens en usage dans la
commune aa moins huit jours avant la date de l'ouverture de I'enquéte et pendant
toute la durée de celle-ci. Ceite formalité devra étre constatée par un certificat du
maire et annexé au dossier d’enquéte.

Dans les mémes conditions de délai et de durée, il sera procédé par les soins de M. le
président du conseil général ou son mandataire a ’affichage de cet avis sur les lieux
ou en un lieu situé au voisinage des aménagements projetes.

Cet avis sera en outre inséré par mes soins, aux frais de monsieur le directeur de la
SEDHS, en caractéres apparents, dans le journal LE DAUPHINE LIBERE avant la
date de l'ouverture de I'enquéte.

Dés publication de P’avis d’ouverture d’enquéte visé a I’article 6 du présent arréte, le
dossier d’enquéte sera accessible & quiconque en fera la demande & la préfecture de Ia
HAUTE-SAVOIE (Direction du Contrdle des Relations avec les Collectivités Locales
et des Affaires Européennes), pendant les heures d’ouverture au public et le restera
sans limifation de durée.

La publication du.présent -arrété, est faite notamment en vue de Papplication de
Iarticle L.13.2 du Code de I’Expropriation pour cause d'utilité publique, ci-apres
reproduit :

« En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires
et usufruitiers intéressés, soit lavis douverture de l'enquéte, soit l'acte
déclarant l'utilité publique, soit l'arrété de cessibilité, soit l'ordonnance
d'expropriation,

Le propriétaive et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaitre a
V'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose,
d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Les autres intéressés sevont en demeure de faire valoir leurs droils par
publicité collective et tenus de se faire connaitre a l'expropriant, a défaut de
quoi ils seront déchus de tous droits & l'indemnité.»

- M. le secrétaire général de la préfecture de la HAUTE-SAVOIE,
- M. le sous-préfet de BONNEVILLE : S

- Monsieur le maire de MARRIGNIER,

- Monsieur le président du conseil général de la Haute-Savoie,

- Monsieur le directeur de la SEDHS

- M. le commissaire-enquéteur '

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété, qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de Haute-Savoig.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE

DIRECTION DU CONTROLE, DES : A A

; . . nn 18 aofit 2
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ecy,le18 a 01t
ET DES AFFAIRES EURQPEENNES

Bureau de la Transparence et de I'Utilité Publique

Ref:3/4-CM LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
' Chevalier de la Eégion d'Honneur

| Arrété n° 2011230-0005

portant servitude pour le passage de canalisations d'eaux usées sur la commune des HOUCHES sur
les secteurs du « Nais » et des « Trabets »,

VU le Code Rural (nouveau) Livre premier et notamment ses articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 &
R. 152-15 relatifs a linstitution de servitude sur fonds privés ;

VU e décret n® 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncidre ; ensemble le
décret d’application n® 55-1350 du 14 octobre 1955, modifié ;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et & l'organisation et &
['action des services de I'Etat dans les régions et départements ; :

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune des HOUCHES en date du 28 avril 2011 sollicitant
I'institution d'une servitude pour le passage des canalisations d'eaux usées entre les secteurs du « Nais » et
« des Trabets », avec occupation temporaire des terrains ;

VU l'arrété préfectoral n° 2011136-0022 du 16 mai 2011 prescrivant une enquéte de servitude en vue de
délimiter exactement les parcetles a frapper de servitude pour permetire le passage de canalisations d'saux
usées ;

VU le dossier d’enquéte constitué conformément & I"article R 152-4 du Code Rural ;
VU les plans et états parcellaires ;

VU les pidces constatant que 1’arrété d'ouverture d'enquéte et 1’avis d’enquéte ont €té publiés et affichés
huit jours au moins avant la date d’ouverture de ’enquéte, et que le dossier d’enquéte ainsi que le registre
d’enquéte ont été déposés en mairie des HOUCHES du 20 juin au 6 juillet 2011 inclus ;

VU les avis de réception des notifications individuelles du dépdt du dossier faites aux propriétaires
intéressés ;

VU le procés-verbal d’enquété et I’avis favorable de Monsieur le Commissaire Enquéteur en date du
20 juillet 2011 ; -

CONSIDERANT l'utilité publique manifeste du projet ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;

~ Adresse postale : Rue du 30*™ régiment d’infanteric - BP 2332 - 74 034 Annecy cedex
' Té! : 04.50.33.60.00 - Fax : 04,50.52.90.05 - http://www.haute-savoie.gouv.fi
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ARRETE

Article 17: Est instituée, au profit de la commune des HOUCHES, une servitude conformément aux plans
et états parcellaires ci-annexés.

Article 2 : La servitude donne le droit :

e de poser dans une bande de terrain de 3 métres de largeur des canalisations d'eaux usées avec leurs
accessoires divers tel que précisé aux pidces du dossier d’enquéte modifi€,
e d’essarter dans cette bande des arbres et des arbustes susceptibles de nuire a I’établissement et &

’entretien des cuvrages, _
+ d’accéder au terrain dans lequel les conduites sont enfouies, les agents chargés du contrdle bénéficiant

du méme droit d’accés,
e d’effectuer tous travaux d’entretien et de réparation conformément aux dispositions de I'article R.152-

14 du Code Rural.
L'occupation temporaire sur une largeur de 6 métres est autorisée par un arrété préfectoral distinet.

Article 3 : Le présent arrété sera :

- notifié par Monsieur le Maire des HOUCHES, ou son délégataire (la Régie de Distribution d'Eau
d'Assainissement et de Traitement des HOUCHES) par letire recommandée avec accusé de réception, a
chacun des propriétaires concernés ou, si ceux-ci ne sont pas domiciliés dans la commune, au fermier,
locataire, gardien ou régisseur de la propri¢té,

-~ déposé en mairie des HOUCHES, pour étre communiqué aux intéressés sur leur demande,

- publié et affiché en mairie des HOUCHES dans les formes habituelles,

Article 4 : Le présent arrété est susceptible de faire ’objet d’un recours en annulation devant le tribunal
administratif de GRENOBLE, dans un délai de deux mois & compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture. '

~ Dans le méme délai, un recowrs gracieux est également possible auprés du préfet signataire du présent
arrété. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors &tre introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (’absence de réponse au terme de ces deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).

Article 5 ; Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire des HOUCHES,
Monsieur le Président de la Régie de Distribution d'Eau d'Assainissement et de Traitement
des HOUCHES,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera transmis pour
information 4 :
Monsieur le Commissaire-enquéteur,

_ hur I, Préfet,
e SEdrétalie Gnéral,

2.
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DIRECTION DU CONTROLE, DES . Annecy, le 18 aofit 2011
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ET DES AFFAIRES EUROPEENNES

Bureau de la Transparence et de ['Utilité Publique

Ref:3/4-CM ,
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Chevalier de la Légion d'Honneur

Arrété n°® 2011230-0006

portant autorisation d'occupation temporaire de terrains - Commune des HOUCHES.

VU la loi du 29 décembre 1892, modifié, relative aux dommages causés & la propriété privée par
I’exécution des travaux publics ;

VU la loi n°® 43-374 du 6 juillet 1943 relative a l'exécutlon des travaux géodésiques et cadastraux et a la
conservatlon des signaux, bornes et repéres;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif avx pouvoirs des préfets et 4 l'action des
services de I'Etat dans les régions et départements;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune des HOUCHES en date du 28 avril 2011 sollicitant
I'institution d'une servitude pour le passage des canalisations d'eaux usées entre les secteurs du « Nais » et
« des Trabets », avec occupation temporaire des terrains ;

Considérant le refus de certains propriétaires concernds de laisser la commune procéder aux travaux
nécessaires ;

Considérant qu'a cet effet, il est nécessaire d'occuper temporairement les terrains définis. sur I'état
parcellaire annexé au présent arréte ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture |
ARRETE

ARTICLE ler : Les agents de la commune des HOUCHES ainsi que toute personne de bureaux d'études et
de géoméetre diiment habilités, sont autorisés pendant une période de neuf mois & compter de la date d'effet
du présent arrété, & occuper temporairement les propriétés privées closes ou non closes, désignées sur, I'état
et le plan parcellaires annexés au présent arrété, et situées dans le périmétre de I'occupation temporaire, afin
de procéder aux travaux nécessaires au passage des canalisations d'eaux usées.

Adresse postale : Rue du 30°™ régiment d’infanterie - BP 2332 - 74 034 Annecy cedex
Tél : 04.50.33.60.00 - Fax : 04.50.52.90.05 - hitp:/fwww haufe-saveie.gouv.fr
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ARTICLE 2 : Chacun des ingénieurs ou agents chargés des études ou fravaux sera muni d'une copie du
P présentarrété, qu'il sera tenu de présenter a toute réquisition.

L’introduction des agents ou personnes visées & l'article ler n'est pas autorisée 4 l'intérieur des maisons
d'habitation ainsi qu'a l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des
clbtures équivalentes. Dans les autres propriétés closes, elle ne pourra avoir lieu que dans les conditions
prévues a l'article 1% de la loi du 29 décembre 1892 susvisée.

ARTICLE 3 : 1l est interdit d'enlever les piquets ou jalons, de détruire les repéres placés par les agents ou
de causer aucune espece de trouble dans les opérations des agents.

ARTICLE 4 : Il ne pourra &tre abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord
amiable ne soit &tabli sur leur valeur ou, qu’a défaut de cet accord, il ait été procédé a une constatation
contradictoire destinée a fournir les éléments nécessaires pour I’évaluation des dommages.

A la fin de lopération, tout dommage causé par les études sera réglé enire le propriétaire et la commune
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1 de la loi de 1892 susvisée.

A défaut d'accord amiable sur les indemnités versées, il convient de s'en référer 4 l'article 10 de la loi de
1892 sus visée.

ARTICLE 5 : Le présent arrété sera affiché par les soins a la mairie et aux abords du site, au moins dix
jours avant le début des opérations définies 4 l'article ler.

Il sera également notifié par Monsieur le Maire des HOUCHES, ou son délégataire (la Régie de
Distribution d'Eau d'Assainissement et de Traitement des HOUCHES), aux propriétaires des terrains
concernds, ou si ceux-ci ne sont pas domiciliés dans la commune, au fermier, locataire, gardien ou régisseur
de la propriété, accompagné d'une copie du plan parcellaire.

ARTICLE 6 : Le présent arrété sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de
sa date,

ARTICLE 7 : Le présent arrété est susceptible de faire ’objet d’un recours en annulation devant le tribunal
administratif de GRENOBLE, dans un délai de deux mois & compter de sa notification.

Dans e méme délai, un recours gracieux est également possible auprés de préfet signataire du présent
arrété, Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors &tre introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (I’absence de réponse au terme de ces deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).

ARTICLE 8 : - M. le Secrétaire Général de la préfecture de HAUTE-SAVOIE,
- Monsieur le Maire des HOUCHES,
- Monsieur le Président de la Régie de Distribution d'Eau d'Assainissement et de Traitement
 des HOUCHES,
- M le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie de la Haute-Savoie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété.

our le Préfet

s OHTFT

-2
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RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES Annecy, 2011
ET DES AFFAIRES EURCPEENNES

Burean de la Transparence et de 1'Utilité Publigue

Ref:3/4-CM LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Arrété n° 2011230-0007

portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du parking du centre et de ses
abords . Commune de CORDON.

VU le Code de 'Expropriation pour cause d'utilité publique,

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et a l'organisation et
4 l'action des services de I'Etat dans les réglons et départements ;

VU le décret portant nomination de M. le Préfet de la Haute-Savoie, 4 savoir pour M. Jean Luc
VIDELAINE, le décret du 24 juillet 2009

VU la délibération et le dossier en date du 29 octobre 2018 du conseil municipal de la commune de
CORDON sollicitant l'ouverture d'enquétes conjointes préalables a la déclaration publique et
- parcellaire en vue de I'aménagement du parking du centre et de ses abords ;

VU la décision de Mme Ia Présidente du Tribunal Administratif n° 11000061 / 38 du 18 février 2011
désignant le commissaire enquéteur ;

VU l'arrété préfectoral n® 2011069-0003 du 10 mars 2011 portant ouverture dune enquéte publique
conjointe préalable a la DUP et parcellaire ;

VU l'enquéte publique qui s'est déroulée du tundi 18 avril au jeudi 19 maij 2011 inclus ;

VU les piéces: constatant que I'avis au public concernant cette enquéte a été publié, affiche et inséré
dans deux journaux du département :

- une premiére fois, huit jours au moins avant l'ouverture de I'enquéte,

- une seconde fois, dans les huit premiers jours de celle-ci,

et que le dossier d'enquéte est resté déposé i la mairie ;

VU le registre des observations du public ;

VU le rapport et les conclusions favorables avec réserve, de M. le commissaire enquetem en date du
ler juin 2011 ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de CORDON en date du 24 juin 2011 levant
la réserve et les recommandations de M. le commissaire-enquéteur ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;

Adresse postale : Rue du 30*™ régiment d’infanterie - BP 2332 - 74 034 Annecy cedex
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Article ler ¢ Sont déclarés d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires a la
réalisation du projet d’'aménagement du parking du centre et de ses abords sur la commune de
CORDON dans le périmétre du plan délimitant opération et figurant en annexe du présent arrété,

Article 2 : La commune de CORDON est autorisée & acquérir & I'amiable ou par voie d'expropriation
les immeubles nécessaires a 'exécution de l'opération envisagée.

Article 3 : L'expropriation devra étre accomplie dans le délai de cing ans & compter de la date du
présent arrété,

Article 4 : Le présent arrété sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché
pendant une durée minimum d’un mois dans la commune, aux lieux et places habituels.

Article 5: Le présent arrété est susceptible de faire I’objet d'un recours en annulation devant le
tribunal administratif de¢ GRENOBLE, dans un délai de deux mois & compter de sa publication an
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Dans le méme délai, un recours gracieux est également possible auprés du préfet signataire du présent
arrété. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors étre introduit dans les
deux mois suivant la réponse au recours gracieux (I’absence de réponse au terme de ces deux mois
vaut rejet implicite du recours gracieux).

Article 3 : - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

- Monsieur le Maire de CORDON,

- Monsieur le Directeur de la SEDHS,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de "exéeution du présent arrete dont copie sera également
envoyée a : .
- Monsieur Ie Sous-Préfet de BONNEVILLE,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
- M. le Directeur Départemental des Finances Publigues,
- Monsieur le Commissaire-enquéteur
- Madame la Présidente du Tribunal Administratif

-2
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PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

PREFECTURE
DIRECTION DU CONTROLE, DES RELATIONS

AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ET DES
AFFAIRES EUROPEENNES LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Bureau de la transparance et de l'utilité publique -
MB

ARRETE N° 2011230-0010 du 18 aolt 2011

portant cuverture d'une enquéte publigue conjointe,

préalable & la déclaration d'utilité publique et parcellaire -
Aménagement d'un sentier pédestre en bords de la Dranse -
Communes d'ABONDANCE, LA CHAPELLE D'ABONDANCE et CHATEL.

VU  le code général des collectivités territoriales ;

VU les articles L 1 et L 1112.2 du code général de la propriété des personnes publigues
pour cause d'utilité publique, notamment les articles L 11.1 et suivants et R 11.1 et suivants ;

vu les articles R 123.3 et suivants du code de la voirie routiére ;

VU e décret n° 2004/374 du 29 avril 2004 modifig, relatif aux pouvoirs des préfets et &
I'action des services de I'Etat dans les régions et départements |

VU  fe décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY en
qualité de préfet de la haute-savoie ;

VU  la délibération du 7 septembre 2010 du comité syndical du syndicat intercommunal a
|a carte de la vallée d'Abondance (SICVA) demandant I'ouverture d'une enquéte conjointe,
préalable a la déclaration d'utilité publique et parcellaire, pour le projet d'aménagement d'un
sentier pédestre et VITAVTC en bords de Dranse, sur le territcire des communes
d'ABONDANCE, LA CHAPELLE D'ABONDANCE et CHATEL ;

VU la décision de Mme la présidente du tribunal administratif désignant le commissaire
enguéteur ;

VU e dossier d'enquéte constitué conformément aux prescriptions de l'article R 11.3 du
code de I'expropriation ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de |la haute-savoie ;

ARRETE :

FREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE — BP 2332 — 74034 — ANNECY CEDEX
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ARTICLE 1%%.- |l sera procédé sur le territoire des communes d'ABONDANCE, LA
CHAPELLE D'ABONDANCE et CHATEL, du lundi 26 septembre au vendredi 14 octobre
2011 inclus, a la tenue d'une enquéte conjointe, préalable & la déclaration d'utilité publique
et parcellaire, dans le cadre du projet d'aménagement d'un sentier peédestre et VTTNTC en
bords de Dranse. ’

ARTICLE 2.- Mme Monigue DURR a éié désignée par Mme la présidente du tribunal
administratif de GRENOBLE pour .assurer les fonctions de commissaire enquéteur. Elie
siégera en mairies dABONDANCE, LA CHAPELLE D'ABONDANCE et CHATEL ol toutes
les correspondances relatives a 'enquéte devront lui étre adressees.

Il se tiendra & la disposition des personnes intéressées dans les mairies concernées afin de
recevoir leurs observations, les :

. mairie d'’ABONDANCE :

e jeudi 29 septembre 2011, de 14H30 4 17H00
. mairie de LA CHAPELLE D'ABONDANCE :

s vendredi 7 octobre 2011, de 15H00 a 18H00
. mairie de CHATEL :

» vendredi 14 octobre 2011, de 13H30 a 16H30

ARTICLE 3.- Les piéces du dossier, ainsi qu'un registre ouvert, coté et paraphe par le
commissaire enquéteur, seront déposés en mairies d'‘ABONDANCE, LA CHAPELLE
D'ABONDANCE et CHATEL, ol le public pourra en prendre connaissance aux jours et
heures habituels d'ouverture des locaux au public, rappelés ci-dessous, et consigner
éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser par écrit au commissaire
enquéteur en mairie.

. mairie d'’ABONDANCE :

les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9HC0 a 12HOO et de 14H30 a 17H0Q, le samedi de
9HO0 & 11H30, sauf les dimanche et jours fériés.

. mairie de LA CHAPELLE D'ABONDANCE :

les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9H00 & 12HCO et de 15H00 & 18HGO, le jeudi de
9HOO & 12H00, le samedi de 9HO0 a 11H30, sauf les dimanche et jours feries.

., mairie de CHATEL :
du lundi au jeudi de 8H30 & 12HOO et de 13H30 & 17H30, le vendredi de 8H30 a 12H00 et
de 13H30 a 18H30, sauf les samedi, dimanche et jours fériés.

ARTICLE 4.- A I'expiration du délai d'enquéte ci-dessus, le registre d'enquéte sera clos et
signé par le commissaire enguéteur.

ARTICLE 5.- Le commissaire disposera d'un délai maximal d'un mois & compter de la date
de cléture de I'enquéte, soit jusquau 14 novembre 2011, pour remettre son rapport et ses
conclusions motivées concemant I'utifité publique de ['operation.

Toutef0|s si les conclusions du commissaire enquéteur sont défavorables a l'adoption du
projet, le syndicat intercommunal & la carte de la vallée d'Abondance (SICVA) sera appelé a
émettre son avis par une délibération motivée dont le procés-verbal sera joint au dossier.

Faute de délibération dans un délai de trois mois 4 compter de la transmission du dossier au
maire, le syndicat intercommunal a la carte de la vailée d'Abondance (SICVA} est regarde
comme ayant renoncé a 'opération.
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ARTICLE 6.- Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquéteur sera
déposée en mairies d'/ABONDANCE, LA CHAPELLE D'ABONDANCE et CHATEL ainsi qu'a
la préfecture de la haute-savoie (direction du contréle, des relations avec les collectivites
locales et des affaires européennes) ol toute personne intéressée pourra en prendre
connaissance.

ARTICLE 7.- Notfification de I'enquéte parcellaire sera faite par M. le président du syndicat
intercommunal a fa carte de la vallée d'’Abondance (SICVA), ou son mandataire, & chacun
des propriétaires et ayant-droits intéressés, sous pli recommande avec accuse de réception,
avant ['ouverture de l'enquéte.

ARTICLE 8.- Un avis d'ouverture d'enquéte, établi par mes soins, sera affiché notamment &
la porte de la mairie et publié par tout moyen en usage dans les communes d'ABONDANCE,
LA CHAPELLE D'ABONDANCE et CHATEL au moins huit jours avant la date
d'ouverture d'enquéte. Cette formalité devra étre constatée par un certificat du maire
annexé au dossier d'enquéte.

Cet avis sera en outre inséré par mes soins, aux frais de M. le directeur de la société
d'équipement du département de la haute-savoie (SEDHS), en caractéres apparents, dans
les journaux "le Dauphiné Libéré" et "I'Essor Savoyard", huit jours au moins avant le début
de l'enquéte et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci.

ARTICLE 9.- Dés louverture de l'enquéte, le dossier sera accessible & quicongue en fera Ia
demande a la préfecture de la haute-savoie (direction du contréle, des relations avec les
collectivités locales et des affaires européennes) pendant les heures d'ouverture au public.

ARTICLE 10.- La publfication du présent arrété est faite notamment en vue de l'application
de l'article L. 13.2 du code de I'expropriation pour cause d'utilité publique, ci-aprés reproduit :

"En vue de Ja fixation des indemnités, I'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers
intéressés, soit l'avis d'ouverture de enquéte, soit Pacte déclarant I'ufilité publique, soit
Farrété de cessibilité, soit 'ordonnance d'expropriation”.

"Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire conna.ftre & l'expropriant, les
fermiers, locataires, celuix qui ont les droits d'emphytéose, d’habitation ou d'usage ef ceux
qui peuvent réclamer des servitudes”.

" as autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective
et tenus, de se faire connalire & l'expropriant, & défaut de quoi, ils seront dechus de tout
droit & l'indemnité”.

ARTICLE 11.- M. le secrétaire général de la préfecture de la haute-savoie,

M. le sous-préfet de THONON LES BAINS,

_MM. les maires ABONDANCE, LA CHAPELLE D'ABONDANCE et CHATEL,

M. le président du SICVA,

M. le directeur de la SEDHS,

Mme le commissaire enquéteur,
sont chargés, chacun en ce gui le concerne, de 'exécution du présent arrété, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la haute-savoie.

%ﬁran\gois RAFFY.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrété n °2011229-0003

signé par voir le signataire dans le document
le 17 Aotit 2011

préfecture de la Haute- Savoie
DCSIPC direction du cabinet, de la sécurité intérieure et de la protection civile
cabinet

ARRETE AUTORISANT LE 6EME TRIAL
4X4 DE CHATEL ORGANISE LES 27 ET 28
AOUT 2011 PAR ASA74 SUR LA
COMMUNE DE CHATEL
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PREFET DE LA I fx’xi} FE-SAVOIE

Préfecture
Direction di: cabinet, delTa #écurité
intéricure &f de ia pmle:!ion civile Annecy, le 1 ? ABUT 291?

Bureau de ia séeurité intéricure ci de la

préventien de la délinquance Le Préfet de la Haute Savoie

Chevalier de la Légion d’'Honneur
Section polices administzatives spéciales i

Références: BSIPD/CB

Arrété n® @QQJX gg S “n

d*autorisation « 6éme trial 4x4 de Chitel»
les samedi 27 et dimanche 28 aoiit 2011

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2215-1 ;

VU Ie Code fa route ot notamshient ses articles R, 411-29 4 R 411-32;

VU le Code de Ienvironnement, notamment ses atticles R414-19 A R414-26 ;
YU e Code du sport et notamment ses articles R 331,18 2 R 33145 et A331.16 a A331L23 et A

~ 33132,

VUle decmt n° 2004.374 du 29 avril 2004, modifié, reiattf aux pouvoirs des préfets, & Forganisation et
a l'action des services de FEtat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, préfet, en
qualité de préfet de fa Haute-Savoie ;

VU TFarrédté préfectoral n°2010-1521 du 17 décembre 2010 portant désignation de la liste
départementale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions
soumis a evaluation des incidences Natura 2600 ;

VU [e dossier de demande du 6 juin 2011 par lequel I'association sportive automobile 74 représentée
par M. Liongl GRAS;

1 - sollicite l'autorisation d'organiser le « 6¢me trial 4x4 de Chétel » les samedi 27 ef dimanche 28
aofit 2011 sur fa commune de Chatel ; course de trial 4X4 sur terrain communal au lieu dit « Prés la
Joux » ; .

2 - prend [lengagement de metire hors de cause la responsabilité de Padministration en cas
d'accident survenu au cours ou i l'occasion de Pépreuve, et déclare avoir contracté une asswrance
couvrant ces risques et écartant tout recours contre Padministration ;

3 - prend fengagement des organisatetrs de prendre & leur charge les frais du service dordre
exceptionnel mis en place a Foccasion du déroulement des épreuves et d'assurer la réparation des
dommages, dégradations, modifications de toute sature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, aux organisatewrs ou A leurs préposeés ;

VU l'avis de M. e sous préfet de Thonon les Bains ;

VU P'avis de M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale ;
VU l'avis de M. le colonel, directeur départemental des services &' incendie et de secours ;
VU l'avis de M. le directeur départemental de ia cohésion sociale ;

VU favis de M. le directeur départemental des territoires ;

VU avis de Mime MENAGER, représentante élue des maires ,

VU lavis de M. le représentant de fa fédération frangaise de sport antomobile |

VU Favis de M. le représentant de Fautomobile ciub du Mont Blang;

VU l'avis de M. le mairve de Chitel ;

VU l'avis de la commission départementale de sécurité routiére du 2 aoiit 2011 ;
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SUR proposition de M. fe directeur de cabinet du préfet de Ja Haute-Savoie;
ARRETE

Article 1:

M. Lionel GRAS, président de Passociation sportive automobile 74 est auntorisé & organiser [a
compétition de trial 4X4 susvisée, les samedi 27 et dimanche 28 dofit 2011, dans le respect des
conditions présentées dans le dossier de demande et suivant les conditions fixées aux atticles ci-apres.

L'organisateur technique désigné lors dit dépdt de la demande d'autorisation est :
Fassociation club trial 4x4 aventure représeintée par M. Nicolas GALLAY.

La séawrité de cette manifestation reléve de l'entiére responsabilité de Forganisateur. Une vigilance
toute particuliére de lorganisstewr (consignes, décision d'annulation..) est requise en cas de
dégradation météo -ou de condifions de parcours dégradées. La manifestation sera annulée en cas
d'intempéries. Aucun service spécifique ne sera mis en place par la gendarmerie,

Atticle 2 : dispositif de sécurité _

L'épreuve se déroulera sur un &ircuit fermé & Ia circulation publique, non homologué.

L'organisatenr devra établir au préalable un plan du stationnement. Il devra veiller 4 ce
qu'aucun stationnement sauvage ne s'organise. Les organisateurs devront prévoir un service
‘d'ordre au niveau de la surveillance des parkings réservés aux visifeurs et au niveau de
Porganisation du stationnement afin de garantir la libre circulation sur le CD228 (route du col
de Bassachaux) de maniére 2 laisser I'accés aux services de secours ef aux nusagers de la route,
L'accés de la piste sera réservé aux seuls commissaires de course et aux membres des services de
séeurité.

Les organisateurs devront impérativement respecter e plan de sécurité qui figure au dossier de
demande’et la réglementation technique de séeurité des circuits tout terrain de type « trial 4x4 » de la
fédération frangaise de sport attomobile (FFSA).

1l incombe i l'organisateur :

~ de preadre toutes mesures qu'il jugera utile pour fa séeuriié des participants et ou des spectateurs,

- de veiller & ce que tous les participants présentent une licence de pilote en cowrs de validité et émise
par [a FFSA, ou étre titulaire d'un titve de participation pour Pépreuve concernce.

Des commissaires seront mis en place en nombre suffisant et le plan de sécurité sera diffusé a chacun
des comnissaires et des personnels prévus pour les secours et la séourité de I'épreuve.

Article 3 : dispositif de secours

- couverture médicale et sanitaire : la couverture médicale et sanitaire sera assurée par la fédération
frangaise de sauvetage et de secourisme, conformément & la convention signée le 4 juillet 2011 et un
médecin.

Le dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra 8tre conforme & l'arrété ministériel du 7 novembre
2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de sécurité.

- movens de lutte contre Fincendie 1 20 extincteurs.
- engins de levages : pelles mécaniques et 4x4 avec treuille
- liaisons #éléphoniques ou radio téléphoniques : Haisons radios entre les commissaires.

Les organis.ateurs devront mettre en place un numéro de téiéphone d'astreinte uitigue et une personne
d'astreinte parfaitement identifiée, pour que fes services de secours intervenant puissent joindre
facilement fes organisateurs. Les numéros de téléphone sont le 86 36 57 10 70 et le 66 84 53 99 71,
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Les organisateurs devront neutraliser 'épreuve si un service d'urgence s'impose auprés des particuliers
riverains. Les organisatewrs en liaison avec le responsable du DPS devront s'assurer que 'ensemble du
parcours soit accessible aux secouristes.

L'ambulance prévue pour assurer le dispositif prévisionnel de secours ne devra pas €tre utilisée pour
transporter des victimes sur i cenire hospimiier ot tout autre structure médicale,

Les demandes éventuelies de secours pubhcs seront fransmises au centre de t:aitement et de régulation
des appels de Meythet : t€léphone 18 ou 112.

La manifestation organisée ne fait pas l'objet de convention de mise a disposition de moyens en
personnels et en matdriels sapeurs-pompiers.

Article 4 : protection du public

Conformément au dossier présenté, les organisateurs délimiteront tous les endroits susceptibles de
présenter un danger pour le stationnement du public et désigneront :

- des lieux dangereux interdits aux spectateurs et au stationnement des véhicules : des panneaux
“interdit au public” seront mis en place ainsi que des banderoles de chantier et des filets,

- dans les endroits ol fe public sera admis  stationner et en particulier au départ et 4 Parrivée, le public

sera maintenu hors de la chaussée par tout moyen appropri€.

Une attention toute particulidre sera portée 4 la délimitation ef Ia protection des zones réservées au

public pour éviter les mises en danger en cas de sortie de route, ainsi quaux inferdictions
d’accés des spectateurs & cerfaines zones exposées,

Les commissaires, en nombre suffisant conformément au dossier de demance présenté, devront
notamment s*assurer du repositionnement des speetateurs aprés les différentes interruptions et
ia manifestation ne pourra reprendre tant que les commissaires ne sont pas repositionnés a leurs
postes. .

Austicle 5 : vérifications avant et pendant ¢ déronlement des épreuves

L'organisatewr administratif et Forpanisateur technique sont chargés, avant le déroulement de
Pépreuve, de vérifier que les prescriptions imposées par la réglementation et par Parrété préfectoral
sont effectivement respectées ; que tous les dispositifs de séeurité sont bien en place et en mesure de
fonctionner.

Ils pousront éventuellement décider de retarder le début des épreuves dans le cas ol cettains dispositifs
de sécurité ne seraient pas en place ou s’avéreraient insuffisants.

L'organisateur fransmettra avant le début de la manifestation, Dattestation ci-jointe signée de
conformité 4 la réglementation, a la préfecture conformément A Farticle R 331.27 du Cede du
sport (fax: 04 30 33 61 57),

Par ailleurs, I’aatorisation de I’épreuve pourra étre rapportée 4 tout moment par le représentant, sur le
terrain, de Pautorité administrative (commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant)
s’il apparait, aprés consultation de Iautorité sportive compétente (directeur de course), que les
conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en
demeure, y compris verbale, qui leur en aurait été faite par le représentant de "autorité administrative,
ne respectent plus ou ne font plus respecter, par les concutrents et les spectatews, les dispositions
prévues pour la protection du public ou des concurrents. .

Le directeur de course devra Sgalement prendre toutes initiatives pour arréter momentanément ou
définitivement Pépreuve, s’il constate que les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies.
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Les responsables du service d’ordre sont habilités & prendre sur place et 2 n’importe quel moment
toutes fes mesures que leur paraitraient devoir contmander les nécessités de la sécurité et de I'ordre
publics.

Article 6 ¢

Les organisateurs seront responsables vis & vis de PEtat, du depa; tement, des communes et des tiers,
des accidents de toute nature, des dégradations ou avaries qui pourraient éventueliement étre
occasionnés sur la voie publique ou ses dépendances du fait de l'organisation de ['épreuve visée &
Farticle 1. Aucun recours conire 'Etat, le département et les communes ne pourra étre exercé en raison
d'accidents ou avaries qui pourraient éventucHement &tre causés aux organisateurs ou aux tiers au
cowrs du déroulement de Fépreuve susvisée par la suite du mauvais état des chaussées et de leurs
dépenciances. :

Article 7

1} est interdit de jeter sur la voie publique des journaux, imprimés, prospectus, tracts, échantillons et
d'apposer des affiches publicitaives ou autres sur les plantations ou les dépendances du domaine
public, sous peine de sanctions prévues par farticle R 6321 du code pénal sans préjudice des
pourstites qui pourraient étre intentées en cas d'accident.

Article 8

‘Les organisateurs devront notamment assurer ou faire assurer & leurs frais, dés le lendemain de fa
compétition, Penldvement: de tous les panneaux et fléches de direction apposés par Jeurs soins et
supporter e nettoyage des dépendances du domaine public, Les aires de stationnement devront étre
nettoyées aprés le départ des équipes d'assistance. Il en sera de méme pour les lieux éventueHement
détériorés par les spectateurs. Les inscriptions sur la voie publique sont interdites.

Article 9 :

Les organisateurs devront satisfaire aux conditions d'assurance telles qu'elles sont définies & article
R 331.30 du code du sport. La police d'assurance devra comporter une clause garantissant I'Etat, le
département et les comnnmes traversées de tout recours en cas d'accident. La responsabilité civile de
I'Etat du département et des communes traversées par cette compétition, ne pourra en aucun cas €tre
engagée du fait de la présente autorisation.

Austicle 10 : protection de llenvironnement
La manifestation ne porte pas alteinte aux objectifs de conservation d'un site NATURA 2000,
La remise en état du ferrains devra 8tre soignée aprés I'épreuve.

Aticle 11:

Nul ne pourta, pour suivre F'épreuve, pénétrer ou s'installer sur la propriété d'un riverain, sans Faccord
formel de celui-ci. 8'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service d'ordre pour constater
par procés-verbal P'infraction commise et le cas échéant, les dégits occasionnés.

Article 12 :

Toutes infractions aux dispositions du présent arrété seront constatées et poursuivies conformément
aux dispositions de l'article R 610-5 du code pénal sans préjudice, s'il y a Heu des pénaliiés plus graves
prévues par les lois et réglements en vigueur,

Article 13:

M. le maire de Chétel ordonnera foutes mesures qu'il jugera utiles en vue de garantir lordle et la
séeurité publics dans la traversée de son agglomération. Les arrétés éventuellement pris & cet effet
seront notifiés aux organisateurs de ['épreuve sportive par les soins dudit maire.
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Article 14.:

M. le directeur de cabinet: du pzefet de la Haute-Savoie ;

M. le sous préfet de Thonon. les Bains;

M. le coloniel, commandant fe groupement de gendarmerie départementale ;

M. le colonel, directeur départemental des services d' incendie-et de secours ;

M. le directeur départemental de la cohésion sociale |

M. le directenr départemental des territoires ;

M. fe maive de Chitel ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexéeution du présent arrété dont copie sera adressée 4
M. le président de '"ASA 74 et a M. le président du club trial 4x4 aventure.

En outre, le présent aredté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour te géfct
l b,

ecﬁtan

\ {; \feai

anf;

515
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P -_Eg!gfé_i Erafeenité
REPUBLIGUE FRANCAISE

PREPECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE

« 6EME TRIAL 4X4 DE CHATEL»

LE SAMEDI 27 ET LE DIMANCHE 28 AOUT 2011

ATTESTATION

Le président de'l' association organisatrice, "organisatenr technique (responsable sécurité) ainsi que fe
directeur de course ef/fou le directeur délégué ou leurs représentants diiment mandatés en cas
d’empéchement, nommément désignés ci-dessous, atfestent, aprés visife du parcours et avant le
lancement de I’épreuve, que celle-ci répond 4 la réglementation en vigueur et que toutes les mesures de
sécurité sont réunies ef répondent aux prescriptions particulidres de arrété préfectoral délivré
le - - sous lenuméro par le préfet de la Haute-Savoie,

_ NOM PRENOM QUALITE SIGNATURE

Cette attestation est remise ou transmise immédiatement aux services de gendarmerie avant le départ
de ’épreuve.

Cette attestation sera transmise & Ia préfecture de la Haute-Savoie au moins une demi-heure avant le
début de fa manifestation (n° de télécopie 04 56 33 61 57},

Adresse postale ; Rue du 30éme Régiment d'infanierie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX
Tel 1 04.50.33.60.00 - Fax:04.50.52.90.06 -~ hitp:fivavw.haute-savoie.prefgouv.ir
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Libersé » Bgalitd = Fratermité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrété n °2011230-0009

signé par Voir le signataire dans le document
le 18 Aotit 2011

préfecture de la Haute- Savoie
DCSIPC direction du cabinet, de la sécurité intérieure et de la protection civile
cabinet

ARRETE AUTORISANT UNE COURSE DE
MOTO CROSS INTITULEE 1ERE COURSE
SUR PRAIRIE DE CLERMONT
ORGANISEE LE DIMANCHE 28 AOUT
2011 PAR LE MOTO CLUB DES PRINCES
SUR LA COMMUNE DE CLERMONT
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Bureau de la séeurité intéricurc et de la

Section polices administratives spéciales

m' §i

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Peéfeciure

Digection du cabinet, de ia séeurité

intéricuze el de la protection civile Annecy, le 18 AUUT Zgﬁ

Le Préfet de 1a Haute Savoie

prévention de la délinquance
Chevalier de la Légion d'Honnewr

Références: BSIPRCB

Arrété n® ¢ jjé SQ = @Q @5

d’autorisation d'une course sur prairie de moto-cross « 1&re course sur prairie de Clenmont »
le dimanche 28 aotit 2011

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article 1.2215-1 ;

VU le Code fa route et notamment ses articles R. 411-29 aR 411-32

VU le Code de Fenvironnement, rotamment ses atticles R414-19 8 R414-26 ;

VU le Code du sport et notamment ses articles R 331.18 4 R 331.45 et A331LL16 A 33123 et A
331.32; -

VU le décret n°® 2004.374 du 29 avril 2004, modifié, refatif aux pouvoirs des préfets, 4 l'organisation et
4 I'action des services de I'Etat dans les régions et départeinents et notamment son article 43 ;

VU le déeret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, préfet, en
qualité de préfet de ia Haute-Savoie |

VU Parrété préfectoral n°2010-1521 du 17 décembre 2010 portant désignation de la liste
départementale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions
soumis a évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU ia demande du 19 mai 2011 par laguelle M. Marc DESBIOLLES, président du moto-club des
Princes dont le sidge social est situé ~ Pont du Fier- 74910 SEYSSEL,

I - sollicite l'autorisation d‘organiser une course sur prairie de moto cross «lére course sur prairie de
Clermont» le dimanche 28 aofit 2011 sur fa commune de Clermont sur terrain agricole au lieudit "La
Vernia" ;

2 - prend l'engagement de mettre hors de cause la responsabilitc de Fadministration en cas
daccident survenu au cours ou a l'occasion de I'épreuve, et déclare avoir contracté une assurance
couvrant ces risques et écartant tout recours contre l'administration ;

3 - prend lengagement des organisatewrs de prendre & leur charge les frais du service d'ordre
exceptionnel mis en place & laccasion du déroulement des épreuves et d'assurer la réparation des
dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publigue ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou & teurs préposes ;

VU Favis de M. le sous préfet de Saint-Julien en Genevois ;

VU Favis de M. e colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale ;
VU Tavis de M. le colonel, directeur départemental des services d' incendie et de secousrs ;
VU lavis de M, le directeur départemental de ta cohésion sociale ;

VU lavis de M. le directeur départemental des territoires ;

VU Pavis de Mme MENAGER, représentante élue des maires ;

VU l'avis de M. le représentant de a prévention routiére ;

VU Pavis de M. le maire de Clermont ;

VU l'avis de M. le président du comité départemental de motocyclisme de la Haute-Savoie;

VU l'avis de la commission départementale de ia sécurité routiére du 2 aolit 2011 ;

rue du 305 ségiment & infantetic - BP 2332 - 74 034 Annccy cedex
téléphone : 04 50 33 60 00 fax 04 50529005
wwy haule-savoie.goav. fr
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SUR proposition de M. le directeur de cabinet du préfet de fa Haute-Savoie;

ARRETE

Article T :

Monsieur Marc DESBIOLLES, président du moto-club des Princes est autoris¢é 4 organiser la course
de moto cross susvisée le dimanche 28 aofit 2011, dans Ie respect des conditions présentées dans le
dossier de demande et suivant les conditions fixées aux articles ci-aprés.

La sécurité de cette manifestation reléve de l'entiére responsabilité de l'organisateur. Une vigilance
toute particulitre de lorganisateur (consignes, décision dannulation..) est requise en cas de

dégradation météo ou de conditions de parcours dégradées. La manifestation sera annuiée en cas.

d'intempéries.
Aucun service spéeifique ne sera mis en place par la gendarmerie, toutefois une surveillance sera
effectuée dans le cadie du service normal.

Article 2 : dispositif de sécurité ;
L'épreuve se déroulera sur un circuit fermé & la circulation publique, non homologué.
L'usage de la piste aménagée a-cet effet est autorisé uniquement dans le cadre de cetie manifestation.

L'organisateur devra établir au préalable un plan du stationnement, H devra veilier a ce
qu'aucun stationnement sanvage ne s'organise. Les organisateurs devront préveir un service
d'ordre au niveau de la surveillance des parkings réservés aux visiteurs et au niveau de
Porganisation du stationnement,

Il incombe & organisateur

- de prendre toutes mesures qu'il jugera utile pour la séourité des participants et ou des spectatess,

- de respecter fa réglementation fédérale en matiére de régles techniques et de sécurit€ élaborée par la
fédération francaise de motocyclisme,

- de s'assirer que les participants présentent une licence UFOLEP, portant la mention « moto en
compétition » ou une licence FFM en cowrs de validité.

Des commissaires seront mis en place en nombre suffisant et le plan de sécurité sera diffusé a chacun
des commissaires et des personnels prévus pour les secours et la sécurité de I'épreuve. Les
cowmissaires ne peuvent tre des participants. Surtout, fes commissaires doivent posséder la
qualification requise par les régles techniques et de sécurité, pour étre en charge de la sécurité .

Article 3 1 dispositif de secours

- couverture médicale et sanitaire : la couverture médicale ot sanitaire sera assurée par l'association
départementale de protection civile 74 conformément & la convention de dispositif prévisionnel de
secours signée le 4 mars 2011, deux ambulances et un médecin le Docteur Thierry PIELLARD.

Ce dispositif prévisionnel de secours devra étre conforme a larvété ministériel du 7 novembre 2006,
fixant le référentief national relatif aux dispositifs prévisionnels de sécurité.

- movens de lutte contre Fincendie : 13 extinctetrs iépartis sur le circuit et 2 au parc des cowreuts.
- linisons téléphoniques ou radio téléphoniques : Haisons radios entre les commissaires.

Les organisateurs devront metire en place un numéro de téléphone d'astreinte unique et une personne
d'astreinte parfaitement identifiée, pour que les services de secours qui interviennent puissent joindre
facilement les organisateurs. Le numéro de téiéphone est Ie 06 76 40 19 48,

Les organisateurs devront neutraliser 'épreuve si un service d'urgence s'impose aupreés des particuliers
riverains. Les organisateurs doivent aussi veiller 4 permeftre le passage, en toute sécwrité, des
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véhicules de secours, en enlevant toutes barridres, objet susceptibles de géner Ia circulation rapide des
véhicules de secours, en cas d'inférvention .

L'ambulance prévue pour assurer le dispositif prévisionnel de secours ne devra pas étre utilisée pour
transporter des victimes sur un centre hospitalier ou fout autre structure médicale.

Les demandes éventuelles de secours publics seront transmises au centre de traitement et de réguliation
des appels de Meythet : téiéphone 18 ou 112.

La manifestation organisée ne fait pas Fobjet de convention de mise & disposition de moyens en
personiiels et en matériels sapeurs-pompiers.

Article 4 : protection du public
Conformément au dossier présenté, les organisateurs délimiteront tous les endroits susceptibles de

présenter un danger pour le stationnement du public et désigneront :

- les lieux dangereux interdits aux spectateurs et au stationnement des véhicules : des panneaux
"Hiterdit au public* seront mis en place ainsi que des banderoles.de chantier et des filets,

- dans les endroits ot le public sera admis A stationner ot en particulier au départ et a Farrivée, le public
sera matntenu hors de la chaussée par tout moyen approprig.

Une attention toute particuliére sera portée & la délimitation et la protection des zones réservées an
public pour éviter les mijses en danger en cas de sortie de circuit, ainsi qwaux interdictions
d’accés aux spectafeurs sur certaines zones exposées.

Les commissaires, en nembre suffisant conformément au dossier de demande présenté, devront
notamiment s'assurer du repositionnement des spectateurs aprés les différentes interruptions et
In manifestation ne pourra reprendre tant que les commissaires ne sont pas repositionnés a leuss
postes, '

Article § : vérifications avant ef pendant le déroulement des ¢épreuves

M. Marc DESBIOLLES, organisateur administratif et M. Jean GOYON, organisatewr technique sont
chargés, avant le déroulement de Iéprouve, de vérifier que les prescriptions imposées par la
réglementation et par 'arrété préfectoral sont effectivement respectées ; que tous les dispositifs de
sécurité sont bien en place et en mesure de fonctionner. 1ls pourront éventuellement décider de retarder
fe début des épreuves dans le cas ol certains dispositifs de sécurité ne seraient pas en place ou
s’ avéreraient insuffisants,

L'organisateur transmettra avant le début de la manifestation, Dattestation ci-jointe signée de
conformité & la réglementation, & Ia préfecture conformément a Farticle R 331.27 du Code du
sport (fax: 04 50 33 61 57).

Par ailleurs, ’autorisation de I’épreuve powrra étre rapportée & tout moment par le représentant, sur le
terrain, de P’autorité administrative (commandant du groupement de gendarmierie ou son représentant)
s*il apparait, aprés consultation de Pautorité sportive compétente (directeur de course), que les
conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en
demeure, y compris verbale, qui leur en aurait été faite par le représentant de Pautorité administrative,
ne respectent plus ou ne font plus respecter, par les concurrents et les spectateurs, les dispositions
prévies pour {a protection du public ou des concurrents.

Le directeur de course devra également prendre toutes initiatives pour arréter momentanément ou
définitivement {*épreuve, s’il constate que les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies.

Les responsables du service d’ordre sont habilités & prendre sur place et & n’importe quel moment

toutes les mesures que leur paraitraient devoir commander les nécessités de la séeurité et de I'ordre
publics,
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Article 6 _

Les organisateurs seront respounsables vis 4 vis de 'Etat, du département, des communes et des tiers,
des accidents de toute nature, des dégradations ou avaries qui pourraient éventueliement &tre
occasionnés sur la voie publique ou ses dépendances du fait de F'organisation- de ['épreuve visée &
larticle 1. Aucun recours contre P'Efat, le département et les communes ne pourra étre exercé en raison
d'accidents ou avaries qui pourraient éventuellerent tre causés aux organisatenrs ou aux tiers au
cours du déroulement de I'épreuve susvisée par la suite du mauvais état des chaussées et de leurs
dépendances.

Article 7 :

H.est interdit de jeter sur a voie publique des journaux, imprimés, prospectus, tracts, échantillons et
d'apposer des affiches publicitaives ou autres sur les plantations ou fes dépendances du domaine
public, sous peine de sanctiohs prévues par Farticle R 632.1 du code pénal sans préjudice des
poursuites qui powrraient étre intentées en cas d'accident.

Article 8 :

Les organisateurs devrent notamment assurer ou faire assurer & leurs frais, dés le lendemain de la
compétition, Fenlévement de-tous les panneaux et fleches de direction apposés par leurs soins et
supporter [e nettoyage des dépendances du domaine public. Les aires de stationnement deveont e
nettoyées aprés le départ des équipes d'assistance. 1l en sera de méme pour les lieux éventuellement
‘détériorés par les spectateurs. Les inscriptions sur la voie publique sont interdites.

Article 9 :

Les organisateurs devront satisfaire aux conditions d'assurance telies qu'elles sont définies 4 article
R 331.30 du code du sport. La police d'assurance devra comporter une clause garantissant 'Etat, le
département et les communcs traversées de tout recours en cas d'accident. La responsabilité civile de
¥Etat du département et des communes traversées par cetie compétition, ne pourra en aucun cas étre
engagée du fait de la présente autorisation.

Anticle 10 :
La manifestation ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation dun site NATURA 2000.

Les terrains avoisinants (y compris les bois) ne doivent en aucun cas étre utilisés par les motos pour
entrainement ou pour faire chauffer les machines.

Aiticle 11 :

Nul ne pousra, pour suivre I'épreuve, pénétrer ou s'installer sur la propriété d'un riverain, sans ['accord
formel de celui-ci, il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service d'ordre pour constater
par procés-verbal I'infraction commise et le cas échéant, les dégats occasionnés.

Article 12 : :

Foutes infractions aux dispositions du présent arrété seront constatées et poursuivies conformément
aux dispositions de Farticle R 610-5 du code pénal sans préjudice, s'il y a lieu des pénalités plus graves
prévues par les lois et réglements en vigueur.

Article 13 :

M. le maire de Clermont ordonnera toutes mesures qu'il jugera utiles en vue de garantir Fordre et ia
sécurité publics dans la traversée de son agglomération. Les anétés éventuellement pris & cet effet
seront notifiés aux organisateuss de Fépreuve sportive par les soins dudit maire.

Atticle 14 :

M. le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Savoie ;
M. le sous préfet de Saint-Julien en Genevois ;
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M. le.colonel, commandant le grouperment de gendarmerie départementale ;

M. le colonel, directeur départemental des services d' incendie et de secours ;

M. le directeur départemental de la cohdsion sociale ;

M. le directeur départemental des territoires ;

M. le maire de Clermont ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé l'exécution du présent arrété dont copie sera adressée a
M. e président du moto club.des Princes. -

En outre, le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

wr le éfet
etal gen

Jean&raﬂ’q:ms RATFFY,
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REPUSLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE

« LERE, COURSE SUR PRAIRIE DE CLERMONTY

LE DIMANCHE 28 AQUT 2011

ATTESTATION

Le président de I' association organisatrice, 'organisateur technique (responsalie sécurité) ainsi que le
directeur de course et/ou le directeur délégué ou leurs représentants dfiment mandatés en cas
d’empéchement, nommément désignés ci-dessous, attestent, aprés visite du parcours et avant le
Iancement de Pépreuve, que celle-ci répond i la réglementation en vigueur et que toutes les mesures de
séeurité sont réunies et répondent -aux prescriptions particuliéres de D'arrvété préfectoral délivré

le  § 8 A0YT 2011 - souslenuméro ‘ 4@&3@‘”@? par le préfet de la Haute-Savaoie.

. NOM PRENOM i QUALITE SIGNATURE

Cette attestation est remise ou transmise immédiatement aux services de gendarmerie avant le départ
de Pépreuve.

Cette attestation sera transmise 2 la préfecture de la Haute-Savoie au moins une demi-heure avant le
début de la manifestation (n° de télécopie 04 50 33 61 57).

Adresse postale : Rue du 30éme Régiment d'infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.33.80.00 - Fax:04.50.52.90.05 ~ hitp:iiwww haute-savoie.prefgouvdr
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Libersd = Egalité = Eravernité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrétén °2011231-0013

signé par voir le signataire dans le document
le 19 Aotit 2011

préfecture de la Haute- Savoie
DCSIPC direction du cabinet, de la sécurité intérieure et de la protection civile
cabinet

ARRETE MODIFICATIF DE L ARRETE
PREFECTORAL DU 09 AOUT 2011
CONCERNANT LA COURSE
CYCLOSPORTIVE LA HAUTE ROUTE
ORGANISEE DU 21 AU 27 AOUT 2011
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PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Profecture Annecy,le | 9 AOUT 2011

Direction du cabinet, de a sécurité

intérieure et de la proteclion civile LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

\ valier de la Légion d'
Buzeau de Ia séeurité intériewe et de ia Chevalier de Ja 1 egton d'Honneur

prévention de Ia délinguance
Section péiiccs administiatives spéeiales
Références: BSIPDVOS

Arrété n® g@x&{&g gj“‘“

portant modification de Farrété n° 20&1221»0003 du 9 aofit 2011 d'autorisation de la course
cyclosportive « Haute Route »

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

» VU le code de la route et notamment ses.articles R, 411.29 2 R 411.32;
VU le code du sport et notamment ses articles R 331.6 & R331.17,A33122A 33115 et A331.37 &
A331.42;
VU fe cade de Fenvironnement et notamment ses articles R414-19 4 R414-26 ;
VU le-déeret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a Forganisafion et
A l'action des services de PEtat dans les régions et départements et notamnment son article 43 ;
VU le décret du i1 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, préfet, en
qualité de préfet de la Haute-Savoie ;
VU l'arété préfectoral n°2010-1521 du 17 décembre 2010 portant désignation de la liste
départementale des documents. de planification, programmes, projets, manifestations et interventions
soumis & évaluation des incidences Natura 2060 ;
VU larrété préfectoral n® 2011221-0003 du 9 aofit 2011 dautorisation de la cowrse cyclosportive
«Haute Route »qui se déroulera du 21 aofit au 27 aofit 2011;
VU la demande regue en préfecture, par laquelle la SA Thirdpole, en partenariat avec {'association
OCTP cyclisme soilicite 'autorisation d'organiser du 21 aofit au 27 acfit 2011, la course cyclosportive
mtiuide « Haute Route » ;

VU l'avis complémentaire de M. le sous préfet de Briangon;
SUR proposition de M. le directeur de cabinet du préfet ;

ARRETE

Article 1:
L'article 3 de arrété du 9 aoiit 2011 susvisé doit étre modifié comme suit;

Les dispositions spécifiques applicables an département des Hautes Alpes, en ce qui concerne la
journée du 25 aofit 2011 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigees,

rue du 36 régiment d'infanterie - BP 2332 - 74 034 Annecy cedex
1étéphione 1 G4 50 33 60 60 fax 104 56 329005
www.ltaufe-savole.gouv. it
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« Jeudi 25 aofit 2011 :

1.Départ en convoi sécurisé de La Salle les Alpes jusqu'au rond-point de 'zoard (Briangon).

2.Priorité de passage accordée de ce rond-point jusqu'a fa cime du col de I'lzoard (arrété pris par ie
conseil général des Hautes-Alpes).

3.La circulation de tous les véhicules sera également interdite hors agglomération, dans le sens
confraire & la course, dans les conditions suivantes :

sur la RD 902 Col de 1'lzoard & Brunissard : interdiction dans le sens Brunissard ---} col d'lzoard, du
col d'Izoard (PR 28+215) jusqu'au pied du col au hameau de Bruaissard (PR 35 + 500} de 9H a
10H30. : o :

La priorité de passage sera donnée a ['épreuve de 9H00 & 11HOO au droit du carrefour : RD 902 / 947
(L'Esteyére) » (arrété du Président du Conseil général des Hautes-Alpes du 17 aofit 2011 joint).
4,Priorité de passage accordée de ce carrefour jusqu'au col de Vars (arrété pris par le Conseil Général
des Hautes-Alpes).Un dispositif garantissant Ia sécurité des carrefours devra étve organisé.
L'organisateur veillera A ne pas se retrouver avec un échelonnement de la course trop étendu dans le
temps ef I'espace,

Une attention toute particulidre aux végles de séeurité devra également &tre portée par
I'ensemble des participants {coureurs et escorte) sur la RD 962 (Combe du Queyras et Gorges du
Guil) ot Ia cenfiguration des lieux peut poser certaines difficultés de civculation
(rétrécissements, tunnels, état de Ia chaussée, croisements difficiles). »

‘Le reste de larticle 3 demeure inchangé.

Article 2 :

M. le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Savoie ;

M. le sous préfet de Briangon;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent arrété dont copie sera adressée au
demandeur et qui sera publié¢ au recueil des actes administratifs de la préfecture.

=

Pqur I8
)

€ sefirétan

4 X4

Jean-Frangois R,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrétén °2011231-0014

signé par Voir le signataire dans le document
le 19 Aotit 2011

préfecture de la Haute- Savoie
DCSIPC direction du cabinet, de la sécurité intérieure et de la protection civile
cabinet

ARRETE AUTORISANT LA COURSE ET
MARCHE PEDESTRE INTITULEE LE
BELIER ET L AGNEAU ORGANISEE LE
DIMANCHE 28 AOUT 2011 PAR LE CLUB
DES SPORTS DE LA CLUSAZ
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PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Préfeclure

Annecy, le 1_9 ABUT 2011

Direction du cabinet, de Ja sécurité
intéricure ot de la protection civilc

LE PREFET DE LAHAUTE SAVOIE

Buseau de Ia séeurité intérieure et de ta . . .
Chevalier de la Légion «'Honneur

prévention de la délinguance
Section polices adntinisiratives spéciales
Réfirences: BSIFD/CB

Arrété n® @jjé £

d'autorisation d'une course et randonnée pédestre « le bélier et 'agneau »
le dimanche 28 aofit 2011

VYU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R411.29 AR 411.32;

VU le code de 'environnement et notamment ses articles R414-19 4 R414.26 ;

VU le code du sport et notamment ses articles R 331.6 aR331.17, A331.2 a A331.15 et A331.26
& A33131, _

VU le décret n® 2004.374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, & l'organisation
et 4 l'action des services de 1'état dans les régions et départements et notamment son article 43°;

VU le déoret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, préfet, en
qualité de préfet de {a Haute-Savoie ; '

VU la demande du 12 juin 2011 par laquelle Monsicur Jean-Marc SEIMETZ, président du club des
sports de La Clusaz — 223 place de 1'église ~ BP10 - 74220 La Clusaz :

1°- soHicife 'autorisation d'organiser le-dimanche 28 aofit 2011 une course et marche pédestre intitulée
« le bélier et Pagneau »,

2°- prend l'engagement de mettre hors de cause la responsabilité de Fadministration en cas d'accident
survenu au cours ot 4 Foccasion de I'épreuve, et déclare avoir confracté une assurancs couvrant ces
risques et écartant tout recours contre 'administration ;

3°. prend Pengagement de supporter tous les frais de service d'ordre exceptionnel éventuellement mis
en place a l'occasion de Fépreuve ;

VU l'avis de M. le président du conseil général de la Haute-Savoie ;

VU l'avis de M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale ;
VU l'avis de M. le directeur départemental des territoires ;

VU l'avis de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

VU lavis de M. le colonel directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
YU les avis de MM. les maives des communes concernées;

SUR proposition de M. le directeur de cabinet du préfet ;

ARRETE
Atticle 1: : :
Monsieur Jean-Marc SEIMETZ, président du elub des sports de La Chusaz est autorisé & organiser la
manifestation pédestre intitulée « le bélier et I'agneau » le dimanche 28 aofit 2011 de 7h30 & 15h, dans
le strict respect des dispositions précisées au dossier déposé en préfecture et aux conditions du présent

arréteé.
rue du 30 régiment d*infanierie - BP 2332 - 74 034 Anncoy cedex
éféphone : G4 50 33 60 40 fax 04 50 529005
www.haule-savoie. gouv.fe
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L'organisateur devra prendie en compte la réglementation technique de séeurité des courses hors stade
assimilées « trail » de catégorie 3 établie par la fédération frangaise d'athiétisme pour élaborer un
dispositif de secours adapté.

Les participants devront respecter strictement les régles édictées par le code de fa route lors de
l'emprunt des routes ouvertes & la circulation publigge.
Aucun service spécifique ne sera mis en place par la gendarmerie. -

En outre, la sécurité.de cette manifestation reléve de lentiére responsabilité de 'organisateur

Celui-ci devra prendre en compte les conditions météorologiques, pour décider du maintien des
épreuves ; des itinéraires bis ou de replis devront étre prévus en cas de dégradation météo ou de
conditions de parcours dégracés.

11 est donc impératif que le responsable séowrité et parcours consulte les services météorologiques
réguli¢rement afin d'établir un bilan régulier et d'anticiper les conditions particuliérement dangercuses.

Article 2 : dispositif de séeurité ;
Le service d'ordre sera composé de signaleurs. 1is devront étre majeurs, titulaires d’un permis de

conduire en cours de validité et seront placés en nombre suffisant aux endroits sensibies et dangereux
du parcours notamment au niveau des différentes intersections et traversées de routes. Les signaleurs
seront porteurs individuelement d'une copie du présent arrété d'autorisation de I'épreuve qui ne
préjuge pas du respect des autres décisions prises par les différentes autorités concernées par cetie
manifestation et en patticulier par fes gestionnaires des routes qui ont réglementé la circulation. lis
devront étre identifiables au moyen d'un brassard ou d'une chasuble marqué "course” et devront
utiliser des piguets mobiies 4 deux faces (verte-rouge) modéle K 10.

Une attention toute particuliére sera portée sur le balisage efficace du parcours (fléchages) ainsi qu'au
positionnement judicieux des secouristes et signaleurs aux points de contrdle et d'observations, dotés
entre eux de liaisons radios) afin d'éviter les zones dites « hors de vue ».

L'organisateur devra fixer et contrdler la capacité des acteurs de l'organisation et des signalewrs &
effectuer leur mission en séeurité (équipements, connaissance du réglement, contraintes physiques de
la mission...) ; une information devra étre faite a Fensemble de ces personnes sur leur inission de
séourité.

Li'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires afin d'assurer le bon
déroufement de 1'épreuve et un bon encadrement des coureurs. lis prendront également toutes
dispositions pour assurer la séewrité des spectateurs et celie des autres usagers de la route, le cas
échéant.

L'organisateur devra recommander aux participants de se conformer strictement aux mesures générales
ou spéciales qui.auront été prises par le maire en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publics,

Article 3: dispositif sanitaire et de secours ;

Les moyens de secours seront assurés par la croix rouge frangaise conformément & la convention de
secours signée le 13 juillet 2011,

Présence d'un médecin. .

Le dispositif de secours devra &tre conforme & l'arcété ministériel du 7 novembre 2006, fixant le
référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.

Le maillage des secours mis en place par Forganisation devia permettre a tous les concurrents une
prise en charge par une équipe de secours mobile « ESM » dans un délai de 30 minutes,
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L'ambulance prévue pour le dispositif sanitaire ne devra pas €tre utilis¢e pour transporter des victimes
sur une structure hospitalidre. Tout secours 4 personne nécessitant un transport devra faire Fobjet d'un
appel au 18 ou F12.

La manifestation organisée ne fait pas I'objet d'une convention de mise a disposition de moyens en
personnels et en matériels sapeurs pompiers.

Les demandes de secours publics seront transiises au centre de traitement et de régulation des appels
de Meythet: téléphone 18 ou 112,

Article 4 : protection de Fenvironnement .

Le parcours est situé sur les bordures des limites de l'arrété préfectoral de protection de biotope
« plateau des Folidres ». Dés lors, l'organisateur devra informer les concurrents et les spectateurs afin
qu'ils respectent strictement le parcours et ne s'écartent pas des sentiers balisés (zones « biotopes »
sensibles au piétinement.).

En application de la foi du 3 janvier 1991, il est rappelé que toute circulation de véhicules & moteur est
interdite sur fes chemins non ouverts 4 'fa circulation,

En conséquence, seuls pourront étre autorisés & les emprunter les véhicules motorisés nécessaires a
l'organisation des secours.

‘Le parcours devra étre soigneusement nettoyé a l'issue de la manifestation.
La manifestation ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation d'un site NATURA 2000.

Article 5:
Justification de I'assurance couvrant les risgues de Fépreuve devra pouvoir étre présentée a toute
réquisition des agents de la force publique.

Article 6=

Les organisateurs devront procéder, quelques jours avant Ja course, 4 une reconnaissance de l'itinéraire
et prendre contact avec les services gestionnaires de la voirie municipale en vue de résoudre les
difficultés qui pourraient étre rencontrées du fait de 'état des tues.

1i appartient & I"organisateur de vérifier au préalable, que le dispositif de sécurité est bien opérationnel.

Article 7

It est interdit d'une maniére absolue de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts,
échantillons et produits quelcongues sous peine des sanctions prévues 3 l'article R 632-1 du code
pénal, sans préjudice des poursuites qui pourraient étre intentées en cas d'accident. Il est également
interdit d'apposer des affiches, papiltons, fieches de direction, etc... sur les ouvrages d'art, bornes,
plaques de rues communales et poteaux de signalisation. L'usage des clous ou agrafes pour le balisage
du parcours est proscrit.

il appartient aux organisateurs de faire procéder 4 leur charge au nettoyage des dépendances du
domaine public occupées par les spectateurs, et 4 Peniévement des panneaux publicitaires situés sur
les accotements, aprés le déroulement de l'épreuve.

Article 8:
D'unte part, tout marquage sur la chaussée qui ne serait pas effagable rapidement est interdif. D’autre
part, Ja pose et la dépose de toute signalisation liée & cette course sont & la charge des organisateurs.

1

Article 9:

MM. les maires des cominunes traversées ordomneront toutes mesures qu'ils jugeront utiles en vue de
garantir fordre et la sécurité publics dans la traversée de lewr agglomération. Les arréiés
éventuellement pris 4 cet effet seront notifiés aux organisateurs de l'éprewve sportive par les soins
dudit maire.
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Article 10

M. le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Savoie ;

M. le colonel, commandant e groupement de gendarmerie départementale ;

M. le directeur départemental des tetritoires ;

M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

M. le colonel directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

MM. les maires des communes concernées ;

sont chargés, chacun en ce qui e concerne, de 'exécution du présent arrété dont copie sera adressée au
demandeur.

Pour le préfet,
le secgtaire général
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Libersd = Egalité = Eravernité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrétén °2011234-0011

signé par Voir le signataire dans le document
le 22 Aotit 2011

préfecture de la Haute- Savoie
DCSIPC direction du cabinet, de la sécurité intérieure et de la protection civile
cabinet

ARRETE AUTORISANT UNE COURSE DE
MOTOCYCLISME INTITULEE COURSE
DE COTE DE FRANCLENS ORGANISEE
LE DIMANCHE 28 AOUT 2011 PAR LE
MOTO CLUB D ARBUSIGNY
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Bureau de ia sécurits intéricurc et de la

Section polices administratives spéciales

REFLELN

PREFET DE LA i-‘-I.I\Lfl'ﬁ[i»SA\K)I E

Préfecture

firection du cabinet, de Ia séowrité

intérieurs et de ta protection civile Antecy, le Z 2 AQUT zsﬁ

Le Préfet de la Haute Savoie

prévention de la délinquance
Chevatier de la Légion d'Honnewr

Références: BSIPD/CR

Arrété n° 20112 3Y -
d'autorisation d'une course de motocyclisme « course de cite de Franclens »
le dimanche 28 ao(it 2011

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2215-1

V1 le Code la route et notamment ses articles R, 411-29°a R 411.32

VU le Code de I'environnement, notaminent ses articles R414-19 4 R414-26 ;

VU le Code du sport et notamment ses articles R 331.18 & R 33145 et A331.16 2 A 33123 et A
331.32; ) " -

VU le décret n°® 2004.374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a Forganisation et
3 T'action des services de I'Etat dans les régions et départements et notanment son article 43 ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, préfet, en
qualité de préfet de Ja Haute-Savoie ;

VU Pawété préfectoral n°2010-152F du 17 décembre 2010 portant désignation de la liste
départementale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions
soumis a évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU la demande du 6 juin 2011 par laqueile I'association moto club Arbusigny- La Muraz, dont le
siége social est situé — mairie d'Arbusigny 3 REIGNIER (74930),

| - sollicite Iautorisation d'organiser la course de motocyclisme « course de cbte de Franclens » le
dimanche 28 aofit 2011 sur la commune de Franclens: course de cbte sur route fermée & ia
circulation publique, de 8030 4 18 h00 ;

2 - prend l'engagement de meitre hors de cause la responsabilité de Padministration en cas
d'accident survenu an cours ou A l'occasion de l'épreuve, et déclare avoir contracté une assurance
couvrant ces risques et écartant tout recours contre Fadministration ;

3 - prend fengagement des organisateurs de prendre & leur charge les frais du service d'ordre
exceptionne! mis en place & f'occasion du déroulement des épreuves ef d'assurer la réparation des
dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou a lewrs préposés ;

VU l'avis de M., le sous préfet de Saint-Julien en Genevois ;

VU lavis de M. le président du conseil général de la Haute-Savoie ;

VU l'avis de M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale ;

VU Favis de M. le colonel, directeur départemental des services ' incendie et de secours |

VU Pavis de M. le directeur départemental de la cohésion sociale;

VU Favis de M. le directeur départemental des territoires ;

VU Pavis de Mime MENAGER, représentante ¢élue des maires ; :

VU Il'avis de M. le représentant du comité départemental de motocyclisme de la Haute-Savoic ;
VU l'avis de M. le maire de Franclens ;

VU l'avis de la commission départementale de la sécurité routi¢re du 2 aofit 20115

rue du 36" régiment dinfantesic « BP 2332 - 74 034 Annecy cedex
téiéphone : 04 50 33 60 40 fax :04 50 529G 05

www hawte-savaie.gouv. fr
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SUR proposition de M. le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Savoie;

ARRETE

Article | :

L'association moto club Arbusigny- La Muraz, est autorisée & organiser ['épreuve de motocyclisme
susvisée, le dimanche 28 aofit 2011, dans le strict respect des conditions présentées dans le dossier de
demande, sous réserve de la prise par [autorité administrative compétente de l'airété portant fermeture
& la circulation publique du trongon de route utilisée par ladite manifestation et suivant les conditions
fixées aux articles ci-aprés. '

Organisateur technique : Madame Simone AUBRY

La manifestation diiment autorisée se déroulera sur une portion de fa RD168 (pendant 2 kins) entre [a
commune de Franclens et la commune de Saint Germain sur Rhone.

Article 2
Liépreuve se déroulera sur un circuit fermé A la circulation publique, non homologué.
L'usage de la piste aménagée 4 cet effet est autorisé uniquement dans le cadre de cetie manifestation.

L'organisateur devra établir au préalable un plan du stationnement, II devea veiller a ce
‘qu'ancun stationnement sauvage ne g'organise. Les organisatewrs devront prévoir un service
d'ordre au niveau de Ja surveillance des parkings réservés aux visiteurs et au nivean de
I'organisation du stationnement,

Aucun service spécifique ne sera mis en place par la gendarmerie, toutefois une surveillance sera
effectuée dans le cadre du service normal,

Des commissaires seront mis en place en nombre suffisant ef le plan de sécurité sera diffusé 4 chacun
des comniissaires et des personnels prévus pour les secours et la séeurité de 'épreuve.

Quelques jours avant le passage de la compétition, les organisateurs devront procéder a une
reconnaissance détaillée de l'itinéraire et prendre & cet effet les contacts nécessaives avec les services
gestionnaires des voiries concernées,

11 appartient & Porganisateur de prendre connaissance des arrétés municipaux et départementaux
destinés & réglementer ia circulation routiére, L'organisateur devra veiller & vérifier au préalable que
les fermetures.exigées sont bien opérationnelles.

Les organisateurs devront prendre toutes les meswres qui leur sembleront nécessaires powr signaler aux
participants les éventuels dangers (déformations de la chaussée, couches de roulement en enduit) se
trouvant sur fes sections de routes parcourues.

Il incombe a l'organisateur :

- de prendre toutes mesures qu'il jugera utile pour la sécurité des participants et ou des spectateurs,

- de respecter la réglementation fédérale en matidre de régles techniques et de séeurité des courses
assimilées « courses de cbte »élaborée par la fédération francaise de motocyclisme (FFM).

- de s'assurer que les participants présentent une licence UFOLEP, portant la mention « moto en
compétition » ou une lcence FFM en cours de validité.

En outre, la sécurité de cette manifestation reléve de l'entiére responsabilité de Forganisateur. Une
vigilance toute particulidre de 'organisateur (consignes, décision d'annulation...) est requise en cas de
dégradation météo ou de conditions de parcours dégradées. La manifestation sera annuiée en cas
d'intemperies.
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Article 3 : disnositif de secours ;

Les organisateurs devront impérativement respecter e plan de sécurité joint au dossier.

- couverture médicale et sanjtaire : la couverture médicale et sanitaire sera assurée par I'association des
secouristes frangais de la croix blanche conformément 4 la convention de dispositif prévisionnel de
secours signée e 19 mai 2011, doux ambulances et un médecin le Doctenr LAUBENHEIMER.

Ce dispositif prévisionnel de secours devra &tre conforme & l'arrété ministériel du 7 novembre 2006,
fixant le référenticl national relatif aux dispositifs prévisionnels de sécurité.

- moyens de lutte contre I'incendie ; 12 extinctewrs & poudre de 10 litres.

- Linisons télénhoniques ou radio téléphonigues : liaisons radios entre les commissaires et le PC course.

Les organisateurs devront mettre en place un numéro de t€léphone d'astreinte unique ef une personne
d'astreinte parfaitement identifide, pour que les services de secours qui interviennent puissent joindre
facilement les organisatewss. Le numére du PC est Je 06 74 85 85 81.

Les ambulances prévues pour assurer le dispositif prévisionnel de secours ne devront pas &tre utilisées
powr transporter des victimes sur un centre hospitalier ou tout autre structure médicals.

; .
La manifestation organisée ne fait pas l'objet de convention de mise a disposition de moyens en
‘personnels et en matéricls sapeurs-pompiers.

Les demandes éventuellestde secours publics seront transiises au centre de traitement et de régulation
des appels de Meythet : téléphone 18 ox 112,

Les organisateurs devront neutraliser Iépreuve si un service d'urgence s'impose auprés des particuliers
riverains. Les organisateurs doivent aussi veiller & permettre le passage, en toute séewrité, des
véhicules de secours, en enlevant toutes barridres, objet susceptibles de géner la circulation rapide des
véhicules-de secours, en cas d'intervention .

Article 4 : protection du public
Conformément au dossier présenté, les organisateurs délimiteront tous les endroits susceptibles de

présenter un danger pour le stationnement du public ot désigneront :

- les Heux dangereux interdifs aux spectateurs et au stationnement des véhicules : des panneaux
“interdit au public" seront mis en place ainsi que des banderoles de chantier et des filets,

- dans les endroits olt le public sera admis 4 stationner et en particulier au départ et 4 l'arrivée, le public
sera maintenu hors de la chaussée par tout moyen approprié.

Une attention toute particuliére sera portée 4 la délimitation et la protection des zones réservées au
public pour éviter les mises en danger en cas de sortie de circuit, ainsi qu’aux interdictions d’accés des
spectateurs & certaines zones exposces.

Un véhicule muni d'une sonorisation devra 45 minutes avant le départ de I'épreuve parcourir
I'itinéraire en vue de donner des consignes de séeurité et faire évacuer les spectatewrs pouvant se
trouver aux endroits dangereux.

Les commissaires devront netamment s'assurer du repositionnement des spectateurs aprés les
différentes interruptions et Ia manifestation ne pourra reprendre tant que les commissaires ne
sont pas repositionnés & leurs postes.

Article 5 : vérifications avant et pendant le déroulement des épreuves <

L'organisateur administratif et Iorganisateur technique sont chargés, avant le déroulement de
Pépreuve, de vérifier que les prescriptions imposées par la réglementation et par 'arrété préfectoral
sont effectivement respectées ; que tous les dispositifs de séeurité sont bien en place et en mesure de
fonctionner.
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Ils poutront éventuellement décider de refarder e début des épreuves dans le-cas ol certains dispositifs
de sécurité ne seraient pas en place ou s*avéreraient insuffisants,

L'organisateur transmetira avant le début de la manifestation, ’attestation ci-jointe signée de
conformité & la réglementation, 4 la préfecture conformément a P'article R 331.27 du Code du
sport (fax: 04 50 33 61 573,

Par ailleurs, I’autorisation de Pépreuve pourra étre rapportée a tout moment par le représentant, sur le
terrain, de Pautorité administrative {(commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant)
s’il apparait, aprés consultation de Pautorité sportive compétente (directeur de course), que les
conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou que les organisatewrs, malgré la mise en
demeure, y compris verbale, qui leur en aurait été faite par le représentant de 1’ autorité administrative,
ne respectent plus ou ne font plus respecter, par les concuirents et les spectateurs, les dispositions
prévites pour la protection du public ou des concwirents.

Le directeur de course devra également prendre toutes initiatives pour arcéter momentanément ou
définitivement I’épreuve, s’il constate que les conditions de séeurité ne se trouvent plus remplies.

Les responsables du service ¢’ordre sont habilités 4 prendre sur place et 4 n’importe quel moment
toutes les mesures que.-leur parajtraient devoir commander les nécessités de la séeurité et de Pordre
pubiics.

Article 6 - ' ,

Les organisateurs seront responsables vis 4 vis de PEtat, du depaltemant des communes et des tiers,
des accidents de toute nature, des dégradations ouw avaries qui pourraient éventueliement &tre
occasionnés sur la voie publique ou ses dépendances du fait de Vorganisation de {%preuve visée 4
l'article 1.

Aucun recours contre Etaf, le département et les communes ne powrra 8tre exercé en raison
d'accidents ou avaries qui pounrraient éventuellement étre causés aux organisateurs ou aux tiers. au
cowrs du déroulement de I'épreuve susvisée par la suite du mauvais état des chaussées et de leurs
dépendances.

Article 7 :

1l est interdit de jeter sur fa voie publique des journaux, imprimés, prospectus, tracts, échantilions et
d'apposer des affiches publicitaires ou auires sur les plantations ou les dépendances du domaine
public, sous peine de sanctions prévues par larticle R 632.1 du code pénal sans préjudice des
poursuites qui pourraient éire intentées en cas d'accident.

Article 8 :

Les organisateurs devront notamment assurer ou faire assurer & leurs frais, dés le lendemain de la
compétition, l'enlévement de tous les panneaux et fléches de direction apposés par lewrs soins et
supporter le nettoyage des dépendances du domaine public. Les aires de stationnement devront étre
nettoyées aprds le départ des équipes d'assistance. 1l en sera de méme pour les lieux éventuellement
détériorés par les spectateurs. Les inscriptions sur la voie publique sont interdites,

Article 9 :

Les organisateurs devront satisfaire aux conditions d'assurance telles qu'elles sont définies a l'article
R 331.30 du code du sport. La police d'assurance devra comporter une clause garantissant I'Etat, le
département et les comnumnes traversées de fout recours en ¢as d'accident. La responsabilité civile de
I'Etat du département et des communes traversées pa: cette compétition; ne pourra en aucun cas étre
engagée du fait de la présente autorisation.

Article 10 : information des usagers of riverains des voies publiques
Les organisateurs devront procéder & leur charge a l'information des usagers et riverains des voies
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pubifiques empruntées par la manifestation en indiquant notamment les heures de fermeture des voies
ol se dérouleront fes épreuves.

1ls devront procéder par :

- yoie de presse (journaux régionaux) et éventuellement d'autres médias ;

- voie d'affichage sur les lieux. Des panneaux seront mis en place avant les éprenves a tous les
croisements et sur les routes importantes en liaison avec les services locaux de la direction
départementale des territoires ou du conseil général de la Haute-Savoie pour ne pas cacher Jes autres
panneaux de signalisation ; : '

- signalisation, le plus en amont possible des déviations empruntées par les usagers de la route.

Article 11 :
La manifestation ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation d'un site NATURA 2000.

Article 12 :

Nul ne pourra, pour suivre Fépreuve, pénétrer ou s'installer sur fa propriété d'un riverain, sans l'accord
formel de celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service d'ordre pour constater
pat procés-verbal 'infraction comimise et Ie cas échéant, les déglts occasionnés.

Article 13 :

“Toutes infractions aux dispositions du présent arrété seront constatées et poursuivies conformément
aux dispositions de Farticle R 610-5 du code pénal sans préjudice, s'il y a lieu des pénalités plus graves
prévues par les lois et réglements en vigueur.

Auticle 14 :

M. le maire de Franciens ordonnera toutes mesures qu'il jugera utiles en vue de garantir lordre of la
sécurité publics dans la traversée de son agglomération. Les arrétés éventueliement pris & cet effet
seront notifiés aux organisateurs de I'épreuve sportive par les soins dudit maire.

Article 15

M. le directeur de cabinet du préfet de fa Haute-Savoie ;

M. le sous préfet de Saint-Fulien en Genevois ;

M. le président du conseil général de la Haute-Savoie ;

M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale ;

M. ie colonel, directeur départemental des services d' incendie et de secours |

M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

M. le divecteur départemental des territoires ;

M. le maire de Franclens ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéecution du présent arrété dont copie sera adressée a
Madame Simone AUBRY, présidente du moto club Arbusigny- La Muraz .

En outre, e présent arrété sera publié au recucil des actes administratifs de la préfecture.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE

« COURSE DE COTE DE FRANCLENS »

LE DIMANCHE 28 AOUT 2011

ATTESTATION

Le président de I' association organisatrice, Porganisateur technigue (responsable sécurité) ainsi que le
directeur de course et/ou le directeur délégué ou leurs représentantis diment mandatés en cas
d’empéchement, nommément désignés ci-dessous, attestent, aprés visite du parcours et avant le
lancement de Pépreuve, que telle-ci répond 2 la réglementation en vigueur et gue toutes fes mesures de
séeurité sont réunies et répondent aux prescriptions particulidres de Parvété préfectoral délivré

:‘:le ‘9 2 AOUT 2014 sous le numéro 4223(4“ @@d# par le préfet de la Haute-Savoie,

~_NOM PRENOM - QUALITE _. SIGNATURE

Cette attestation est remise ou transmise immédiatement aux services de gendarmerie avant le départ
de Pépreuve.

Cette attestation sera transmise & Ia préfecture de la Haute-Savoie au moins une demi-heure avant le
début de la manifestation (n° de télécopie 84 50 33 61 57).

Adresse postale : Rue di 30éme Régiment d'infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX
Tel: 04.50.33.60.00 - Fax:0450.52:80.05 ~ hitpfiwew haute-savoie.pref.gouv.fr
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

Arrété n °2011224-0022

signé par voir le signataire dans le document
le 12 Aotit 2011

STRMTG service technique des remontées mécaniques et des transports guidés

Arrété approuvant les réglements
d"exploitation et de police du tapis Bambino a
Saint Sixt
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Service Techniques des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés

Bureau Haute-Savoie

Affaire suivie par Jérome Bibollet-Ruche
tél. : 04 50 97 29 21

bhs.strmtg@developpement-durable.gouv.fr

Vu
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—

Liberté = Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Annecy, le 12 aolt 2011

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Arrété n° 2011224-0022
approuvant les reglements d’exploitation et de police:

Tapis : Bambino
Commune: Saint Sixt

Exploitant:  Orange Loisirs Sarl

® le Code du Tourisme et notamment ses articles L342-17, L342-17.1, R342-7, R342-10 et R342-

T

® e Code de I'Urbanisme et notamment ses articles L472-4, R472-15 et R472-16 ;

® e décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et a I'organisation et
a l'action des services de I'Etat dans les régions et départements :

e le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de Monsieur Philippe DERUMIGNY, préfet, en
qualité de Préfet de la Haute-Savoie ;

e [arréte du 29 septembre 2010 relatif & la conception, & la réalisation, a la modification, a I'exploitation et &
la maintenance des tapis roulants mentionnés a l'article L. 342-17-1 du code du tourisme :

49 place Emile-Favre - 74130 Bonneville

téléphone : 04 50 97 29 21 — télécopie :04 50 97 48 51 — courriel : bhs.strmtg@developpement-durable.gouv.fr

Arrété N°2011224-0022 - 23/08/2011
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ARRETE :

Article 1 — Les réglements d’exploitation et de police du tapis Bambino annexés au présent arrété sont
approuves.

Article 2 — Le réglement de police sera porté a la connaissance du public par voie d'affichage.

Article 3 - Copie du présent arrété sera adressée a :

- Monsieur le Maire de la commune de Saint Sixt ;

- Monsieur le Lieutenant Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute Savoie ;
- Monsieur le Chef de la Direction Interministérielle de Défense et de Protection Civiles ;

- Monsieur le Chef d'exploitation de la sarl Orange Loisirs ;

chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Pour le Préfet
LFSEqR'ErAIRE GENERAL
Loy A

—
e

Jean-Frangois RAFFY
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