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Les activités principales du site seront :  

- La découpe de panneaux de particules (activité relevant de la rubrique 2410 des 

ICPE « ateliers où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues ») ; 

- Le collage de chants (activité relevant de la rubrique 2940 des ICPE « vernis, 

peintures, apprêts, colle… (application, séchage, séchage de) sur support 

quelconque) »). 

 
Les activités annexes intégreront :  

- Les installations de combustion relevant de la rubrique 2910 ; 

- Les ateliers de charges d’accumulateurs relevant de la rubrique 2925 ;  

- Le stockage de panneaux de particules relevant de la rubrique 1532 des ICPE 

« stockage de bois ou matériaux combustibles analogues ». 

Le tableau présent page suivante reprend le classement ICPE du site.  
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Classement actuel du site (U8A mise à jour 2019) Projets U8B et classement de l’ensemble du site (U8A + U8B) 

Rubrique 
ICPE 

Désignation de la rubrique 
Seuils 

Régime Description de l'activité 
Régime du 

projet 
Description de l'activité U8B et cumul avec 

l’activité U8A 
Classement 

du site 
Commentaires 

2410-1 

Ateliers où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à 
l’exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la 
rubrique 3610. 
La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir 
simultanément au fonctionnement de l’installation 
étant : 
1. Supérieure à 250 kW 

E 
Puissance installée pour 
alimenter l'ensemble des 
machines :  600 kW 

E 

- Puissance installée pour alimenter l'ensemble 
des machines de U8B : 2400 kW 
- Puissance installée sur U8A : 600 kW 
 
Soit un total U8A U8B de 3000 kW 

E Pas de changement de seuil. 

2910.B.1 

Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 
2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au 
titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion 
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes B. Lorsque sont consommés seuls ou en 
mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle 
que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse : 
1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) 
de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un 
produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 
du code de l’environnement, avec une puissance thermique nominale 
supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW 

E 
1 chaudière biomasse de  
2,5 MW 

E 

- U8B : ajout d'une chaudière biomasse de  
2,4 MW  
- U8A : présence d'une chaudière biomasse de 
2,5 MW  
 
Puissance thermique nominale totale de 
l’installation U8A 8UB : 4,9 MW 

E Pas de changement de seuil. 

1532 - 3 

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets répondant à la 
définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la 
rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des établissements recevant du 
public. 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
3. Supérieure à 1 000 m

3
 mais inférieure ou égale à 20 000 m

3
 

D 
Quantité totale de panneaux 
d'agglomérés stockée 2800 m

3
 

D 

- Quantité totale de panneaux d'agglomérés 
stockée sur U8B : 3200 m

3
 

- Stock de panneaux U8A +U8B : 6000 m
3
 

- Bennes pour chutes de production :  
3x35 m

3
= 105 m

3
 

- Silos de biomasse : 2 x 650 m
3
= 1300 m

3
 

 
Stockage total U8A U8B : 7 405 m

3
 

D 

Pas de changement de seuil 
mais ajout de stockages non 

pris en compte dans le 
classement d’origine (bennes et 

silo) 

2925 
Accumulateurs (ateliers de charge d’) 
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant 
supérieure à 50 kW 

NC 
4 chargeurs de puissance totale 
de 20 kW 
(Atelier de charge) 

D 

- U8B : 8 chariots => puissance totale : 54,9 kW  
- U8A : Ajout de 4 chariots (la puissance totale 
sera de 56,5 kW) 
 
Puissance U8A U8B : 110,9 kW 

D 
Classement en déclaration 
(deux locaux de charges) 

2940-2-b 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) 
sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir,  papier, textile) à 
l’exclusion : 
- des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, d’asphaltes, de brais et 
de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801, 
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, 
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par 
la rubrique 2930, 
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. 
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » 
(pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible 
d’être mise en œuvre est : 
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j 

DC 

la quantité maximale globale de 
produits susceptibles d'être 
utilisée est de 22 Kg/j 
(cabine d'encollage) 

DC 

- Quantité de colle utilisée sur U8B : 38 kg/j 
(Quantité tenant compte du coefficient ½ utilisé 
pour les colles à faible pourcentage de solvants) 
- Quantité de colle utilisée sur U8A : 22 kg/j 
 
Quantité totale de colle U8A/U8B : 60 kg/j 

DC Pas de changement de seuil. 

   E : enregistrement / D : déclaration / DC : déclaration avec contrôle périodique 


