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2 « PREAMBULE

Le présent travail s’inscrit dans le cadre de la convention cadre Etat-ONF pour la période 2012-2016,
relative a l'intervention de 'ONF-RTM dans la politique publique de prévention des risques, au titre
des interventions techniques auprés des préfets et de leurs services.

3. CADREDE L’ETUDE

La commune de MEILLERIE posséde un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) multirisques,
approuvé depuis 2004.

Une récente étude hydraulique menée sur le ruisseau de la Corne par le bureau Hydrétudes (mai
2012), ainsi qu’un aménagement réalisé sur le ruisseau au printemps 2012, ont conduit I'Etat a
engager une procédure de modification du PPR, pour intégrer ces nouveaux éléments.

Dans le cadre de I'évaluation de l'aléa dans la traversée du village, la « Note hydraulique
complémentaire » (novembre 2012) a identifié un risque potentiel de débordement en aval de la
RD.

Cet aléa n’apparaissant pas, dans le document approuvé en 2004, il nous a été demandé de
cartographier la zone correspondante.
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Figure 1 : Extrait « Carte des aléas », PPR de MEILLERIE (2004) - Zone d’étude



4. METHODOLOGIE

L’évaluation de l'aléa torrentiel dans le cadre de cette modification de PPR est réalisé selon les
principes en vigueur en Haute-Savoie et s'appuie dans le cas présent sur les documents suivants,
réalisés postérieurement au PPR initial :

-« Etude hydraulique sur le ruisseau de la Corne & Meillerie », Hydrétudes 05/05/2011,

-« Note technique — Aménagements hydrauliques sur le torrent de la Corne a Meillerie —
reprise d'un busage — Carte des aléas », Hydrétudes, 20/12/2011.

-« Note complémentaire suite aux travaux hydrauliques effectués en 2012 sur le torrent de la
Corne », Hydrétudes, 16/11/2012,

Une visite sur le terrain a été réalisée au cours du mois de février 2013 et les archives
événementielles du service RTM ont également été exploitées.

4.1. Evaluation des aléas

D’aprés les données des études Hydrétudes, I'aléa fort se concentre aujourd’hui au droit du lit
mineur, caractérisé par un chenal au fond pavé et aux berges emmurées, a partir de 'aval de la
cascade.

Toutefois, des débordements pourraient survenir en cas de crue d’un débit Q100 + 46% ou
d’embacles provoquant I'obstruction totale de I'ouvrage sous la cascade, associés a une crue
supérieure a Q50.

Les écoulements, prendraient alors le chemin de I’Abbaye puis la rue des pécheurs, en rive droite du
ruisseau de la Corne.

Si les écoulements potentiels le long du chemin de I’Abbaye sont intégrés a la zone rouge le long du
torrent en rive droite, leur parcours a I'aval de la RD n’a pas été cartographié.

Cette situation est toutefois bien réelle comme en atteste I'événement survenu en ao(t 2007,
lorsque les eaux ayant débordées a I'amont du chemin de I’Abbaye ont poursuivi leur cheminement
jusqu’au quai en suivant la rue des pécheurs et les nombreux passages rejoignant le quai.

Pour rester en cohérence avec I'échelle de caractérisation des aléas employée par Hydrétudes dans
ses travaux (cf. figure 2), nous introduirons pour cet un aléa, un degré faible, caractérisé par des
hauteurs d’eau inférieures a 50 cm et a des vitesses en deca de 0.2 m/s.

Le parcours sur site et les différents éléments recueillis lors de notre expertise réalisée suite a
I'événement du 09/08/2007, nous conduisent a faire la proposition de zonage illustrée au point 4.2.



Les aléas ont été définis de la maniére suivante pour la crue centennale :
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Figure 2 : Extrait de la « Note technique - Aménagements hydrauliques sur le torrent de la Corne a
Meillerie reprise d'un busage — Carte des aléas », Hydrétudes, 20/12/2011.

4.2. Projet de modification partielle de la «carte des aléas »

La cartographie de la zone d’aléa torrentiel en rive droite du ruisseau de la Corne et a I'aval de la RD
a été réalisée sur fond cadastral au 1/1000°. Elle s’appuie sur un parcours de la zone a pied et d'une
analyse de I'événement survenu en 2007.

L'aléa torrentiel fort (T3) est la retranscription de la zone rouge du projet de modification du PPR
(juillet 2012).

Les autres aléas identifiés dans le périmétre restent valables.

Figure 3 : Proposition de modification de la carte des aléas sur le céne du Ruisseau de la Corne



5 « CONCLUSIONS

La modification du PPR de MEILLERIE a été l'occasion d’intégrer la nouvelle analyse des aléas
torrentiels réalisée par le bureau Hydrétudes sur le ruisseau de la Corne.

Elle a aussi été I'occasion de préciser le risque de débordement sur le céne du torrent en aval de la
RD comme évoqué dans I'étude. Ainsi une zone d’aléa faible de débordement vient compléter le
travail initialement concentré sur la redéfinition des zones d’aléas fort.



