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I. PORTEE DU REGLEMENT, DISPOSITIONS GENERALES

Article.1. Champ d’application

1.1. Généralités

Le présent reglement s’applique a la partie du territoirammainal de la commune Vinzier concernée par la
carte réglementaire établie sur fond cadastral. Il déteeniés mesures de prévention a mettre en ceuvre
contre les risques naturels prévisibles, conformément disgositions de l'article L562-1 du Code de
'Environnement.

Les risques naturels pris en compte au titre dsgotéPPR sont :
* les mouvements de terrain ;
* les crues torrentielles ;
* les inondations.

Le présent reglement fixe les dispositions applicables &iens et activités existants, ainsi qu'a
limplantation de toutes constructions et installationsivelles, a I'exécution de tous travaux et a I'exercice
de toutes activités, sans préjudice de I'application deésesuégislations ou réglementations en vigueur. |l
définit les mesures de prévention, de protection et de gmmgle qui doivent étre prises par les collectivités
publigues dans le cadre de leurs compétences,caiasielles qui peuvent incomber aux particuliers.

Le reglement comporte I'ensemble des prescriptions agpks pour chacune des zones a risques. Les
prescriptions sont opposables a toute autorisation batibn du sol et les dispositions d’urbanisme doivent
figurer dans le corps de l'autorisation administet’occuper le sol.

1.2. Les différentes zones du PPR

Les zones bleues (bleu clair) correspondent en principes @slgaces urbanisés, ou l'aléa n'est pas fort, mais
ou il peut perturber le fonctionnement social et I'actiégednomique. Dans ces zones, des aménagements 0

des constructions sont alors autorisés, sous sgervespecter des mesures adaptées au risque.
Ces prescriptions ont pour objectifs principaux de rédlareulnérabilité des biens et des personnes et de
favoriser le retour a la normale en cas de crise.

Ces zones sont concernées par les réglementsi; & ,H, |, I', K, Ku, L et R.

Dans les zones rouges dites inconstructibles, le princgreérgl de réglementation est l'interdiction des
nouveaux projets en fonction de la nature et de l'intensitglitnomeéne. La mise en ceuvre de ce principe est
justifiée lorsque :

* la sécurité des personnes est en jeu,

« il n'existe pas, pour des raisons techniques, de mesurgddernion a prendre pour réduire la vulnérabilité
des constructions futures,

* le colt des mesures de prévention est excessif,

* les caractéristiques physiques des phénomenesxmptionnelles,

* les projets ou les aménagements ont un impade sailieu naturel ou qu'ils aggravent les risques.

Ces zones sont concernées par le reglement X, selon lequektoccupations et utilisations du sol sont
interdites sauf les autorisations dérogeant agke @mmune et spécifiques a ce reglement.
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1.3. Les zones de risque et les réglements applitzd

Le tableau ci-dessous regroupe I'ensemble des zégksmentées par le PPR de Vinzier.
- chaque zone est désignée par le numéro qui figura sarte réglementaire ;

- enface de chaque zone, est indiqué, par une ou plusieues|dé ou les reglements applicables pour
la zone ;

- on trouve également le nom du lieu-dit et le nuntirda ou des zones d’aléa correspondantes.

N° DE LA ZONE N° DE LA ZONE D'ALEA
LOCALISATION TYPE DE REGLEMENT
REGLEMENTAIRE CARRESPONDANTE
Le Remble 1 X 1
Le Remble 2 EH 11,61
A 'Est de Chomieux 4 HKu 10, 61
Le Chomieux 5 X 3,61
Vers le Chomieux 6 EKH 12,61
Vers le Chomieux 7 EH 11, 61
Vers le Chomieux 8 EKH 13, 61
Le Chomieux 9 KH 4, 61
Le Chomieux, Vers les Granges 10 X 2,15, 20, 61
Au Sud de Vers les Granges 11 X 5,61
Au Sud de Vers les Granges 12 EKH 17,61
Vers les Granges 13 HK 18, 61
Vers les Granges 14 X 6, 61
Vers les Granges 15 X 6, 61
Vers les Granges 16 X 6, 61
Vers les Granges 17 X 19, 61
Vers les Granges 18 X 6, 61
Vers les Granges 19 KH 14, 61
A I'Est de Vers les Granges 20 EH 11, 61
Vers le Bois du Ban 22 EH 11, 61
Vers les Communs 23 EH 11,61
Vers les Communs 24 X 20
Vers les Communs 25 EH 11,61
Vers les Communs 26 X 7,61
Vers les Communs 27 EH 11,61
Vers les Communs 28 EH 11,61
Au Nord des Petits Clouz 29 X 16, 61
A I'Ouest des Communs 30 EKH 17,61
Vers le Nattay 31 EKH 17,61
A I'Ouest des Communs 32 X 8, 61
LOCALISATION N° DE LA ZONE TYPE DE REGLEMENT N° DE LA ZONE D'ALEA
REGLEMENTAIRE CARRESPONDANTE
Vers le Chomieux 33 EH 11,61
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Au Nord du chef-lieu, vers la 35 RH 9,61
mairie
Ensemble du plateau 36 H 62
Bordure supérieure des 37 C 46
Traverses
Le Pied de la Fin 38 D 49
Chaux 39 X 48
Sous La Plantaz 40 X 22,23, 28
Chaux, Chez les Girard 41 C 26, 29
La Plantaz, Sur les Tattes, Sur 42 D 25
les Bugnons, Le Crét
La Plantaz 43 D 24
La Plantaz 44 DI 54, 24
Chaux 45 DI 56, 24
Chez les Girard Ouest 47 X 59
Chez les Girard 48 Ccr 57, 58
Chez les Girard Est 49 X 610
Mérou, Sous Chez les Girard 51 D 40
Mérou 52 C 38
La Plantaz 53 X 45
Sous Chez les Girard, Mérou,
Sous Mérou, Au Nord Est de |a 54 X 27, 28, 31, 34, 36, 40, 41
Diuey 42,43
Le Remble 56 G 1
Le Pied de la Fin 58 D 39
Les Beules 59 D 30
Mérou 60 D 37
Le Champ 61 D 31
Chez les Girard 62 D 28
Vers le Bois du Ban 64 X 20
Le Chomieux 65 LH 3,61
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1.4. Catalogue des réglements applicables

Réglement X : Type de zone : Torrentiel, glissement deaiterruissellement-ravinement,

chutes de pierres -------------------m-omcmem-—- +@scriptions fortes
Reglement C : Type de zone : Glissement de tefrai-------------------- prescriptions faibles
Reglement D : Type de zone : Glissement de tefrat---------------- prescriptions moyennes
Réglement E : Type de zone : Terrains hydromorphes------------------ prescriptions faibles
Reglement G : Type de zone : Effondrement de cavie------------------ prescriptions faibles

Reglement H : Type de zone : Effondrement de cavité--prescriptions faibles a trés faibles

Réglement | : Type de zone : Torrentiel ------——---------m-mmmmmmmmmme - prescriptions faibles

Réglement I' : Type de zone : Torrentiel -----———-----=mmmmmmmmmmmmeo prescriptions faibles,
dispositifs de protection existants

Réglement K : Type de zone : Inondation --------------=--=-mmmemmmmmmmov prescriptions faibles
Réglement Ku : Type de zone : Inondation -------- prescriptions faibles, zone urbaine dense
Reglement L : Type de zone : Inondation-----------=-=-=-=-==nmnmmnm-- prescriptions moyennes
Réglement R : Type de zone : Ruissellement-ravimeme ---------------- prescriptions faibles

Article 2 : Effets du PPR

2.1. Cohérence entre PPR et PLU

Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il este® au PLU conformément a I'article L153-60
du code de l'urbanisme.

Les plans locaux d’'urbanisme comportent en annexe lesgded d’utilité publique affectant I'utilisation du
sol et figurant sur une liste dressée par décr€aseil d’Etat (article L151-43 du code de I'urizame).

Les servitudes mentionnées a l'article L151-43 du code debdnisme sont notifiees par l'autorité
administrative compétente de I'Etat au président de ll&sdment public ou au maire. Ceux-ci les annexent
sans délai par arrété au plan local d’'urbanisme. A défaattdrité administrative compétente de I'Etat est
tenue de mettre le président de I'établissement public ébemp ou le maire en demeure d’annexer au plan
local d’'urbanisme les servitudes mentionnées au preniigFaalSi cette formalité n’a pas été effectuée dans
le délai de trois mois, l'autorité admnistrative compétedé I'Etat y procéde d'office (article L153-60 du
code de l'urbanisme).
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Apres I'expiration d’'un délai d’'un an a compter, soit de papbation du plan local d’'urbanisme soit, s'il
s’agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle dégra 'article L151-43 du code de l'urbanisme, de son
institution, seules les servitudes annexées au plan pewtesn opposees aux demandes d’autorisation
d’occupation du sol. Dans le cas ou le plan a été approuvé senadtude, instituée avant la publication du
décret établissant ou complétant la liste mentionnée ticlan.151-43, le délai d’'un an court a compter de
cette publication (article L152-7 du code de 'urisane).

2.2. Responsabilité

Le Maire applique les mesures qui entrent dankden@ du code de l'urbanisme.

Les maitres d’ouvrage, qui s’engagent a respecter lessrégleconstruction lors du dép6t de permis de
construire, et les professionnels chargés de réalisertgstp, sont responsables des études ou disposition:
qui relévent du code de la construction et de itadéilbn en application de son article R 126-1.

Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zuerelite par un PPR, ou de ne pas respecter les
conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitati prescrites par ce plan, est puni des peines prévues
par l'article L 480-4 du code de l'urbanisme (et de cellesvpes a l'article L 562-5 Il du code de
'environnement).

2.3. Les études

Dans certaines zones du PPR, la réalisation d'une étudemsindée (caractere obligatoire). Plutot que la
prescription de mesures-types, cette étude permet, paadaatation du projet au site, de déterminer les
conditions de réalisation, d'utilisation et d'exploiatide la construction projetée. Dans ce cas, une
attestation est établie par I'architecte du projet ou paert agréé certifiant la réalisation de cette étude et
constatant que le projet prend en compte ces conditionsade slie la conception (article R.431-16 du code

de l'urbanisme).

Il arrive également que I'étude ne soit que recommandées Dartas, le pétitionnaire peut décider de s’en
affranchir, cependant il est contraint de respecter lesieeprescrites a minima. S'il décide de la réaliser, il

s’engage a respecter les mesures qui en découlent.

2.4. Qu’en est-il des biens et activités existantaplantés antérieurement a I'approbation du PPR ?

Les occupants des zones couvertes par un PPR doivent paovsierver la possibilité de mener une vie ou
des activités normales si elles sont compatibles &s objectifs de sécurité recherchée.

Le PPR peut définir des mesures relatives a 'aménagemdhttilésation ou a I'exploitation des biens
existants pour en réduire la vulnérabilité. Les travauxrdesures rendues obligatoires ne peuvent porter que
sur des aménagements limités et leurs codts sont limitéea de la valeur vénale ou estimée des biens a la
date d’approbation du plan. Ces mesures sont justifiéelsa peature et I'intensité du risque, et supposent une
eéchéance de réalisation rapprochée, dans un délai maxirénans. A défaut de mise en conformité dans le
délai prévu, le préfet peut, aprés mise en demeure non gdligfiet, ordonner la réalisation de ces mesures
aux frais du propriétaire, de I'exploitant ou datilisateur (article L 562-1 Ill du code de I'eneimnement).
L’article L 561-3 du Code de I'Environnement fixe la naturesddépenses que le Fonds de Prévention des
Risques Naturels Majeurs (FPRNM) est chargé, dans la lidétses ressources, de financer, ainsi que la
nature des mesures de prévention au financement desqielfeads peut contribuer et les conditions
auxquelles ce financement est subordonné. Le FPRNM fin@sagtudes et les travaux imposés par un PPR
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a des biens existants assures, a hauteur de 40 % pour leshisage d’habitation et a hauteur de 20% pour
les biens d’activités professionnelles relevanhtteprises de moins de 20 salariés.

L'article 128 de la loi de finances n°2003-1311 précise lestants des financements d'études et travaux ou
équipements de prévention ou de protection contre lesatsqaturels dont les collectivités territoriales ou
leurs groupements assurent la maitrise d'ouvrage, dam®mesiunes couvertes par un plan de prévention
des risques prescrit ou approuve.

Le taux maximal d'intervention est fixé a 50 % pour les étu@es0 % pour les travaux, ouvrages ou
equipements de prévention, et a 40 % pour les travaux, oeisrag equipements de protection pour les
communes ou un plan de prévention des risques naturelsiimégi est approuvé. Il est fixé a 50 % pour les
études, a 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipementgdention et a 25 % pour les travaux, ouvrages
ou équipements de protection pour les communes ou un planéglerion des risques naturels prévisibles
est prescrit. En outre, le taux maximal d'intervention &t & 50 % pour les travaux de prévention du risque
sismique réalisés dans les zones de forte sismicité

2.5. La révision/modification du PPR

Le PPR est un document évolutif et peut étre révisé a I'oooade I'apparition de nouveaux phénomenes
dépassant en intensité ou en dimension les phénoménespr@®te pour I'élaboration du PPR ou a la
lumiére de nouveaux éléments de connaissance (étude dks)dstesceptibles de réévaluer l'intensité de
l'aléa. La mise en révision peut éventuellement étre ergadg demande d’'une commune. Comme pour leur
élaboration, I'Etat est compétent pour la révision des P&Rdcts procéduraux définis dans les articles L
562-7 et R 562-10 du code de I'environnement).

Une procédure de modification, sans enquéte publique, angtiuite a l'article L562-4-1 du code de
I'environnement et définie par les articles R562-10-1 e6ZR50-2 ; cette procédure peut étre envisagée si
elle n'est pas de nature a porter atteinte a l@oagénérale du plan.

2.6. Les conséqguences assurantielles en cas de m@pect des régles de préventién
Code des assurances articles L 125 — 1 et suivants

Deés qu'un assureur accepte d’assurer les biens d’un ind{fiabitation, voiture, mobilier...), il est obligé de
les garantir contre les dommages résultant d’une catdstropturelle (loi du 13 juillet 1982) sauf pour
certaines constructions trop vulnérables. Le législadevmulu protéger I'assuré en instituant une obligation
d’assurance des risques naturels. En contrepartie, iteirfortement I'assuré a prendre les précautions
nécessaires a sa protection. Ainsi, I'obligatiomsdurance et d’'indemnisation en cas de sinistferstion :

- de I'existence d’une réglementation tendant a prévesid@mmages causés par une catastrophe naturells
(PPR)

- et de la mise en ceuvre des moyens de protedios lds zones exposées aux risques naturels.

En cas de sinistre, une somme reste obligatoirement a lgekar propriétaire, il s'agit de la franchise. Son

montant est réglementé.

! Mission risques naturels : Mission des sociétés d’assesapour la connaissance et la prévention des risques
naturels
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2.6.1. Les constructions nouvelles
L’assureur n'a pas l'obligation d’assurer les nouvellesnstouctions baties sur une zone déclarée
inconstructible par le PPR. Si le propriétaire fait consérga maison dans une zone réglementée, il doit tenir
compte des mesures prévues par le PPR pour bénéfeci’obligation d’assurance.

2.6.2. Les constructions existantes

L’obligation d’assurance s’applique aux constructionstxtes quelle que soit la zone réglementée mais le
propriétaire doit se mettre en conformité avec la régleatent (respect des mesures rendues obligatoires
par le PPR) dans un délai de 5 ans. En cas d’urgence, et siéeegt du PPR le précise, ce délai peut étre

plus court. A défaut il n’y a plus d’obligation d’assuranté&assureur ne peut opposer son refus que lors du
renouvellement du contrat ou lors de la souscription d’uaveau contrat. Cing ans apres I'approbation du

PPR, si le propriétaire n'a pas respecté les prescriptienseddernier, I'assureur peut demander au Bureau
Central de la Tarification (BCT) de fixer les catiins d’assurance.

Le montant de la franchise de base peut étre majoré jusqu@5
Selon le risque assuré, un bien mentionné au contrat peu| Mesuresde Obligations de

eventuellement étre exclu. Le préfet et le président de lias€a prévention garantie
Centrale de Réassurance (CCR) peuvent eégalement sais€Te B

s'ils estiment que les conditions dans lesquelles le pétqire est Realisees dans oul
assuré sont injustifiées eu égard a son comportement obsehae les 5 ans

de toute mesure de précaution. Si le propriétaire ne tro@ge p | NON réalisées NON
d’assureur il peut également saisir le BCT. dans les 5 ans

2.7. Rappel de la réglementation en vigueur

Indépendamment du reglement du PPR, des réglementatiordral’public concourent a la prévention des
risques naturels.

2.7.1. La réglementation parasismique
Tous travaux ou aménagements devront respecter les regkesigmiques en vigueur le jour de la délivrance
du permis de construire (décrets n°2010-1254 1024255 du 22 octobre 2010).

2.7.2. Dispositions |égislatives relatives a latpetion des espaces boisés ou du code forestier
La protection des espaces boisés est importante puisqoeila publique ou privée, joue un rble important
en matiere de prévention et de protection contre les risgaésrels. Rappelons que toute régression ou
abandon important de la forét, sur un versant dominant ervsinérable, peut conduire a une modification
du zonage des aléas et du zonage réglementaireRlu P
L’article L.425-1 du code forestier autorise le PPR a régletar la gestion et I'exploitation forestiere. Par
ailleurs, les dispositions du Code forestier, relativeslagsement de foréts publiques ou privées en « forét
de protection » (articles R 411-1 a R 412-18) peuvent trouner application justifiée dans certaines zones
particulierement sensibles exposées a des chutes despoerde blocs. En application de larticle L113-1 du
code de l'urbanisme, des espaces boisés, bois, forétss parent étre classés dans le PLU en tant
gu’espaces a conserver, a protéger ou a créer.

10
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2.7.3. Dispositions |égislatives relatives a lagmbes eaux
Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux pragpres des deux rives. Si les deux rives
appartiennent a des propriétaires différents, chacurxdida propriété de la moitié du lit, suivant une ligne
gue I'on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titygrescription contraire (article L 215-2 du code
de I'environnement).

Le propriétaire riverain est tenu au curage et a I'entreties cours d’eau non domaniaux ainsi qu'a
I'entretien des ouvrages qui S’y rattachent de la maniéesquite par les anciens reglements ou d’apres les
usages locaux. Toutefois, les propriétaires riverainonéassujettis a recevoir sur leurs terrains les matiéres
de curage que si leur composition n’est pas incompatible Evprotection des sols et des eaux, notamment
en ce qui concerne les métaux lourds et autres élémentsiesxgu’elles peuvent contenir. Les préfets sont
chargeés, sous l'autorité du ministre compétent, de preledreispositions nécessaires pour I'exécution des
ces réglements et usages (article L 215-15 du ded'environnement)

Ces obligations concernent donc les curages remettanidars son état naturel et I'entretien des rives et du
lit (nettoyage de la végétation). Il est & noter que la clausant « I'état naturel » du lit limite I'obligation
d’entretien des riverains aux travaux d’enlevement de€nzatx et débris encombrant le lit. Cette obligation
ne vise pas les travaux importants de curage, qui releveritadeénagement et donc d’'un régime de
déclaration ou d’autorisation (article L 214-1 a 6 du codd’éevironnement). D’'une facon générale, ces
travaux de curage doivent étre menés avec une vision glahaleours d’eau pour ne pas créer de
déséquilibres.

2.7.4. Dispositions relatives a 'aménagement desins de camping

Dans les zones soumises a un risque naturel ou technologighwsible, définies par le préfet de
département, I'autorité compétente pour délivrer lesraatons d’aménagement de terrains de camping et
de stationnement de caravanes fixe, apres consultationoghi¢taire et de I'exploitant et apres avis motivé
du préfet, les prescriptions d’information, d'alerte etwfcuation permettant d’assurer la sécurité des
occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles mieéte réalisées. A lissue du délai imparti, si
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d’amager constate que ces prescriptions ne sont pas
respectées, elle peut ordonner la fermeture du terrairéeaduation des occupants jusqu’a exécution des
prescriptions. En cas de carence de l'autorité compétenf@éfet de département peut se substituer a elle
apres mise en demeure restée sans effet. Si 'une des z@g@es @u présent article est couverte par un PPR,
les prescriptions fixées en application du présent artdoigent étre compatibles avec celles définies par ce
plan (article L 443-2 du code de l'urbanisme).

Article 3 : Définitions des références techniques

3.1. Fagades exposées

Nous entendons sous le terme de facade, la faéaeaxe du batiment.
Le reglement utilise la notion de «facade exposée » notmhrdans le cas de chutes de blocs ou
d’écoulements avec charges solides (avalanches, cruestielies, chutes de blocs). Cette notion, simple
dans beaucoup de cas, mérite d’étre explicitée lpsuras complexes :

11
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La direction de propagation du phénomeéne est généralerabbatde la ligne de la plus grande pente
(en cas de doute, la carte des phénomeénes naturels et lalearédeas permettront, dans la plupart des cas,
de définir sans ambiguité le point de départ ajosila nature et la direction des écoulements gil#es).

Elle peut s’en écarter significativement du fait de la dyiara propre au phénomene (rebonds
irréguliers pendant la chutes de blocs, élargissementajestbires d’avalanches a la sortie des couloirs...),
d’irrégularités de la surface topographique, de l'accuwtioh locale d’éléments transportés (culots
d’avalanches, blocs, bois...) constituant autant d’obegadléflecteurs ou méme de la présence de
constructions a proximité pouvant aussi constitiésr obstacles déflecteurs.

Soita I'angle formé par le sens d’écoulement et |la pedprilaire de la facade.
Sont considérées comme :
« directement exposées, les facades pour lesquelest0< 90
« indirectement ou non exposées, les facades payudées 90°< o < 180°

Sens de I'¢coulement

Le mode de mesure de I'angteest schématisé ci-
apres.

Toute disposition architecturale particuliere
ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe, devra
étre traitée dans le sens de la plus grande sécurité. II
peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs
directions de propagation ; toutes sont a prendre en
compte.

3.2. Hauteur par rapport au terrain naturel

La notion de « hauteur par rapport au terrain naturel »teméfétre explicitée pour les cas complexes. Elle

est utilisée pour les écoulements (avalanches, débordermrentiels, inondations, coulées de boue) ou
pour les chutes de blocs.

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pagoeat prises en compte si elles sont de surface
faible par rapport a la surface totale de la zone considdriéaid ou rouge). Aussi, dans le cas de petits
talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la dat terrain naturel est la cote des terrains

environnants (les creux étant vite remplis paelesulements), conformément au schéma ci-dessous :

En cas de terrassement en déblgita hauteur doit &tre mesurée par rapport auitenggurel initial.

Limite supérieure de:
renforcements

Terrain naturel initial / // /

12
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En cas de terrassement en remblaita hauteur a renforcer sera mesurée depuis le sbdesgemblais.
Toute disposition architecturale particuliere ne s’ingmt pas dans ce schéma de principe, devra étre traitée
dans le sens de la plus grande sécurité.

3.3. Notions d’emprise au sol et de coefficient digorise au sol (CES)

L’emprise au solau sens du présent reglement PPR, est la prajeaiticale du volume de la construction.
Pour mesurer I'emprise au sol, les débords et surplombsmoétre pris en compte, a I'exception des
eléments de modénature tels que bandeaux et corniches esimeses débords de toiture, sans
encorbellement ni poteaux de soutien.

i
[05]
3 dove
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Le coefficient d’emprise au sol

Dans certaines zones bleues, afin de préserver des espdiissnss pour les écoulements prévisibles, le
reglement fixe une limite supérieure d’emprise au sol desstractions, remblais ou autres dépéts. Cette
prescription ne s’applique qu’a la seule partie de(s) laglb(s) située(s) dans la zone bleue, conformément
au schéma ci-dessous.

Partie sur laquelle s’applique |
limitation de I'emprise au st

D

parcelles

Zone bleue

3.4. Redans et angles rentrants

Ces notions sont utilisées pour les écoulements (avalandibordements torrentiels, coulées de boue). En
effet, des redans (angle saillant) ou des angles rentrantesfacades exposées du bati peuvent constituer
un butoir a I'écoulement et ainsi augmenter locatgrfes surpressions.

Les décrochements en plans ne doivent pas déffésae la dimension qui leur est parallele.

13
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Schématisation des limites de décrochements en plan

L ]
£ ot f ¢
‘ L

3.5. Batardeaux

Ces protections concernent les constructions existamte®omre d'aléa torrentiel fort, ce sont des barrieres
anti-inondation qui permettent de limiter ou retardu maximum la pénétration de I'eau dans le le@tim
Elles peuvent étre amovibles, par exemple, seypladee étanche :
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ll. REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX

Sont réglementés au titre des projets : tout ouvrage, aggtn, aménagement ou exploitation agricole,
forestiere, artisanale, commerciale ou industrielle epsSble d’étre réalisé (article L.562-1 du code de
'environnement).

Bien qu’ils concernent des biens existants, les projetgtefesions, de changement de destination ou de

reconstruction apres sinistre sont, comme tout projet ssifest une déclaration préalable ou 'obtention
d’'un permis de construire, réglementés au titrepdefets nouveaux.

Pour les projets de « reconstruction a I'identique »¢ke$iL111-15 et L111-23 du code de l'urbanisme), les
prescriptions des réglements des zones bleuedigiappt également.
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REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX

Prescriptiolgs

ReglementX

Type de zone : Torrentiel, glissement de terrairssellement-ravinement,
chutes de pierres

Prescriptions fortes

Regles d'urbanisme
Reégles de construction
Régles d'utilisation et d'exploitat

1. Occupations et utilisations du sol interdites
X 1.1. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, delgue nature qu’elle soit, y compris les
terrassements de tout volume et autres dépots de maténiataa(ment les produits dangereux|ou
flottants), est interdite.
X 1.2. Les batiments détruits par un sinistre, dont la causeldmmages concerne les phénomeénes
naturels considérés dans ce PPR, ne pourrontegtoastruits.
2. Occupations et utilisations du sol admises

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, parghtion, admises, a condition gu’elles
n'aggravent pas les risques et n'en provoquent gmsiouveaux et gu'elles présentent [une
vulnérabilité restreinte
X [2.1. Les travaux d'entretien et de gestion courants destrumi®ns et des installations
implantées antérieurement a I'approbation du PPR.
X ]2.2. Les utilisations agricoles et forestiéres aotes.
X ]2.3. Les travauy, installations et ouvrages néoessau fonctionnement des services publics.
X 2.4. L'aménagement des terrains a vocation sportive ou wir,leans hébergement et sans
construction dépassant 10m2 d’emprise au sol.
X |2.5. Les carriéres et extractions de matériaux sous résprivme étude d'impact préalable
integre la gestion des risques naturels.
X ]2.6. Les voiries forestieres sous réserve d'une gestiometieiploitation : entretien pérenne pu
remise en état du site.

X ]2.7. Les voies d’'accés nécessaires a la dessarte donstruction.

X |2.8. Tous travaux et aménagements :

- de nature a réduire les risques sauf drainageatess hydromorphes.
- hydromorphologiques d'intérét écologique

X 2.9. (sauf aléa torrentiel) Les abris légers annexes da@sdydts d’habitation ne dépassant pasg 10
m? d’emprise au sol et sous réserve qu'’il ne sgiastdestinés a I'occupation humaine.
X 2.10. (sauf aléa torrentiel) Les abris légers directeméasla I'exploitation agricole et forestiére,

sans stockage de produits polluants, ni de matériaux stisle=spde créer un sur-aléa, squs
réserve gqu’ils ne soient pas destinés a I'occupation huenelirqu’ils ne soient pas des ouvrages
structurants pour I'exploitation.
X 2.11. Dans les zones de chutes de blocs, les annexes dertétigpe garages ne sont autorisges
que si:

- elles sont enterrées,

- elles ne perturbent pas I'’écoulement du phénoméne
3. Camping / Caravanage

X 3.1. Interdit
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REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX
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Regles d'urbanisme

Reégles de construction

Regles d'utilisation et d'exploitat

Réglement C
Type de zone : Instabilité de terrain

Prescriptions faibles

1. Tout projet

1.1. Adapter la construction a la nature du terrain par uneledtgéotechnique de g
recommandée. Cette étude devra spécifier les modalitéesdessement, de souténement de tg
de construction du béti et du drainage des parcelles codesmpar le projet. L’étude sera conf
a un bureau d'étude spécialisé (voir Partie |, graghe 2.3.).

ol
lus,
ée

A défaut de réalisation de I'étude mentionnée au 1.1, lescpitions 1.4 a 1.7 devront ét
respectées.

re

1.2. Les eaux usées seront rejetées dans les réseaux existapres traitement dans un exutd
superficiel capable de recevoir un débit supplémentaicgsdu’une étude d’assainissemen
prévoit, les rejets pourront étre infiltrés dans les caodg prévues. En I'absence d'une tg
étude, les infiltrations sont interdites. Il conviendra, aitre, de s'assurer que la filiere mise
oeuvre n'est pas de nature a aggraver le phénattigstabilité de terrain.

Dire

le
lle

en

1.3. Les eaux pluviales et de drainage seront rejetées @dangeseaux existants ou dans
exutoire superficiel capable de recevoir un débit suppiéaiee. Lorsqu’une étude de gestion
eaux pluviales le prévoit, les rejets pourront étre irddtrdans les conditions prévues.
'absence d’une telle étude, les infiltrations sont intErsl || conviendra, en outre, de s'assu
que la filiere mise en oeuvre n'est pas de nataggéaver le phénomeéne d'instabilité de terrai

un
les
En
rer
n.

1.4. Le drainage de ceinture des constructionss®té sous le niveau de fondation.

1.5. Sous réserve de respecter les points 1.2 et 1.3 cigjdssuaires impermeéabilisées ser|
limitées au stationnement et voies d'acces ainsi qu'aurnagednents nécessaires au respect
réglementation agricole en vigueur.

ont
e la

1.6. Les fondations seront correctement dimensionnéea-vis de la nature du terrain et
projet.

du

1.7. Concevoir ou modifier les réseaux (eau, gaz, cableg)y pé&duire leur sensibilité ay
mouvements de terrain.

1.8. Les abris légers annexes de batiments existants, Rsshyg pas 20 m?2 d'emprise au sg
non destinés a I'occupation humaine, sont autorisés etrigpas soumis aux prescriptions 1.
1.4.etl.6.

1.9. Les batiments, équipements et installations dont metfonnement est primordial pour
sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de #®plblic sont autorisés sous réserve
respecter le point 1.1 rendu obligatoire.

2. Autres occupations et utilisations du sol

2.1. Assurer la végétalisation des talus apreagsement.

2.2. Pour tous travaux de terrassement (remblai, déblaig)lus de 2 metres de hauteur, |
étude de stabilité est recommandée, spécifiant les tewbside stabilisation du terrassemen
de son environnement & mettre en ceuvre. Un drainage deereéétisé. Pour des terrassems
de moins de deux métres de hauteur, les pentes des talusiiétnrmappropriées afin de ne g
déstabiliser les terrains. Eventuellement des ouvragesodéortement ou des dispositifs
drainage pourront se révéler nécessaires.

ine
t et
nts
as
de
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REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX
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Reégles d'urbanisme

Reégles de construction

Regles d'utilisation et d'exploitat

Réglement D
Type de zone : Instabilité de terrain

Prescriptions moyennes

1. Tout projet

1.1. Adapter la construction a la nature du terrain par undetggéotechnique de sol obligatoire.

Cette étude devra spécifier les modalités de terrassensentsoutenement de talus,
construction du béati (notamment la résistance des facadesju drainage des parcell
concernées par le projet. L'étude sera confiée a un bure@wd$ spécialisé (voir Partie
paragraphe 2.3.).

de
es

1.2. Les eaux usées seront rejetées dans les réseaux Bxigtapres traitement dans un exutq
superficiel capable de recevoir un débit supplémentaicesdu’une étude d’assainissemen
prévoit, les rejets pourront étre infiltrés dans les caodg prévues. En I'absence d’une tg
étude, les infiltrations sont interdites. Il conviendra, @itre, de s'assurer que la filiere mise|
oeuvre n'est pas de nature a aggraver le phénattigsibilité de terrain.

Dire
le
lle

en

1.3. Les eaux pluviales et de drainage seront rejetées @dansgeseaux existants ou dans
exutoire superficiel capable de recevoir un débit supphéaiee. Lorsqu’une étude de gestion
eaux pluviales le prévoit, les rejets pourront étre irddtrdans les conditions prévues.
'absence d’une telle étude, les infiltrations sont intesl 1| conviendra, en outre, de s'assy
gue la filiere mise en oeuvre n'est pas de nataggeaver le phénoméne d'instabilité de terrai

un
les
En
rer
n.

1.4. Concevoir ou modifier les réseaux (eau, gaz, cableg)y pé&duire leur sensibilité ay
mouvements de terrain.

X

1.5. Sous réserve de respecter les points 1.2 et 1.3 cigjdssuaires impermeéabilisées ser|
limitées au stationnement et voies d'accés ainsi qu'auxageénents nécessaires au respect
réglementation agricole en vigueur.

ont
e la

1.6. Les abris légers annexes de batiments existants, sy pas 20 m2 d'emprise au sg
non destinés a I'occupation humaine, sont autorisés etrigpas soumis aux prescriptions 1.
1.3.

| et

1.7. Les batiments, équipements et installations dont metionnement est primordial pour
sécurité civile, pour la défense ou pour le mamtle I'ordre public ne sont pas autorisés.

la

1.8. L'implantation de terrains de camping/carag@nest interdite.

2. Occupations et utilisations du sol

2.1. Assurer la végétalisation des talus apreagsement.

2.2. Tous travaux de terrassement (remblai, déblais) deddl2 métres de hauteur devront fg
I'objet d’'une étude de stabilité spécifiant les technigdestabilisation du terrassement et de
environnement a mettre en ceuvre. Un drainage devra étris@éRlour des terrassements
moins de deux metres de hauteur, les pentes des talus dérerappropriées afin de ne ¢
déstabiliser les terrains. Eventuellement des ouvragesodéortement ou des dispositifs

lire
son
de
as
de

drainage pourront se réveéler nécessaires.
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REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX
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1. Tout projet

X 1.1. Adapter la construction a la nature du terrain par unde2géotechnique recommandge,
spécifiant les modalités de la construction du bati et dindge des parcelles concernées par le
projet. (voir Partie |, paragraphe 2.3.)

A défaut de réalisation de I'étude mentionnée aula.prescription 1.6 devra étre respectée.

X ]1.2. Aucune piéce destinée a une occupation humaine (pigabittion, bureau, atelier,
commerce...) ou infrastructure et/ou équipement esgentionctionnement normal du batiment
(chaudiére, ascenseur...) et au maintien de son activitéenaeréalisée au-dessous de la cote| TN
+ 0,5 métres (sauf si technique de mise hors Jl'eau

X 1.3. Les eaux usées seront rejetées dans les réseaux exitapres traitement dans un exutgire
superficiel capable de recevoir un débit supplémentaioesdu’une étude d’assainissement le
prévoit, les rejets pourront étre infiltrés dans les caodg prévues. En I'absence d’une tglle
étude, les infiltrations sont interdites.

X 1.4. Les eaux pluviales et de drainage seront rejetées @ans$seaux existants ou dansfun
exutoire superficiel capable de recevoir un délgipdementaire.

X | 1.5. Surveiller régulierement I'absence de fuitasgdles réseaux d’eaux existants.

X 1.6. Limiter les effets de sous pression susceptibles digrdgr des désordres graves dans le
batiment : disposer une couche de matériaux drainant souadier pour équilibrer les sous
pressions et renforcer I'armature du radier. Compensemlesgée d’Archiméde par un poids
suffisant du batiment.

X 1.7. Les abris légers annexes de batiments existants, @mssiyg pas 20 m? d'emprise au sql et
non destinés a I'occupation humaine, sont autorisés etrrigpae soumis aux prescriptions 1.1 a
1.6.

X 1.8. Les batiments, équipements et installations dont metionnement est primordial pour |la
sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de #®plblic sont autorisés sous réserve de
respecter le point 1.1 rendu obligatoire.

X 1.9. Les terrains de camping / caravanage sont autoridéssiit mis hors d’eau conformément
au point 1.10.

X 1.10. Réaliser une étude détaillée de faisabilité pour laenfiors d’eau des campings /
caravanage.

X [1.11. Afficher les mesures d’information, d’aleeted’évacuation dans les campings.

2. Autres occupations et utilisations du sol

X ]2.1. Les remblais seront réalisés avec des matériaux deepbiiite au moins égale au terrain
naturel. lls seront dotés de drains enterrés permanents, @®s soutenements suffisamment
dimensionnés et adaptés au contexte géotechnique.

X |2.2. Compenser la poussée d’Archiméde en lestaiiseines en cas de vidange.

X 12.3. Les matériaux sensibles seront installés daasnceinte étanche, fermée, lestée ou arrimée.
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Reégles d'urbanisme

Reégles de construction

Regles d'utilisation et d'exploitat

Reglement G
Type de zone : Effondrement de cavité

Prescriptions faibles

1. Tout projet

1.1. Adapter la construction a la nature du terrain par uneleétgéophysique du sous-g
obligatoire. Cette étude devra déterminer la nature, laedsion et la position d’éventuels vid
sous-jacents et définir les dispositions permettant di@sda sécurité de la construction et de
occupants. L’étude sera confiée a un bureau d’'é&pdeialisé (voir Partie |, paragraphe 2.3.).

50l
es
ses

1.2. Les eaux usées seront rejetées dans les réseaux Bxigtapres traitement dans un exutq
superficiel capable de recevoir un débit supplémentaicesdu’une étude d’assainissemen
prévoit, les rejets pourront étre infiltrés dans les caodg prévues. En I'absence d’une tg
étude, les infiltrations sont interdites. Il conviendra, @itre, de s'assurer que la filiere mise|
oeuvre n'est pas de nature a aggraver le phénattigsebilité de terrain.

Dire

le
lle

en

1.3. Les eaux pluviales et de drainage seront rejetées @dansge$eaux existants ou dans
exutoire superficiel capable de recevoir un débit supphéaiee. Lorsqu’une étude de gestion
eaux pluviales le prévoit, les rejets pourront étre irddtrdans les conditions prévues.
'absence d’'une telle étude, les infiltrations sont intErsl 1| conviendra, en outre, de s'assu
que la filiere mise en oeuvre n'est pas de nataggéaver le phénoméne d'instabilité de terrai

un
les
En
rer
n.

1.4. Les abris légers annexes de batiments existants, s pas 20 m2 d'emprise au sg
non destinés a I'occupation humaine, sont autorisés etrrigpas soumis aux prescriptions 1.
1.3.

| et
1 a

1.5. Les batiments, équipements et installations dont metionnement est primordial pour
sécurité civile, pour la défense ou pour le mamtle I'ordre public ne sont pas autorisés.

la

1.6. L'implantation de terrains de camping/carag@nest interdite.
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Reégles d'urbanisme

Reégles de construction

Regles d'utilisation et d'exploitat

Reglement H
Type de zone : Effondrement de cavité

Prescriptions faibles a trés faibles

1. Tout projet

1.1. Adapter la construction a la nature du terrain par umneledtgéophysique de sous-
recommandée. Cette étude devra déterminer la nature, landion et la position d’éventug
vides sous-jacents et définir les dispositions permettagsurer la sécurité de la constructior
de ses occupants. L'étude sera confiée a un bureau d'étédeakpeé (voir Partie |, paragrapl
2.3.).

50l

Is
et

ne

1.2. Les eaux usées seront rejetées dans les réseaux Bxigtapres traitement dans un exutq
superficiel capable de recevoir un débit supplémentaicgsdu’une étude d’assainissemen
prévoit, les rejets pourront étre infiltrés dans les caodg prévues. En I'absence d’une tg
étude, les infiltrations sont interdites. Il conviendra, @itre, de s'assurer que la filiere mise|
oeuvre n'est pas de nature a aggraver le phénattigstabilité de terrain.

Dire

le
lle

en

1.3. Les eaux pluviales et de drainage seront rejetées @ansgseaux existants ou dans
exutoire superficiel capable de recevoir un débit supphéaiee. Lorsqu’une étude de gestion
eaux pluviales le prévoit, les rejets pourront étre irddtrdans les conditions prévues.
'absence d’'une telle étude, les infiltrations sont intErsl 1| conviendra, en outre, de s'assu
que la filiere mise en oeuvre n'est pas de nataggéaver le phénoméne d'instabilité de terrai

un
les
En
rer
n.

1.4. Les abris légers annexes de batiments existants, sy pas 20 m2 d'emprise au sg
non destinés a I'occupation humaine, sont autorisés etrrigpas soumis aux prescriptions 1.
1.3.

| et
L a

1.5. Les batiments, équipements et installations dont metionnement est primordial pour
sécurité civile, pour la défense ou pour le mamtle I'ordre public ne sont pas autorisés.

la

1.6. Il est recommandé de ne pas implanter deinsrde camping/caravanage.
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Regles d'urbanisme

Reégles de construction

Regles d'utilisation et d'exploitat

Reglement |
Type de zone : risque torrentiel

Prescriptions faibles

1. Tout projet

1.1. L'emprise au sol des constructions, remblais ou autéedts restera inférieure & 50% d¢
surface du terrain située dans la zone concernée. Les lisngblaonstructions existantes ser
comptabilisés dans cette limitation.

1.2. Les constructions nouvelles devront présenter leus pletite dimension de faca
perpendiculairement a la ligne de plus grande pente

1.3. Sur les facades exposées, les redans ou angles rempaninterdits sur toute la hauteur
rez-de-chaussée.

1.4. Aucune piéce destinée a une occupation humaine (pitabithtion, bureau, atelig
commerce...) ne sera réalisée au-dessous de |laNoted.5 métre.

1.5. Sur les fagades exposées, les ouverturest ségdes au-dessus de la cote TN + 0.5 met

e.

1.6. Les réseaux d’assainissement et d’alimentation enpetable doivent étre étanches
pouvoir résister a des affouillements, des tassesmmndes érosions localisées.

et

1.7. Sous la cote TN + 0.5 meétre, les infrastructures et/ouipégents essentiels
fonctionnement normal du batiment (chaudiére, ascensgat.au maintien de son activité ferg
I'objet d'une technigue de mise hors d'eau.

AU
nt

1.8. Toutes les structures ou matériaux putrescibles ositden a la corrosion situés en dess
de la cote TN + 0.5 métre doivent étre traités avec des podyirofuges ou anti-corrosifs
régulierement entretenus.

ous

1.9. Les abris légers annexes de batiments existants, ass#g pas 20 m? d'emprise au sol,
destinés a l'occupation humaine, sont admis sans autreriptésn que le respect de la mesl
1.1.

non
ure

1.10. Les batiments, équipements et installations donbhetfonnement est primordial pour
sécurité civile, pour la défense ou pour le mamde l'ordre public ne sont pas autorisés.

la

1.11. L'implantation de camping / caravanage dsirdite.

1.12. Sont admises les constructions nécessaires au baiofurement des campings existants,

mais sans extension du terrain aménageé, ni augtisentie la capacité.

2. Occupations et utilisations du sol

2.1. Les terrassements, acces, aménagements, clturearcst pe devront pas perturh
I'écoulement des eaux en cas de crues : pas dephaims, ni soubassements de cléture.

er

2.2. Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou daritstn’est autorisé sous la cote ]
+ 0.5 m qgu'a l'abri d’enceintes résistant a des surpressiggales a 1.5 fois la pressi
hydrostatique (les citernes de toutes natures ou cuvesmtedtre lestées ou fixées, résister ¢
pression hydrostatique et leurs orifices non étanchesagtichements sensibles situés au-de

'N
N

1 |a
5SUS

de la cote TN+0.5m).
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X | Maintien en état d'efficacité optimum des ouvragesle protection existants.
1. Tout projet
X 1.1. L’emprise au sol des constructions, remblais ou aulép$ts restera inférieure a 50% de la
surface du terrain située dans la zone concernée. Les rismableonstructions existantes serpnt
comptabilisés dans cette limitation.
X 1.2. Les constructions nouvelles devront présenter leus pletite dimension de facage
perpendiculairement a la ligne de plus grande pente
X 1.3. Sur les fagades exposées, les redans ou angles rersoaninterdits sur toute la hauteur [du
rez-de-chaussée.
X |1.4. Aucune piéce destinée a une occupation humaine (pidadbithtion, bureau, ateligr,
commerce...) ne sera réalisée au-dessous de |aNoted.5 métre.
X 1.5. Sur les fagades exposées, les ouverturest sétgdes au-dessus de la cote TN + 0.5 metre.

X 1.6. Les réseaux d’'assainissement et d’alimentation enpesable doivent étre étanches|et
pouvoir résister a des affouillements, des tassesmmndes érosions localisées.

X 1.7. Sous la cote TN + 0.5 metre, les infrastructures et/ouipégents essentiels au
fonctionnement normal du batiment (chaudiéere, ascensgat.au maintien de son activité fergnt
I'objet d'une technigue de mise hors d'eau.

X 1.8. Toutes les structures ou matériaux putrescibles ositden a la corrosion situés en desspus
de la cote TN + 0.5 métre doivent étre traités avec des pmthyirofuges ou anti-corrosifs gt
régulierement entretenus.

X 1.9. Les abris légers annexes de batiments existants, assiy pas 20 m2 d'emprise au sol, hon
destinés a l'occupation humaine, sont admis sans autreriptesn que le respect de la mesure
1.1.
X 1.10. Les batiments, équipements et installations donbretionnement est primordial pour (la
sécurité civile, pour la défense ou pour le mamde l'ordre public ne sont pas autorisés.
X 1.11. L'implantation de camping / caravanage dsirdite.
X 1.12. Sont admises les constructions nécessaires au baiofurement des campings existants,
mais sans extension du terrain aménagé, ni augtisentie la capacité.
2. Occupations et utilisations du sol
X [2.1. Les terrassements, acces, aménagements, clbturearcst pe devront pas perturber
I'écoulement des eaux en cas de crues : pas dephaims, ni soubassements de cléture.
X |2.2. Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou derilstn’est autorisé sous la cote TN
+ 0.5 m qgu'a l'abri d’enceintes résistant a des surpressiggales a 1.5 fois la pression
hydrostatique (les citernes de toutes natures ou cuvesmedtre lestées ou fixées, résister a la
pression hydrostatique et leurs orifices non étanchesagtchements sensibles situés au-dessus

de la cote TN+0.5m).
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1. Tout projet
X 1.1. L’emprise au sol des constructions, remblais ou autép$ts restera inférieure a 50% de la
surface du terrain située dans la zone concernée. Les rismableonstructions existantes serpnt
comptabilisés dans cette limitation.
X |1.2. Aucune piéce destinée a une occupation humaine (pid@bithtion, bureau, atelier,
commerce...) ne sera réalisée au-dessous de |aNoted.5 métre.
Pour les cas d’extension ou de modification d’'un batimergtart, seules les pieces d’habitation
sont interdites en dessous de la cote TN + 0,5emétr
X 1.3. Les ouvertures seront situées au-dessus de la cote TN mdlre. Cette disposition ne
s'appligue pas aux cas d'extension ou de modiicatun batiment existant.

X 1.4. Les réseaux d’assainissement et d’aliment&ioeau potable doivent étre étanches.

X 1.5. Sous la cote TN + 0.5 metre, les infrastructures et/ouipégents essentiels au
fonctionnement normal du batiment (chaudiere, ascensgat.au maintien de son activité fergnt
l'objet d'une technique de mise hors d'eau.

X 1.6. Toutes les structures ou matériaux putrescibles ositdes a la corrosion situés en desspus
de la cote TN + 0.5 metre doivent étre traités avec des prothyidrofuges ou anti-corrosifs et
régulierement entretenus.

X 1.7. Les abris Iégers annexes de batiments existants, assiy pas 20 m? d'emprise au sol, hon
destinés a l'occupation humaine, sont admis sans autreriptesn que le respect de la mesuire
1.1.
X 1.8. Les batiments, équipements et installations dont metionnement est primordial pour |la
sécurité civile, pour la défense ou pour le mamtle I'ordre public ne sont pas autorisés.
X 1.9. L'implantation de camping / caravanage esirdite.
X 1.10. Sont admises les constructions nécessaires au baofamement des campings, mais spns
extension du terrain aménagé, ni augmentation dagdacité.
2. Occupations et utilisations du sol
X ]2.1. Les terrassements, accés, aménagements, cloturearcst pe devront pas perturber
I'écoulement des eaux en cas de crues : pas de murs plepsna&ulaires au sens du courgnt,
soubassements des clétures limités a 0.20 m.
X |2.2. Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou darilstn’est autorisé au-dessous de
TN + 0.5 m gu’a I'abri d’enceintes résistant a des surpressi@gales a 1.5 fois la pression

hydrostatique. (les citernes de toutes natures ou cuvesrmedtre lestées ou fixées, résister a la

pression hydrostatique et leurs orifices non étanchesagichements sensibles situés au-de

SSUS

de la cote TN+0.5m.)
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1. Tout projet
X 1.1. L’'emprise au sol des constructions, remblais ou aulép$ts restera inférieure a 70% de la
surface du terrain située dans la zone concernée. Les rismbleonstructions existantes serpnt
comptabilisés dans cette limitation.
X |1.2. Aucune piéce destinée a une occupation humaine (pi&@bithtion, bureau, atelier,
commerce...) ne sera réalisée au-dessous de laNoted.5 metre.
Pour les cas d’extension ou de modification d’un batimeidtant, seules les pieces d’habitatjon
sont interdites en dessous de la cote TN + 0,5emétr
X 1.3. Les ouvertures seront situées au-dessus de la cote TH médlre. Cette disposition ne
s'applique pas aux cas d'extension ou de modiicatun batiment existant.

X 1.4. Les réseaux d’assainissement et d’alimenta&io@au potable doivent étre étanches.

X 1.5. Sous la cote TN + 0.5 metre, les infrastructures et/ouipégents essentiels au
fonctionnement normal du batiment (chaudiere, ascensgat.au maintien de son activité fergnt
I'objet d'une technique de mise hors d'eau.

X 1.6. Toutes les structures ou matériaux putrescibles ositden a la corrosion situés en desspus
de la cote TN + 0.5 metre doivent étre traités avec des prothyidrofuges ou anti-corrosifs et
régulierement entretenus.

X 1.7. Les abris légers annexes de batiments existants, assiyg pas 20 m? d'emprise au sol, hon
destinés a l'occupation humaine, sont admis sans autreriptesn que le respect de la mesuire
1.1.
X 1.8. Les batiments, équipements et installations dont metionnement est primordial pour |la
sécurité civile, pour la défense ou pour le mamde l'ordre public ne sont pas autorisés.
X 1.9. L'implantation de camping / caravanage esirdite.
X 1.10. Sont admises les constructions nécessaires au batofamement des campings, mais sans
extension du terrain aménageé, ni augmentation dagacité.
2. Occupations et utilisations du sol
X [2.1. Les terrassements, acces, aménagements, cléturearcst pe devront pas perturber
I'écoulement des eaux en cas de crues : pas de murs plejpsnplculaires au sens du courgnt,
soubassements des clétures limités a 0.20 m.
X ]2.2. Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou derikstn’est autorisé au-dessous| de
TN + 0.5 m qu’'a l'abri d’enceintes résistant a des surpressiégales a 1.5 fois la pression

hydrostatique. (les citernes de toutes natures ou cuvesredtre lestées ou fixées, résister a la

pression hydrostatique et leurs orifices non étanchesagichements sensibles situés au-de

SSUS

de la cote TN+0.5m.)
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1. Tout projet
X 1.1. L’'emprise au sol des constructions, remblais ou aulép$ts restera inférieure a 50% de la
surface du terrain située dans la zone concernée. Les rismbleonstructions existantes serpnt
comptabilisés dans cette limitation.
X |1.2. Aucune piéce destinée a une occupation humaine (pi&@bithtion, bureau, atelier,
commerce...) ne sera réalisée au-dessous de laNotel metre.
Pour les cas d’extension ou de modification d’un batimeidtant, seules les pieces d’habitatjon
sont interdites en dessous de la cote TN+1 metre.
X 1.3. Les ouvertures seront situées au-dessus de la cote TNnetre. Cette disposition ne
s'appligue pas aux cas d'extension ou de modiicatun batiment existant.
X 1.4. Les réseaux d’assainissement et d’aliment&iio@au potable doivent étre étanches.
X 15. Sous la cote TN + 1 métre, les infrastructures et/ou peguénts essentiels au
fonctionnement normal du batiment (chaudiere, ascensgat.au maintien de son activité fergnt
I'objet d'une technique de mise hors d'eau
X 1.6. Toutes les structures ou matériaux putrescibles ositden a la corrosion situés en desspus
de TN + 1 metre doivent étre traités avec des produits hydesfuou anti-corrosifs et
régulierement entretenus.
X 1.7. Les abris Iégers, annexes de batiment existant, nssiEmigpas 20 m2 d'emprise au sol et hon
destinés a l'occupation humaine, sont admis sans autreriptesn que le respect de la mesuire
1.1.
X 1.8. Les batiments, équipements et installations dont metionnement est primordial pour [la
sécurité civile, pour la défense ou pour le mamde I'ordre public ne sont pas autorisés.
X 1.9. L'implantation de camping / caravanage egirdite.
2. Occupations et utilisations du sol
X ]2.1. Les terrassements, accés, aménagements, cloturearcst pe devront pas perturber
I'écoulement des eaux en cas de crues : pas de murs plepsnaéulaires au sens du courgnt,
soubassements des clbtures limités a 0.20 m.
X |2.2. Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou darilstn’est autorisé au-dessous de
TN + 1 m qu'a l'abri d’enceintes résistant a des surpressiégales a 3 fois la pression

hydrostatique. (les citernes de toutes natures ou cuvesmedtre lestées ou fixées, résister a la

pression hydrostatique et leurs orifices non étanchesagichements sensibles situés au-de

SSUS

de la cote TN+1m)
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Regles d'urbanisme

Reégles de construction

Regles d'utilisation et d'exploitat

Réglement R
Type de zone : risque ruissellement-ravinement

Prescriptions faibles

1. Tout projet

1.1. L'emprise au sol des constructions, remblais ou autéedts restera inférieure a 50% d¢
surface du terrain située dans la zone concernée. Les risngblaonstructions existantes ser
comptabilisés dans cette limitation.

la
Ont

1.2. Sur les facades exposées, les ouvertures serontss#u&® cm au dessus du terrain nat
(TN), ou en cas de déblais, a 20 cm au-dessugidini@ameénage (TA).

urel

1.3. Les réseaux d’'assainissement et d’alimentatioeau potable doivent étre étanches.

1.4. En dessous de TN+0.20 m, ou en cas de déblais, en dessduds-6.20m, on recommangd
une technigue de mise hors d’eau (exemple : cueglag

le

1.5. En dessous de TN+0.20 m, ou en cas de déblais, en dessolia+®.20m, toutes le
structures ou matériaux putrescibles ou sensibles a lasiorr doivent étre traités avec d
produits hydrofuges ou anti-corrosifs et régulieeabentretenus.

es

1.6. Les abris lIégers, annexes de batiment existant, nsskigpas 20 m2 d'emprise au sol et
destinés a l'occupation humaine, sont admis sans autreriptésn que le respect de la mesl
1.1.

non
ure

1.7. Limplantation de batiments, équipements et indtialles dont le fonctionnement ¢
primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou poairmaintien de l'ordre public e
autorisée sous réserve de réaliser une étude hydrologmpeifiant les modalités de protecti

du projet et de maintien de la continuité du service (accgsctionnement...) vis-a-vis de

ruissellements de versant.

1.8. L'implantation de camping / caravanage esirdite.

1.9. Sont admises les constructions nécessairesrafonctionnement des campings existantg
mais sans extension du terrain aménagé, ni augtimmtke la capacité.

2. Occupations et utilisations du sol

2.1. Les terrassements, acces, aménagements, clturearcst pe devront pas perturh
I'écoulement des eaux en cas de crues : pas de murs plepsnpiiculaires au sens du courg
soubassements des clbtures limités a 0.20 m.

er
nt,

2.2. Le stockage de produits toxiques ou dangevaide flottants n’est autorisé en dessous d
cote TN+0.20 m, ou en cas de déblais en dessolidt@.20m, qu'a I'abri d’enceintes résistar
a la pression, lestées ou fixées, et aux orificgsétanches et branchements sensibles situés

e la
t
au-

dessus de cette cote.
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[ll. MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Les mesures sur les biens existants visent I'adaptationjgm études ou des travaux de modification, des
biens déja situés dans les zones réglementées par le PPRyantde son approbation. Elles imposent aux
propriétaires, utilisateurs ou exploitants de prendre déspositions d’aménagement, d’utilisation,
d’exploitation a tous types de batiments ou d’ouvrages qaess agricoles ou forestiers. Elles peuvent
concerner 'aménagement des biens, leur utilisadioteur exploitation.

Ces principes sont mis en ceuvre avec le souci de limiter laévabilité des constructions et installations
existantes pour permettre a leurs occupants de mener uret dies activités normales dans des zones a
risque.

Les travaux des mesures rendues obligatoires ne peuvdst poe sur des aménagements limités et leurs
codts sont limités a 10 % de la valeur vénale ou estimée des laida date d’approbation du plan. Ces
mesures sont justifiées par la nature et lintensité duugsget supposent une échéance de réalisation
rapprochée, dans un délai maximum de 5 ans a cosgt@approbation du PPR.

Les mesures rendues obligatoires par le PPR a des bienarggiassurés peuvent étre subventionnées par le
Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNMutelr de 40 % pour les biens a usage
d’habitation et a hauteur de 20% pour les biens d’activitéegsionnelles relevant d’entreprises de moins
de 20 salariés.

(Se référer a l'article 2 : Effets du PPR, paragraphe 2.4 : @’en est-il des biens et activités existants
implantés antérieurement a I'approbation du PPR ?)

L’instruction des dossiers de demande de subvention estchadae de la DDT / Cellule Prévention des
Risques.

A noter que les mesures recommandées n’ouvrerdrpdasau financement par le FPRNM.
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MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Réglement X - Torrentiel

Zones a prescriptions fortes

1. Constructions, occupations et utilisations du $o0

Mesures obligatoires dans la limite dd.0 % de la valeur vénale ou estimée des biens
Installer des batardeaux (barriéres anti-inondation)lssirouvertures exposées, afin de limiter ou de retarder au
maximum la pénétration de I'eau dans le batiment. En cagd&glocculter les bouches d’aération et de ventilation,
les trappes d’acces au vide sanitaire.
Contréle des objets flottants, dangereux ou polluants ciernes a I'air libre seront amarrées a un massif de béton
servant de lest. Les citernes enterrées seront lestéesréeanDans le cas des citernes enterrées, les orifices hors
d’eau seront protégés contre tous les chocs oesfpressions.
A l'occasion d’une réfection, emploi de matériangensibles a I'eau.
Mesures recommandées

Réaliser une surveillance réguliére du soubassedesntonstructions existantes (s'assurer du nonitdiment).

A I'occasion d'une réfection ou d'un entretien lourd, instAon au-dessus de la cote de référence de tous les
appareillages fixes sensibles a I'eau, et de ®aislispositifs de commande des réseaux électrejueshniques.

Aménagement d’une zone refuge en étage.

2. Etablissement recevant du public

Mesures obligatoires

Dans un délai de 2 ans a compter de la date d’approbation deqirEPR, les établissements sensibles devront étre
munis d’'un acces de sécurité extérieur établi au-dessus date de référence, limitant 'encombrement par rapport
a I’écoulement des eaux.
Pour les batiments, leurs abords et annexes, préexistanésevant du public, une étude de risque définira les
conditions de mise en sécurité des occupants et usagersil efagit d’un service public lié a la sécurité, les
modalités pour assurer la continuité de celui-ci.
Réalisation des protections définies par I'étude.
Application des mesures définies par I'étude.

3. Camping / Caravanage

Pour chaque terrain aménagé, exposé a un risque naturadiplév respect des prescriptions d’'alerte, d’inforrati
et d’évacuation prescrites par le maire ou, leécd®ant, par le préfet (article L 443-2 du codéutbanisme).
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MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Réglement X - Instabilité de terrain

Zones a prescriptions fortes

1.Constructions, occupations et utilisations du sol

Mesures obligatoires dans la limite dd.0 % de la valeur vénale ou estimée des biens
Mise en place de dispositifs de collecte des eaux avec rejstun exutoire naturel ou aménagé conformément aux
normes en vigueur, si la parcelle est déja desseaii de tels exutoires.
Ces réseaux doivent étre étanches et congus pwirgdeur sensibilité aux mouvements de terrain.

A l'occasion d’une réfection ou d’'un entretien Iduréduire la sensibilité des réseaux (eau, gdetesh

2. Etablissement recevant du public

Mesures obligatoires

Dans un délai de 2 ans a compter de la date d’bpfiom du présent PPR :
Pour les batiments, leurs abords et annexes, préexistanésavant du public, une étude de risque définira les
conditions de mise en sécurité des occupants et usagersil efagit d’un service public lié a la sécurité, les
modalités pour assurer la continuité de celui-ci.
Réalisation des protections définies par I'étude.
Application des mesures définies par I'étude.

3. Camping / Caravanage

Pour chaque terrain aménagé, exposé a un risque naturadiplév respect des prescriptions d’'alerte, d’inforrati
et d’évacuation prescrites par le maire ou, leétd®ant, par le préfet (article L 443-2 du codéutbanisme).
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MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Réglements C, D, G et H
Type de zone : Instabilité de terrain — Effondremende cavité

Zones a prescriptions faibles et moyennes

1. Constructions, occupations et utilisations du $o0

Mesures obligatoires dans la limite dd.0 % de la valeur vénale ou estimée des biens

Mise en place de dispositifs de collecte des eaux avec rejstun exutoire naturel ou aménagé conformémen
normes en vigueur, si la parcelle est déja desseaii de tels exutoires.

Ces réseaux doivent étre étanches et congus pwirgdeur sensibilité aux mouvements de terrain.

2. Camping / Caravanage

Pour chaque terrain aménageé, exposé a un risqueehpatévisible : respect des prescriptions d’aledtinformation
et d’évacuation prescrites par le maire ou, leécd®ant, par le préfet (article L 443-2 du codéutbanisme).
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MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Reglement E
Terrains hydromorphes

Zones a prescriptions faibles

1. Constructions, occupations et utilisations du $o

Mesures recommandées
A l'occasion d’une réfection, emploi de matériangensibles a I'eau.

A l'occasion d'une réfection ou d’'un entretien lourd, ilktaon au-dessus de la cote TN + 0,5 m de tous
appareillages fixes sensibles a I'eau, et de ®aislispositifs de commande des réseaux électrejueshniques.

2. Camping / Caravanage

Pour chaque terrain aménagé, exposé a un risque naturadiplév respect des prescriptions d’'alerte, d’inforrati
et d’évacuation prescrites par le maire ou, leéchsant, par le préfet (article L 443-2 du codéutbanisme).
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MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Reglements |, I', K, Ku et R
Type de zone : Torrentiel, inondation, ruissellemeravinement

Zones a prescriptions faibles

1. Constructions, occupations et utilisations du $o

Mesures recommandées
Contréle des objets flottants, dangereux ou polluants ciernes a I'air libre seront amarrées a un massif de béton
servant de lest. Les citernes enterrées seront lestéexcpteanDans le cas des citernes enterrées, les orifices hors
d’eau seront protégés contre tous les chocs oesfpressions.

A l'occasion d’une réfection, emploi de matériangensibles a I'eau.

A l'occasion d'une réfection ou d’un entretien lourd, inkthon au-dessus de la cote TN + 0,5 m de tous les

appareillages fixes sensibles a I'eau et de tadigpositifs de commande des réseaux électriquesteiques.

2. Etablissement recevant du public

Mesures obligatoires

Dans un délai de 2 ans a compter de la date d’approbation demqir®PR, pour les batiments et leurs annexes ou
abords, une étude de risque définira les conditions de misgeurité des occupants et usagers, et, s'il s’agit d'un
service public lié a la sécurité, les modalitésrpamsurer la continuité de celui-ci.
Dans un délai de 5 ans : réalisation des protections défpaed’étude et application des mesures définies| par
I'étude.

3. Camping / Caravanage

Pour chaque terrain aménagé, exposé a un risque naturdiplév respect des prescriptions d’alerte, d’inforroati
et d’évacuation prescrites par le maire ou, leéchsant, par le préfet (article L 443-2 du codéutbanisme).
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MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Reglement L
Type de zone : inondation

Zones a prescriptions moyennes

1. Constructions, occupations et utilisations du $o

Mesures obligatoires dans la limite dd.0 % de la valeur vénale ou estimée des biens
Contréle des objets flottants, dangereux ou polluants ciernes a l'air libre seront amarrées a un massif de béton
servant de lest. Les citernes enterrées seront lestéexcpteanDans le cas des citernes enterrées, les orifices hors
d’eau seront protégés contre tous les chocs oesfpressions.

A I'occasion d’une réfection, emploi de matériangensibles a I'eau.

A l'occasion d'une réfection ou d'un entretien lourd, idkthon au-dessus de la cote TN + 1 m de tous| les

appareillages fixes sensibles a I'eau, et de esiglispositifs de commande des réseaux électrajueshniques.
Mesure recommandée

Aménagement d’une zone refuge en étage.

2. Etablissement recevant du public

Mesures obligatoires

Dans un délai de 2 ans a compter de la date d’approbation demr®PR, pour les batiments et leurs annexes ou
abords, une étude de risque définira les conditions de misgeurité des occupants et usagers, et, s'il s’agit d'un
service public lié a la sécurité, les modalitésrgmsurer la continuité de celui-ci.
Dans un délai de 5 ans : réalisation des protections défpaed’étude et application des mesures définies| par
I'étude.

3. Camping / Caravanage

Pour chaque terrain aménagé, exposé a un risque naturdiplév respect des prescriptions d’alerte, d’inforroati
et d’évacuation prescrites par le maire ou, leétd®ant, par le préfet (article L 443-2 du codéutbanisme).
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IV. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUV EGARDE

Il s’agit de mesures générales incombant aux collectiyatddiques dans le cadre de leur compétence, ainsi
qu'aux particuliers. Elles portent sur la prévention (infation préventive, mémoire du risque...), la

protection (entretien ou réhabilitation des dispositis protection existants, ou création de nouveaux
dispositifs), la sauvegarde (plans d’'alerte et d’évaomatmoyens d’évacuation, retour rapide a la normale

apres la crise...)

Articlel : Les mesures

de prévention

Elles permettent 'amélioration de la connaissatealéas, I'information des personnes et la rsaittes

phénoménes.

Mesures de prévention Mesures a la charge de| Délais d

Réaliser des campagnes d’information des particuliersest @ommune Au moins tous les

professionnels sur les risques naturels concernant la com deux ans.

ainsi que les regles a respecter en matiere de construdtjon e

d’utilisation du sol.

(article L. 125-2 du Code de I'Environnement)

Le document d'information communal sur les risques majebiesnmune Dés notification du

(DICRIM) reprend les informations transmises par le préfet porter a connaissance

indiqgue les mesures de prévention, de protection ef de (préfet)

sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles

d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tamt que

de besoin, les consignes de sécurité devant étre mises en

oeuvre en cas de réalisation du risque. Le maire fait comnait

au public I'existence du document d'information communa| s

les risques majeurs par un avis affiché a la mairie pendant

deux mois au moins.

Le document d'information communal sur les risques majeurs

est consultable sans frais a la mairie.

(décret n° 2004-554 du 9 juin 2004)

Les locataires ou les acquéreurs de biens immobiliers ssittgéndeur ou bailleur d’aprgé\nnexer a  toutg

dans des zones couvertes par un PPR doivent étre informésmpar arrété  préfectoraPromesse de vente

le bailleur ou le vendeur de I'existence des risques visés@dransmis au maire et a o d'achat, a touf
. . - . , contrat constatant la

plan. (article 77 de la loi du 30 juillet 2003, décret 200%+18hambre départementale c?/%nte ainsi qu'a tou}

du 15 février 2005) notaires. contrat de location.
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Article 2 : Mesures de protection

Elles permettent de maitriser I'aléa par I'entretien ouelaabilitation des dispositifs de protection existants,
ou de le réduire en créant des nouveaux dispositifs

La maitrise d'ouvrage des travaux de protection, s’ils sbintérét collectif, revient aux communes dans la
limite de leurs ressources.
- d’une part, en application des pouvoirs de police que détiehles maires au titre du code général
des collectivités territoriales (CGCT article L 222.5°)
- d’autre part, en raison de leur caractere d’'intérét génamatl’'urgence du point de vue agricole,
forestier ou de 'aménagement des eaux (articl61-31 du code rural).
Ces dispositions peuvent aussi s’appliquer a des gestiesna’infrastructures publigues et a des
associations syndicales de propriétaires (artidd®1-41 du code rural).

Mesures de protection Mesures a la charge de Délai
Surveillance et entretien des ouvrages de protection ,(épatre d’ouvrage Immeédiat et
enrochements, gabions, ouvrages paravalanches, merlons, régulier

digues, filets, ancrages...)

Les coupes rases sur de grandes surfaces (> 2 ha) et siCalmsmune ou propriétaire
versants soumis a des phénomenes naturels sont en piincipe
proscrites par arrété préfectoral + réglement V

Entretien régulier du cours d’eau afin de maintenir sonipr&fropriétaire  riverain  ouRégulier
d'équilibre(article L 215-14 du Code de I'Environnement) | commune ou EPCI compétent

Entretien de la rive par élagage et recépage de la végétatiopriétaire riverain Régulier et apres
arborée et enlevement des embacles et débris, flottantsrmou n chaque crue
afin de maintenir I'’écoulement naturel des eaux. (article L importante

215-14 du Code de I'Environnement)
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Article 3 : Mesures de sauvegarde

Les mesures de sauvegarde visent a maitriserénuae la vulnérabilité des personnes.

Mesures de sauvegarde

Mesures a la charge d

112

Délai

La réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS

obligatoire pour toutes les communes dotées d'un PPR.

plan définit les mesures d’alerte et les consignes de géclr
recense les moyens disponibles et prévoit les mes
d’accompagnement et de soutien de la population. Le PCH
étre compatible avec les plans départementaux de se
(article 13 de la loi du 13 aolt 2004, décret n° 2005-115¢
13 septembre 2005 relatif au plan communal de gguitle)

XCsshmune
Ce

[
sures
5 doit
Cours.
5 du

2 ans a compter de

la

d’approbation par I
Préfet du PPR,

ou 2 ans a compter
de la date ds

publication
présent
lorsque le
existe déja.

date

\U

U

du
décrd
PPH

AT

Ouvrages de type digues de protection : réalisation deaurd
nécessaires pour la mise en sécurité de la digue suitg
études et diagnostics prescrits dans le cadre du décret
1735 du 11 décembre 2007 relatif a la sécurité des ouv

\Waitre d’ouvrage
2 aux
2007
ages

hydrauliques.
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V. TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE

Code de I'Environnement
article L 561-3

article L 562-1 et suivants
article R 562-1 et suivants
article L 215-2

article L 215-14

article L 215-15

article L 214-1 a6

article L 125-2

Code des Assurances
articles L 125 — 1 et suivants

Code Forestier
articles R 411-1 a R 412-18

Code de la Construction et de I'Habitation
article R 126-1.

Code Rural
article L 151-31
article L 151-41

Loi n°® 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la
prévention des risques technologiques et
naturels et a la réparation des dommages
(codifiée en quasi totalité)

Loi n° 2004-811 du 13 aolt
modernisation de la sécurité civile
(codifiée pour partie)

2004 de

Décrets
décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié

décret n° 2004-554 du 9 juin 2004

décret n° 2004-1413 du 13 décembre 2004
décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005
décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007
décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octob
2010

re

Circulaires
circulaire du 30 avril 2002
circulaire du 8 juillet 2008

Arrété préfectoral
arrété préfectoral DDAF/2007/SEGE/n°49 du 2
mai 2007

Code de I'Urbanisme

article L 113-1

articles L151-43, L153-60, L152-7
article L 443-2

article L 480-4

Code Général des Collectivités Territoriales
article L 2212-2-5
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