
Commune de SAINT-SYLVESTRE     : tableau descriptif des ouvrages  

N°* Localisation des ouvrages Description des ouvrages N° des photos
1 RD38, entre Muret et Charny (commune de Chapeiry) Confortement d’un talus déstabilisé à plusieurs endroits par 

enrochements sur une hauteur de 1m et une longueur voisine de 
10 à 15m.

StSylvestre-OG1

2 RD138, entre Vouchy et Muret – entre les points cotés 
555m et 568m

Base du talus confortée par enrochements sur 0,5m de haut 
environ et 10m de long.
Talus bordé par un large fossé de collecte des eaux de 
ruissellement.

StSylvestre-OG2

3 RD138, Vouchy – au niveau du thalweg Succession de murs de confortement de talus : 
- Gabion haut de 1m et sur 10m de long maximum ;
- Mur en pierres maçonnées, haut de 1m, long de 20m ;
- Enrochements sur 3m de haut et 25-30m de long.

-

4 Bifurcation entre la RD138 et la RD31 Confortement du talus par enrochements sur une hauteur de 1,5m 
environ et une longueur de 20m.

-

5 RD31, entre Lachat et Thomassel Mur de confortement amont du talus en pierres maçonnées. -
6 RD31, au niveau du thalweg du ruisseau de Lachat Mur de confortement amont du talus en pierres maçonnées, haut 

de 0,5m et long de 20m environ.
-

7 RD31, au niveau de Songy Confortement du talus par un mur de pierres plaquées, sur une 
hauteur de 2m environ et une longueur de 20m.

StSylvestre-OG3

8 RD31, au dessus du Pissieux Confortement du talus par des murs discontinus en pierres 
maçonnées de moins de 0,5m de haut.

-

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.
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