
Commune de CHOISY     : tableau descriptif des ouvrages  

N°* Localisation des ouvrages Description des ouvrages N° des photos
1 RD3,  au  Sud  d’Avrenay,  au  niveau  du  thalweg  du 

ruisseau du Creux de Vallières
Confortement de talus par :
- un mur de pierres maçonnées haut de 1,5m et long de 20m,
- des enrochements  sur  une hauteur  de 2m et  une longueur  de 

20m.

Choisy-OG2

2 RD3, au Nord d’Avrenay, au point coté 590m Mur de confortement en pierres sur une centaine de mètres. -
3 RD3, au niveau de Chez Perroud Mur  de  confortement  en  pierres,  haut  de  1m et  long  de  50m 

environ.
-

4 RD3, au point coté 638m Mur de pierres maçonnées. -
5 RD3, au croisement de Combes au chef lieu Gabions confortant le talus au niveau du carrefour. -
6 RD3, sous Menulles Fossé  de  recueil  des  eaux  pluviales  et  de  ruissellements  en 

éléments cimentés.
Choisy-OG3

7 RD3, en limite de commune, au niveau du thalweg du 
ruisseau de Mallabranche

Confortement du talus par un mur de pierres maçonnées et des 
ancrages.

Choisy-OG1

8 RD2, au niveau d’Artaz, en limite de commune Mur de pierres maçonnées. -
9 Route  communale  entre  le  chef  lieu  et  les  Parents, 

sous Bois Belin
Mur de confortement de talus en pierres maçonnées, haut de 1,5m 
environ, long de 50m au moins.

-

10 En rive droite des Petites Usses, le long de la RN508 Confortement de berges par enrochements au niveau des coudes 
de la rivière sur une longueur de 10 à 20m.

-

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.
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